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PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 594 - gr. 8mm

ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pręt gwintowany Ø 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej 
(lub aluminiowej) Ø 160 mm

ŁAWKA
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 661 - gr. 12mm
(wyszlifować krawędzie na bezpieczne użytkowanie)
- oparcie na T-owniku stalowym

PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 662 - gr. 8mm

KWIETNIK ZIEMNY
- obrzeże z krawężnika gr 6 cm
- ziemia roślinna
- nasadzenia roślinnością penną typu:
winobluszcz pięciolistkowy, wisteria glicynia
pięciornik itp

POWIERZCHNIA 
- płyta gumowana z granulatu SBR

OŚWETLENIE LED
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PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 594 - gr. 8mm

ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pręt gwintowany Ø 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej 
(lub aluminiowej) Ø 160 mm

PANEL ZADASZENIA
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 661 - gr. 8mm

ZADASZENIE SZKLANE
- szkło bezpieczne- gr. 8mm
na podkonstrukcji

LINKI DO PNĄCZY
- linka stalwa do podtrzymania roślin pnących
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PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 594 - gr. 8mm

ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pręt gwintowany Ø 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej 
(lub aluminiowej) Ø 160 mm

PANEL ZADASZENIA
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 661 - gr. 8mm

ZADASZENIE SZKLANE
- szkło bezpieczne- gr. 8mm
na podkonstrukcji

PANEL ŁAWKI
- element wykonany z przyciętych 
płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA  N 661 - gr. 8mm

KWIETNIK ZIEMNY
- obrzeże z krawężnika gr 6 cm
- ziemia roślinna
- nasadzenia roślinnością penną typu:
winobluszcz pięciolistkowy, wisteria glicynia
pięciornik itp
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NR RYSUNKU SKALA DATA

FAZA PROJEKTU BRANŻA

WYKONAWCA OPRACOWANIA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

PROJEKTANT ARCH.

PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY 

INWESTOR 

NAZWA RYSUNKU 

NAZWA PROJEKTU 

PW ARCH.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA JEŻEWO
86-131 JEŻEWO        UL. ŚWIECKA 12

mgr inż. arch. Magdalena Jarzyńska 05/Gd/00

SPRAWDZAJĄCY ARCH. mgr inż. arch. Bożena Szczęśniak 790/93

PERGOLA Z SIEDZISKIEM

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

D3 15.04.2021

UL. MICKIEWICZA 3            86-130 LASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22            JEDN. EWID.: JEŻEWO [041404_2]
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