LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

LUXIONA - INDEX OPRAW OSWIETLENIOWYCH

—Al NEPTUN LED V1 8800 PC OPAL E IP65 840 / L-1200
—A2 NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840
A3

NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 P66 840

Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien _oomﬂva\B System |Tryb pracy mﬁo_“_gu_m: Montaz Uwagi B1
] J LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1800 E IP54 840
1 VS13 <H»> LOVATON ECO 180Im 1H AT SE 1P41 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka
2 VS21 | LOVATON ECO 300Im 1H AT SE 1P41 nastropowy soczewka symetryczna szeroka B2
3 VS24 o] LOVATON ECO 290Im 1H AT SE P41 nastropowy soczewka symetryczna waska Ll LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840
4 XS10 ) EXITS ECO 170Im 1H AT SE 1P65 nastropowy i
5 XS20 (=] EXITS ECO 270Im 1H AT SE P65 nastropowy _H_ BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840
6 Y5 ARROW N ECO 1H AT SE IP40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
o 7z . ON
7 Y8 EXITM ECO 1H AT SE IP65 nascienny odlegtos¢ rozpoznawania 36m _D_ RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 P44 840
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. _m_ RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E 21 840
2. Hydranty oraz inne nieuwzglednione w projekcie urzgdzenia p.poz nalezy doswietli¢ oprawg: X520/VS24.
3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
4, Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25. A KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X2,4W PC 3000K E I1P65
5. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). 72 _
6. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( - oprawa dwustronna, - oprawa jednostronna). = FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY NARROW E IP67 840 / L=1237mm
7. Opracowana koncepcja oswietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.
8. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Z3 LAMPAS OUT 4 56W/m. 266im. 12V. 4000K
przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. ’ ' S
8. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. ]
= UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 25
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