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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zieleni niskiej i §rednie;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okreslaja szczegdétowe wymagania dla robot
ziemnych przewidzianych do wykonania w Rysunkach:

a) Sadzenia krzewow,

b) Sadzenia drzew,

C) Zaktadania trawnikow (w tym tgk ekologicznych).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.B-
00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 2.

2.2. Wymagania dla wbudowywanych materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej
specyfikacji s3:

- Azofoska

- Krzewy ozdobne

- Drzewa ozdobne

- Nasiona traw

- Torf ogrodniczy

- Ziemia zyzna lub kompostowa

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do u:ywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 4.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Transport materialdw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi
ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materialow. W czasie transportu krzewy musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z
bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Krzewy
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moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie
suszy podlewaé. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robot zasadniczych

5.1.1. Nasadzenia drzew ozdobnych.

5.1.2. Nasadzenia krzewow ozdobnych.

5.1.3. Przycigcie i pielegnacja drzew i krzewow.

5.1.4. Zalozenie trawnikow (w tym tgk ekologicznych).

5.2 Zasady wykonania robot

Ziemia zZyzna

Zyzna ziemia w zaleznoéci od zrodta pochodzenia powinna speti¢ nastepujace
charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach
nie wyzszych ni: 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawarto§¢ materiatdéw obcych (kamienie).

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym skladem
chemicznym (zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartos$¢
sktadnikow.

Nawoz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowej.
Material roslinny sadzeniowy

Krzewy i drzewa — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R- 67023(3) i PN-
R- 67022(2), wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, numer normy.

Krzewy 1 drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Sadzenie krzewow i drzew — wymagania

- Pora sadzenia — jesien

- Migjsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa
lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru
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- Dotki pod krzewy i drzewa powinny mie¢ wiclko$¢ wskazana w dokumentacji i zaprawione
ziemia zZyzna

- Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej, jak rosta w szkotce, zbyt
glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny

- Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé

- Korzenie zasypa¢ sypka ziemia, a nast¢gpnie prawidtowo ubié¢

- Uformowac¢ miske i podla¢

- Sciotkowanie skupin krzewow, zywopltotow kora drzew iglastych warstwa 0,05 m

- Pielegnacja po posadzeniu — polega na:

- Podlewaniu

- Odchwaszczaniu

- Nawozeniu

- Wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow i drzew

- Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Do wykonania robdt nalezy
uzy¢ mieszanki traw odpornej na trudne warunki w tym brak odpowiedniej pielegnacji.
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca

si¢ stosowanie mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-
R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

5.3 Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i1 krzewoOw sg nastepujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione

- ziemia urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

- korzenie ro§lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tu: pod korona,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,
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- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarni¢ciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschnig¢tych i1 uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet,

- przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (ciecia pielggnacyjne i
formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:

— sposob wzrostu,

— rozgalezienie 1 zageszczenie gatezi,

— konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajagce do usunig¢cia znacznej czeSci galezi lub konardéw, nalezy
unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2
do 3 lat.

W zaleznos$ci od okreslonego celu, stosuje Si¢ nastgpujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdoéw, przechodniow lub mieszkancow,
drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkow mieszkalnych. Dla
uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drég 1
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widocznos$¢ na skrzyzowaniach drog;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do roéwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwnie: miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych.

Usuwa si¢ wtedy - w zaleznos$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do
50% gatezi;

d) ciecia odmladzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja mata Zzywotnos¢, powoduja
niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i1 podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie galezi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu.

Ciecie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedéw, ciecia dokonuje si¢
w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg plaskie ciecia gornej powierzchni
zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie
prowadzone sg roboty modernizacyjne drog i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST 1 uwzgledniaé:

- gatunek drzewa,

- wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywang mas¢ drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,

- warunki transportu przesadzanych drzew,

- warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowanej firmie.
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5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielggnacja polega na nast¢pujacych zabiegach:

- uzupelieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢
podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konarow oraz
dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konarow (np. papierem lub tkaninami)
lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- uktadaniu $ciotki wokot §wiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy droég, ulic, placow, parkingow itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost i rozwo6j tych drzew. Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w
SST powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po
wykonaniu tych robot.

5.3.7. Scinanie i karczowanie drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod nasyp nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty sie na glebokosci
do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktoéra ma by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w
czasie robot.

5.3.8. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatoSci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie
realizacji kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gat¢zi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego
sprzg¢tu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.
Nieuzyteczne pozostalosci po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto si¢ 0no z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem
malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza.

Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
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sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy.

Jesli pozostato$ci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu 0 grubo$ci co najmniej 30
cm 1 powinna by¢ odpowiednio wyro6wnana i zaggszczona.

Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Trawniki

5.4.1 Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza gérna krawedz skarpy i poza podnédze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwg ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.4.2 Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do
czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtokniny, geosyntetykow, z
ptynnych osadow §ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda
mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki, struzyn,
trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsja asfaltowa) w celu ochrony przed
wysychaniem 1 erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/mz.

Zaleca si¢ wykonanie tymczasowe]j warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach,
ktore jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozja.
Wilasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢
wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.4.3 Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami

mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,
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- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

5.4.4 Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; $Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegblnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materialow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialow 1 systemow technologicznych.
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Kontrola materiatu roslinnego

Krzewy i drzewa — kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkos$ci dotkéw na drzewa i krzewy

- zaprawienia dolow ziemia urodzajna

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresic miejsc Sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3)

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewow

- zasilanie nawozami mineralnymi

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow i drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci krzewow i drzew z dokumentacja
projektowa

- wykonania kopczykow przy krzewach i drzewach

- jako$ci posadzonego materiatu

- prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.B-00 ,Wymagania
ogo6lne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.B-00 ,,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki

pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.B-00 - Wymagania ogolne.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot
objetych niniejsza STWiOR zgodnie z dokumentacja projektowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania budowa ,,Teren rekreacyjny w Kietpinie Gornym”, ul. Goplanska, Dz.
Nr 239/2; 236 i 243/4 obr. ew. 36.
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2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. dokumentacja wykonawcza w/w zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania

inwestycji.

Normy

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegodlnych rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

9. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste

10. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

11. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

12. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

13. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci
za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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