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SST.B-09 — Roboty hydroizolacyjne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru catosci Robdt zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji obiektu. Roboty
dotycza hydroizolacji podstawowej obiektu, realizowane przed Robotami termoizolacyjnymi.
Roboty nalezy rozpatrywac tacznie z Robotami opisanymi w SST.B-04, SST.B-09 i SST.B-11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z realizacja zewnetrznej ochrony wodnej obiektu i obejmuje nastepujace elementy:

- izolacja wodochronna taw, stop i ptyt fundamentowych;

- izolacja wodochronna $cian podziemnych i podwalinowych;

- izolacja wodochronna posadzek na gruncie;

- izolacja wodochronna innych elementéw posadowionych na gruncie;

- izolacja wodochronna posadzek i $cian pomieszczen wilgotnych i mokrych,

- izolacja wodna pozostatych elementéw dachowych (attyki, wyjscia instalacyjne, itp.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, dopuszczenia itp. dla stosowanych materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatlow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:
1. Wyr6b budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym
wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzdér oznakowania CE okresla zatgcznik 11
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkoéw
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wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktérej zakonczyl sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zalgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material izolacyjny
Nalezy stosowa¢ materiaty szczegotowo opisane w Dokumentacji Projektowej.

2.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych.
- dwuskladnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniajaca (KMB).

2.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych.
- folia w ptynie.

Szczegbtowe rozwigzania izolacji pokazano w czgsci rysunkoweyj.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z izolowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatow hydroizolacyjnych — poziomice,
sznurki, topaty, wiadra, taczki, packi stalowe, pedzle, szczotki, mieszalniki reczne (wiertarka
z mieszadtem do zapraw), nagrzewnice, itp.;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementow do wbudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatow, gwarantujacych wilasciwa jako$é Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
W miejscach wskazanych hydroizolacj¢ nalezy wykona¢ na warstwie nadbetonu spadkowego
0 parametrach zgodnych z Dokumentacja Projektowa:

- nadbeton ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustéw, na warstwie szczepnej zatarty na ostro,
jako powierzchnia ptywajaca, grubosci minimalnej 4 cm, beton C 20/25 zbrojony
wioknami stalowymi (25 kG/m3) i witoknami polipropylenowymi (0,9 kG/m3);

- wylewka posiada odpowiedni, uzgodniony uktad dylatacji.

- powierzchnie podktadéw powinny by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone;
wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé¢ nie wieksze niz 2 mm;
pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé
zgodnie z instrukcja producenta systemu; podktad powinien by¢ w stanie powietrzno —
suchym;

- styki réznych ptaszczyzn (krawegdzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone;
promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm (zgodnie z instrukcja
producenta systemu).

5.3. Czynnosci wstepne

- przed przystagpieniem do Robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej
co najmniej o 30 cm ponizej projektowanego poziomu najnizej uktadanej warstwy
izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania Robot (jezeli teki
przypadek wystapi);

- w przypadkach nasuwajacych si¢ watpliwosci dotyczacych zgodnosci ustalen
Dokumentacji Projektowej w zakresie rodzaju gruntu i uktadu jego warstw oraz sktadu
chemicznego wody gruntowej 1 jej najwyzszego poziomu w pordéwnaniu ze stanem
faktycznym na budowie - nalezy przed przystapieniem do uktadania izolacji
przeprowadzi¢ odpowiednie badania.

5.4. Wykonanie
Warunki atmosferyczne:

- izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub
czasowym);
- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz 5°C;
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- w przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)

dopuszcza sie gruntowanie przy temperaturze ponizej 5 °C, jednak nie nizszej niz 0 °C, jezeli
temperatura w ciggu ostatniej doby nie byla nizsza niz 0 °C; przypadki takie skonsultowaé z
przedstawicielem producenta systemu;.

Standard wykonania:

- kazda warstwa izolacji powinna stanowic¢ jednolita, ciagta powtoke,
przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji;

- Wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych (dziurawych, podartych itp.) materiatow izolacyjnych jest
niedopuszczalne;

- nalezy zachowa¢ kolejnos¢ pracy i uktadanych warstw zgodnie z instrukcja producenta
systemu;

- taczna grubos¢ warstw naktadanych recznie powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta
systemu, a ilo$¢ zuzytego materiatu powinna by¢ zgodna z Kkartg produktu;

- chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatow i narzedzi bezposrednio na utozonej

warstwie izolacji jest niedopuszczalne.

Uwaga:

mieszanie materiatow roznych systemow jest niedopuszczalne;
Izolacje powlokowe niezbrojone:

- izolacje powtokowe z mas powinny tworzy¢ jednolicie rowna powloke na catej izolowanej
powierzchni; liczba naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie;

- faczna grubos¢ warstw lepiku powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm.

Izolacje powlokowe zbrojone:

- izolacje powlokowe zbrojone powinny by¢ wykonane jak wyzej, z tym, ze pomigdzy
warstwami mas powinny by¢ utozone wktadki z tkaniny syntetycznej;

- wktadka zbrojaca powinna by¢ wtopiona w mase; zaktady wktadek powinny byé¢ zgodne z

wymaganiami producenta.
Izolacje warstwowe z materiatow rolowanych:

- jedno lub wielowarstwowa izolacja z papy wg odmiany i rodzaju okreslonego dokumentacji
technicznej, powinna by¢ uktadana jak wyzej oraz przyklejona do podktadu;

- przejscia przy zmianie liczby warstw izolacji: konczaca si¢ warstwe izolacji nalezy
doprowadzi¢ do wysokosci 50 cm ponad przewidywany najwyzszy poziom wody gruntowej, a
jej krawedz pozioma pokry¢ nastepna warstwa;

- zatlamania warstwy izolacji powinny by¢ zabezpieczone dodatkowymi pasami z materiatu
rolowego;

- szczeliny dylatacyjne zabezpieczone w ptaszczyznie izolacji powinny by¢ uszczelnione
materiatem systemowym lub, jezeli system dopuszcza, tasma z tworzywa sztucznego o
grubosci nie mniejszej niz 1,0 mm lub pasami z blachy miedzianej wg PN-79/H-92710 o
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grubosci nie mniejszej niz 0,6 mm albo aluminiowej o grubosci nie mniejszej niz 1,2 mm;
szeroko$¢ paséw blach i tasm powinna by¢ nie mniejsza niz 30 cm.

Elementy przechodzace przez izolacje:

- wpusty podtogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-64/H-74082, PN- 86/H-74083,
PN-86/H-74084 lub PN-63/H-74085 i by¢ osadzone bezposrednio w ptycie posadzkowej;

- warstwy izolacji powinny by¢ wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z
nimi potaczone.

Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

- rury przewodzace ciecze i gazy o0 temperaturze nizszej niz 60 °C powinny by¢
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie; w przypadkach gdy rury
przeznaczone sa do przewodzenia cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 °C —
pomiedzy rurg i tuleja powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej; tuleje powinny

by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm.
Uwaga:

calos¢ hydroizolacji powinna by¢ ucigglona do poziomu wskazanego w Dokumentacji
Projektowej, nie dopuszcza sie zadnych przerw lub pominiec.

5.5. Obsypanie
Zaizolowane powierzchnie fundamentow i $cian winny zosta¢ obsypane materiatem
odpowiedniej frakcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji;
- sprawdzeniu ilo$ci zuzytych materiatow, w szczegolnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcja producenta.
Ze wzgledu na wage Robot hydroizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposob
ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- poprawnosc¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne;
- wilgotnos¢ podtoza;
- rownomiernos¢, ciagtosc, ilos¢ warstw i grubosé izolacji wykonanej z masy;
- szczelnos¢ potaczen izolacji;
- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, potaczenia
réznych materiatow, itp.;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér Robot ulegajacych zakryciu

Wszystkie Roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nast¢pnego etapu — jest to wymog do bezwzglednego stosowania w
catym obiekcie.
Odbior Robot hydroizolacyjnych winien nastapi¢ przed ich zakryciem ziemig lub innymi
elementami finalnymi. Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢c do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robét
Odbiory Robét hydroizolacyjnych winny nastepowaé po wykonaniu kazdej warstwy izolacji
lub po kazdym komplecie czynnosci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy
musi podlega¢ odbiorowi cze¢sciowemu. Odbior czesciowy polega na:

- ocenie jakosci wykonanych warstw;

- ocenie jakosci wykonania miejsc trudnych;

- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- 0znakowanie Robot;
- transport materialow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego, praca palnikow;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- malowanie, naktadanie, zgrzewanie lub klejenie izolatora;
- wykonanie izolacji przejs¢ instalacyjnych;
- wykonanie fartuchow pod ewentualng instalacje drenarska;
odpowiednio uwarstwione obsypanie scian i innych elementow izolowanych ze stabilizacja
gruntu;
- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

2. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypekiaczami
stosowanymi na goraco

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa

4. PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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