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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
sanitarnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla projektu pt. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU SZKOtY ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE 6-CIO ODDZIAtOWE,
ZLOBEK | GMINNY OSRODEK KULTURY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA KAT. IX".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45351000-2 | Mechaniczne instalacje inzynieryjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych przy uzyciu materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatdw lub aprobat
technicznych instalacja wentylacji mechanicznej;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwoSci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci i kartami gwarancyjnymi. Nalezy je sprawdzi¢
pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy.
Materiaty nalezy przedstawi¢ Inwestorowi w takim okresie czasu przed planowang realizacjq robét, aby w
przypadku ich nie zaakceptowania termin rozpoczecia zaplanowanych robét nie byt zagrozony. Zatwierdzenie
partii (cze$ci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Kierownika budowy. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza Terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Jesli
Kierownik budowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t niz te, dia ktérych zostaty
zakupione rozliczenie zastosowania ich zastapi w oparciu 0 uzgodniong przez strony kalkulacje. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.
Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach. Stopief zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢
gltadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos¢ potaczen
urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewoddw.
Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny
by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny
mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Kanaly wentylacyjne
Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B- 76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonac z
blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubo$ci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢
przewodow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatow o
przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.
Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
kanatow.
Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych podtacza¢ do gtownych kanatéw przy pomocy
przewoddw elastycznych o dtugosci nie przekraczajacej 1,0 m.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne powinny odpowiadac nastepujacym wymogom:
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— muszg zachowywa¢ catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ciSnienia przeptywajgcego nimi
powietrza,

— muszg zachowywac okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,

— posiadac¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

— potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
niedopuszczalne jest faczenie przewodow elastycznych celem ich przedituzenia.

2.3. Centrale wentylacyjne

Centrale bedg zlokalizowane na dachu oraz na terenie, w zwigzku z tym centrale muszg by¢ w wykonaniu
zewnetrznym. Wszystkie centrale muszg by¢ wyposazone we wiasne ramy konstrukcyjne umozliwiajace
posadowienie central na cokotach zelbetowych. Nagrzewnice nalezy dobierac dla parametréw wody grzewcze;
45/35°C, chtodnice nalezy dobiera¢ dla parametrow wody chtodzacej 7/12°C. Centrale nalezy wyposazy¢
wytgczniki serwisowe zabudowane bezposrednio na urzadzeniu. Wszystkie centrale powinny by¢ bardzo ciche
— dopuszczalny hatas wydobywajacy sie przez obudowe w odlegtosci 1 m nie moze przekracza¢ 65 dB(A).
Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku
stosujac gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujac krdcce elastyczne.

Parametry central wentylacyjnych:

Uktad 1 obstugujgcy poziom parteru opiera sie na centrali nawiewno — wywiewnej:

Nawiew 6475 m¥h
Wywiew 3755 m¥h
Cisnienie dyspozycyjne 600 Pa
Temp. powietrza nawiewanego zima +20°C lato +24°C
Nagrzewnica 46,7 kKW, Ap = 13,4 kPa
Parametry czynnika - c.t. Glikol etylenowy 35% 45/35°C
Chtodnica 16,9 kW, Ap = 39,4 kPa
Parametry czynnika — chtod Glikol etylenowy 35% 7/12°C
Odzysk ciepta Wymiennik obrotowy
Dane elektryczne 4,5kW / 3x400V/50Hz

Uktad 2 obstugujacy kuchnie opiera sie na centrali nawiewno — wywiewnej:
Nawiew 3020 m¥h
Wywiew 2850 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
Temp. powietrza nawiewanego zima +20°C lato +20°C
Nagrzewnica 13,3 kW, Ap = 1,9 kPa
Parametry czynnika - c.t. Glikol etylenowy 35% 45/35°C
Chiodnica 8,1 kW, Ap =4,14 kPa
Parametry czynnika — chtod Glikol etylenowy 35% 7/12°C
Odzysk ciepta Wymiennik przeciwpradowy
Dane elektryczne 3,0kW / 3x400V/50Hz
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Uktad 3 obstugujacy pomieszczenia sanitarne opiera si¢ na centrali wywiewne:

Wywiew 2710 m¥h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Dane elektryczne 0,75kW / 1x230V/50Hz

2.4. Klapy p.poz.
Odporno$¢ ogniowa klap pozarowych musi wynosi¢ 120 min. Wszystkie klapy pozarowe, oprécz termoelementu,
muszg posiada¢ naped elektryczny (napiecie zasilania 24V=). Dodatkowo klapy powinny posiada¢ wbudowane
mikrowytaczniki dla wskazania potozenia przegrody klapy pozarowej. Klapy przeciwpozarowe muszg posiadac
wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
Klapy pozarowe w stanie bezpradowym i bezsitowym majg by¢ zamkniete.

2.5. Ttumiki akustyczne
Do tlumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzaca od wentylatoréw, przewidziana jest zabudowa
ttumikdw akustycznych.
Wymagang zdolno$¢ ttumienia poszczegolnych ttumikdw nalezy dobiera¢ przy uwzglednieniu gtosnosci
dobranych wentylatorow. Dobor ttumikdéw nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz. Wielkos¢ thumika
powinna zapewni¢ redukcje hatasu:
na kanatach nawiewnych i wywiewnych, dla biur do poziomu 35 dB, dla pozostatych do poziomu 45 dB,
na kanatach wyrzutowych i czerpnych do poziomu 65 dB.
W przypadku wykonania kanatéw wentylacyjnych z materiatow tlumigcych (np. z ptyt z wetny szklanej), przy
doborze tlumikéw mozna uwzgledniaC ttumienie, jakie zostanie uzyskane w kanale. Nalezy stosowac tlumiki,
posiadajace udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

2.6. Nawiewniki i wywiewniki
Nawiew i wyciag realizowany bedzie za pomocg zaworéw nawiewnych i wywiewnych. Urzadzenia zabudowane
w suficie podwieszanym lub poprzez montaz na kanale.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy dobiera¢ przy uwzglednieniu dopuszczalnych poziomow dzwieku w
pomieszczeniach.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy dostarczy¢ wraz z elementami montazowymi i uszczelniajgcymi.
Ze wzgledu na charakter budynku, wszystkie elementy widoczne powinny by¢ wykonane i zamontowane w
Sposob bardzo staranny i estetyczny.

2.7. lzolacje termiczne

Do izolacji instalacji kanatowych przewidziano maty z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o

gestosci nie mniejszej niz 36 kg/m?

— wspotczynnik przewodzenia ciepta maks. 0.044W/mK dla 40°C

— maksymalna temperatura pracy +80°C

— kategoria pozarowa — nie palna
Tam, gdzie izolacja petni dodatkowo funkcje oddzielenia pozarowego przewidziano izolacje z wetny mineralnej
0 gestosci 165kg/m?, wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/mK i odporno$¢ ogniowa EI120 dla grubosci
ptyty 60mm.
Nalezy izolowac :
wszystkie kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynkdw) — matami o grubosci 50 mm,
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wszystkie kanaty nawiewne prowadzace powietrze o temperaturze réznigcej sie od temperatury otoczenia
(powietrze klimatyzowane) — matami o grubosci 30 mm

wszystkie kanaty wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta — matami o grubosci 30 mm.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

kanatow wywiewnych w instalacjach bez odzysku,

kanatéw prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury otoczenia,

kanatow instalacji grawitacyjnej

2.8. Zawieszenia, podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz konstrukcje wsporcze
Centrale wentylacyjne bedg wyposazone we wiasne ramy konstrukcyjne. Niezaleznie od tego nalezy
zabudowac dla nich konstrukcje wsporcze stalowe. Nalezy dodatkowo przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania
dodatkowych elementéw konstrukcji dostosowujacych do ksztattu i potrzeb dobranych urzadzen. Wszystkie
dodatkowe konstrukcje uzgodnic z projektantem konstrukcji.
Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub
podpieraC w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcii.
Przewody muszg by¢ podirzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa,
Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych muszg
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

2.9. Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie i wyrzutnie $cienne powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed
deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.
Powierzchnia czerpni powinna zapewniaC zasysanie z predkoscig ponizej 3 m/s. Wyrzutnie powinny mie¢
powierzchnie zapewniajaca wyrzut powietrza z predko$cig nizsza niz 4 m/s.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwoSci przewozonych materiatow i urzadzen. Przewozone materiaty i
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urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od Wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposaéb ciagty
bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami,
harmonogramem robot i projektem organizaciji robét oraz poleceniami Kierownika budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w obiekcie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Kierownika robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Montaz przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkdw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm. Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktdrych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja,
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiadciwosciach. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpdr i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatoSci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$e,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, w przypadkach gdzie taka wystepuje (np. wywiew z okapéw i wentylacja
pozarowa). Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosS¢ przeniesienia obliczeniowego
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obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukciji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow
pionowych. Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach
oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieping konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwia¢
kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnoSci przewodow, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o
przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz
przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementdw, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otwordw i drzwiach rewizyjnych.
W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaSlepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworow
rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice (z dwéch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

— filtry (z dwéch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

— urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeptywu (z dwdch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow
kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

5.4. Montaz wentylatoréw
Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy
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rozmieszcza¢ w taki sposob, aby Srodek ciezko$ci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegto$ci pomiedzy
amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora. Dlugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. Laczniki elastyczne
powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt facznika podczas pracy wentylatora i
jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
— rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
— ustawienie k&t pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w
przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowg).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej
przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatkg. Zasilenie elektryczne wirnika powinno
zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

5.5. Montaz nawiewnikdw i wywiewnikow
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez
zbednych fukéw i ostrych zmian kierunkdw. Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikdw powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji catkowicie otwartej.

5.6. Montaz czerpni i wyrzutni
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp. Czerpnie
i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

5.7. Montaz przepustnic

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potoZeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaC tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelno$¢
przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podane;
w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

5.8. Montaz ttumikéw hatasu
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
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Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potoZenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelno$é
przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podane;
w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan, materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Ogoinych i Dodatkowych Informacjach
Technicznych. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy Swiadectwo, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Kierownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Ogoinych i Dodatkowych
Informacjach Technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika budowy. Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robdt i powinna obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich elementow
wykonanej instalacji i porownanie wynikéw z dokumentacjq techniczng oraz zapisami w dzienniku
budowy,

— sprawdzenie zgodno$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych
materiatow i urzadzen,

— sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewodow z urzadzeniami i armatura,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i Sciany,  Sprawdzenie
prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury,

— sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjq i zatozenia izolacii.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Kierownika budowy.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominigcia ktoregokolwiek z wymogdw, nalezy dokona¢ poprawek
i ponownie poddac kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednocze$nie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich
bteddw nie spowodowata naruszenia innych elementéw instalacii.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Kierownikowi budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogoline zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci Wykonanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Kierownika budowy. Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Wymaganiami Ogoinymi i Dodatkowymi Informacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét bez kontroli pracy instalacji. Odbioru robét dokonuje
Kierownik budowy wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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8.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika
budowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika
budowy, branzowych Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjq Projektowg i Wymaganiami Ogdélnymi i Dodatkowymi
Informacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robo6t uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorfczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq i
Wymaganiami Ogélnymi i Dodatkowymi Informacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.5. Odbiér konicowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie: “Odbiér wstepny Robét”.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z Projektem,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych cze$ciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbior koncowy taczy sie z protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych instalacji sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 22 luty 2019 r. ( Dz.U. 2019 poz.695),

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potaczenia

— PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen

— PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

— BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodéw wentylacyjnych

— BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

— BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
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— BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

— BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

— BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

— BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej.

— BN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

— Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom Il, wydanie Arkady 1988 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL, zeszyt 5, 2002 .
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