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Strop nad kondygnacja podziemna spefnia wymagania klasy
odpornosci ogniowej REI 60
- Sciany zewnetrzne spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI30
w zakresie pas6w miedzykondygnacyjnych o wysokosci 0,8 m .

Sciany wewnetrzne spetniaja wymagana nie rozprzestrzeniania ognia
oraz EI15, gdy stanowig obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
oraz na kondygnacji podziemnej,

- Przekrycie dachu wymagana nie rozprzestrzeniania ognia.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej, wymagana dla danego
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz

EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS
wymagang dla elementu wydzielanego.
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PODZIAL FUNKCJONALNY

ZAPLECZE
KUCHENNE

Hydrant fi 25 dtugosci 30m

SZCZEGOLOWY OPIS WG. PKT.9 OPISU TECHNICZNEGO
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