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Przebudowa budynku szkoty na przedszkole, Ztobek i GOK
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantow

. Gdansk, Styczen 2021 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
Z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK
UL. MICKIEWICZA 3, 86-130 LASKOWICE,DZ. NR EWID. 1/22

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. WAM/0002/PWOK/05

SPRAWDZAJACY
inz. Janusz Kamieniecki
nr upr. SUW-70/88
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Przebudowa budynku szkoly na przedszkole, Ztobek i GOK
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

1.2 Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow

WARMINSKO - MAZURSKA
OKRLGOWA [7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYJINA

10-332 Olsrryn Flaz Koasulam Polskicpe |

WAM/OKK/A/51/05 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2005 .

DECYZJA

Nit podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzglach zawedowych
architektéw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz U. z 2001 r Nr 5 poz 42, 7¢ zm,), art. 12 ust 3,
wrt 13 wst, 1 opkt 1§2, wrt, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 1, Prawo budowlane Mekst jednolity
Dzl z 2003 v, Nr 207, poz.2016 7e 7m./, § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d i § 9 wst. 1 rozporzadzenia Minisira
Goepodurki Przestrzennej | Bwdownictwa 2 dnia 30 grudoia 1994 r. w sprawie samodzeinych funkgji
technicznych w budownictwie ‘Dzl z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z¢ zm.) oraz arl. 1M ust,] i 2 Kodeksu
postepowania sdministracyinego ‘Li. Dz 2 2000 r. Nr 98, poe 1071 22 2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI KAMIENIECKIEMU
magisrowi inzynierowi budownictwa
ur. 13 grudnia |975 . w Bialymstoku

UPRAWNIENLY BUDOWLANE
Nrewid. WAM/D0O2/PWOK/)S

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglcdnicnicm w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od wzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnic 7z art. 12 usk. 7 w/w ustawy Prawo budowkne - podstawg do wykonywania sameadzielnych funkeji
wechniczych w budownictwie stanowi wpis do centralnego  rejestrn Glownego  Inspeklors Nadoons
Budowlanego oraz wpis na lislg cxlonkow wiasciwe) izby samorzadu  zawodowego, potwierdzony
rabwialcseniem wydanym pesez g izbg, 2 vkreslonym w nim terminem wiaznogei.

2, Od decyzji ninigjszej stuzy odwolmnie do Krjjowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierow
Rudowniciwa, 21 posredniciwem Okrgpowej Komisji Kwalilikecyjnej Warminsko-Mazmskie) Okrgiowe]
Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminic czternastu dni od dnia jej dorgezenin

Skiad orzekajacy OKK 7]

/4
1. Janusz Palmowski %’ ;
2. Elzbieto Lasmunowicz L

-f—'
3. Andrze) Rawlusrko  GpS—s—

Otrzyimuje:

. Pan Pawed Kamiemecki

11500 Gizycko, ul, Ledna 3 G2

2. Okrggowa Rada 1zhy

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlan

A @a
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Przebudowa budynku szkoty na przedszkole, ztobek i GOK
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

’;{;:{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GRE-DZI-3MU *

Pan Pawet Kamieniecki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0183/05

adres zamieszkania ul. Derdowskiego 10/4, 80-315 Gdarnsk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa budynku szkoly na przedszkole, ztobek i GOK
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Przebudowa budynku szkoty na przedszkole, ztobek i GOK
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfilecyjmym:

WAM-Z5Y-BAB-MDL *

Pan Janusz Kamieniecki o numerze ewidencyjrym WAM/BO/1008,/01

adres zamieszkania ul.lesna 3, 11-500 Gajewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] 1zby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (DT, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
Elektroniczresj opatrzone berpiecznym podpizem skekronicenym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalificowansgo cerbyficaby =
rownowaine pod wigladem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podoisami wiasrorscnymi |

* wergfikacjs poprewnogci darych w ninisjszym mswiadozeniv modna sprawdzic a8 pomocy numery wergfilacyjnego aswiadcz=nia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lun kontakbujge sig @ bivrem wisichwe] Okregowej lzoy Indynisriw
Budownictsa.
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Przebudowa budynku szkoty na przedszkole, Ztobek i GOK
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

2 INFORMACJABIOZ
OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE, Zt OBEK | GOK
UL. MICKIEWICZA 3
ADRES 86-130 LASKOWICE
DZ.NR EWID. 1/22
GMINA JEZEWO
INWESTOR 86-131 JEZEWO
UL. SWIECKA 12
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Kamieniecki WAM/0002/PWOK/05
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Przebudowa budynku szkoty na przedszkole, Ztobek i GOK
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

2.1 Zakres robot

Projekt zaktada przebudowe istniejacego budynku szkoly na przedszkole, ztobek i GOK.

Podczas realizacji przewiduje sie nastepujace typy prac budowlanych:

2.2

SR wWwh =

2.3

roboty rozbiérkowe,
roboty ziemne,
roboty murarskie,
roboty betoniarskie,
roboty ciesielskie,
roboty dekarskie,
roboty tynkarskie
roboty elewacyjne,
roboty instalatorskie,
roboty monterskie,
roboty malarskie.

Kolejnos¢ realizacji

Rozpoznanie terenu; ustalenie przebiegu sieci aktywnych i nieaktywnych na terenie inwestyciji
Organizacja placu budowy

Wygrodzenie terenu rozbiérek na terenie dziatki

Wykonanie prac rozbiérkowych

Uporzadkowanie terenu po wykonaniu rozbiérek

Przystapienie do wykonania elementéw nowo projektowanych

Istniejace obiekty budowlane

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty, ktéry podlega przebudowie.

2.4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka zagospodarowana. Brak elementéw stwarzajacych zagrozenie.

2.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

i rozbiérkowych

Upadek pracownika z wysokoSci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw w miejscu rozbiérki klatek schodowych etc.)
Przygniecenie pracownika plyta wielkowymiarowa lub belkg stropu gestozebrowego podczas wykonywania robot
rozbidrkowych i montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, {j.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Zsuniecie sie urzadzenia, narzedzi z pomostéw roboczych, podno$nikow
Roboty demontazu konstrukciji stalowych i elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
rozbiorki oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na nizszej kondygnacii
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty rozbidrkowe, jest zabronione.
Prowadzenie rozbiérki i demontazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

a) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

b) przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majgq wymaganego

przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajniq podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami konstrukcji
demontowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione przy pracy dzwigu, zurawia jest w szczegdlnosci:
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Przebudowa budynku szkoty na przedszkole, Ztobek i GOK
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

a) przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu/zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

b) sktadowanie materiatéw i wyrobdéw pomiedzy skrajnig dzwigu/zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim utozeniu w miejscu sktadowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét z tarczami diamentowymi, palnikami acetylenowymi,
odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi nalezy stosowal wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne lub kosze podnosnikéw.
W czasie catosciowego demontazu, w szczegoinosci stupow, belek i wigzarow, ptyt prefabrykowanych, nalezy stosowaé
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

a) krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

b) pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

c) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Systemy podwieszen zabezpieczajacych pracownikéw przy pracy na wysokosciach

a) Przemieszczanie w poziomie stanowisk pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

b) Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajace;
osoby.

c) W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samo
hamujacego.

d) Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m.

e) Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzen samo
hamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej hiezaleznie od
lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

Rozbiorka obiektu budowlanego do 12m wysokosci: znaczne zagrozenie w pierwszym etapie prac do wysokosci 12m przy
niezachowaniu odpowiedniej bezpiecznej odlegtosci od urzadzenia wyburzajacego, ze wzgledu na trudno przewidywalny
promien spadania kruszonych elementow oraz odtamkéw gruzu od usuwanych przestrzennych boksow prefabrykowanych
Powaznym zagrozeniem dla ludzi jest wejécie na gruzowisko dla usuniecia zburzonego materiatu

Elementem komunikacyjnym na rozbierane gruzowisko powinien byé podno$nik koszowy o udzwigu min. 200kg.
Odspojenie wszystkich elementow ze wzgledu na bezpieczenstwo powinno odbywacé sie z kosza podno$nika.

2.6 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

a) pochwycenie koriczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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b) potracenie pracownika lub osoby postronnejtyzkg koparki, kulg wyburzeniowa przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

d) potracenie przez samochody, maszyny zatadowcze w wyniku nieuwaznego, pozbawionego nadzoru manewrowa

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno—ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw, koparek, samochodéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:
Zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

2.7 Instruktaz pracownikéw

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegoinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
upowazniona powinna przeprowadza¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy
przedsiewzigC w celu unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:
e  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
zasady prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
zapewnienie sprawnej komunikaciji,
postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikdw.
Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania roboty powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych
ze specyfiki wykonywanych robét (szkolenia ogoine i stanowiskowe).

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczerstwa
i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzeh technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

2.8 Srodki techniczna i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe etapowanie prac rozbiérkowych

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

—zse2eacoe

==
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niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych, niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

SeoecoTe

= -~

o
- =

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

1. Srodki techniczne
a)  sprawne narzedzia i sprzet

b) rusztowanie posiadajace odpowiednie atesty i projekt montazu

c) oplandekowane, okna w strefie zarusztowanej zastoniete folig,

d) okna sasiadujgce pozamykane

e) oznakowanie migjsc pracy ciezkiego sprzetu, prowadzenia rozbidrek
f)  sérodki ochrony osobistej:

hetm roboczy

obuwie robocze

szelki bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokoSci)

rekawice ochronne

kombinezon roboczy

maski pytochtonne, okulary, kombinezony jednorazowe pytochtonne

2. Srodki organizacyjne

apteczka pierwszej potrzeby

przebieralnie z prysznicami

toalety

tacznos¢ telefoniczna

wiasciwe zaplanowanie placu budowy

wydzielenie stanowisk roboczych

) wydzielenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, odpadéw

eoeocoe

LAD | PORZADEK; OCHRONA SRODOWISKA

teren prowadzonych robét utrzymywaé w porzadku, czystosci i bezpieczenstwie

materialy i narzedzia sktadowac¢ w przeznaczonych do tego miejsca

$mieci i odpady umieszcza¢ w odpowiednich pojemnikach

pojemniki na odpady niebezpieczne nalezy zamyka¢ pokrywami

zachowac swobodny dostep do stanowisk pracy

potrzeby fizjologiczne zaspokoi¢ w przenosnym WC

) zuzyte filtry z masek, ubrania jednorazowe, ostony, worki z odkurzacza zapakowa¢ w worki z folii i
umiesci¢ na paletach z odpadami

e2eocoe
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29 Obowiazki osoby kierujacej pracami rozbiérkowymi

Osoba kierujgca pracami budowlanymi jest zobowigzana w zakresie swoich obowigzkéw do:

S

Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

Dba¢ o sprawnosé¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
Wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

Okres$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

Wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

1.

2.

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu; pytek azbestu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

210 Wytyczne dodatkowe do opracowania szczegétowego planu BIOZ oraz placu budowy dla

prac rozbiérkowych

1. Na obrzezach strefy pracy urzadzenia wyburzajacego oraz na obrzezach strefy zagrozenia spadajacym materiatem
wynurzeniowym ustawione bedg Z&tte plansze ostrzegawcze z napisem ,PRACE WYBURZENIOWE - WSTEP
WZBRONIONY”

2. Na obrzezach strefy pracy urzadzenia wyburzajacego oraz na obrzezach strefy zagrozenia spadajacym materiatem
wyburzeniowym ustawione bedg zdtte plansze ostrzegawcze z napisem ,PRACE WYBURZENIOWE - WSTEP
WZBRONIONY”

3. W czasie rozbiérki elementéw budynkéw zawierajacy pape nie wolna prowadzi¢ innych prac rozbidrkowych.

4. W czasie pracy urzadzenia wyburzajacego bezpo$rednio w obszarze prac obecna bedzie osoba kierujgca tymi pracami
z ramienia wykonawcy. Zabezpieczony teren rozbiorki poprzez tablice ostrzegawcze bedzie dodatkowo pilnowany
przez pracownikow z ramienia wykonawcy.

5. Teren zagrozenia bedzie otoczony taSma koloru biato-czerwonego. Teren pracy kruszarki bedzie oznaczony tablicami
ostrzegawczymi o zakazie wstepu 0séb nie upowaznionych.

6. Tablica informacyjna budowy bedzie umieszczona od strony ulicy gtéwnej przy terenie rozbiérek.

7. Na terenie budowy zapewniony bedzie catodobowy nadzor oraz monitoring

8. Przy pracach rozbiérkowych nalezy uzywac elektronarzedzi w klasie Il o nieuszkodzonej izolacji, sprzet budowlany,
ktory bedzie uzywany do prac rozbiorkowych powinien posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia sprzetu do
eksploatacji — wazne badania techniczne.

9. Pracownikéw wykonujacych prace rozbiérkowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ubranie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie zaréwno BHP i PPOZ, np. przy odcinaniu gazowym
zwatow konstrukcyjnych.

10. Prace na wysoko$ciach mogg wykonywac jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, posiadajacy wazne
badania wysoko$ciowe i powinni by¢ wyposazeni w sprawny sprzet ochraniajacy przed upadkiem z wysokosci —
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dotyczy prac np. w koszu wysiegnika. Nalezy wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza strefe niebezpieczng oraz ustawic tablice
ostrzegawcze.

Uwzgledniajac projektowany zakres robdt przewidywana jest praca nastepujacego sprzetu: liny i fafcuchy stalowe,
podno$nik koszowy na dzwig o wysiegu 12m o no$no$ci 200kg, spycharka, ciagnik, mtot na koparce ATLAS, palniki
acetylenowo-tlenowe, szlifierki katowe, tadowarko koparka. Strefa pracy sprzetu budowlanego powinna by¢
oznakowana. Jest niedopuszczalne by pracownicy znajdowali sie pod zwisajacymi i pod podnoszonymi elementami
konstrukcyjnymi - zelbetowymi lub stalowymi

Wszystek uzywany sprzet do rozbiérki powinien posiada¢ Swiadectwa, atesty zgodne z normami i przepisami prawa
polskiego.

Na budowie nalezy wydzieli¢ miejsca na sktadowanie materiatéw rozbiorkowych pokruszonych i elementéw
konstrukeyjnych.

Na budowie nie przewiduje sie sktadowania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych.

Prace wymienione w Dz.U. z 1996 r. poz. 288, nalezy wykonywaé przez co najmniej dwie osoby, zapewniajac
asekuracje.

Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1040, 1043, z p6zn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony
przez: Dz. U. z 2018 . poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. poz.1321 zmieniony przez Dz. U. z
2019r. poz. 667)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. poz. 1860)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2007 poz. 1835)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U. z 1996
r. poz. 279)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r.
poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. poz. 401)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. z 2004 r. poz. 649)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. z 2005 r. poz. 1824).

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. poz. 288)

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. WAM/0002/PWOK/05
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3 OPISTECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

—  Zlecenie na opracowanie dokumentaciji projektowej

—  Projekt architektoniczny.

—  Opinia Geotechniczna dla przebudowy budynku po gimnazjum na przedszkole wielooddziatowe w Laskowicach ul.
Mickiewicza 3A na dz. nr 1/22 gm. Jezewo, opracowana przez mgr Krzysztofa Gula, Bydgoszcz grudzien 2020r.

—  Obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.

3.2 Dane inwestycji

Lokalizacja:
Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice, dz. nr ewid. 1/22

Faza opracowania:
Projekt techniczny, projekt wykonawczy

Inwestor:
Gmi{na Jezewo
Ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo

Data i miejsce wykonania projektu: styczen 2021, Gdansk
3.3 Zawarto$¢ opracowania

— opis projektowanych elementow konstrukcyjnych,
—  rysunki konstrukcyjne,
—  ekspertyza techniczna istniejacego budynku.

3.4 Ogodlna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku szkoty. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, czesciowo
podpiwniczony. Sciany no$ne wykonane z cegly ceramicznej petnej z pustka wewnetrzna. Nad kondygnacja piwnicy wykonano
strop Zelbetowy oparty na ruszcie zelbetowym. Stropodach stanowa ptyty kanatowe.

3.5 Dane szczegotowe konstrukcji
3.5.1  Stropodach czesci nowoprojektowanej

Zaprojektowano stropodach w postaci ptyty Zelbetowej o grubosci 24cm. Element wykonany z betonu C25/30, zbrojony stalg
AlIIN (B500SP). Na stropodachu przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych. Spadki nalezy wyprofilowac za pomoca klinéw
styropianowych. Warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektury. Doktadna lokalizacja elementéw konstrukcyjnych
zgodnie z rzutami montazowymi.

Mocowanie oraz konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczng poza zakresem opracowania.

Otulina Odlegtos¢ do
element grubos¢ [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji osi zbr. amin
Cnom [mm] [ m m]
stropodach 24 C25/30 AllIN B500SP XC1 25 37

3.5.2 Stropodach nad szatnia
Zaprojektowano stropodach w postaci ptyty zelbetowej o grubosci 24cm. Element wykonany z betonu C25/30, zbrojony stalg

AllIN (B500SP). Spadki nalezy wyprofilowa¢ za pomoca klinéw styropianowych. Warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem
architektury. Doktadna lokalizacja elementéw konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montazowymi.
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Otulina Odlegtos¢ do
element grubosé [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji Coom [m] osi zbr. amin
nom [mm]
stropodach 24 C25/30 AlIIN B500SP XC1 25 37

3.5.3 Belki zelbetowe

Zaprojektowano podciagi zelbetowe i nadproza zelbetowe w projektowanych $cianach murowanych. Elementy wykonane
z betonu C25/30, zbrojone stalg AllIN (klasa ciggliwosci C dla zbrojenia podtuznego, klasa ciagliwosci A dla strzemion). W
miejscu wyburzanej $ciany w osi ,C” zaprojektowano podciag zelbetowy podpierajacy istniejacy strop. Dokfadna lokalizacja
element6w konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montazowymi.

Otulina Odlegtos¢ do
element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji Crom [mM] osi zbr. amin
nom
[mm]
podciggi 25x54, 25x60, 35x42 C25/30 AllIN XC1 30 44
nadproza 25x25 C25/30 AllIN XC1 30 44

Uwaga dla belki BZ.0.21 w osi 2:

Belke nalezy betonowa¢ ,od gory” przez otwory wykonane w plycie stropowej. Element nalezy wykonaé ze szczegéina
starannos$cia. Zapewni¢ odpowiednie zageszczenie mieszanki betonowej. Powierzchnie stropu przylegajacego do belki
starannie oczyscic i zgroszkowac.

3.5.4  Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju 25x25¢cm podpierajace podciagi w pomieszczeniu szatni. W czesci istniejacej
zaprojektowano stupy 35x50 podpierajace podciag w miejscu wyburzanej Sciany Projektuje sie tez stupy zelbetowe jako
trzpienie usztywniajace w Scianach murowanych. Elementy wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg AllIN. Doktadna
lokalizacja elementdw konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montazowymi.

Otulina Odlegtosé do
element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji Cnom [mM] osi zbr. amin
nom [mm]
stupy 25x25, 35x50 C25/30 AllIN XC1 30 44
43x25, 40x25, 36x25,
trzpienie 38x25, 39x25, 45x25, C25/30 AllIN XC1 30 44
34x25, 63x41

3.55  Sciany nosne

Sciany nosne projektuje sie z pustakow Porotherm 25 P+W o grubosci 25cm i wytrzymatosci na $ciskanie min 15MPa. Do
murowania $cian zewngtrznych i wewnetrznych nalezy uzy¢ zaprawy Porotherm M50.

Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych gr. 25¢cm. Izolacje zgodnie z projektem architektonicznym.

3.5.6  Sciany dziatowe

Sciany dziatowe w systemie suchej zabudowy wg projektu architektonicznego.

3.5.7 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie nowej nowoprojektowanej czesci budynku w sposob bezposredni na tawach fundamentowych
oraz stopach fundamentowych. Elementy wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalg AllIN. Doktadna lokalizacja elementow
konstrukcyjnych zgodnie z rzutami montazowymi.

Sciane nowej czesci budynku w sasiedztwie kottowni nalezy posadowié osiowo na istniejacej $cianie piwnicy. Wykona¢ oczep
o wymiarach 40x40cm na istniejacej Scianie.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Dno wykopu powinien odebra¢ uprawniony geolog.
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Zgodnie z zaleceniami Opinii geotechnicznej nalezy wymieni¢ nasypy niebudowlane w sasiedztwie istniejacej kottowni
budynku na grunt stabilizowany cementem lub chudy beton.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji| ~_Otlina
Cnom [MmM]
stopy 65x85x30, 1 fgg)??;g%zomzomo, C25/30 AIlIN B500SP XC3 50130
fawy 85x30, 65x30 C25530 | AIINB500SP XC3 50130
oczep 40x40cm C25530 | AIINB500SP XC3 30

3.5.8 Otwory w istniejacych $cianach murowanych

W istniejacych $cianach nalezy wykonaé nadproza stalowe w postaci zespotu ksztattownikéw stalowych typu C skreconych
$rubami M12. Zestawienie ksztattownikéw dla nadprozy na rysunkach konstrukcyjnych.

3.5.9 Otwory w stropach istniejacych

Nowoprojektowane otwory w istniejacych stropach zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ obejma z ksztattownikéw C200 (S235).
W przypadku otworowania istniejgcych stropéw z ptyt kanatowych nalezy wykona¢ podciag stalowy w celu oparcia stropu.
Szczegoty zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

3.5.10 Fundamenty budynku istniejacego

Zaleca sig obsypanie $cian zewnetrznych budynku by poziom posadowienia wynosit min 1,0m ponizej poziomu terenu.
W przypadku przej$¢ kanatami instalacyjnymi pod fundamentami nalezy wykona¢ klin oraz podlewke z chudego betonu.

3.5.11 Sciana oporowa
Projektuje sie $ciane oporowa zelbetowa w sasiedztwie przebudowywanych schodéw zewnetrznych. Sciana o grubosci 20cm,

oraz fundamencie gr. 30cm. Geometria i zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Dno wykopu powinien odebraé uprawniony geolog.

element wymiar [cm] Klasa betonu Stal Klasa ekspozycji cOtu[I;l;]
nom
Sciana gr. 20cm C25/30 AllIN B500SP XC3 30
Fundament 195x30 C25/30 AllIN B500SP XC3 50/30

3.6  Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne przyjeto zgodnie z Opinig Geotechniczng wykonana przez mgr Krzysztofa Gula (upr. geol.
MOSZNIL VII-1144) wykonanej w grudniu 2020r.

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych. Podzielono je na warstwy, przyjmujac
jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne réznigce sie geneza, stratygrafig oraz litologig i ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami obliczeniowymi na podstawie przyjetych
wydzieleh geologicznych (obejmujacych zmienno$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okreslono
na podstawie badan laboratoryjnych, terenowych oraz do$wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoine.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podfoza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do gteboko$ci wykonanych wiercern tzn. 5,0
m, wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Nasypy budowlane (QhNB) - to mieszanina piaskéw drobnych, $rednich i piaskéw gliniastych zalegajaca ciagtq warstwg pod
utwardzong nawierzchnig zajmujacq pdtnocng czesé terenu planowanej zabudowy. Spag opisywanych nasypdw siega do
gtebokosci 0,4 m.
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Nasypy niebudowlane (QhNN) — zostaty nawiercone w nieutwardzonej cze$ci terenu badan , jako piaski drobne humusowe
zalegajace na catej powierzchni do gtebokosci 0,3 - 0,6 m. Spag nasypdéw niebudowlanych zapada w poblizu istniejacego
budynku kottowni szkolnej, gdzie w ot nr 2 zalegaja do gtebokosci 2,1 m. Stanowig one obsypke dla fundamentéw istniejacego
budynku, zbudowane sg w wierzchniej warstwie z piaskdw gliniastych humusowych, a w gltebszych partiach budujg je
uplastycznione gliny.

Powyzsze nasypy z uwagi na mtody wiek, wysokg $cisliwos¢, niskie wartosci oraz anizotropie parametréw geotechnicznych
nie nadajg sie do jednoznacznej parametryzacji i nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego dla
projektowanego obiektu, dlatego tez pominieto je w szczegétowej charakterystyce geotechniczne;.

Warstwa | - to kompleks glin morenowych, grupa konsolidacii ,,B”, wyksztatconych, jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste na
niektdrych poziomach przewarstwiajace sie wzajemnie, zalegajace ciagta warstwa ponizej wyzej wymienionych nasypow. Ich
strop uktada sie na gtebokosci 0,3 - 2,1m i do gtebokosci wykonanych badan tj. do 5,0 m nie zostaly przewiercone.
Wyksztatcone sq w stanie plastycznym i twardoplastycznym o warto$ci stopnia plastycznosci ustalonej na podstawie badan
penetrometrem tloczkowym PW-1 mieszczacej si¢ w przedziale 0,10 - 0,35. Z uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci
IL wydzielono w ich obrebie dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa la - to piaski gliniaste i gliny piaszczyste na niektdrych poziomach przewarstwiajace sie wzajemnie w stanie
plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL /n/=0,35;

Warstwa Ib - to piaski gliniaste i gliny piaszczyste na niektorych poziomach przewarstwiajace sie wzajemnie, w stanie
twardoplastycznym o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL /n/=0,23;

Warstwa Ic - to gliny piaszczyste na niektérych poziomach przewarstwione piaskami gliniastymi w stanie twardoplastycznym
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL/n/=0,10;

UWAGA! Grunty warstwy | naleza do tatwo rozmakajacych i wysadzinowych, pod wptywem zmian wilgotno$ci zmieniaja,
stopien plastyczno$ci, przemarzniete tracg swe parametry wytrzymato$ciowe, przesuszone ulegajg kurczeniu sie.

W okresie prowadzenia prac terenowych, tj. w grudzien 2020 r, do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
trwatych pozioméw waéd gruntowych. Jedynie w ot nr 2 w nasypach niebudowlanych stwierdzono wystepowanie niewielkich
sqczen $rodglinowych. W poboczach fundamentowych w poziomie faw fundamentowych bardzo prawdopodobne jest

trwate stagnowanie wod.

Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | -szej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z zaleceniami Opinii geotechnicznej nalezy wymieni¢ nasypy niebudowlane w sasiedztwie istnigjacej kottowni
budynku na grunt stabilizowany cementem lub chudy beton. Nie nalezy wykonywa¢ wymiany na nasypy z podsypki
piaszczystej.

Przed przystapieniem do realizacji fundamentéw nalezy poprawno$¢ zbadanych warunkéw gruntowych. W przypadku
stwierdzenia gruntow nieno$nych nalezy wykona¢ wymiane na grunt stabilizowany cementem lub chudy beton.

Dno wykopu powinien odebra¢ uprawniony geolog.
3.7 Ekspertyza techniczna

Stan obiektu istniejacego ocenia sie jako dobry. Brak widocznych spekan, zarysowan, ugieé lub przemieszczen $wiadczacych
o nieprawidtowej pracy elementdw konstrukcyjnych. Nie ma przeciwskazan do wykonania planowanej przebudowy obiektu.
Podczas przebudowy nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage przy posadowieniu nowej czesci obiektu w sasiedztwie istniejacej
kottowni (projektowany oczep nad istniejaca $ciana, projektowana wymiana gruntu).

Podczas prac zwigzanych z przebudowg nalezy na biezaco weryfikowa¢ stan istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
W przypadku powstania niekontrolowanych spekan lub przemieszczeh nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukcji w celu
zaprojektowania dodatkowych wzmocnien.
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Uwagi i zalecenia koricowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH a na wysokosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami B.H.P

W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwlocznie
powiadomi¢ nadzér autorski.

Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w planie BIOZ.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie, w porze sprzyjajacej tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu.

Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wdd opadowych i przemarzaniem. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury, grunty takie nalezy usunac¢ i zastapi¢ chudym betonem.

Wykopy pod fundamenty powinien odebraé¢ uprawniony geolog.

Stan gruntu, stopien zageszczenia winien odebra¢ uprawniony geolog.

Warstwy izolacyjne i wykoriczeniowe $cian zgodnie z projektem architektonicznym.

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.
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3.9 Wykaz uzytych norm

PN-EN 1990
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1995-1-1: 2010

PN-EN 1995-1-2:2008

PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1996-3:2010

PN-EN 1997-1:2008
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Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar
objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-2: Oddzialywania ogéine.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogéine.
Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4: Oddzialywania ogéine.

Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkow.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Zasady ogdlne

i zasady dla budynkow.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:Postanowienia ogoine
- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogoine
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4 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

41 Zebranie obcigzen

411  Obciazenia state

S Grubo$c Cigzar objetosciowy Warto$c¢ charakterystyczna
L Wyszczegolnienie m KkN/m? obcigzenia kN/m?
1 2 3 4 5
Dach D1
1 | Panele fotowoltaiczne 2,500
2 | papa 0,300
3 | Wylewka 0,050 24,00 1,200
4 | Izolacja termiczna + kliny styropianowe 0,020 0,50 0,100
5 | Plyta stropowa 0,240 25,00
6 | sufit podwieszony, tynk 0,015 19,00 0,300
Razem g, kN/m? 4,40
| Przyjeto 5,00
e Grubos¢ Cigzar objetosciowy Warto$¢ charakterystyczna
Lp. Wyszczegéinienie m kN/m? obcigzenia kN/m?
1 2 3 4 5
Sciana zewnetrzna
1| tynk wewnetrzny 0,015 19,00 0,285
2 | Sciana Porotherm 25 0,250 9,00 2,250
3 Izolacja 0,20 0,50 0,100
4 | Wykonczenie zewnetrzne 0,500
Razem g, kN/m? 3,135
Przyjeto 3,15
G Grubo$c Cigzar objetosciowy Warto$¢ charakterystyczna
Lp- Wyszczeginienie m kN/m?® obcigzenia kN/m?
1 2 3 4 5
Sciana wewnetrzna
1| tynk wewnetrzny 0,015 19,00 0,285
Sciana Porotherm 25 0,250 9,00 2,250
tynk wewnetrzny 0,015 19,00 0,285
Razem g, kN/m? 2,82
Przyjeto 2,90

41.2 Obciazenia klimatyczne

Obciazenie $niegiem — dach (wg PN-EN 1991-1-3: strefa: lll, p1=0.8, sk= 1,2 kN/m?2 [wartos$¢ char. yi=1,5]):

s [kN/m?]

Przypadek

Przypadek | 0,96
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41.3 Obciazenie uzytkowe

Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

Rodzaj obcigzenia

o [kN/m?]

yi[]

Obcigzenie uzytkowe stropodachéw

1,00

1,50

4.2 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Zatacznik nr 1 — Wycigg z obliczen statycznych
Zatacznik nr 2 — $ciana oporowa

Nr proj. 96122020
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Ul. Mickiewicza 3, 86-130 Laskowice

5 CZESC RYSUNKOWA

5.1  Spis rysunkow

L.p. Nr Tytut Skala
1 K.01 | RZUT FUNDAMENTOW 1:100
2 K.02 | RZUT MONTAZOWY PIWNIC 1:100
3 K.03 | RZUT MONTAZOWY PARTERU 1:100
4 K.04 | ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1:25
5 K.05 | SLUPY PARTERU 1:25
6 K.06 | BELKICZ.1 1:25
7 K.07 | BELKICZ.2 1:25
8 K.08 | BELKICZ.3 1:25
9 K.09 | BELKICZ. 4 1:25
10 | K10 | STROP NAD PARTEREM: ZB. DOLNE 1:100
11 | KA1 | STROP NAD PARTEREM: ZB. GORNE 1:100
12 | K12 | STROP NAD SZATNIA; ZB. DOLNE 1:100
13 | K13 | STROP NAD SZATNIA: ZB. GORNE 1:100
14 | K14 | NADPROZA STALOWE 1:20
15 | K15 | WZMOCNIE OTOWROW W STROPIE NAD PIWNICA 1:25
16 | K.16 | SCIANA OPOROWA 1:25

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
inz. Janusz Kamieniecki mgr inz. Pawet Kamieniecki
nr upr. SUW-70/88 nr upr. WAM/0002/PWOK/05
- KONIEC OPISU -
Nr proj. 96122020 PROJEKT TECHNICZNY Strona 23223




RZUT FUNDAMENTOW

skala  1:50

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA:
min. fx.=500 MPa
klasa ciggliwosci

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podtuzne: kl. C
strzemiona: kl. A

Jesli nie podano inaczej wymiary w cm.

Poziom poasadowienia min 1,0m p.p.t.

tawy i stopy wykona¢ na warstwie chudego betonu (C8/10) gr. 10cm.
Zbrojenie fawa uciqgli¢ i 1gczy¢ na zakiad min. 40 $rednic.

Prace fundamentowe prowadzi¢ staranie i w porze sprzyjajqce].

Nie dopusci¢ do przemarznigcia, nadmirnego rozmokniecia lub przesuszenia

gruntu w poziomie dna wykopu.

Zbrojenie faw uciagli¢ w narozach i miejscach fqczenia pretami o ksztafcie
"L" z zachowaniem minimalnego zakfadu zbrojenia podfuznego.
Na etapie wykonywania fundamentdw montowal zbrojenie startowe sfupdw i
Scian zelbetowych. Zbrojenie startowe pokazano na rysunkach

poszczeqdinych elementéw.

Fundamenty posadowi¢ na gruncie nognym (Gliny piaszczyste / piaski

gliniaste).

Grunt nienosny w_poziomie posadowienia nalezy wymieni¢ na grunt

®

stabilizowany cementem lub chudy beton.

Fundamenty pod $cianami zewnetrznymi czesci istniejgcej budynku nalezy
obsypa¢ by poziom posadowienia wynosif min 1,0m ponizej poziomu terenu.
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R/ZUT PIWNICY

skala 1:100

UWAGI:

Jedli nie podano inaczej wymiary w cm.
Poziom 0,00 zqgodnie z architekturq.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do zapoznania sie z cafq
wielobranzowg dokumentacjq projektu.
Rysunki Architektury traktowaé joko nadrzedne.
Rysunki konstrukcji rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami architektonicznymi i projektami
branzowymi.
Wszystkie wymiary sprawdza¢ w naturze w trakcie wznoszenia budynku.
Dokfadna lokalizacja potrzebnych otworéw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i
odpowiednimi rysunkami branzowymi dla poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w
budynku.
Wszystkie rzedne otwordw powinny by¢ zweryfikowane na budowie. Projekt architektoniczny
traktowa¢ joko nadrzedny.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub rdznicy zauwazonej miedzy
projektem konstrukcyjnym, a stanem faktycznym, projektami poszczegdlnych branz
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ informacje do Gfownej Jednostki Projektowe].
Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z roéwnolegfq biezgcq koordynacjq
migdzybranzowg.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

> Prawo budowlane

> warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

> warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

> normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

> instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,

> instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcow

materiafow budowlano—instalacyjnych,

> przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiafdw i wykonywanych robot.
Zbrojenie, dokfadna geometria elementéw zgodnie z rysunkami szczegdfowych rozwigzan
konstrukcyjnych poszczegdinych elementow skfadowych projektu.
Zawarte na rysunku znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem “lub réwnowazne’;
rownowazne oznacza : takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, ilosciowym i
estetycznym.
Lokalizacja, ukfad Scian dziafowych zgodnie z projektem architektonicznym. Dla Scian
wykona¢ nadproza nad otworami zgodnie z systemem Scian.
Projekt chroniony prawem autorskim.
/e wzgledu na prace na istniejgcym obiekcie nalezy obserowat stan elementéw istniejgcych
w czasie postepu prac budowlanych. W przypadku zaobserowania zarysowad, spekar lub
nikontrolowanych przemieszczen nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukeji w celu
zaprojektowania dodatkowych wzmocnien.

W przypadku rozbieznosci inwentaryzacji obiektu ze stanem isniejgcym nalezy powiadomic¢

projektanata konstrukcji w celu weyfikacji zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA:
min. fx=500 MPa
klasa ciggliwosci

wg PN-EN 1992-1-1:
zbrojenie podtuzne: kl. C
strzemiona: kl. A
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@¢12 R DWW IREY REDY = = I E—— L 1 u.\ Y Q ; v | | 7 | 327 / / / M / / / | Stopa fundamentowa SF.1
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ZESTAWIENIE STALI

Liczba Diugosé 1gczna
Nr Dtugos¢
[ Stal retéw " retow B500SP
preta preta ng ? poz.‘ pozyc ‘ ?qunie 96 [ e¢12 T 916
[-] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
Stup SZ.-1.1
1 12 B500SP 3,00 4 1 4 12,00
2 6 B500SP 0,84 23 1 23 19,32
3 12 B500SP 1,10 4 1 4 4,40
Stup SZ.0.1
1 12 B500SP 4,55 4 4 16 72,80
2 6 B500SP 0,88 28 4 12 98,56
3 12 B500SP 1,10 4 4 16 17,60
Stup S7.0.10
1 12 B500SP 4,55 8 4 32 145,60
2 6 B500SP 1,13 56 4 224 253,12
3 12 B500SP 1,00 8 4 32 32,00
Stup S7.0.2
1 12 BS00SP 4,55 6 8 48 218,40
2 6 B500SP 1,28 28 8 224 286,72
3 12 B500SP 1,00 6 8 48 48,00
Stup SZ.0.21
1 12 B500SP 419 10 10 41,90
2 6 B500SP 1,61 48 48 77,28
3 12 B500SP 1,14 10 10 11,40
Stup SZ7.0.22
1 16 B500SP 4,19 10 3 30 125,70
2 6 B500SP 1,31 48 3 144 188,64
3 12 B500SP 1,24 10 3 30 37,20
Stup S7.0.3
1 12 B500SP 4,55 6 9 54 245,70
2 6 B500SP 1,18 28 9 252 297,36
3 12 B500SP 1,00 9 54 54,00
Stup S7.0.4
1 12 B500SP 4,55 6 1 6 27,30
2 6 B500SP 1,12 28 1 28 31,36
3 12 B500SP 1,00 6 6 6,00
Stup S7.0.5
1 12 B500SP 4,55 6 3 18 81,90
2 6 B500SP 1,17 28 3 84 98,28
3 12 B500SP 1,00 6 3 18 18,00
Stup SZ.0.6
1 12 B500SP 4,55 6 1 6 27,30
2 6 B500SP 0,98 28 1 28 27,44
3 12 B500SP 1,00 6 1 6 6,00
Stup S7.0.7
1 12 BS00SP 4,55 8 8 36,40
2 6 B500SP 1,13 56 56 63,28
3 12 B500SP 1,00 8 8 8,00
Stup S7.0.8
1 12 B500SP 4,55 8 1 8 36,40
2 6 B500SP 1,13 56 1 56 63,28
3 12 B500SP 1,00 8 1 8 8,00
Stup S7.0.9
1 12 B500SP 4,55 6 1 6 27,30
2 6 B500SP 1,08 28 1 28 30,24
3 12 B500SP 1,00 6 1 6 6,00
Razem dfugo$é pretdw [mb]| 1534,88 1229,60 125,70
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw dla danej $rednicy kg 340,7 1091,9 198,4
Masa fgcznie kg 1631,0
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
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Liczba Dfugosé fqczna
Nr Dtugosé
¢ Stal pretow « | pretow B500SP
preta preta | 07 poz.| PO9C! | fgcznie 96 [ [ [ #12 | ¢16
[-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
PZ.0.1
1 16 B500SP 4,74 6 1 6 28,44
2 16 B500SP 3,30 3 1 3 9,90
3 16 B500SP 6,94 6 1 6 41,64
5 8 B500SP 4,78 2 1 2 9,56
6 8 B500SP 7,97 2 1 2 15,94
7 8 B500SP 1,51 89 1 89 134,39
PZ.0.2
1 16 B500SP 4,63 3 1 3 13,89
2 12 B500SP 5,10 3 1 3 15,30
3 8 B500SP 4,37 2 1 2 8,74
4 8 B500SP 1,51 29 1 29 43,79
5 12 B500SP 4,10 2 1 2 8,20
PZ.0.3
1 12 B500SP 1,62 2 26 52 84,24
2 6 B500SP 1,50 8 26 208 312,00
P7.0.4
1 16 B500SP 4,80 3 1 3 14,40
2 12 B500SP 5,20 3 1 3 15,60
3 8 B500SP 1,51 28 1 28 42,28
Razem dfugosé pretdw [mb 312,00 254,70 123,34 108,27
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw dla danej $rednicy kg 69,3 100,6 109,5 170,9
Masa fgcznie kg 450,3
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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Liczba Dfugos¢ fqczna
Nr Dtugosé
¢ Stal retow . retow B500SP
preta preto ng 1 poz.| POzl ’?qcznie 96 [ ¢8 [ ¢12 #16
[=] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
NZ.0.1
1 12 B500SP 1,38 2 2 4 5,52
2 6 B500SP 1,50 7 2 14 21,00
NZ.0.2
1 12 B500SP 1,44 2 3 6 8,64
2 12 B500SP 1,70 2 3 6 10,20
3 6 B500SP 0,89 9 3 27 24,03
NZ.0.3
1 12 B500SP 2,24 2 2 4,48
2 12 B500SP 2,50 2 1 2 5,00
3 6 B500SP 0,89 14 14 12,46
PZ.0.1
1 16 B500SP 3,63 3 2 6 21,78
2 12 B500SP 4,18 3 2 6 25,08
3 8 B500SP 3,36 2 2 4 13,44
4 8 B500SP 1,51 23 2 46 69,46
PZ.0.11
1 16 B500SP 7,06 3 1 3 21,18
2 12 B500SP 7,70 3 1 3 23,10
3 16 B500SP 6,60 2 1 2 13,20
4 8 B500SP 6,80 2 1 2 13,60
5 8 B500SP 1,70 39 1 39 66,30
PZ.0.9
1 12 B500SP 2,15 3 3 9 19,35
2 12 B500SP 2,62 3 3 9 23,58
3 8 B500SP 1,51 " 3 33 49,83
Razem dfugos¢ pretow [mb 57,49 212,63 124,95 56,16
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 0,395 0,888 1,578
Masa pretow dla danej $rednicy kg 12,8 84,0 11,0 88,6
Masa tgcznie kg 296,4
UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
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V 5820 5¢25 V 5¢20 4 25 B500SP 6,00 2 1 2 12,00 ' PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
& / 7 A ® N 22 /E—@ & / 47, . @ 5 | 25 | B500SP | 9,00 5 1 5 45,00 PRETOW. BELKI: 3,0cm mar inz. Pawe! Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05
N “Gsridd s Lfy ) | gy S T 1 2 200 AB —wymiar E ) A e S e 0
{ ¢8@ { ¢8g8} 0 N o I I . ] T T ;S;vt?my i LS
3 275(7) g 235(7) g 3 Razem dfugosc pretow ’ [mb][__ 271,78 38,00 130,35 BETON: C25/30 mqr inz. Robert Orych
4 j / Masa_jednostkowa [kq/mb 0,395 2,466 3,853 OZNACZENIA Barbara Aneszko
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= o E 5 preta preta | a1 poz.| POZ¥e) | tqcznie 96 [ 98 [ @10 $12
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Q| g Zbrojenie_dolne
ol ol ] &l & 1 12 B500SP 6,22 302 1 302 1878,44
RES 5| & 2 12 [ B500SP [ 5,02 27 1 27 135,54
o o) N L 3 12 B500SP 7,46 19 1 19 141,74
g @T' 88 4 12 | B500SP | 3,72 14 1 14 52,08
. 5 12 B500SP 9,58 33 1 33 316,14
T W% ] 6 12 B500SP 3,08 59 1 59 181,72
7 12 B500SP 12,00 59 1 59 708,00
: 8 12 B500SP 5,85 53 1 53 310,05
o o % 9 12 B500SP 1,43 9 1 9 12,87
3 <9 " %l 10 12 B500SP 1,00 9 1 9 9,00
: " 12 B500SP 3,90 8 1 8 31,20
12 12 B500SP 1,11 29 1 29 322,19
13 12 B500SP 5,46 29 1 29 158,34
+ 1 14 12 B500SP 12,00 29 1 29 348,00
o 15 12 B500SP 4,88 29 1 29 141,52
N 16 10 B500SP 2,47 13 1 13 32,11
2 2 ! 17 10 B500SP 5,30 48 1 48 254,40
I 7 —90—| = _ 18 12 B500SP 6,91 48 1 48 331,68
SRR I Dner2-20-1-622 (D[71912-20-1=622 19 | 12 | B500SP | 5,80 6 1 6 34,80
- o 20 10 B500SP 1,00 16 1 16 16,00
S S 21 12 B500SP 2,28 14 1 14 31,92
= 100 8 B500SP 1,20 1000 1 1000 1200,00
o | T ] 180 12 B500SP 12,00 55 1 55 660,00
LTy 181 6 B500SP 0,90 628 1 628 965,20
Eﬁ Razem dtugos$¢ pretow [mb 565,20 1200,00 302,51 5805,23
< N © Masa_jednostkowa [kg/mb 0,222 0,395 0,617 0,888
- - =2 ] Masa pretdw dla danej $rednicy kg 125,5 474,0 186,6 5155,0
S N ] N~ Masa fqcznie kg 5941,1
RE T I llll -2 UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
= 2|5 7| metodq B wg PN—EN SO 3766: 2006.
~ . 1 |E g
o A
] MUY 1 i
0 I . 312
>
2|, © [ B —
o ] 1
M |
~ ( ; ) 9¢12-20-L=143 ] 1
L K4 KA !
Pl / Y ! % o ==
H - o 7] ‘
(2) 27$12-20-1=502 (3)7912-20-L=746 (19) 6012t 511=580 - |
— |
- T _ = (21) 7612-20-1=228 0% |
2 (D) 1812-20-1=372 | =4 |- 3 |
7 o 2 i = |
o | <+ | 2] < 8 1 ) 2_5_L=390/ P 1 ul? CID % T }
5 (31ost2-10-1=746 I > o[eL 2 = S |
= - @k =L d 2l | |
i 11)i4912-5-1=390 3 T g I ‘
1 | ¢ o |3 m
. @ Il
(O m12-20-{=572 1] @) 7012-20-L=228 (5) 33612-20-L=958 7 |
Lol L [ |
O f=F N ya h— 17 P’ - — — ' ‘
< |&F v I
7 - U }
: (3)2012-20-1=746 10)1601 34[4—5-@1 0 I : |
~
< 4 |
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1{ “ @80¢12—20—L=622 7 @80¢12—20—L=622 f* o 2 _ _
o = ‘T . WIENCE WYKONAC NAD WSZYSTKIMI
S 2 - — S7ZCZEGOr. WIENCOW SCIANAMI MUROWANYMI
| << S| ‘ << /F as | skala 1:25 ZEWNETRZNYMI | WEWNE TRZN'YMI
ol ol Z, b @[ | .
<L | ]Ej I o
i i NE @ \ \
o o 8 .2 Ay 10 \ \
N o~ 1=
T o 5':1 @ = \ WIENIEC ZEWNETRZNY W1 WIENIEC WEWNETRZNY W1 \
L + ; e |a % 9,
9l (9] ] S i1 6 | |
sl |s - | &{ |
T = o[ 13 o | |
T T n P — D | |
S0 YL ] 4 7l 9% ] |
~ \ /BROJENIE DYSTANSOWE \ \
) o o $10 .
5 - 3 —2(18) } skala 1:25 } }
T T Bl — . —e— — L= 55¢12—1=1200
® x[ } .1°%%¢8 =120t m2 } @ (18) 62896 -25-L=90 }
<
| 2 - ‘ podano catkowitq dfugose, ®, 9 |
o s 4 101 4 \ 30 30 | prety fqczyé na zakigd min 409, o o |
ey N - ief iggat zach stosuj - -
5 ] ¢ } :VYSO!(oSt; zbrojenia dystansowego dostosowat } FV)V;ZTCEPUUC‘Egzcr:m?;nf%mr;m 548;U jac — }
T 7 ‘ o siatki zbrojenia i wymaganej otuliny. ‘ |
7|
ES ¥4 Eel 4|
S ¥
= . = UWAG:
ot i z ® | 5; ~ Beton: C25/30 (B30), stal A-IIN
RES=] IR 5 i 2 #4 —  Otulina: Cnom= 25mm - dla stropu.
0 < N - Jesli nie podano inacze] wymiary w cm.
N g Yle Otworowanie sprawdzi¢ z projektem architektonicznym.
B N o E - Zbrojenie wiefica faczy¢ na zaktad min. 50cm.
~ T W% § § s ol - Zbrojenie gtowne (@12) wieficéw w Scianach zewnetrznych
o } < ucigglic w narozach stosujgc prety typu L z zachowaniem
35 @ @ zaktadu min. 50cm.
- —  Zdleca sig wykonywanie podciagdw, nadprozy i wieficow razem
S [ 22 ] ZASADA WYMIAROWNIA stropem.
PRETOW:
A,B = wymiar
zewngtrzny <I
preta B
OZNACZENIA: REWIZJA DATA OPIS REWIZJI
ZMIANY — REWIZJE
ilose Srednica dfugosé 7
pretow [SZH‘ ‘pr@to [rm] ‘prqtu [om] % Pracownia Projektowa
/////////?/////////////// . PINOB S )
22¢1 0_24‘_L:1 85 AL RZECZYPQSPOL\TEJ 8/305 p. z 0.0
pozycjot \rozsﬁow EAL: ieﬁgig@gmcmom Tel. (+48) 600 259 140
(nr pre 0) pretow [CmJ OBIEKT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK
i) 502 ¥ of1 ¥ 303 Vi) 908,5 2 OTULINA: 2.5 cm UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
q25qb 11176 42% 908,5 125q ’ PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
mqr inz. Pawel Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05
BETON: C25/30 S T B R
12 5 600 601 950 OPRACOWAL.: PODPIS
. 1226 9335 STAL ZBROJENIOWA: | | i fber O
" " £ R arbara Aneszko
L 2159,5 b min. fx=500 MPa
! ! klasa Clag“WOéCl SPRAWDZI: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
. inz. Janusz Kamieniecki SUW-70,/88
@ @ @ @ Wg PN-EN 1992-1 -1 . UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE BEZ OGRANICZEN DO
. . N PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
zbrojenie podtuzne: kl. C | [z rvsiwo R RS
strzemiona: kl. A STROP NAD PARTEREM
10
ZB. DOLNE
SKALA:
sranza:| K | raza | PT+PW NRQZZO;OE;JU: a1 01.2021) 1:100




/brojenie gbrne

szt.1 skala 1:100

STROP NAD PARTEREM: 7B. GORNE

@ @ @ skala 1:100
) 1206 . 933,5 )
125 600 L 601 4 946
* iz EIEN N N 7R z ZESTAWIENIE STALI
2 5 M!% 5 9223; " Nr Diugost Liczba Dtugos¢ 1gczna
N 254 , 120 40 120 160 , 120 40 120 252 . ) 25 ¢ Stal pretéw . | pretow B500SP
’ ’ T ’ ’ ’ n preta preta na 1 poz. pozyc) 1qcznie $10 [ $12
[ [Imm][ T-] [m] [szt] [m]
Zbrojenie _gdrne
1 10 B500SP 9,47 126 1 126 1193,22
2 10 B500SP 3,46 126 1 126 435,96
3 10 B500SP 3,46 12 1 12 41,52
4 10 B500SP 12,00 14 1 14 168,00
5 10 B500SP 8,63 14 1 14 120,82
6 10 B500SP 4,91 14 1 14 68,74
7 10 B500SP 7,24 27 1 27 195,48
8 10 B500SP 5,99 4 1 4 23,96
9 10 B500SP 12,00 25 1 25 300,00
10 10 B500SP 4,94 25 1 25 123,50
" 10 B500SP 12,00 22 1 22 264,00
felf Tt ] 2 e e e v v 12 [ 10 [ B500SP [ 12,00 22 1 22 264,00
— r3 : - = - I 13 10 BS00SP 4,28 3 1 3 12,84
© 7 45 14 10 B500SP 1,37 3 1 3 3411
e B @59¢10—24—L=947 ey 15 10 B500SP 10,17 25 1 25 254,25
o S - naprzemienhie z nr 2 16 10 B500SP 12,00 22 1 22 264,00
| | S > 50¢10—24—1 =346 17 10 B500SP 3,69 25 1 25 92,25
o) Iy Il T @na rzemiennie z nr 1 18 10 BS00SP 8,92 25 1 25 223,00
~ ~ - - P
T 1 | | @ 16610—24—L =400 19 10 B500SP 8,30 3 1 3 24,90
o w©
g 1 2 ' 5000 0 0 O O O 1.
N o o s s
3 5 ‘ 22 10 B500SP 4,00 170 1 170 680,00
) T N N 23 12 BS00SP 5,00 26 1 26 130,00
@ v \ 25 10| B500SP_| 12,00 26 1 26 312,00
: 26 12 B500SP 5,80 6 1 6 34,80
ol |o mI (23)10812-10-L5500 27 | 12 [ B500SP [ 3,90 12 1 12 46,80
3 |8 h M o T 28 10 B500SP 1,00 16 1 16 16,00
% I Razem dtugos¢ pretow [mb]| 5405,65 211,60
n Masa jednostkowa [kg/mb 0,617 0,388
T Masa pretdw dla danej Srednicy kg 3335,3 187,9
1 T S Masa tqcznie kg 3523,2
S 5'3 UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
“ ol = metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
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RE ]Ej S i 1' 3 S i | S/CZEGOr. WIENCOW SCIANAMI MUROWAN YMI
- - I N X < ‘ skala 1:25 ZEWNETRZNYMI | WEWNETRZNYMI
S e T o L 4. | :
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(1)67910-24-L=947 2, | 89 #12 |
o o noprzemlennjlf znr?2 ‘ ‘
r e @67¢10—2_4—|__=345 ‘ podano catkowitq dfugose, ‘
. % naprzemiennie z nr 1 \ rety 1qczye na zakigd min 409 \
<l (23)AB01 782500 pre’y ezt 1o 206 '
2 | wiedice uciqgac w narozach stosujgc |
/ 1 | ‘L pret typu L o ramieniu min 404 J‘
™~
- . UWAGI:
3 QI > ” - Beton: €25/30 (B30), stal A-IIN
- o re)) % eton. , Std
ngg < ] ifs E @19¢10—24—L=¥)0 % - Otuling: Crom= 25mm — dla stropu i wiefica
© T | ‘ - Jesli nie podano inaczej wymiary w cm.
N 2 2 Otworowanie sprawdzi¢ z projektem architektonicznym.
o 4 & - Strop opiera¢ na $cianie murowanej przez wieniec zelbetowy
~ W% E ;5, u zgodnie z grubosciq Sciany.
o~ N N —  /brojenie wiefica faczy¢ na zakfad min. 50cm.
> @ - Zbrojenie gtowne (@12) wieficéw w Scianach zewnetrznych
- uciggli¢c w narozach stosujgc prety typu L z zachowaniem
et et : 52 ] ZASADA WYMIAROWNIA cokfodu min. S0om. s
— A ~  Zadleca sie wykonywanie podciagdw, nadprozy i wiefcdw razem
PRETOW ze stropem.
AB . - Schemat dozbrojefi wiefica na w_sgsiedztwie fqcznikdw
BT wymiar balkonowych wykonaé¢ wg wytycznych dostawcy tgcznikow
<
zewnetrzny I termi h
ta B CH'TI\CZHYC - ) )
pre —t — Dobdr fgcznikéw termicznych wg odrebnego opracowania.
OZNACZENIA: REWIZJA DATA OPIS REWIZJI
ZMIANY — REWIZJE
ilose Srednica dfugose T
pretow [SZH‘ ‘pr@to [mm] ‘prqtu [em] %fg//%% Pracownia Projektowa
e PINOB S
22910—-24—-1=185 AL. RZECZYPOSPOLITES 8/305 p-z oo
: 80-369 GDANSK
‘ (pOZ)/CJOJ[ ) ‘VOZSJEOW E=MAIL: pkpinob@gmail.com Tel. (+48) 600 259 140
nr preta) pretow [CmJ OBIEKT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK
25 502 ¥ of1 ¥ 303 25 908,5 4254 OTULINA: 2.5 cm UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
q25qb 11176 25* 908,5 125q ’ PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
mqr inz. Pawel Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05
BETON: C25/30 S T B R
WZ 5 600 601 950 ) OPRAC.OVv/A[: PODPIS
. 1226 9335 ! STAL ZBROJENIOWA: | |1 e fobert Oreh
" " £ R Barbara Aneszko
L 2159,5 b min. fx=500 MPa
! ! klasa Clag“WOéCl SPRAWDZI: NR_UPRAWNIEK: PODPIS
. inz. Janusz Kamieniecki SUW-70,/88
@ @ @ @ Wg PN-EN 1 992-1 -1 . UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE BEZ OGRANICZEN DO
. . . PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
zbrojenie podtuzne: kl. C | [z rvsiwo R RS
strzemiona: kl. A STROP NAD PARTEREM 1 1
ZB. GORNE
SKALA:
sranza:| K | raza | PT+PW NRQZZO;OE;JU: a1 01.2021) 1:100




/b. dolne

S o o0 SIROP NAD SZATNIA: /B, DOLNE
skala 1:100
1253 ZESTAWIENIE STALI
35 90,5 317 400 405,5 ’ Nr Dty Liczba Dfugo$€ tgczna
" ¥ " n gosc
TTT O 1T preto | ° | prste | 2RO | poryed | RESE 56 oL 10 512
[=] [Tmm][ -] [m] [szt] [m]
o o Zb. dolne
N 1 12 B500SP 3,64 43 1 43 156,52
o 2 12 B500SP 10,65 43 1 43 457,95
3 12 B500SP 9,83 63 1 63 619,29
o ot AN I [ 4 10 B500SP 4,00 63 1 63 252,00
S SH | L 5 [ 12 | B500SP | 8,58 6 1 6 51,48
Oy T e 100 8 B500SP 1,20 54 1 54 64,80
o o, I 180 12 B500SP 12,00 S 1 5 60,00
N & w|l o & 181 6 B500SP 0,90 51 1 51 45,90
| 3 = | Razem dtugosé pretéw [mb 45,90 64,80 252,00 1345,24
T s N s Masa_jednostkowa [kqg/mb 0,222 0,395 0,617 0,888
~ m < < M Masa pretéw dla danej $rednicy kg 10,2 25,6 155,5 1194,6
= = @ N B @ > Masa fgcznie kg 1385,9
> + g g > UWAGA : Sumaryczna dtugost pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
el IS metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.
3 O
«©
o (Dav12-20-L=364 (2) 43912-20-L=1065
o naprzemienni¢ z nr 2 naprzemiennie z nr 1 ®¢12 @¢12
) 48
1 A w.ﬂ —©
i - 301 1001
N — W] N i
1= - - — \ \ ] 48 (3)12 48 (4910
@ =1 = H = 1 H ] @ ©— —e
‘ 856 400
58 120 39 120 | 38 120 825 180 245,5 120 38 120 54 (5)912
L 1335 | L =5
ZASADA WYMIAROWNIA
PRETOW
AB — wymiar
zewnetrzny
r——— = 7 preta
| S/C/ZEGOr. WIENCA | - - -
ﬂ‘ skala 1:25 } OZNACZENIA: REWIZJA DATA | OPIS REWIZU
oA CMiE AveTAinemne os¢ srednica dlugose =
gosc /// / //
| ZBROJENIE DYSTANSOWE | WIENIEC WEWNETRZNY W1 | prtow [szt]  [preta [mm]  preta [om] %y///// /% Pracownia Projektowa
| skala 1:25 | #1249 | e PINOB S
\ @ | \ 22¢10-24-1=185 AL. RZECZYPOSPOLITE 8/305 p. 2 0.0
‘ 54¢8_L=120 ‘ N ° ; 9 ° ° ‘ ‘ pozycjo ‘rOZStOW 897369 GDA\’:EK mail.com
UWAGI: | 30 2szt /m2 | & | (nr preta) pretow [em] EO;EAK: prenersne! Tel. (+45) 600 259 140
— Beton: €25/30 (B30), stal A-IIN \ 0 Q \ — \ '
- Otulina: Cnom= 25mm - dla stropu i wiefica | 30 30 ‘ | PRZEBUDOWA BUDY_NKU SZKOLY NA
- Jesli nie podano inaczej wymiary w cm. ‘ o ‘ | PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK
- Otworowanie sprawdzi¢ z projektem architektonicznym. | WysokosC zbrojenia dystansowego dostosowac | | OTULINA: 2,5 cm UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
~ Strop opieraé na scianie murowane] przez wieniec zelbetowy do siatki zbrojenia i wymaganej otuliny. | PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
zqodnie z gruboscig Sciany. % ffffffffffffffffffff 4 mar inz. Pawet Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05
~ forofemie wiefico facyc o 20kad min. S0cm. 80 5912-1=1200 | BETON: C25/30 R Ehs KO | RAopeS e B T
- Zbrojenie gfowne (@12) wiecow w Scianach zewnetrznych } S7C7EGOY ZAMKNIECIA KRAWEDZI PEYTY } } CPRACONAL: PODPIS
ucigglic w narozach stosujgc prety typu L z zachowaniem . iy
zakfadu min. 50cm. | PRZEWIESZENIA | .51¢6—25—L=90 ‘ STAL ZBROJENIOWA: E;HG%LQ‘CS ARnoet;lekto Orych
- Zdeca sie wykonywanie podciagdw, nadprozy i wieficéw razem | skala 1:25 | | min. f4=500 MPa
ze stropem. S o a0 i . . L - i
—  Schemat dozbrojeri wierica na w_sgsiedztwie fgcznikéw } ﬁw } } klasa CIQg'IWOSCI .SERAWDM‘ — SLNJRWUP%WNEE PODPIS
?:!;0‘23:\/5: wykonat wg_wytycznych dostawcy fqcznikw ‘ | ‘ 2 2 ‘ Wg PN_EN 1 992_1 _1 L:»iwrwiiwrjLijniwﬁin:/‘fpz‘ueibo‘ém KONSTRUKCYJNZ)*BU[{)MANEJ BEZ OGRANICZEN DO
Y . . . PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
—  Dobér tqcznikéw termicznych wg odrebnego opracowania. } ﬁ } 20 } zbrOJenle pod’ruzne: ki. C NAZWA RYSUNKU: NR_RYS:
zbrojenie dolne strzemiona: kl. A STROP NAD SZATNIA
- S J ZB. DOLNE 12
SKALA:
manza:| K | raze |PT+PW NRE;;RZO;OE;JU: oama:101.2021 1:100




/b. gbrne ~
S 170 SIROP NAD SZATNIA: /B, GORNE
@ @ skala 1:100
1253
36 90,5 317 b 400 L 405,5 B
[fp] ') )
[ . Liczba Dfugos¢ fgczna
NN Nr Dfugos¢
NN ¢ Stal pretow « | pretéw B500SP
preta preta |01 poz.| POOYC! | fqcznie 610 [ 812
N\ ‘ : / (-] [[mm] [ [-] [m] [szt] [m]
a gfr o | l | 9 i Zbi qame10 B500SP 3,00 44 1 44 132,00
T & & 2 [ 10 | B500SP | 9,95 | 44 1 44| 437,80
=~ - + 3 10 B500SP 8,58 63 1 63 540,54
- 0 2 o) 4 12 B500SP 8,58 6 1 6 51,48
4 & 0 & Razem dfugo$¢ pretéw [mb]] 1110,34 51,48
i) - 3 Masa jednostkowa [kq/mb 0,617 0,888
o = bS] o Masa pretow dla danej $rednicy kg 685,1 45,7
s T @ iy @ b= Masa fqcznie kq 730,8
< T 3 < UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
ol 9 é metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
0| —
<o)
o1 (1) #4910-20-|=300 (2) 44910-20-1=995
- naprzemiennie z nr 2 naprzemiennie z nr 1
45
ES =t
fe)
N — U N
4 [T ] I I [ ]
® fEL= === =18 ®
58 120 39 120! 38 120 825 180 245,5 120 38 120 54
L 1335 L
@ @ ZASADA WYMIAROWNIA
PRETOW
AB — wymiar
zewnetrzny
r——— = 7 preta
| S/C/ZEGOr. WIENCA | - - -
} skala 1:25 } OZNACZENIA: REWIZJA DATA | OPIS REWIZU
ZMIANY — REWIZJE
ilos¢ Srednica dfugost //// ////
} WIENIEC WEWNETRZNY%W } pretow [szt]  [preta [mm]  freta [em] %y///é////% Pracownia Projektowa
¢ //
| 7’ 22010-24-L=185 | i wcoposoures o/ PINOS Sp. 2 o.0
| : —F 9 > \ \ pozycja  |rozstaw e GDA{:EK allcom
UWAG‘ \ ﬁ[ \ (nr preta) pretow [em] EO;EAK‘;: prenertnel Tel. (+45) 600 259 140
Beton: €25/30 (B25), stal A-IIN \ — \ '

- Otulina: Cnom= 25mm - dla stropu i wiefica \ \ PRZEBUDOWA BUDY_NKU SZKOLY NA

- Jedli nie podano inaczej wymiary w cm. | ‘ PRZEDSZKOLE, Zt OBEK | GOK

- Otworowanie sprawdzi¢ z projektem architektonicznym. ‘ ‘ OTULINA: 2,5 cm UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22

- Strop opiera¢ na Scianie murowanej przez wieniec Zelbetowy ‘ ‘ PROJEKTOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
zqodnie z gruboscig Sciony. mar inz. Pawet Kamieniecki [WAM/0002/PWOK /05

= Zorojenie wiefco faczy€ no zokod min. 50cm. - h | BETON: C25/30 P A 1 TIORGOS O OO 0

- Zb.rojeﬁie gfowne (012) wieficow w Scianach zewnetrznych } S7C7EGOr ZAMKNIECIA KRAWEDZI PEYTY } } CPRACONAL: PODPIS
;gﬁg!i ‘:m;érgéi;:. stosujgc prety typu L z zachowaniem ‘ PRZEWIESZENIA | . ‘ STAL ZBROJENIOWA: ggrb ns ARObeLt Oryeh

- Zdeca sie wykonywanie podciagdw, nadprozy i wieficéw razem | skala 1:25 | @ 4 | min. f4=500 MPa orbare Aneszo
ze stropem. L o /<0 | ) ) ) , . . _

- Schemat dozbrojen wiefica na w sgsiedztwie fgcznikow } ﬁw } | klasa C'QQ“WOSC' .S.PRAWDM S SDRWUP%WNEE o
balkonowych wykonaé wg wytycznych dostawcy fgcznikdw ‘ T | o o | Wg PN-EN 1992-1-1: inZ. Janusz Komwemeckxé - / i
termicznych . ) | PROLEKTONAUA KONSTRUKC SBEKTL | KEROIANA ROBOTAM BOOMANTH -

- Dobdr tgcznikéw termicznych wg odrebnego opracowania. ‘ | | 20 | zbrOJenle pod’ruzne: ki. C NAZWA RYSUNKU: NR_RYS.

| ~ Zbrojenie_dolne | | strzemiona: kl. A STROP NAD SZATNIA 1 3
e 4 E ZB. GORNE

SKALA:

granza:| K | raza | PT+PW NRE;;RZO;OE;JU: oata|01.2021! 1:100




H ksztaftownika

W SCIANIE ZEWNE TRZNEJ
skala 1:10

SCHEMAT OPARCIA NADPROZY STALOWYCH

sczelne wypefnienie
zaprawg cementowq
TULEJA

H ksztaftownika

NM12

W SCIANIE WEWNE TRZNEJ

\
skala 1:20 }
przemurowanie Sciany nad nowym nadprozem |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | w przypadku wystgpienia przemieszczef |
‘ ‘ ‘ glementdw murowych lub spekan ‘
I
N O Y A \
S I I A A AN |
* o — - ° |
M12 |
max 400 podlewka cementowa \
lub podmurdwka z ceqgfty pefnej |
~250 rozpietos¢ nadproza ~250 }
\
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff J
*************** T T/
NAPROZE NAPROZE

skala 1:10

sczelne wypefnienie
zaprawg cementowq

NM12

UWAGI:

- Rzedne i wymiary otworéw sprawdzi¢ z projektem architektonicznym
przebudowy.

- Nadproza stalowe wykona¢ w istniejacych Scianach murowanych.

— Belki stalowe opiearé na Scianie na gfeboko3¢ 25cm.

- Podczas wykonywania nadprozy postepowa¢ zgodnie ze wiedzq budowalng.

- Labezpieczy¢ pozostate elementy konstrukcyjne przed uszkodzeniem lub
niekontrolowanym przemieszczeniem podczas wykonywania prac.

KOLEJNOSC WYKONANIA:

1.

Zabezpieczy¢ strop w sgsiedztwie nadproza przez lokalne
podstemplowanie. Zabezpieczy¢ $ciany w sqsiedztwie projektowanego
nadproza.

. Z jednej strony Sciany na wskazanej rzednej wyku¢ poziomg wneke

oraz doktgdnie oczyscic.

. Umiescic we wnece jeden ksztaftownik.
. Bruzdy wokof koficow belek nalezy wypefni¢ twardoplastyczng

zaprawq cementowg 8 MPa. Szczeling miedzy wierzchem belki a
murem wypefni¢ wilgotng zaprawg cementowq ze starannym jej
ubiciem. Belke zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

. Ostroznie wyku¢ wneke z drugiej strony i zamontowaé drugi

dwuteownik.

. Skreci¢ belki srubami M12.
. Wypemic korice belki oraz szczeling miedzy wierzchem belki a

murem jak w punkcie 4.

. Wyku¢ pod belkami otwdr do potrzebnej szerokosci
. Dolne stopki belek osiatkowaé i wyszpatdowac.

NADPROZA STALOWE

ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWNIKI ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWNIKI Koo 1
[ Dlugosé [ Liczba | Masa [kq] [ . ‘ . [ Dlugosé [ Liczba | Masa [kq] [ . ‘ .
Poz. Profil [ Tmm] Tszt]l | edn. | 1 szt | razem | Materiaf | Uwagi Poz. Profil [ Tmm] Tszt] | Jedn. | 1 szt [ rozem | Materiaf | Uwagi
NS.1 4szt. NS.1 1szt.
1 [ C 120 [ 3300 [ 3 [ 134 442 132,6 [ S235JR | 1 [ C 120 [ 1300 T 2 [ 134 17,4 34,8 S2350R |
Razem masa 1 elementu kq 132,6 Razem masa 1 elementu kg 34,8
Dodatek na spoiny 1,5% kq 2 Dodatek na spoiny 1,5% kg 0,5
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) kg 538,4 RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 35,3
NS.10 1szt. NS.12 1szt.
1 [ C 120 [ 2800 [ 2 [ 134 37,5 75 S2350R | 1 [ C 140 [ 1925 T 2 T 16 30,8 61,6 S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 75 Razem masa 1 elementu kg 61,6
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1,1 Dodatek na spoiny 1,5% kg 0,9
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(SW) kg 76,1 RAZEM MASA 1 ELEMENTU(&W) kg 62,5
NS.2 1szt. NS.13 2szt.
1 [ C 120 [ 1800 [ 3 [ 134 241 72,3 S2350R | 1 [ C 140 [ 2300 [ 2 [ 16 36,8 73,6 S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 72,3 Razem masa 1 elementu kg 73,6
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1,1 Dodatek na spoiny 1,5% kg 1,1
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 734 RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 149,4
NS.3 1szt. NS.14 2szt.
1 [ C 140 [ 2300 | 3 [ 16 36,8 110,4 [ S235R | 1 [ C 180 [ 3130 [ 2 [ 22 68,9 137,8 [ S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 110,4 Razem masa 1 elementu kg 137,8
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1,7 Dodatek na spoiny 1,5% kg 2,1
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 1121 RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 279,8
NS.4 2szt. NS.15 1szt.
1 [ C 120 [ 1700 T 4 [ 134 22,8 91,2 S2350R | 1 [ C 140 [ 2440 T 2 [ 16 39 78 S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 91,2 Razem masa 1 elementu kg 78
Dodatek na spoiny 1,5% kg 1,4 Dodatek na spoiny 1,5% kg 1,2
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 1852 RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 79,2
NS.5 2szt. NS.16 3szt.
1 [ C 180 [ 3500 [ 3 [ 22 77 231 S2350R | 1 [ C 140 [ 2305 T 2 [ 16 36,9 73,8 S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 231 Razem masa 1 elementu kg 73,8
Dodatek na spoiny 1,5% kg 3,5 Dodatek na spoiny 1,5% kg 1,1
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 469 RAZEM MASA 3 ELEMENTU(GW) kg 224,7
NS.6 2szt. NS.21 1szt.
1 [ C 140 [ 4250 ] 3 ] 16 68 204 S2350R | 1 [ C 120 [ 1500 | 3 [ 134 20,1 60,3 S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 204 Razem masa 1 elementu kg 60,3
Dodatek na spoiny 1,5% kg 3,1 Dodatek na spoiny 1,5% kg 0,9
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(GW) kg 414,2 RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 61,2
NS.7 1szt. [ RAZEM _NA RYSUNKU | [ka] | 8921 |
1 | C 200 [ 4370 T 3 ] 253 110,6 331,8 [ S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 331,8
Dodatek na spoiny 1,5% kg 5
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 336,8
NS.8 1szt. STAL PROFILOWA:
1 | C 120 [ 2000 | 2 T 134 26,8 53,6 S2350R |
Razem masa 1 elementu kg 53,6 8235
Dodatek na spoiny 1,5% kg 0,8
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 54,4
NS.9 3szt. REWIZJA DATA OPIS REWIZJI
1 ] C 120 [ 1500 | 2 T 134 20,1 40,2 | S235,R | ZMIANY — REWIZJE
Razem masa 1 elementu kg 40,2 7 =
Dodatek na spoiny 1,5% kg 0,6 // ////// %/ o 0 Proiekt
RAZEM MASA 3 ELEMENTU(GW) kal | 122,4 //////// //// ”E‘Cﬁgg‘ﬂg rojektowa
p. Z 0.0.
[RAZEM NA RYSUNKU [ ke[ 2382 ] L. RIECLIDOSPOLTEY /305
E-MAIL: pkpinob@gmail.com Tel. (+48) 600 259 140
OBIEKT:
[ Diugosé | Liczba | " Iial I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA
Poz. Profl Tt T Tegtl | o T T szt T razem | Meteriot | Uwagi PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK
Tszt. UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE DZ. NR EWID. 1/22
Podcigg stalowy w_piwnicy PROJEK TOWAL: NR_UPRAWNIER: PODPIS
Rarem masa 1H£Een1:r?tu [ 1962 | 1 [ 337 66k1q] gg' S235R | mgr inz. Pawe! Kamieniecki WAM /0002 /PWOK /05
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) ka] |66, RO ERTOWANA KONSTRUKG OB | HEROWAA ROSOTRM BODOLANTM 74 00
OPRACOWAL: PODPIS
[RAZEM NA RYSUNKU [ Tke] T 661 ]

mgr inz. Raobert Orych
Barbara Aneszko

SPRAWDZIL: NR_UPRAWNIER:

PODPIS

inz. Janusz Kamieniecki SUW-70/88
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZER DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
NAZWA_RYSUNKU: NR_RYS:
NADPROZA STALOWE 14
SKALA:
NR PROJEKTU:
ez | K| fazs | PTHPW o001 241%101.2021]  1:20




OTWORY POD SWIETLIKI

skala 1:25
€200 €200 €200
L80x80x6 // L80x8(x6 (S235) LBOxBO6 (S5235) // LB0x80x6 (S235) L80x80x6 ({ // LB0x80x6 (S235
_ = - = = = — - ==
, 38 | 3B . 38 I . 38 %S
M12 M12 M12
gl [fpl o
M M M
[ I [ I
g | - g | 18! . '
O ) . O : ) .
_ = S _ =
N
| ] o S I | .2 o|© I S S8 I
A = T MI12 : 'VLE' T M12 'VLE' T M12
[ I [ I
io) . io) : io) !
3 _ i o v
1 €200 M12 3 1 €200 M12 ﬂ: 4 €200 V12
= = == = = == = = ==
L80x80x6 (S235 . L8Ox8(0x6 (S235) LBOxBOX6 (S235) A LBOx80x6 (S235) .80x80x6 (4235 o L80x80x6 (S235
~ ~ Q
NN N N
) 162 L 32 60 \ 45 5 162 ) 47 \60 N 305 162 )
g [fp] L
<o) O «©
A-A
ubytki pfyty stropowej uzupetnié istniejgcy stro ubytki pfyty stropowej uzupetni¢ ubytki pfyty stropowej uzupetni¢
zaprawg cementowg zaprawg cementowq zaprawg _cementowq
€200 €200 €200 €200 €200 €200
\ \
> 4 ° ° ° = =% ° ° ° f —% ° ° ° N \
L | / \ | f | | f
M12 M12 M12
L80x80x6 (S235 L80x80x6 (S235 80x80x6 (S235 L80x80x6 (S235 L80x§0x6 (S235 L80x80x6 (S235
istniejgca belka/ istniejgca belka/
UWAGH ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI
. Dfugost | Liczba Masa [kq] . .
- Rzedne i wymiary otwordw sprawdzi¢ z projektem architektonicznym Poz. Profi mm [szt] jedn. [ 1szt. [ razem Materiaf | Uwagi
przebudowy. 1szt.
- Sgsiednie elementy istniejgce zabezpieczy¢ i podstemplowac na czas 1 C 200 20350 1 25,3 514,9 514,9 | S235JR
wykonania otwordw. 2 L 80x80x6 2800 1 7,34 20,6 20,6 S235JR
- Kotwy wklejo¢ w istniejgcq konstrukcje stropu za pomocq rozwigzan Razem masa 1 elementu kq 535,5
systemowych (np. Fischer FIS EM)- kotwy k. min 5.8. RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kgl | 535,5
- Ubytki piyty stropowej wypefni¢ zaprawg cementowq [RAZEM NA RYSUNKU | [ka] [ 5355 |

- Po wykonaniu odkrywki stropu nalezy zweryfikowa¢ jego grubose.

WZMOCNIENIE OTOWROW W STROPIE NAD PIWNICA

OTWORY POD DZWIG TOWAROWY

skala 1:25
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€200
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Dol |

L80x80x6 (S235
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STAL PROFILOWA:

S235

REWIZJA DATA

OPIS REWIZJI
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PRZEKROJ PRZEZ SCIANE,

8)(25 ¢20 20 Q g l 188 SPRAWDZIE: NR_UPRAWNIEK:: PODPIS
i : ‘L inz. Janusz Kamieniecki SUW-70/88
¢1 2_25 39 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZER DO
PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
N NAZWA RYSUNKU: NR_RYS.:
A, 120 ' (1) 34820-20-L=206 J «
L 195 L R SCIANA OPOROWA 106
SKALA:
granza:| K | raza | PT+PW NRE;;RZO;OE;JU: oata|01.2021] 1:25

\
| %
(L=6,48m) . ZESTAWENIE STAL SCIANA OPOROWA
skala 1:50 Liczba Dfugos¢ {gczna
Nr Dtugose - P .
9 Stal pretow .| pretow B500SP skala  1:50
-0,100 ‘ preta preto na 1 poz.| P& | fqcznie g10 [ ¢12 [ 820
7 - 0,300 PR ‘ [-1 [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
7 w Sciana_oporowa
SCIANA ISTNIEJACA |/ 1 20 B500SP 2,06 34 1 34 70,04
BUDYNKU 7 ‘ 2 20 B500SP 3,42 34 1 34 116,28
A 3 20 B500SP 1,62 34 1 34 55,08
7 ‘ 4 20 B500SP 2,78 68 1 68 189,04
7 5 10 B500SP 1,05 24 1 24 25,20
. ‘ 5 12 B500SP 1,18 1 1 1 1,18
SCHODY 7 _ 5 12 B500SP 1,23 18 1 18 22,14
& 9 5 12 B500SP 6,42 18 1 18 115,56 OZNACZENIA:
TERENOWE 7 = ‘ 6 10 B500SP 6,42 24 1 24 154,08 )
7 " Razem dfugos¢ pretdw [mb][ 179,28 138,88 430,44 flos¢ rednica dfugosc
s @ | Masa_jednostkowa [ka/mb][_ 0,617 0,888 2,466 pretow [szt]  [preta [mm] fpreta [em]
Masa pretéw dla danej Srednicy kg 110,6 123,3 1061,5
7 ‘ Masa fqcznie kg 1295,4 22¢1 0-24-1=185
2800 7 UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdow jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta \ pozycja |rozstaw
> 7, metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006. (nr preta) pretow [cm]
v g
l V//T//////////////////////////////////////// % ‘
e | ZASADA WYMIAROWNIA
podkfad betonowy
125 20, 150 qr. 10cm | PRETOW
1 F— 195 1 A,B = wymiar
777777“77777;77#77777777777777777 zewnetrzny
P reta
Sciana oporowd | UWAGL: =
szt.1 ‘'skala 1:50 - Jedli nie podano inaczej wymiary w cm. .
- Sciane oporowg wykonaé na warstwie chudego betonu (C8/10) gr. 10cm. OTULINA:
I\ 3 ‘ - ébrmen{we ducwqghi i fqczye go_ zokjod min. 40 srednic. dolna: 5,0cm
¥ 912-20 - race fundamentowe prowadzi¢ staranie i w porze sprzyjajqce. . .
= T C) ? ‘ —  Nie dopusci¢ do przemarznigcia, nadmirnego rozmokniecia lub gorna, boczna: 3,0cm
llll @24 10-20-L=105 ‘ przesuszenia gruntu w poziomie dna wykopu.
$10-20-L= - Grunt nieno$ny w poziomie posadowienia nalezy wymieni¢ na grunt
L. o .
‘T‘ ] :o stabilizowany cementem lub chudy beton. BETON 025/30
E % - ‘ -~ Dno wykopu powinien odebra¢ uprawniony geolog.
§ / #10-25 @ zamkniecie pretéw poziomych Sciany ‘ STAL ZBROJENIOWA:
min. f.=500 MPa
& | klasa ciggliwosci
% R = ®18912-20-1-123 | wg PN-EN 1992-1-1:
1 LRI |§ zbrojenie podtuzne: kl. C
$20-20 Sl & 55 | strzemiona: kl. A
[ § N 2 zamkniecie pretow podtuznych fundamentu ‘
P 9 9] c
[aN} > © 8
(I G| & | : — T
d 8 REWIZJA DATA | OPIS REWZJ
= @ 18¢1 2—20—'_:642 ‘ ZMIANY — REWIZJE
: TEioE
‘ %/////////% Pracownia Projektowa
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Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy wraz z infrastruktura towarzyszaca
Dziatka nr 190/2, obreb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404 _2, Pruszcz Gdanski

strop_24cm
— BZ_25x54

Rys. nr 1: Strop nad parterem: Widok modelu obliczeniowego

strop_24cm
—— BZ_25x54

Rys. nr 3: Obcigzenia: obcigzenie state elementéw konstrukcyjnych

Nr proj, 96122020 PROJEKT TECHNICZNY Strona 227



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy wraz z infrastruktura towarzyszaca
Dziatka nr 190/2, obreb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404 _2, Pruszcz Gdanski

Rys. nr 5: Obcigzenia: obciazenie od instalacji fotowoltaicznej oraz central wentylacyjnych [kN/m?]

Nr proj, 96122020 PROJEKT TECHNICZNY Strona 327



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy wraz z infrastruktura towarzyszaca
Dziatka nr 190/2, obreb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404 _2, Pruszcz Gdanski

Rys. nr 6: Obcigzenia: obcigzenie zmienne na stropodachu, przypadek 1 [kN/m?]

Rys. nr 7: Obcigzenia: obcigzenie zmienne na stropodachu, przypadek 2 [kN/m?]

Nr proj, 96122020 PROJEKT TECHNICZNY Strona 427



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy wraz z infrastruktura towarzyszaca
Dziatka nr 190/2, obreb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404 _2, Pruszcz Gdanski

— BZ_26x54
— BZ_25x64

[-]Ax Gléwne, (cm2/m

Rys. nr 12: Rezultaty: wyniki wymiarowania plyty stropodachu: zbrojenie dolne kierunek X

Nr proj, 96122020 PROJEKT TECHNICZNY Strona 527



Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy wraz z infrastruktura towarzyszaca
Dziatka nr 190/2, obreb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404 _2, Pruszcz Gdanski
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Rys. nr 13: Rezultaty: wyniki wymiarowania ptyty stropodachu: zbrojenie dolne kierunek Y
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Rys. nr 14: Rezultaty: wyniki wymiarowania ptyty stropodachu: zbrojenie gérne kierunek X
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Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy wraz z infrastruktura towarzyszaca
Dziatka nr 190/2, obreb 0017 Juszkowo, jednostka ewid. 220404 _2, Pruszcz Gdanski
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Projektowanie i nadzorowanie obiektéw budowlanych Pawet Kamieniecki
mgr inz. Pawet Kamieniecki

Obliczenia sciany katowej
Dane wejsciowe

Projekt
Autor : mgr inz. Pawet Kamieniecki
Data : 31.03.2021

Numer archiwalny projektu : 96-12-2021
Ustawienia
(definiowanie dla biezgcego zadania)

Materiaty i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspdtczynniki EN 1992-1-1 : domysine

Konstrukcje oporowe

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Mononobe-Okabe

Ksztatt klina odtamu : Oblicza¢ ukosny

Odsadzka fundamentu : Odsadzke uwzgledniaj jako nachylong podstawe fundamentu
Mimosréd dopuszczalny : 0,333

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997

Podejscie obliczeniowe : 1 - redukcja oddziatywan i parametrow gruntowych

Wspétczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Kombinacja 1 Kombinacja 2
Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Oddziatywania zmienne : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [] 1,30 [-] 0,00 [-]
Obcigzenie hydrostatyczne : Yw = 1,35 [-] 1,00 [-]

Wspoétczynniki czesciowe do parametréw gruntowych (M)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Kombinacja 1 Kombinacja 2
Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego : Yo = 1,00 [-] 1,25 [-]
Wspdtczynnik czesciowy do spojnosci efektywne;j : Yo = 1,00 [-] 1,25 [-]
Wsp. czesciowy do wytrz. na Scinanie bez odptywu : You = 1,00 [-] 1,40 [-]
Wsp. czesciowy do wsp. Poisson'a : 1= 1,00 [-] 1,00 [-]

Wspodtczynniki czesciowe do oddzialywan zmiennych
Trwatla sytuacja obliczeniowa

Wsp. wartosci kombinacyjne;j : Yo = 0,70 [-]
Wsp. wartosci czestych : vy = 0,50 []
Wsp. do wartosci pseudo statych : Yo = 0,30 []

Materiat konstrukcji
Ciezar objetosciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 20/25
Wytrzymatos¢ na sciskanie fo« = 20,00 MPa

I 1]
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Projektowanie i nadzorowanie obiektéw budowlanych Pawet Kamieniecki

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

Zbrojenie podtuzne: B500
Granica plastycznoéci

Geometria konstrukcji

Rzedna Glebokosé
Numer X [m] Z [mj

1 0,00 0,00
2 0,00 2,81
3 1,50 2,81
4 1,50 3,11
5 -0,40 3,11
6 -0,40 2,81
7 -0,20 2,81
8 -0,20 0,00

Powierzchnia przekroju $ciany = 1,13 m2.

fotm =

2,20 MPa

fyk = 500,00 MPa

Poczatek [0,0] znajduje sie w najwyzszym prawym punkcie Sciany.

Nazwa : Geometria

Faza - obliczenia:1-0
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Podstawowe parametry gruntow
(o]
Nr Nazwa Szrafura e of ¥ lem o
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°1
Pyt piaszczysty, konsystencja s
A 1500 6,00 18,00 800 8,00
2 Piasek drobny, éredniozageszczony | 2950 0,00 17,50 750 15,00

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

Parametry gruntu

Pyt piaszczysty, konsystencja plastyczna
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Projektowanie i nadzorowanie obiektéw budowlanych Pawet Kamieniecki
mgr inz. Pawet Kamieniecki

Ciezar objetosciowy : y = 18,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : oef = 15,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 6,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 8,00°
Grunt : niespoisty

Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 18,00 kKN/m3
Piasek drobny, sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 17,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne

Kat tarcia wewnetrznego : QPef = 29,90 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Kat tarcia konstrukcja-grunt: § = 15,00°
Grunt : niespoisty

Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3

Nasyp za konstrukcja

Przyporzadkowany grunt : Piasek drobny, $redniozageszczony
Nachyl. = 60,00 °
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Miazszos¢ warstwy Glebokosé

Nr t [m] z [m] Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 - 0,00 ..~ Pyt piaszczysty, konsystencja plastyczna
Fundament

Typ fundamentu : grunt - z profilu geologicznego
Ksztatt terenu

Nr Wspotrzedne Gilebokos¢
X [m] z [m]

1 0,00 0,00

2 0,01 0,00

3 0,01 0,30

4 1,01 0,30

Poczatek ukfadu [0,0] znajduje sie w prawym gornym rogu konstrukciji.
Dodatnia wspotrzedna +z jest skierowana w dot.

Wptyw wody

Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukcji.
Odpér na licu konstrukgcji

Odpdr na licu konstrukcji: 1/3 bierne, 2/3 spoczynkowe

Grunt przed konstrukcjg - Pyt piaszczysty, konsystencja plastyczna
Kat tarcia konstrukcja-grunt § = 0,00 °
Migzszos$¢ gruntu przed konstrukcjg h =050 m

Teren przed konstrukcja jest ptaski.

Globalne ustawienia obliczen

Minimalne uwzglednione parcie do wymiarowania ma warto$¢ o min = 0,200,
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata
Sciana moze sie przesuwac, w obliczeniach przyjeto obcigzenie parciem czynnym gruntu.
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Analiza Nr 1
Wyznaczone sily oddziatujgce na konstrukcje - kombinacja 1
Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert | Miej.Przytoz. Wsp. | Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] obrét | przesuw | naprezenie
Ciezar - Sciana 0,00 -0,92 26,04 0,63 1,000 1,000 1,350
Odpér na licu -4,98 -0,21 0,01 0,170 1,000 1,000 1,350
Ciezar - klin odtamu 0,00 -1,06 30,00 0,90 1,000 1,000 1,350
Parcie czynne 24,60 -0,97 36,75 1,37 1,350 1,350 1,350
Sprawdzenie calej sciany
Sprawdzenie na obrot
Moment utrzymujacy Mes = 111,23 kNm/m
Moment obracajgcy Mgy = 31,28 kNm/m
Obrot - Sciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujgca H;es = 37,39 kN/m
Sita pozioma przesuwajgca Hgct = 28,24 kN/m
Przesuw - sciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA
Maksymalne naprezenie pod podstawg fundamentu : 82,19 kPa
Wyznaczone sity oddziatujagce na konstrukcje - kombinacja 2
Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert | Miej.Przytoz. Wsp. | Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] obrét | przesuw | naprezenie
Ciezar - Sciana 0,00 -0,92 26,04 0,63 1,000 1,000 1,000
Odpor na licu -4,32 -0,20 0,01 0,170 1,000 1,000 1,000
Ciezar - klin odtamu 0,00 -1,06 30,00 0,90 1,000 1,000 1,000
Parcie czynne 29,78 -0,95 36,64 1,37 1,000 1,000 1,000
Sprawdzenie catej sciany
Sprawdzenie na obroét
Moment utrzymujacy M;es = 93,48 kKNm/m
Moment obracajgcy Mg,y = 27,37 KNm/m
Obrét - Sciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie na przesuw
Sita pozioma utrzymujgca Hes = 26,72 kN/m
Sita pozioma przesuwajgca Hgct = 25,45 kN/m
Przesuw - $ciana SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA
Maksymalne naprezenie pod podstawg fundamentu : 64,98 kPa
4]
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Nazwa : Analiza Faza - obliczenia: 1 -1
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Nosnos¢ gruntu
Sity oddziatujace w srodku podstawy fundamentu
Nr Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosréd Naprezenie
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 23,54 125,28 26,50 0,099 82,19
2 20,44 105,67 28,24 0,102 69,83
3 21,95 92,69 25,45 0,125 64,98
4 21,95 92,69 25,45 0,125 64,98
Sitly charakterystyczne oddziatujace w Srodku podstawy fundamentu (wyznaczanie osiadan)
Nr Moment Sita Normalna Sita Tnaca
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 17,44 92,80 19,63
Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego pod fundamentem
Ksztalt naprezen pod fundamentem : prostokat
Sprawdzenie mimosrodu
Max. mimosrod sity normalnej e =0,102
Maksymalny dozwolony mimosréd ey, = 0,333
Mimosréd sity normalnej SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie nosnosci podstawy fundamentu
Max. naprezenie w poziomie posadowienia ¢ = 82,19 kPa
Nosnos$c¢ obliczeniowa podtoza gruntowego Ry = 150,00 kPa
Nosnos¢ gruntu pod fundamentem SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie ogdlne - nosnos¢ podioza gruntowego pod fundamentem SPELNIA WYMAGANIA
I 5]
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Nazwa : Nosnos¢é

Faza - obliczenia : 1 - -1
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Wymiarowanie Nr 1
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie
Wyznaczone sity oddziatujace na konstrukcje - kombinacja 1

Nazwa Fhor | Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz.| Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment sita norm. sita tnac.
Ciezar - Sciana 0,00 -1,40 12,92 0,10 1,000 1,350 1,000
Odpdr na licu -1,41 -0,09 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Parcie spoczynkowe 30,88 -0,77 0,00 0,20 1,350 1,000 1,350
Wyznaczone sity oddziatujagce na konstrukcje - kombinacja 2
Nazwa Fhor | Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz.| Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment sita norm. sita tnac.
Ciezar - Sciana 0,00 -1,40 12,92 0,10 1,000 1,000 1,000
Odpdr na licu -1,16 -0,09 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Parcie spoczynkowe 34,90 -0,79 0,00 0,20 1,000 1,000 1,000
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie
Przednie zbrojenie nie jest wymagane.
Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne
Wyznaczone sity oddziatujace na konstrukcje - kombinacja 1
Nazwa Fhor | Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz.| Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment sita norm. sita tnac.
Ciezar - Sciana 0,00 -1,40 12,92 0,10 1,000 1,350 1,000
Odpdr na licu -1,41 -0,09 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Parcie spoczynkowe 30,88 -0,77 0,00 0,20 1,350 1,000 1,350
I 6]
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Wyznaczone sily oddziatujgce na konstrukcje - kombinacja 2

Nazwa Fhor | Miej.Przytoz. | Fyert | Miej.Przytoz. Wsp. Wsp. Wsp.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment sita norm. | sita tnac.
Ciezar - $ciana 0,00 -1,40 12,92 0,10 1,000 1,000 1,000
Odpér na licu -1,16 -0,09 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Parcie spoczynkowe 34,90 -0,79 0,00 0,20 1,000 1,000 1,000

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne

Sprawdzenie Sciany w przekroju roboczym 2,81 m ponizej korony $ciany

Zbrojenie i wymiary przekroju
5 profil 20,0 mm, otulina 30,0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 1570,8 mmZ2

Wymagany przekréj zbrojenia = 484,7 mm2

Szeroko$¢ przekroju = 1,00 m

Wysokos¢ przekroju = 020 m

Stopien zbrojenia p = 098 % > 013 % Pmin

Potozenie osi obojetnej x = 0,05 m < 0,10 m Xmax

Graniczna sitatngca  Vrg = 103,60 kN > 40,27 kN = Vggq

Moment niszczacy Mrg = 92,60 kNm > 32,05 KkNm = Mggq

Przekréj SPELNIA wymagania.

Sprawdzenie odsadzki przedniej

Wyznaczone sily oddziatujgce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fvert Miej.Przytoz. Obliczeniowe
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] wspotczynnik

Ciezar - Sciana 0,00 -0,92 26,04 0,63 1,350

Odpor na licu -4,98 -0,21 0,01 0,10 1,350

Ciezar - klin odtamu 0,00 -1,06 30,00 0,90 1,350

Parcie czynne 24,60 -0,97 36,75 1,37 1,350

Wyznaczone sily oddziatujgce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fvert Miej.Przytoz. Obliczeniowe
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] wspotczynnik

Ciezar - Sciana 0,00 -0,92 26,04 0,63 1,000

Odpor na licu -4,32 -0,20 0,01 0,10 1,000

Ciezar - klin odtamu 0,00 -1,06 30,00 0,90 1,000

Parcie czynne 29,78 -0,95 36,64 1,37 1,000

Sprawdzenie odsadzki przedniej

Zbrojenie i wymiary przekroju

5 profil 20,0 mm, otulina 30,0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 1570,8 mm2

Wymagany przekréj zbrojenia = 338,0 mm2

Szerokos$¢ przekroju = 100 m

Wysokos¢ przekroju = 030 m

Stopien zbrojenia p = 060% > 013 % Pmin

Potozenie osi obojetnej x = 0,06 m < 0,6 m Xmax

Graniczna sitatngca Vrq = 134,39 kN > 18,81 kN = Vgq

Moment niszczacy MRrg = 160,08 kNm > 224 kNm = Mgq

Przekroj SPELNIA wymagania.

I 7|
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Sprawdzenie odsadzki tylnej

Wyznaczone sily oddziatujgce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fvert Miej.Przytoz. Obliczeniowe
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] wspotczynnik

Ciezar - $ciana 0,00 -0,15 10,35 1,15 1,350

Ciezar - klin odtamu 0,00 -1,06 30,00 0,90 1,350

Parcie czynne 24,60 -0,97 36,75 1,37 1,350

Naprezenie kontaktowe 0,00 0,00 -86,55 1,02 1,000

Wyznaczone sily oddziatujgce na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fvert Miej.Przytoz. Obliczeniowe
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] wspotczynnik

Ciezar - $ciana 0,00 -0,15 10,35 1,15 1,000

Ciezar - klin odtamu 0,00 -1,06 30,00 0,90 1,000

Parcie czynne 29,78 -0,95 36,64 1,37 1,000

Naprezenie kontaktowe 0,00 0,00 -61,66 0,97 1,000

Sprawdzenie odsadzki tylnej

Zbrojenie i wymiary przekroju

5 profil 20,0 mm, otulina 30,0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 1570,8 mm2

Wymagany przekrdj zbrojenia = 338,0 mm2

Szerokos$¢ przekroju = 100 m

Wysokos$¢ przekroju = 030 m

Stopien zbrojenia p = 060% > 013 % = pnin

Potozenie osi obojetnej x = 0,06 m < 0,16 m = Xmax

Graniczna sitatngca  VRg = 134,39 kN > 17,54 kKN = Vg

Moment niszczgcy MRrg = 160,08 kNm > 29,81 kNm = Mgq

Przekroj SPELNIA wymagania.

Nazwa : Wymiarowanie

Faza - obliczenia: 1 -1

Moment zginajacy
Max MRgz = 92,60 kNm
Mg = 32,05 kNm
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000 92,60 0,00

Max Vgg = 103,60 kN
Vg = 4027 kN
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