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1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zieleni niskiej i średniej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowe wymagania dla robót 

ziemnych przewidzianych do wykonania w Rysunkach: 

a) Sadzenia krzewów, 

b) Sadzenia drzew, 

c) Zakładania trawników (w tym łąk ekologicznych). 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.B-

00 „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

2.2. Wymagania dla wbudowywanych materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: 

- Azofoska 

- Krzewy ozdobne 

- Drzewa ozdobne 

- Nasiona traw 

- Torf ogrodniczy 

- Ziemia żyzna lub kompostowa 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.B-00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do u:ywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.B-00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi 

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu krzewy musza 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z 

bryłą korzeniową musza mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Krzewy 
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mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 

Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast wysadzone. Jeśli 

jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie 

suszy podlewać. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.1 Zakres robót zasadniczych 

5.1.1. Nasadzenia drzew ozdobnych. 

5.1.2. Nasadzenia krzewów ozdobnych. 

5.1.3. Przycięcie i pielęgnacja drzew i krzewów. 

5.1.4. Założenie trawników (w tym łąk ekologicznych). 

5.2 Zasady wykonania robót 

Ziemia żyzna 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 

charakterystyki: 

a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach 

nie wyższych ni: 2 m, 

b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie 

trawników, 

d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulacje, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 

chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartość 

składników. 

Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 

Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 

Materiał roślinny sadzeniowy 

Krzewy i drzewa – dostarczone sadzonki powinny być zgodne z norma PN-R- 67023(3) i PN-

R- 67022(2), właściwie oznaczone, tzn. musza mieć etykiety, na których podana jest nazwa 

łacińska, forma, wybór, numer normy. 

Krzewy i drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany. 

Sadzenie krzewów i drzew – wymagania 

- Pora sadzenia – jesień 

- Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa 

lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru 
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- Dołki pod krzewy i drzewa powinny mieć wielkość wskazana w dokumentacji i zaprawione 

ziemia żyzna 

- Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej, jak rosła w szkółce, zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny 

- Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 

- Korzenie zasypać sypka ziemia, a następnie prawidłowo ubić 

- Uformować miskę i podlać 

- Ściółkowanie skupin krzewów, żywopłotów kora drzew iglastych warstwa 0,05 m 

- Pielęgnacja po posadzeniu – polega na: 

- Podlewaniu 

- Odchwaszczaniu 

- Nawożeniu 

- Wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i drzew 

- Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi 

 

Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Do wykonania robót należy 

użyć mieszanki traw odpornej na trudne warunki w tym brak odpowiedniej pielęgnacji. 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosowanie mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-

R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

5.3 Drzewa i krzewy 

5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

- pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazana w dokumentacji projektowej i 

zaprawione 

- ziemia urodzajna, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik, 

- korzenie roślin zasypywać sypka ziemia, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tu: pod korona, 

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu, 
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- usuwaniu odrostów korzeniowych, 

- poprawianiu misek, 

- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

- rozgarnięciu kopczyków wiosna i uformowaniu misek, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (ciecia pielęgnacyjne i 

formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest ciecie, które powinno 

uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

− sposób wzrostu, 

− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

− konstrukcje korony. 

Projektując ciecia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy 

unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 

do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje ciecia: 

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, 

drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla 

uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnie dróg i 

poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b) ciecia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

c) ciecia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi miedzy 

zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co może mieć równie: miejsce przy 

naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. 

Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 

50% gałęzi; 

d) ciecia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują mała żywotność, powodują 

niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 

przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim 

nawożeniem i podlewaniem; 

e) ciecia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 

usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) ciecia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. 

Ciecie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie 

osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, ciecia dokonuje się 

w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie ciecia górnej powierzchni 

żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 

Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie 

prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic. 

Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

- gatunek drzewa, 

- wiek i rozmiary drzewa, 

- przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniowa, 

- warunki transportu przesadzanych drzew, 

- warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
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5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

- uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do 

nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się 

podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 

- ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz 

działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) 

lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

- układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

- usuwaniu chwastów. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 

wzrost i rozwój tych drzew. Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w 

SST powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po 

wykonaniu tych robót. 

5.3.7. Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz 

ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren pod nasyp należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości 

do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 

czasie robót. 

5.3.8. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności zostanie uzgodniony w trakcie 

realizacji kontraktu. 

W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewna za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. 

W przypadku dopuszczenia spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 

bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 

małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 

dopływem powietrza. 

Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 

tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 

spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
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składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe 

dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgoda Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to 

powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwa 

gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu o grubości co najmniej 30 

cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 

Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

5.4. Trawniki 

5.4.1 Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górna krawędź skarpy i poza podnóże skarpy 

nasypu od 15 do 25 cm. 

Grubość pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 

zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy 

należy wykonywać rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o głębokości od 3 do 5 cm, w 

odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i 

lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.4.2 Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do 

czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinna. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków, z 

płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda 

mulczowania lub hydromulczowania. 

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu ściółki (np. sieczki, strużyn, 

trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsja asfaltowa) w celu ochrony przed 

wysychaniem i erozja, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m
2
. 

Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, 

które jeszcze w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozja. 

Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno być 

wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych. 

5.4.3 Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 

10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 

cm nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
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- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m
2
, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

5.4.4 Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależnić od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 

od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 

w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.B-00 „Wymagania Ogólne” punkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 
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Kontrola materiału roślinnego 

Krzewy i drzewa – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków na drzewa i krzewy 

- zaprawienia dołów ziemia urodzajna 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego 

- pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3) 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 

- odpowiednich terminów sadzenia 

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewów 

- zasilanie nawozami mineralnymi 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów i drzew dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów i drzew z dokumentacja 

projektowa 

- wykonania kopczyków przy krzewach i drzewach 

- jakości posadzonego materiału 

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych 

 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.B-00 „Wymagania 

ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.B-00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja 

Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki 

pozytywne. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.B-00 - Wymagania ogólne. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót 

objętych niniejszą STWiOR zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania budowa „Teren rekreacyjny w Kiełpinie Górnym”, ul. Goplańska, Dz. 

Nr 239/2; 236 i 243/4 obr. ew. 36. 
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2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

3. dokumentacja wykonawcza w/w zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji. 

 

Normy 

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy 

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 

2003 r. nr 48 poz.401). 

6. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

9. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

10. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

11. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

12. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy 

13. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 


