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OSWIETLENIE GORNE
- listwa LED w obudowie NN : FH=
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PLYTA DACHOWA WARSTWOWA

- wypetnienie PIR 16

- wykoniczenie krawedzi blachg systemowg
RYNNA

- blacha stalowa ocynkowana

PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przycigtych ptyt N 594 - gr. 8mm
- montaz do stropu betonowego za pomoca ksztattownikéw stal.

STYROPIAN TWARDY
- warstwa dolna 10 cm
- tynk

OSWIETLENIE GORNE
- listwa LED w obudowie

KOTWA STALOWA DO MOCOWANIA W STROPIE
- katownik stalowy 10mm (co 4-te przesto)
- usztywnienie $rubami na precie gwintowanym

ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pret gwintowany @ 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej (lub aluminiowej) @ 160 mm

PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przycietych ptyt wiokino-cementowych
EQUITONE NATURA N 661, N 662, N 593 N 594 - gr. 8mm

ELEMENT MOCUJACY PANELE DO KATOWNIKA
- $ruby gwintowane ze stali nierdzewnej

ELEMENT KONSTRUKCYJNY

- pret gwintowany @ 150 mm - -
- tuleja z blachy nierdziewnej -

(lub aluminiowej) @ 160 mm ={ V=

- $ruba gwintowana na zakonczeniu
z nasadka maskujaca ze stali nierdzewnej
(bezpiecznej)

KOTWA STALOWA DO MOCOWANIA W POSADZCE
- ptaskownik ze stali nierdzewnej 10mm (co 4-te przesto)
kotwiony w posadzce

ELEMENT MOCUJACY PANELE DO KATOWNIKA

- $ruby gwintowane ze stali nierdzewnej

(od frontu i od tytu Sruby do mocowania paneli niewidoczne,
Srubowane do ceownika od wewnatrz)

- ceownik stalowy gr. 8 mm

PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przycietych ptyt wiokino-cementowych
EQUITONE NATURA N 661, N 662, N 593 N 594 - gr. 8mm

UWAGA
sposob wykonania paneli lamelowych
jednakowa dla wszystkich elementow
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