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SZYB WINDOWY

NR RYSUNKU SKALA DATA

FAZA PROJEKTU BRANŻA

WYKONAWCA OPRACOWANIA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

PROJEKTANT ARCH.

PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY 

INWESTOR 

NAZWA RYSUNKU 

NAZWA PROJEKTU 

PW ARCH.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA JEŻEWO
86-131 JEŻEWO        UL. ŚWIECKA 12

mgr inż. arch. Magdalena Jarzyńska 05/Gd/00

SPRAWDZAJĄCY ARCH. mgr inż. arch. Bożena Szczęśniak 790/93

SZYB WINDOWY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA
PRZEDSZKOLE, ŻŁOBEK I GOK

A4d 15.04.2021

UL. MICKIEWICZA 3            86-130 LASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22            JEDN. EWID.: JEŻEWO [041404_2]
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UWAGA:
- przed zamówieniem urządzenia dokładnie wymierzyć szyb windowy;
  mogą bowiem wystąpić rozbieżności wymiarów ze względu na starą
  część budynku i warstwy docieplenia.
- wysokość podnoszenia do 1 kondygnacji
- w załączeniu  poglądowy rysunek dla referencyjnego urządzenia typu
  G720-MDL 100-BC 
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