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DI_1  DACH I STROP ISTNIEJĄCY - PARTER
nowa warstwa 
- płyta dachowa warstwowa stalowa trapezowa (RAL.7037) 
  z wypełnieniem PIR gr. 12 cm;  spód warstwy - folia aluminiowa
stare warstwy dachowe 
- 3x papa na lepiku
- szlichta 2 cm
- płytki korytkowe betonowe w spadku 10%
- pustka powietrzna
- wełna mineralna ok. 10 cm
- paroizolacja
- płyty kanałowe 24 cm
- tynk

DI_2  DACH I STROP ISTNIEJĄCY – NAD KUCHNIĄ
nowa warstwa 
- płyta dachowa warstwowa stalowa trapezowa (RAL.7037) 
  z wypełnieniem PIR gr. 16 cm;  spód warstwy - folia aluminiowa
stare warstwy dachowe 
- 3x papa na lepiku
- Strop żelbetowy 17,5 cm

DN_1  STROPODACH NAD NOWYM SKRZYDŁEM, ŁĄCZNIKIEM I SZATNIĄ
- płyta dachowa warstwowa stalowa trapezowa (RAL.7037) 
  z wypełnieniem PIR gr. 16 cm;  spód warstwy - folia aluminiowa
- 2x papa na lepiku
- szlichta 2 cm
- strop żelbetowy 24 cm
- tynk

- rynny kolor  - blacha ocynkowana kwadratowa fi 200
- rury spustowe - blacha ocynkowana kolor RAL9002
- kosz zlewowy - blacha ocynkowana kolor RAL9002

LEGENDA:

ODNIESIENIA DO RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
KONSTRUKCJA:           rys. K 03; K10,11,12
INSTAL. SANITARNE:   rys. S-03 KS; S-07 WO; S-10 CO; S-14WL; S-18 WM
INSTAL ELEKTR:          rys. E/R3

pozostałe szczegółowe rysunki branżowe wg spisu treści opracowań
poszczególnych branż.

1_STROP

300.0

istniejąca konstrukcja dachu

180.0

płyta warstwowa dachowa 
PIR 12 cm + blacha trapezowa
+ folia aluminiowa

195.0

papa dachowa

obróbka z blachy ocynk.;
nierdzewnej - pełny profil 

rynna kwadratowa Ø 200

kosz zlewowy kwadratowy
180/300x300x300
rura spustowa Ø 180 
RAL 902

płyta włókno-cement
na konstrukcji systemowej

wełna mineralna 20 cm

masa uszczelniająca
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