OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - (uszczegétowienie do PB)
1.0.  CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

11 Przedmiot i przeznaczenie inwestyc;ji:

1141 Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestyciji w obrebie dziatki nr 1/22 w miejscowos$ci Laskowice woj. Kujawsko-Pomorskie zgodnie z Decy-
Zjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 12/2021, z dn. 17.02.2021r, jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku szkoly na przedszkole 6-cio oddziatowe, ztobek i gminny o$rodek kultury (GOK) z infrastrukturg towarzyszaca,
na ktérg sktadajq sie:
= wewnetrzne drogi dojazdowe, miejsca postojowe, chodniki i place utwardzone, tereny zielone;
= instalacja o$wietlenia terenu zewnetrznego;
= pompa ciepta woda-powietrze
= instalacja fotowoltaiczna
Kategoria obiektu — IX — przedszkole; GOK oraz XI - ztobek

1.1.2 Przeznaczenie inwestycji
Budynek po przebudowie bedzie petnit role przedszkola i ztobka publicznego oraz Gminnego Osrodka Kultury.
Kazda z wymienionych placowek stanowi odrebng czes$¢ funkcjonalno-przestrzenna. Przedszkole 6-cio oddziatowe wraz
z zapleczem kuchennym miesci¢ sie bedzie w budynku istniejacym, ztobek i GOK w czesci dobudowanej. Obydwie cze-
§ci potaczone sg tacznikiem. Wejscie do czesci przedszkola jest od strony poétnocnej, do ztobka i GOK wspolne wejscie
znajduije sie od strony zachodniej.

1.2. Inwestor
ijna Jezewo
ul. Swiecka 12 86-131 Jezewo

1.3. Podstawa opracowania
= Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
= Ustawa z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie o$wiaty, tekst jednolity z dn.18. czerwca 2020r
= Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegotowe] organizacji szkét publicznych i przedszkoli
z dn. 15 marca 2019r
= Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej | Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkofach i placdwkach z pézniejszymi zmianami
= Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu roz-
porzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagarn ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal,
w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przed-
szkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej z dn. 4.wrze$nia 2020r.
= Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
= Opinia Geotechniczna
Obowigzujace normy i przepisy

2.0. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21. Stan istniejacy

21.1. Istniejacy stan zagospodarowania i zieleni
Na terenie dziatki istnieje parterowy budynek szkoty. Uktad budynku jest w litere H. Od strony zachodniej w poziomie te-
renu jest wejscie do czesci podpiwniczonej budynku oraz sktadu opatu.
Teren wokdt budynku szkoty jest cze$ciowo zagospodarowany.
Od frontu istnieje, utwardzone kostkg brukowa, dojscie od gtownej ulicy. Od strony zachodniej jest, utwardzony ptytami
betonowymi, podjazd pod obecne wejscie na zaplecze (do piwnicy i sktadu opatu).
Zagospodarowany trawnik z drzewami typu $wierki i jarzebiny sg od strony frontowej — pétnocno-wschodniej. Pozostata
czes¢ dziatki jest niezagospodarowana — teren zielony wraz z kilkoma niezinwentaryzowanymi krzewami i drzewkami.
Teren jest o$wietlony lampami o$wietleniowymi. Cata dziatka jest ogrodzona plotem z siatki stalowe;.
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Widok od ulicy - strona ponocna

L b

Widok na czes¢ poludniowa dzialki - niezagospodarowana

21.2.  Zakres prac rozbiorkowych w terenie

Rozbiérka kostki brukowej na terenie catego terenu: plac od frontu budynku oraz opaski wokot

Skucie betonowego placu na wewnetrznym dziedzificu, opaski wzdtuz potudniowej krawedzi budynku oraz placu
pomiedzy ulicg a kottownig

Wycinka jednego drzewa

Usuniecie sieci kablowej oSwietlenia i starego przytacza energetycznego

Demontaz starych lamp o$wietleniowych

Demontaz starego przytacza kanalizacji sanitarnej

Rozbiérka studzienek do$wietlajacych okna w piwnicy

Rozbiérka spocznikow wejsciowych

Rozbiérka wiaty przy zachodniej granicy dziatki

21.3. Istniejace obiekty kubaturowe, liniowe w sasiedztwie
— od strony pétnocno-wschodniej

= droga gminna na dz. nr ewid. 111/48

— od strony zachodniej i potudniowe;

= niezagospodarowane dziatki pod zabudowe jednorodzinng,
= dziatki budowlane z zabudowg domdw jednorodzinnych wysoko$ci dwdch kondygnacii

— od strony wschodniej

= dziatka 1/53 zagospodarowana budynkami garazowymi

21.4. Istniejace przytacza
Do budynku doprowadzone sg przytacza:

wodociggowe od strony pétnocnej budynku, podtaczone do sieci @ 40

Ze wzgledu na wytyczne p.poz w zakresie zapewnienia wody do celéw pozarowych oraz w ramach modernizacji sie-
ci w budynku planuje sie wymiane przytacza na rure o $rednicy @ 160.

Projekt wedtug odrebnego opracowania i uzgodnienia, jako inwestycja wtasna Gminy, zgodnie z Warunkami Tech-
nicznymi GWi0.7021.1V.3,2021

kanalizacji sanitarnej od strony pétnocnej budynku, podiaczone do sieci @ 200

W ramach uporzadkowania sieci (roztaczenia instalacji kanalizacyjnej i deszczowej) planuje sie wymiane przytacza.
Projekt wedtug odrebnego opracowania i uzgodnienia, jako inwestycja wtasna Gminy, zgodnie z Warunkami Tech-
nicznymi GWi0.7021.1V.3,2021
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2.2.

2.2.1.

22.2.

= energetyczne - zasilanie i pomiar
Projektowany budynek, zasilany jest w energie elektryczng z lokalnej sieci energetycznej nn-0,4kV, z istniejacego
stupa linii napowietrznej; pomiar realizowany jest w tablicy licznikowej zlokalizowanej w budynku.
W zwigzku ze zwigkszeniem mocy przytaczeniowej, istniejacq lini¢ zasilajacg nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe
zasilanie.

> Zakres inwestyciji realizowany przez ENERGA OPERATOR S.A;
Nalezy wykona¢ zasilanie linig kablowg do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego usytuowanego na grani-
cy dziatki.
> Zakres inwestyciji realizowany przez Podmiot Przytaczany;
Obok projektowanego ztacza kablowo pomiarowego nalezy zamontowa¢ abonenckie ztacze kablowe wyposazo-
ne w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Z projektowanego ztacza nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajacg do rozdzielnicy gtéwnej budynku.
= teletechniczne — od strony pétocno-wschodniej
Nie jest planowana wymiana.
= kanalizacji deszczowej — obecnie czes¢ rur spustowych z budynku zostata wigczona do kanalizacji sanitarnej. W ra-
mach inwestycji rozbudowy budynku projektuje sie rozdziat kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planuje sie zgodnie z
zapisami Decyzji lokalizacyjnej odprowadzenie wod deszczowych po terenie, a czes¢ wod deszczowych do studni w
celu wykorzystania do podlewania terenu.
Projekt odwodnienia wg projektu technicznego.

Projektowany stan zagospodarowania i zieleni.
Plan zagospodarowania terenu wg rys PZT-1, PZT-2

Projektowane uksztattowanie terenu

W ramach projektu przewiduje sie zmiane zagospodarowania terenu.

Z uwagi na juz istniejace poziomy wejécia do budynku i zjazdy z drogi nie zmieniono w znaczacy sposéb istniejacych

rzednych terenu.

Rzedna przy projektowanym wjezdzie oraz wzdtuz parkingdw (dziatka 111/48) na teren inwestycji — znajduje sie na po-

ziomie 88,99 + 88.3 m npm. Rzedne zostang zachowane. Korekcie ulegnie jedynie nawierzchnia chodnika i podjazdu.

Aby zniwelowac réznice terenu miedzy istniejgcym poziom terenu a wejsciem do budynku (ok. 30 ¢cm), projektuje sie po-

dejscie do budynku w spadku ok. 2%.

Parter istniejacego budynku — ustalono na poziomie 89,20 npm. Poziom pozostanie bez zmian, a cze$¢ dobudowana

bedzie miata ta sama rzedna. Poziom na wysokosci terenu przy dobudowane czesci budynku 88,90 npm.

UWAGA:

= QOstateczne rzedne terenu nalezy skorygowac po wykonaniu rozbiérek nawierzchni wokét budynku oraz no-
wej posadzki wewnatrz budynku. Nalezy uwzgledni¢ wysoko$¢ warstwy nowych nawierzchni

= Nachylenia chodnikéw od poziomu terenu do poziomu parteru nie powinny przekraczaé 2%

= Wszystkie spadki kierowaé od budynku.

= Wszystkie wejscia do budynku wykona¢ jako bezprogowe

Od potudnia projektuje sie place zabaw na poziomie istniejacego terenu oraz tereny zielone — rekreacyjne.
Parking, plac gospodarczy z dojazdem i ciagi piesze

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

= Zjazd z drogi gminnej (dz. nr ewid.111/48) na teren dziatki od strony pétnocno-zachodniej w narozniku z dziatkg, nr
ewid.1/54. W tym miejscu powstanie plac zaopatrzeniowy dla kuchni o$rodka.
Jest to zgodne z zapisami Decyzji lokalizacyjne;.

= Plac gospodarczy wraz ze $ciezkg dojazdowa — utwardzony plac zwirowy w potudniowej czesci dziatki przeznaczony
do celéw technicznych. Na placu powstanie wiata gospodarcza do przechowywania urzadzen i narzedzi,
Dodatkowo zostanie poprowadzona $ciezka do placu gospodarczego.

= Parking na 10 miejsc postojowych— od frontu budynku przy granicy z drogg gminng (dz. nr ewid.111/48)
Wymiary miejsc postojowych - 2,5 x 5m; 3,6 x 5m - stanowisko dla 0sdb niepetnosprawnych

= Chodniki, wokét budynku jako dojscia do budynku i placow zabaw

Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnie jezdni i chodnika zaprojektowano z wibroprasowanej kostki betonowej grubosci na podsypce cementowo —
piaskowej o grubo$ci 3cm. Wymienione konstrukcje réznig sie zastosowang podbudowg, z uwagi na wielko$¢ wystepu-
jacych obcigzen. Ciagi piesze zaprojektowano w chodnikowych obrzeZzach betonowych o szerokosci 8cm a jezdnie w
kraweznikach betonowych szerokosci 15cm.

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych i placu manewrowego przed budynkiem:
= Kostka betonowa wibroprasowana 40x80 cm i pochodne, o grubo$ci ok. 6-8cm,
UtoZenie z trzech koloréw (biaty; jasno-szary; ciemno-szary)
W miejscach istniejacych drzew nalezy zastosowac kratki retencyjne.
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Wzdtuz granicy z drogg, oraz wzdtuz drogi zwirowej i chodnika zaprojektowaé odwodnienie liniowe.
Odprowadzenie wody z kratki, rurg drenazowa na tereny zielone.

[T T T 11 1T 1 e —
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= Podsypka cementowo — piaskowa o grubo$ci 3cm,

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci 20cm,
= Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym C3/4, o grubosci 10cm,

Projektowana nawierzchnia chodnikow:

= Kostka betonowa wibroprasowana, jednowarstwowa o grubosci ok. 6-8cm,

= Podsypka cementowo — piaskowa o grubo$ci 3-5cm,

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci 20cm,

Projektowana nawierzchnia zwirowa:

= Kruszywo ostre typu grys, kliniec itp. 2-3cm,

= Zwir gruby 10-15m,

= Podtoze istniejace

Po wykonaniu warstwy zwirowej podtoze zagescic i uksztattowac w lekkim spadku ok. 0,5% w kierunku pasu zywoptotu
(Woda nie moze sptywac w kierunku dziatek sasiednich)

Zakres robot ziemnych i drogowych

Roboty drogowe obejmuja;

= zdjecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci Srednio 30cm i przemieszczenie na odktad lub do utylizacji,

usuniecie nasypow niebudowlanych,

zageszczenie podioza gruntowego pod konstrukcje drogowe,

wykonanie nasypéw,

ustawianie kraweznikow oraz obrzezy betonowych,

uktadanie warstw konstrukgji,

uksztattowanie i plantowanie terenéw zielonych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Nawierzchnia placéw zabaw

Na placach zabaw nalezy wykona¢ nawierzchnie z ptyt gumowanych lub wylewanych Proflex SBR. Kolorystyka, wzory i
formy przestrzenne zostang doszczegdétowione po ostatecznym wyborze placéw zabaw dla Ztobka i cze$ci przedszkol-
nej.

Projektowane strefy relaksu i mata architektura

Od strony potudniowej przewiduje sie stworzenie strefy rekreacji dla dzieci. Oprocz placu zabaw dla przedszkolakdw i
dzieci ze Ztobka, przewidziano strefy sportowa i rekreacyjng oraz miejsce spotkan rodzinnych.

Teren wokdt poszczegdinych stref bedzie zagospodarowany klombami z niewysoka roslinnoscig typu krzewy i kwiaty,
pozostata cze$¢ to trawniki.
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Dobér placu zabaw oraz elementéw matej architektury i wiaty grillowej wg projektu wykonawczego wnetrz i elementow
matej architektury. Odrebne opracowanie.
Przyktadowe rozwigzanie dla przedszkola:

2.2.3. Projektowana zielen
= Zywopfot — krzewy i drzewa zimozielone typu:
tawuta norweska, jasminowiec, krzewuszka, forsycja, zywotniki, jatowce, buk purpurowy
Nasadzenia wzdtuz ogrodzenia dziatki od strony zachodniej i pétnocnej, komponowaé w sposob réznokolorystyczny

= Zywopfot — krzewy i drzewa zimozielone typu: tuja, cis pospolity
Pas wzdtuz zwirowej drogi dojazdowej. Wysoko$¢ ciecia drzew ok 1,5+1,8 m
: : PRI 4

= Aranzacja klombéw miedzy strefami relaksu: niskie drzewa i krzewy iglaste i lisciaste oraz roslinnos¢ typu wrzosy,
lawenda, bukszpan, kwiaty sezonowe itp. Spdd zabezpieczy¢ geowtdkning przed przerastaniem chwastow, prze-
strzeft pomiedzy nasadzeniami wypeti¢ korg. Krawedzie klombow zabezpieczy¢ ekobordem. Nie stosowaé kamieni,
ani innych elg‘ment()w niebezpiecznych dla dzieci.

e~ P STLL

= Pergole zielone na elewacji budynku sg przeznaczone pod roslinnos¢ pienna;: glicynia, winobluszcz, wiciokrzew, po-
wojniki, réze. Przed $cianami przeznaczonymi pod ro$linno$¢ pienng wykonac przestrzen zabezpieczong krawezni-
kiem réwnym z terenem lub ekobordem z ziemig urodzajng dostosowang do danego typu roslinno$ci. Grubo$¢ war-
stwy zyznej ok 50 cm.

= Soliter (pojedyncze drzewo) pomiedzy budynkami: Gtog posredni
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= Trawniki na pozostatej czesci zagospodarowane;
Prace przygotowawcze przy zatozeniu trawnikéw:
- Po oczyszczeniu terenu nalezy roztozy¢ min. 10 cm warstwe ziemi urodzajnej i min. 5 cm ziemi zyznej— wyréwnaé
recznie, rozrzuci¢ nawozy mineralne do trawnikow w ilosci 5 kg/100 m2- o przedtuzonym do 6 miesiecy dziataniu,
wymieszac i zagrabi¢,
- przed siewem podtoze nalezy watowa¢ watem gladkim,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne ,
- termin siewu: najlepszy okres wiosenny , najp6zniej do potowy wrzesnia
- nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 2 kg na 100 m2,,
- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemig grabiami

= Ekologiczna taka” - cata potudniowa i wschodnia cze$¢ dziatki
Pozostatg, ,niezagospodarowang” czes¢ terendw zielonych przeznaczy¢ na take. Teren nawiez¢ dodatkowg ziemig z

mieszanka ro$linng zawierajacq trawy typu kostrzewa, wiechlina itp. oraz kwiaty typu jaskier, wyka, firletka chaber,
mak, koniczyna czy maciejka.

2.24. Ogrodzenie

= [stniejace ogrodzenie terenu
Istniejacy plot stalowy wokdt dziatki pozostaje bez zmian, Kraty nalezy oczysci¢ i pomalowaé na kolor RAL 7033.
Podmuréwke nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen i ubytkéw i wykonaé prace renowacyjne

A
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= Projektowane ogrodzenie, furtki i bramki i wiata $mietnikowa

Od strony parkingu wykona¢ nowe odrodzenie z ptyt widkno cementowych w kolorystyce zgodng z elewacja.
Szczegoty wg rysunku Detalu PZT_D1.

Furtka gtéwna do budynku:
- elementy wykonac¢ z listew przycietych z ptyt widkno-cementowych N412 zgodnie z rysunkiem.
UWAGA: krawedzie po przycieciu nalezy oszlifowa¢ aby byty gtadkie i nie mogty kaleczyc.
- w zabudowie nalezy umiesci¢ skrzynke na listy kolor chrom-mat dostosowang do zabudowy zewnetrznej
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TYL OGRODZENIA
(STRONA DRZWI) i
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200

251 » PRZOD OGRODZENIA
(STRONAWRZUTU)

504

- domomofon w obudowie chrom-mat zgodnie z wymaganiami projektu instalacyjnego

- zawiasy do mocowania oraz zamek i klamka w kolorze chro-mat ( lub stal nierdzewna, aluminium) do uzytku
zewnetrz nego.

- oznaczenie nr budynku ,3A” w kolorze chro-mat ( lub stal nierdzewna, aluminium)
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Brama wjazdowa dwuskrzydiowa szeroko$ci 2,6m w $wietle przejazdu

- element konstrukcyjny do montowania bramy stupki stalowe ze stali nierdzewnej zabetonowane w belce fun-
damentowe;j

- elementy skrzydta bramy (szer 2x 1,3m) wykonac z listew przycietych z ptyt wibkno-cementowych N412.
UWAGA: krawedzie po przycieciu nalezy oszlifowaé¢ aby byty gtadkie i nie mogty kaleczy¢.

- zawiasy do mocowania oraz zamek i klamka w kolorze chro-mat ( lub stal nierdzewna, aluminium) do uzytku
zewnetrznego.

- sitowniki do otwierania bramy dostosowa¢ do ciezaru wykonanego skrzydta

3.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP | NAWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
BUDYNEK

1. | BUDYNEK ISTNIEJACY 1099,6 m2

2, CZESC DOBUDOWANA 626,4 m?
SUMA 1726,2 m?
POWIERZCHNIE UTWARDZONE

3. | DROGI | PARKINGI 494,4 m

nawierzchnia z kostki brukowej dla samochodéw osobowych ale z mozliwoscig dojaz-
du $mieciarki, samochodu dostawczego i strazy pozarne;

( do rozebrania ok. 400 m2 plyt betonowych istniejacej drogi)

4, POWIERZCHNIE UTWARDZONE - CHODNIKI, PLACE 403,6 m?
nawierzchnia z kostki brukowej

(w tym do ewentualnego przetozenia lub naprawy ok. 179,4 m2 kostki betonowe;j istnie-

jacego chodnika)

5. PLAC CWICZEN 614,0 m2
ptyty gumowane Proflex SBR
SUMA 1512,0 m?
POWIERZCHNIE RETENCYJNE

7. SCIEZKA | PLAC GOSPODARCZY 830,0 m?
Zwir — otoczaki 6-18 mm

8. ZIELEN NISKA 425,1 m?
trawniki ozdobne - REKREACYJNE

9. ZIELEN WYSOKA 406,8 m2
Zywoptot rogliny zimozielone, krzewy, kwiaty

10. | ZIELEN NISKA — NIEZAGOSPODAROWANA 3571,9 m?
trawnik ekologiczny ,taka”
SUMA 5142,8 m?
POWIERZCHNIA DZIALKI  Szczegdtowy bilans wg rys PZ-1 8472,0 m?

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Jarzynska
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