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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru cato$ci Robot zwigzanych z montazem:
- dzwigu towarowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania
dotyczace Robot zwigzanych z wykonaniem montazu dzwigow w obiekcie, zgodnie z
zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze swoja wiedzg |
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze schematami
montazu, detalami potgczen, detalami mocowan itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa
bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapi¢ do realizacji Robot.
W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow, dla wykonanych Robot warsztatowych oraz dla wyrobu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materiatlow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym
wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzbr oznakowania CE okres$la zatacznik 11
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do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji 1 nadzoru rynku odnoszace si¢ do
warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrdéb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udost¢pnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wiasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania 1 uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowane urzadzenia
Nalezy stosowac urzadzenia zgodne z odpowiednimi zapisami w Dokumentacji Projektowej.
Uwaga:
w zwiazku z waga dzwigéw osobowych w odbiorze obiektu wymagany jest taki dobor
elementu, ktory bedzie odpowiadat koncepcji catosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z montazem dzwigow nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowaé sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien byc
nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow
Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatow, gwarantujacych wilasciwg jakos¢ Robot.
Material winien znajdowac¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST.B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych.
Niezaleznie od $cistych zapisow w Dokumentacji Projektowej przedstawiciel producenta
podnosnika dla niepelnosprawnych zobowigzany jest przedstawi¢ kompletng specyfikacje
urzadzenia.

5.3. Zasady realizacji detali

Montaz nalezy realizowac¢ z duza starannos$cig, dbajac 0 elementy juz wykonczone.
Prace montazowe nalezy skoordynowa¢ z pozostatymi pracami wykonczeniowym w obiekcie.
Prace koncowe i regulacja:

- zamontowa¢ wszystkie akcesoria dodatkowe,
Czyszczenie:

- usung¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;

-zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata;

- usunac¢ $lady tasm;

- wytrze¢ do czysta.

5.4. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru koncowego dzwigi nie mogg by¢ uzytkowane w celach budowlanych.
Uwaga:
wykonanie montazu winno by¢ powierzone fabrycznej ekipie montazowej lub wykonawcy
autoryzowanemu przez producenta, posiadajacemu duze doswiadczenie w pracach
wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajacemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;
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- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot montazowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego dzwigu osobow0-towarowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbiér Robot

Koncowy odbior Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot montazowych.
Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze
nastgpi¢ po przekazaniu kompletu swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych oraz
moze nastapic po:

- przekazaniu protokotu dopuszczenia urzadzenia do eksploatacji;

- przekazaniu DTR i Dokumentacji Powykonawczej urzadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 szt. podno$nika dla niepelnosprawnych obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- transport materiatow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- transport, wytadunek i magazynowanie urzadzenia;
- rozmierzenie docelowego potozenia elementéw do montazu;
- przygotowanie elementow do montazu;
- montaz elementow urzadzenia,
- wykonanie instalacji elektrycznej;
- montaz elementéw pomocniczych i innych;
- archiwizacja materiatow i danych zawartych w producenckich opakowaniach elementow;
- regulacja i koncowe spasowanie;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania;
- Czyszczenie i zmywanie;
- Wywoz opakowan;
- ochrona elementow przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne

2. PN-EN 81-1:2002/A2;2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Czes¢ 1. Dzwigi elektryczne — A2: Przestrzenie dla
zespotoéw napedowych i sterujacych oraz kot
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3. PN-EN 81-28:2004

4. PN-EN 81-58:2005

5. PN-EN 81-70:2005
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Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Dzwigi osobowe i towarowe. Czes¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow. Badania i1 proby. Cze¢s¢ 58: Proba odpornosci
ogniowej drzwi przystankowych.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigow. Szczegdlne zastosowania dzwigow o0sobowych i
towarowych. Cz¢s¢ 70: Dostgpnos¢ dzwigow dla osdb, w tym
0sOb niepetnosprawnych.

6. PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania

7. PN-EN 12016:2001
8. PN-EN 12016:2005(U)
9. PN-EN 12385-5:2004

10.PN-EN 13015:2003

dzwigow. Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i

towarowych. Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla osob, w tym
0s0b niepetnosprawnych (Zmiana 1)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki
ruchome. Odpornos¢.

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki
ruchome. Odpornos¢.

Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze¢s$¢ 5: Liny splotowe dla
Dzwigow.

Konserwacja dzwigow i schodow ruchomych. Zasady

opracowywania instrukcji konserwacji.
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