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453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-4 INSTALACJE WODY LODOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
sanitarnych w zakresie wewnetrznych instalacji wody lodowej dla projektu pt. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU SZKOtY ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE 6-CIO ODDZIAtOWE,
ZtOBEK | GMINNY OSRODEK KULTURY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA KAT. IX".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Roboty instalacyjne urzadzen grzewczych wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331210-1 | Klimatyzacja

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatdw lub aprobat
technicznych:
e wewnetrzna instalacja wody lodowej:
- podtaczenie klimakonwektorow oraz chtodnic w centralach wentylacyjnych

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania ogéine”.
Materiaty do budowy instalacji wody lodowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktorych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.

Przed zakupem kazde urzadzenie (dob6r) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz biuro
projektow.

Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbiezno$ci, pomytki
lub watpliwo$ci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacii, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde
zadanie Zamawiajacego (Menadzera Projektu) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. Instalacja wody lodowej
Przewody w instalacji wody lodowej wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych PEX taczonych na tuleje
zaciskowe. Rozprowadzenia instalacji powyzej Srednicy rur @63 oraz podejScia do central wentylacyjnych
wykonac z rur stalowych, ocynkowanych taczonych na gwint. Instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki
automatyczne oraz zawory spustowe. Rurociggi nalezy izolowa¢ otulinami poliuretanowymi o minimalnej
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grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75 poz. 690 — wraz z p6zniejszymi zmianami). Instalacje nalezy prowadzi¢
ze spadkiem 2%o w kierunku spustu.

PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowalne nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia przez Sciany
i stropy na granicy stref pozarowych i dla przepustow powyzej 0,04m przez Sciany pomieszczen zamknietych
nalezy zabezpieczy¢ wg aprobaty do klasy odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

Montaz rurociggéw z rur wielowarstwowych. Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podioza za
pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw
mocowan. Rozstaw podpdr dla rur wielowarstwowych wg wytycznych Producenta:

Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowa¢ co 10 m oraz na ramionach kompensatoréw. Punkty
przesuwne — zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych producentow. Punkty state montowac na rurociggach przy
podejéciach do pionu grzewczego. Punkty $lizgowe montowac¢ przy wszystkich odgatezieniach od pionu do
instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach na kondygnacji oraz na trasie przewoddw w pionie, w rozstawie
co 2,0 m. Wydtuzenia termiczne i kompensacyjne kompensujace ,L”, odsadzka ,Z" lub kompensator typu ,U”.
Instalacje zaprojektowano w taki sposob tak, aby do maksimum wykorzystac zjawisko samokompensacji. Rurom
nalezy umozliwic swobodng zmiane dtugosci pod wptywem temperatury przewidujac odpowiednie
rozmieszczenie punktow statych i wykorzystujac naturalne przeszkody budowlane.

System kompensaciji termicznych oraz system mocowania wedtug zalecen producenta rur.

Wszystkie uzyte przy montazu materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiadac atesty oraz aprobaty. Atesty i
aprobaty dotaczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a nastepnie przekazac
administratorowi  budynku. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajace zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami
nalezy zamontowac kulowe zawory odcinajace dn 15. Spust wody w pomieszczeniu maszynowni. Odwodnienie
instalacji w najnizszych punktach poprzez zakonczenie piondw zaworem ze ztgczka do weza.

PrzejScia przez przegrody wykona¢ w klasie przeciwpozarowej.

Przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowac zespoty pompowo — mieszajace. Jako pompy projektuje
sie pompy obiegowe elektronicznie regulowane.

Za pompa nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny. Na przewodzie powrotnym przed i za spinkg zaworu
tréjdrogowego nalezy zamontowaé zawdr rbwnowazacy o Srednicy i nastawie wstepnej zgodnie z rysunkiem
szczegotowym. Nalezy zastosowac zawdr trojdrogowy z sitownikiem z sygnatem zwrotnym potozenia. Dzieki
takiemu rozwigzaniu uktad sterowania maszynowni- BMS wie czy zawor tréjdrogowy jest otwarty czy zamkniety
i w jakim pofozeniu si¢ znajduje co odpowiada doktadnej informacji ile w danym momencie jest potrzeba
czynnika grzewczego czy chtodniczego. Jest to informacja napieciowa w skali 0-10V

Uzupetnienie ztadu instalacji wody lodowej bedzie realizowane poprzez automatyczny zawér napetniania
instalacji z zaworem zwrotnym DN20 ze zbiornika uzupetniajacego.

Jako urzadzenia chtodnicze zaprojektowano dwururowe klimakonwektory Scienne. Panel sterowania do
klimakonwektoréw lokalizowa¢ na $cianie w pomieszczeniu (doktadna lokalizacja klimakonwektorow wedtug
wytycznych architektury i projektu wnetrz). Dodatkowo na gtéwnych odej$ciach instalacji nalezy zastosowac
zawory regulacyjne z nastawg wstepng z sitownikiem elektrotermicznym. Jako czynnik chtodniczy zastosowac
roztwor glikolu 35%. Instalacja bedzie pracowata na parametrach 7/12°C. Gtéwne rozprowadzenie do
klimakonwektorow prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego w komunikacji. W miejscach zamontowania
zaworow nalezy wykonac dojscie rewizyjne w celu konserwacji zamontowanej armatury.

Do zasilenia w chtod klimakonwektorow oraz central wentylacyjnych zaprojektowano pompy ciepta. Jednostki
zewnetrzne zlokalizowano na dachu budynku.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikaciji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport przewodow i ksztattek
Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposdb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport rur i przewodéw
$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie
krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Transport armatury drobne;j
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okre$lone;
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementoéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej
i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzadzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,WWymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

5.2. Wykonanie instalacji wody lodowej

Montaz rurociggdw z rur wielowarstwowych. Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wylgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podioza za
pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemow
mocowan. Rozstaw podpdr dla rur wielowarstwowych wg wytycznych Producenta:

Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowa¢ co 10 m oraz na ramionach kompensatorow. Punkty
przesuwne — zgodnie z wytycznymi poszczegdinych producentéw. Punkty state montowac na rurociggach przy
podejsciach do pionu grzewczego. Punkty $lizgowe montowac przy wszystkich odgatezieniach od pionu do
instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach na kondygnacji oraz na trasie przewoddw w pionie, w rozstawie
co 2,0 m. Wydtuzenia termiczne i kompensacyjne kompensujace ,L”, odsadzka ,Z" lub kompensator typu ,U".
Instalacje zaprojektowano w taki sposéb tak, aby do maksimum wykorzystaé zjawisko samokompensacji. Rurom
nalezy umozliwi¢ swobodng zmiane dtugosci pod wptywem temperatury przewidujgc odpowiednie
rozmieszczenie punktow statych i wykorzystujac naturalne przeszkody budowlane.

System kompensaciji termicznych oraz system mocowania wedtug zalecen producenta rur.

Wszystkie uzyte przy montazu materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiadac atesty oraz aprobaty. Atesty |
aprobaty dotaczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a nastepnie przekazac¢
administratorowi  budynku. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajace zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami
nalezy zamontowac¢ kulowe zawory odcinajace dn 15. Spust wody przewidziano w pomieszczeniu maszynowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na celu:

— okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1mm,

— Zzbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

6.3. Proby szczelno$ci instalaciji

Po zmontowaniu instalacji wody lodowej wykona¢ probe cisnieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzi¢
szczelnoS¢ instalacji i wykona¢ ptukanie instalacji, zawory regulacyjne ustawi¢ na obliczone kryzy
regulacyjne. Odbior techniczny i badania winny byty zgodne z wymogami normy PN-64/B- 10400.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjgq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér miedzybranzowy
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras instalacji wody lodowej i klimatyzacji,
- szczelno$ci podtaczen centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementoéw kompensacji
- lokalizacji urzadzen.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét,
jak np. przebicia, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
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8.4. Odbiodr koncowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych), badanie szczelnosci catego
przewodu.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania podtaczen

- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktdw statych i przesuwnych,

- prawidtowo$¢ kompensaciji,

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzadzen.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

— dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy,

atesty i zaSwiadczenia,

protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych instalacji sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 12831:2006- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN 1333:2008 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczefstwa. Wymagania i badania.

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliw do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.
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PN-70/H-97052

PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Inne dokumenty

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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