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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem tynkowania scian wewnatrz
obiektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych

z budowg nastepujacych elementow:

- tynki cementowe na wskazanych scianach mieszanych, zelbetowych i murowanych;

- tynki cementowo-wapienne na wskazanych $cianach mieszanych, zelbetowych i
murowanych;

- cienkowarstwowe tynki lekkie cementowo-wapienne i gipsowe na wskazanych stropach i
elementach zelbetowych,

- naprawy istniejacych tynkow, w tym: oczyszczenia $cian z farby olejnej, oszlifowanie, lokalne
usuni¢cie plam olejowych, skucie kafli itp. oraz uzupehienia ubytkow wg zasad jak dla robot
podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed rozpoczgciem prac nalezy dostarczy¢ do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego
proponowane projekty sktadu masy oraz zestaw proponowanych produktéw systemowych.
Do akceptacji nalezy dostarczy¢ rowniez proponowany sposob realizacji zadania, planowane
uzycie sprzetu, planowany harmonogram prac.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢é wyniki badan uzytych materiatow oraz jest
zobowiazany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty. Istotne jest aby
uzyte materiaty tynkarskie nie wykluczaty planowanego wykonczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny miec:
1. Wyr6b budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym
wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik 11
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do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw
wprowadzania produktoéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu Ilub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zalgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material tynkarski

Nalezy stosowac:
- tynk cementowy
- tynk cementowo — wapienny
- cienkowarstwowy tynk lekki cementowo—wapienny i gipsowy
- srodek gruntujacy / mostek szczepny zalecany do stosowania na wszystkich ptaszczyznach
tynkowanych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z pracami tynkarskimi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprzetu do nanoszenia masy
tynkarskiej i uzyskania koncowej ptaszczyzny tynkowanej powierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w
szczegolnosci zawilgocenie. Masy zawilgocone nie nadaja sie do stosowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w ST B-00 pkt 2.1.5, a méwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatbw wykanczajacych, nalezy wykonaé, prébne kladzenie kazdego z
przewidzianych tynkow. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagajg dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarka
aluminiowa.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed rozpoczgciem Robot tynkarskich nalezy:

- upewni¢ si¢ 0 wykonaniu wszystkich otworow, przejs¢ instalacyjnych, zamontowaniu
marek, uchwytow, itp. oraz o wprowadzeniu wszystkich akcesoriow elektrycznych, wodno —
kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza si¢ wykonywania w tynku bruzd, otworow, rozcied, itp. —
w przypadku koniecznosci wykonania takowych niezbegdne bedzie powtorne otynkowanie
wigkszych ptaszczyzn w celu uniknigcia nierownosci oraz przebarwien;

- w przypadku potaczen ze stropami, podciggami lub dachami zwraca¢ uwage na to, aby
uginane elementy budowlane nie przenosity sit na $ciany otynkowane — nalezy zastosowac
dylatacje;

- przewidzie¢ prace tynkarskie do petnej wysokosci 15 cm ponad projektowany poziom
stropow podwieszonych petnych, a w przypadku stropéw azurowych lub wyspowych na catg

wysokos¢ $ciany zgodnie z Dokumentacja Projektowa; w przypadku braku stropow
podwieszonych tynkowane sa wszystkie ptaszczyzny;
- podtoze przeznaczone do tynkowania musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek
oleju szalunkowego;
- podtoze nalezy zagruntowac¢ podktadem.
Uwaga:
w celu uniknigcia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykona¢ ,,o0scieza
fatszywe”, ktore jako model beda stuzyty do wykanczania powierzchni $cian z otworami
drzwiowymi.

5.3. Obroébka $cian

Z duza starannos$cig nalezy zaplanowa¢ Roboty tynkarskie na ptaszczyznach majacych styk ze
scianami i stropami pozostawianymi ,w betonie”. Sciany i stropy nalezy ochroni¢ przed
resztkami zaprawy, gruntem, itp. Nie dopuszcza si¢ zniszczenia powtok do koncowego
zachowania ,,w betonie”.

5.4. Obrobka detali wnetrz
Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
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- dylatacje nalezy rozmiesci¢ zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposob
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykonczeniu, w
spojnym uktadzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- na naroznikach zewnetrznych nalezy zamontowac profile ochronne na catej widocznej
wysokos$ci naroznika;

- na krawedziach, przy otworach, przy uskokach, itp. nalezy zamontowa¢ profile ochronne na
catym obwodzie;

- nalezy stosowa¢ odpowiednie tasmy i ksztaltki wykonczeniowe w miejscach, gdzie tynk
styka si¢ z innym materiatem, w szczegolnosci dotyczy to przejs¢ instalacji rurowych;

- nalezy stosowac systemowe tasSmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach styku ze stolarka
aluminiowg i elementami stalowymi;

- cato$¢ powierzchni musi by¢ idealnie gtadka jednorodna kolorystycznie.

Uwaga:

catos¢ instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. nalezy prowadzi¢ w bruzdach;

nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, ze zostato to w
Dokumentacji Projektowej wyraznie okreslone; uwaga wymaga bezwzglednego stosowania w

trakcie realizacji catosci wnetrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji

- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatow, w szczegolnosci mas — zuzycie powinno byé
zgodne z instrukcja producenta.

Badania tynkéw powinny umozliwié¢ oceng:

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza;

- przyczepnosé tynkow do podtoza;

- grubos$¢ tynku;

- wyglad powierzchni tynku;

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ponadto:

- niedopuszczane sg wypryski i specznienia;

- niedopuszczane sg peknigcia; dopuszcza sie rysy i zadrasniecia w ilosci 3 sztuk na 10 m2;
- niedopuszczane sa wykwity i zacieki

- niedopuszczane sa jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci I nie wigcej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz2 mmna 1l m.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér podloza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do Robdt tynkarskich. Jezeli
odbior odbywa si¢ po dtuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.3. Odbior Robaét tynkarskich

Odbior Robot tynkarskich winien nastgpi¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robdt nalezy zgtosic do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane tacznie z ulozonymi instalacjami oraz tacznie z przejsciami
technologicznymi zamknigtymi, w tym pozarowo, gotowymi do realizacji prac konczacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania powierzchni tynkowanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbgdnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- sprawdzenie wiasciwego utozenia instalacji w odpowiednio gigbokie bruzdy;

- pogtebianie i poszerzanie bruzd instalacyjnych;

- wykonanie wzmocnien krawedzi systemowymi profilami ochronnymi;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie prowadnic i innych elementéw gwarantujacych najwyzsza jakosc;

- tynkowanie mechaniczne;

- wykonczenie ptaszczyzn mechanicznym zatarciem zgodnie z przewidziang klasa tynku;
- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

2. PN-79/B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

3. PN-88/B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
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4. PN-90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

4

PN-B 10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B 30020:1999 Wapno

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12: OkreSlenie
przyczepnosci do podioza

10. PN-EN 30042:1997 Spoiwa i tynki gipsowe

L PN
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