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1.  WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
sanitarnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla projektu pt.  "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKU SZKOŁY ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE 6-CIO ODDZIAŁOWE, 
ŻŁOBEK I GMINNY OŚRODEK KULTURY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ KAT. IX". 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45350000-5  Instalacje mechaniczne 
  45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
wewnętrznych przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych instalacja wentylacji mechanicznej; 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości                         
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2.  MATERIAŁY 
 

2.1.  Wymagania ogólne  
Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Należy je sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 
Materiały należy przedstawić Inwestorowi w takim okresie czasu przed planowaną realizacją robót, aby w 
przypadku ich nie zaakceptowania termin rozpoczęcia zaplanowanych robót nie był zagrożony. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika budowy. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza Terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Jeśli 
Kierownik budowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione rozliczenie zastosowania ich zastąpi w oparciu o uzgodnioną przez strony kalkulację. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem.  
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien 
odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być 
gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń 
urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów.  
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny 
być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny 
mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.2.  Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne należy wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B- 76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z 
blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane 
działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć 
przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na 
ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o 
przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co 
najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. 
Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umożliwienia czyszczenia 
kanałów.  
Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych podłączać do głównych kanałów przy pomocy 
przewodów elastycznych o długości nie przekraczającej 1,0 m. 
Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną z aluminium, 
niepalne powinny odpowiadać następującym wymogom: 
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− muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi 
powietrza, 

− muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 
− posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na założenie 

odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 
− połączenia muszą być całkowicie szczelne, 

niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia. 
 

2.3.  Centrale wentylacyjne 
Centrale będą zlokalizowane na dachu oraz na terenie, w związku z tym centrale muszą być w wykonaniu 
zewnętrznym. Wszystkie centrale muszą być wyposażone we własne ramy konstrukcyjne umożliwiające 
posadowienie central na cokołach żelbetowych. Nagrzewnice należy dobierać dla parametrów wody grzewczej 
45/35ºC, chłodnice należy dobierać dla parametrów wody chłodzącej 7/12ºC. Centrale należy wyposażyć 
wyłączniki serwisowe zabudowane bezpośrednio na urządzeniu. Wszystkie centrale powinny być bardzo ciche 
– dopuszczalny hałas wydobywający się przez obudowę w odległości 1 m nie może przekraczać 65 dB(A). 
Centrale należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku 
stosując gumowe wibroizolatory oraz na kanały stosując króćce elastyczne. 
Parametry central wentylacyjnych: 

Układ 1 obsługujący poziom parteru opiera się na centrali nawiewno – wywiewnej: 
Nawiew 6475 m3/h 

Wywiew 3755 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 600 Pa 

Temp. powietrza nawiewanego zima +20°C lato +24°C 

Nagrzewnica 46,7 kW, Δp = 13,4 kPa 

Parametry czynnika – c.t. Glikol etylenowy 35% 45/35°C 

Chłodnica 16,9 kW, Δp = 39,4 kPa 

Parametry czynnika – chłód Glikol etylenowy 35%  7/12°C 

Odzysk ciepła Wymiennik obrotowy 

Dane elektryczne 4,5kW / 3x400V/50Hz 

Układ 2 obsługujący kuchnię opiera się na centrali nawiewno – wywiewnej: 
Nawiew 3020 m3/h 

Wywiew 2850 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 500 Pa 

Temp. powietrza nawiewanego zima +20°C lato +20°C 

Nagrzewnica 13,3 kW, Δp = 1,9 kPa 

Parametry czynnika – c.t. Glikol etylenowy 35% 45/35°C 

Chłodnica 8,1 kW, Δp = 4,14 kPa 

Parametry czynnika – chłód Glikol etylenowy 35%  7/12°C 

Odzysk ciepła Wymiennik przeciwprądowy 

Dane elektryczne 3,0kW / 3x400V/50Hz 
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Układ 3 obsługujący pomieszczenia sanitarne opiera się na centrali wywiewnej: 
Wywiew 2710 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa 

Dane elektryczne 0,75kW / 1x230V/50Hz 

 

2.4.  Klapy p.poż. 
Odporność ogniowa klap pożarowych musi wynosić 120 min. Wszystkie klapy pożarowe, oprócz termoelementu, 
muszą posiadać napęd elektryczny (napięcie zasilania 24V=). Dodatkowo klapy powinny posiadać wbudowane 
mikrowyłączniki dla wskazania położenia przegrody klapy pożarowej. Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać 
wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 
Klapy pożarowe w stanie bezprądowym i bezsiłowym mają być zamknięte. 
 

2.5.  Tłumiki akustyczne 
Do tłumienia hałasu w kanałach wentylacyjnych, pochodząca od wentylatorów, przewidziana jest zabudowa 
tłumików akustycznych. 
Wymaganą zdolność tłumienia poszczególnych tłumików należy dobierać przy uwzględnieniu głośności 
dobranych wentylatorów. Dobór tłumików należy przeprowadzić dla częstotliwości 250 Hz. Wielkość tłumika 
powinna zapewnić redukcję hałasu: 
na kanałach nawiewnych i wywiewnych, dla biur do poziomu 35 dB, dla pozostałych do poziomu 45 dB, 
na kanałach wyrzutowych i czerpnych do poziomu 65 dB. 
W przypadku wykonania kanałów wentylacyjnych z materiałów tłumiących (np. z płyt z wełny szklanej), przy 
doborze tłumików można uwzględniać tłumienie, jakie zostanie uzyskane w kanale. Należy stosować tłumiki, 
posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia. 
 

2.6.  Nawiewniki i wywiewniki 
Nawiew i wyciąg realizowany będzie za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych. Urządzenia zabudowane 
w suficie podwieszanym lub poprzez montaż na kanale.  
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki należy dobierać przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów dźwięku w 
pomieszczeniach.  
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki należy dostarczyć wraz z elementami montażowymi i uszczelniającymi. 
Ze względu na charakter budynku, wszystkie elementy widoczne powinny być wykonane i zamontowane w 
sposób bardzo staranny i estetyczny. 
 

2.7.  Izolacje termiczne 
Do izolacji instalacji kanałowych przewidziano maty z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej o 
gęstości nie mniejszej niż 36 kg/m³ 
− współczynnik przewodzenia ciepła maks. 0.044W/mK dla 40ºC 
− maksymalna temperatura pracy +80ºC 
− kategoria pożarowa – nie palna 

Tam, gdzie izolacja pełni dodatkowo funkcję oddzielenia pożarowego przewidziano izolację z wełny mineralnej 
o gęstości 165kg/m³, współczynniku przewodzenia ciepła 0.035W/mK i odporność ogniowa EI120 dla grubości 
płyty 60mm. 
Należy izolować : 

− wszystkie kanały czerpne prowadzone wewnątrz budynków) – matami o grubości 50 mm, 
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− wszystkie kanały nawiewne prowadzące powietrze o temperaturze różniącej się od temperatury otoczenia 
(powietrze klimatyzowane) – matami o grubości 30 mm 

− wszystkie kanały wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepła – matami o grubości 30 mm. 
Nie jest wymagane izolowanie termiczne: 

− kanałów wywiewnych w instalacjach bez odzysku, 
− kanałów prowadzących powietrze o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia, 
− kanałów instalacji grawitacyjnej 

 

2.8.  Zawieszenia, podparcia kanałów wentylacyjnych oraz konstrukcje wsporcze 
Centrale wentylacyjne będą wyposażone we własne ramy konstrukcyjne. Niezależnie od tego należy 
zabudować dla nich konstrukcje wsporcze stalowe. Należy dodatkowo przewidzieć konieczność wykonania 
dodatkowych elementów konstrukcji dostosowujących do kształtu i potrzeb dobranych urządzeń. Wszystkie 
dodatkowe konstrukcje uzgodnić z projektantem konstrukcji.  
Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub 
podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. 
Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub 
mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 
Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 
oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą 
być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 
nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 
 

2.9.  Czerpnie i wyrzutnie 
Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny być wykonane w formie kratek żaluzjowych zabezpieczających przed 
deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. 
Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniżej 3 m/s. Wyrzutnie powinny mieć 
powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 4 m/s. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Kierownika budowy; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. Przewożone materiały i 
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urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę.  
Załadunek i rozładunek należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca stosować się 
będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od Władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami, 
harmonogramem robót i projektem organizacji robót oraz poleceniami Kierownika budowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w obiekcie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Kierownika robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

5.2.  Montaż przewodów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, 
np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna 
charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub 
podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, w przypadkach gdzie taka występuje (np. wywiew z okapów i wentylacja 
pożarowa). Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
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obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 
punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów 
pionowych. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia.  
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane 
lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach 
oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 
kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni powinny być wykonane jako 
elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
 

5.3.  Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.  Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie 
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń 
i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno 
obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i 
przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o 
przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest 
stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz 
przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 
uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach 
otworów i drzwiach rewizyjnych. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane 
zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy 
stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworów 
rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

− przepustnice (z dwóch stron); 
− klapy pożarowe (z jednej strony); 
− nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
− tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
− tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
− filtry (z dwóch stron); 
− wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
− urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
− urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem 
klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów 
kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 
 

5.4.  Montaż wentylatorów 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy 
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rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy 
amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. Łączniki elastyczne 
powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i 
jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

− odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
− równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
− ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w 

przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej 
przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką. Zasilenie elektryczne wirnika powinno 
zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

 
5.5.  Montaż nawiewników i wywiewników 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i 
wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 
zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien 
zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 

5.6.  Montaż czerpni i wyrzutni 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe 
wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnie  
i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 
 

5.7.  Montaż przepustnic 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic 
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność 
przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej 
w PN - EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. 
 

5.8.  Montaż tłumików hałasu 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic 
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 



 
Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyńska 
PRZEDSZKOLE/ŻŁOBEK/GOK_LASKOWICE    11 

 

Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. Szczelność 
przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej 
w PN - EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Kontrola, badania, pomiary 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań, materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Wymaganiach Ogólnych i Dodatkowych Informacjach 
Technicznych. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy świadectwo, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Na zlecenie Kierownika budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Ogólnych i Dodatkowych 
Informacjach Technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Kierownika budowy. Kontrola związana z wykonaniem omawianych instalacji powinna być przeprowadzana  
w czasie wszystkich faz robót i powinna obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną – oględziny zewnętrzne wszystkich elementów 
wykonanej instalacji i porównanie wyników z dokumentacją techniczną oraz zapisami w dzienniku 
budowy, 

− sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montażu oraz zainstalowanych 
materiałów i urządzeń, 

− sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z urządzeniami i armaturą, 
− sprawdzenie poprawności wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany,  Sprawdzenie 

prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury, 
− sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczenia przed korozją i założenia izolacji. 



 
Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyńska 
PRZEDSZKOLE/ŻŁOBEK/GOK_LASKOWICE    12 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Kierownika budowy. 
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek z wymogów, należy dokonać poprawek 
i ponownie poddać kontroli. Przy ponownej kontroli należy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa uprzednich 
błędów nie spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Kierownikowi budowy na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości Wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik budowy wraz z branżowym Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Kierownika budowy. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Wymaganiami Ogólnymi i Dodatkowymi Informacjami Technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót bez kontroli pracy instalacji. Odbioru robót dokonuje 
Kierownik budowy wraz z branżowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
 



 
Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyńska 
PRZEDSZKOLE/ŻŁOBEK/GOK_LASKOWICE    13 

 

8.4.  Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika 
budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Kierownika 
budowy, branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Ogólnymi i Dodatkowymi 
Informacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
Wymaganiami Ogólnymi i Dodatkowymi Informacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
 

8.5.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie: “Odbiór wstępny Robót”. 
W ramach odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z Projektem, 
− sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
− uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy łączy się z protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji sanitarnych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 22 luty 2019 r. ( Dz.U. 2019 poz.695), 
− PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
− PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia  
− PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń  
− PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania  
− BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
− BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.  
− BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.  
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− BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.  
− BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
− BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.  
− BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej.  
− BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  
− BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.  
− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, wydanie Arkady 1988 r.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL, zeszyt 5, 2002 r. 
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