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SST.B-15 — Nawierzchnie.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej zgodnie z Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu cementowego metoda
wibroprasowania, produkowana jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach
polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST.B-
00 ,,Wymagania og6lne" punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [6] w sposob przedstawiony
w tablicy 1.
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Lp Cecha Zalacz Wymaganie

nik
normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne C Dhugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Réznica pomiedzy dwoma
odchytki w mm od pomiarami grubosci, tej samej
zadeklarowanych kostki, powinna by¢ < 3 mm
wymiaréw kostki,
grubosci
<100 mm +2 +2 +3
> 100 mm 43 43 4

1.2 | Odchyltki ptaskosei i C Maksymalna (w mm)
pofalowania

wypuktosé wklestosé
(jesli  maksymalne
wymiary kostki
> 300 mm), przy
dtugosci pomiarowe;j
300 mm 15 1.0
400 mm 20 15

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/rozmraza kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
nie z udzialem soli
odladzajacych  (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
rozcigganie przy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
rozlupywaniu niszczacego mniejszego niz 250 N/mm diugosci rozhupania

2.3 | Trwatos¢ (ze F Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
wzgledu na sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
wytrzymatosc)

2.4 | Odpornosé na| GiH Pomiar wykonany na tarczy
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Scieranie (wg klasy 3

oznaczenia H normy)

szerokiej Boéhmego,

sciernej, )
we zat. H mormyv — badanie alternatvwne

<23 mm <20 000mm?*/5000 mm?

2.5

Odpornos¢ na
poslizg/poslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
C) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie
(barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub
caty element)

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
€) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
surowcow i zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane za
istotne

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [6] do
stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w

warunkach mrozu

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Nalezy

stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa w proporcjach 1:4 z cementu

portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-
B-06712.
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.B-00 ,,Wymagania ogdélne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Dopuszcza sie za
zgoda Inzyniera stosowanie mechanicznych urzadzen uktadajacych.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania og6élne" punkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Piasek do podsypki nalezy transportowa¢ dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z Rysunkami.

Podbudowe, zgodnie z Rysunkami bedzie stanowic:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki
zgodnie z Rysunkami. Wymagania co do kraweznikow i sposobu wykonania zgodnie z SST -
Krawezniki betonowe.

5.4. Podsypka

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy utozy¢ w rownej warstwie przy wilgotnosci zblizonej
do optymalne;j.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z rysunkami, z uwzglednieniem jej zmniejszenia w
czasie uktadania i zaggszczania kostki.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostke nalezy uktada¢ w taki sposob aby powstat wzor zgodny z Rysunkami i zaakceptowany
przez Inzyniera.
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Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeki¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢gcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji przez
InZyniera wytworce oraz rodzaj kostki betonowej wraz z Informacja o wyrobie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Rysunkami i
odpowiednimi Specyfikacjami.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci. Pomiar nalezy wykona¢ poprzez wyjecie kostki
betonowe;j i stwierdzeniu zgodnosci z Rysunkami.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Rysunkami oraz wymaganiami wg punktu 5.6
niniejszej Specyfikacji:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech wytrzymalos$ci, nasigkliwos$ci i mrozoodpornosci
Co najmniej raz podczas wykonywania Robot Wykonawca pobierze z budowy i wykona
badania kazdego stosowanego asortymentu kostki:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek).

- nasigkliwos¢

- odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu badana zgodnie z PN-B-06250.
Badane kostki powinny spetnia¢ wymagania z godnie z punktem 2.2. niniejszej Specyfikacji.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw nawierzchni z kostki betonowej

Lp. Rodzaj badania Czestotliwosé Dopuszczalne tolerancje
1 Sprawdzenie podtoza i zgodnie z odpowiednimi zgodnie z odpowiednimi
podbudowy Specyfikacjami Specyfikacjami

3 razy na 1000 m oraz

2 | Sprawdzenie podsypki ; +]
P POTSYP w przypadkach watpliwych cm mm

Sprawdzenie wykonania :

3 P . . y na biezaco ocena wizualna
nawierzchni
Sprawdzenie cech

4 wyt‘rzyrlnak?éf:i., raz w ciagu robo6t z kazdego zgodnie z pkt.2.2
nasigkliwosci i asortymentu
mrozoodpornosci

15 razy na 1000 m

6 | Nierdwnosci podtuzne +8 mm

oraz w pkt.
charakterystycznych

15 razy na 1000 m

7 | Spadki poprzeczne +0,5%

oraz w pkt.
charakterystycznych

10 razy na 1000 m

8 Niweleta nawierzchni +l cm

oraz w pkt.
charakterystycznych

15 razy na 1000 m

9 Szerokos¢ nawierzchni +5cm

oraz w pkt.
charakterystycznych
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10 | Grubos¢ podsypki

2 razy na 100 m*

oraz w pk. +1,0 em

charakterystycznych

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04111
Boehmego

PN-B-06250
PN-B-06712

PN-B-19701
ocena

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczenie S$cieralnosci na tarczy

Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg.
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