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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z Robotami pokrycia scian tapetami
trudnozmywalnymi wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czg¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania
dotyczace Robot zwigzanych z wykonaniem tapetowania, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektoweyj.

Zakres Robot obejmuje:

- tapetowanie $cian tapetami trudnozmywalnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegotowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ instrukcje producenta wykonania Robot, wyniki
badan uzytych materiatow oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty,
itp. na uzyte materiaty.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢:

1. Wyr6b budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym
wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzdr oznakowania CE okresla zalacznik 11
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, 1 dla ktorego nie
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zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zalgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyr6éb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material do tapetowania

2.2.1 Tapeta.

Tapeta winylowa (100%) na podktadzie z siatki bawelniane;j:
- tapeta zmywalna

- powinna posiada¢ atest higieniczny i p.poz,

- kolorystyka wedlug projektu wnetrz

Dane techniczne:

- szeroko$¢ £130cm,

- gramatura £350 g/m2,
- dlugo$¢ w rolce 50 m,

2.2.2 Klej
Klej do oklein winylowych o gramaturze do 460 g/m.

2.2.3 Srodek gruntujacy
Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyklej chtonnosci, nalezy stosowa¢ w postaci
rozcienczonej - 1 miarke gruntu i 3 miarki wody.

Uwaga:

- w zwiazku z waga zastosowanego materiatu dla wnetrza oraz w zwiagzku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktory
bedzie odpowiadat koncepcji catosci;

- W zwigzku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sg tapety najwyzszej
jakosci pod wzgledem trwatosci i zmywalnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac jedynie sprz¢t dopuszczony
przez system lub przez wytworce:

- n6z do cigcia oklein,

- miarka,

- szczotka z twardym wlosiem,

- watek z dlugim wlosiem (15 mm),

- szpatutka,

- poziomica,

- watek gtadki, bez wiosia.

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Szczegélna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy -
powierzchni¢ pomalowang. Nalezy stosowa¢ sprzet systemodawcy lub  sprzet
rekomendowany przez systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czesto
wymieniany — w szczegolnosci dotyczy sprzetu do naktadania farby.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatow, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot
Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a moéwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych.
Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.
W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegoélnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami,
stolarka drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Roboét nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnosé
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetaczniki, wsporniki urzadzen itp.

- Powierzchnia §ciany musi by¢ gtadka, czysta i sucha w glab §ciany, wolna od kurzu i
thuszczu. W przypadku niektérych oklein §ciana musi mie¢ jednolity kolor,

- Nalezy zamalowa¢ wszelkie napisy, usung¢ zattuszczenia i inne zabrudzenia $ciany typu kurz,
- Nalezy rowniez usung¢ stare tapety i podktady malarskie,

- Powierzchnie o zwyktej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowac
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rozcienczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawi¢ na czas 5 godzin do
wyschnigcia.

- Powierzchnie mocno chlongce wilgo¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, nalezy
zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawic¢ na 5 godzin do wyschniecia,

- Sciany malowane nalezy doktadnie umyé uzywajac odttuszczajacych ptynow,

- Powierzchnia $ciany nie moze si¢ kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie maja zbyt stabg
przyczepnosc,

- Nalezy natozy¢ cienkg warstwe gruntu,

- Jezeli powierzchnia nie wchtania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana pomalowana
nieprzepuszczalng dla wilgoci farbg nie nalezy jej gruntowaé. W tym przypadku nalezy
zastosowa¢ inny klej. Niczym nie powlekany metal nalezy wcze$niej zabezpieczy¢ farba
gruntujaca do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i §cian musi wynosi¢ 10°C.
Wilgotno$¢ Sciany nie moze przekroczy¢ 6%.

5.4. Wykonanie robot
Przygotowanie watka
Okleiny nawini¢te sg na kartonowy watek. Do zaméwienia dodawany jest takze pusty watek.
Pusty watek nalezy przecia¢ tak, aby jego dlugo$¢ réwnata si¢ wysokos$ci §ciany minus 15 cm.
Nalezy rozwina¢ okleing z watka i przyciaé ja tak, aby jej szeroko$¢ byla rdwna wysokosci
pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu nalezy uzywac tylko ostrego noza. Nastepnie nalezy
zwina¢ okleing na pusty i przycigty watek.

Naklejenie

Poczatek

Klej powinien by¢ pozostawiony na $cianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na
powierzchniach nie chlongcych wilgoci. Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to uniknaé
wyciekania kleju. Naklejanie nalezy rozpocza¢ od gornego rogu. Nalezy rozwing¢ okleing na
okoto 1 metr a reszte oprze¢ o $ciang, ewentualnie przyczepi¢ ja do gornego rogu.

Naklejanie

Nalezy wyrownac¢ okleing szczotka z migkkim wlosiem. Klej nie bedzie wyciekal w przypadku
postgpowania zgodnie z instrukcjg. Szpatutki nalezy uzywac¢ wytacznie do docis$nigcia w
rogach. Nie nalezy naciska¢ zbyt mocno i trzeba uwaza¢ na faldy i pomarszczenia.

Poziomica

Przy pomocy poziomicy mozemy sprawdzi¢ czy wzor jest rowno naklejony. Nalezy uzywac
poziomicy po kazdym narozniku $ciany.

Przycinanie przy cokole

Do tego celu nalezy uzy¢ szpatutki. Bardzo ostrym nozem nalezy odciag¢ wystajacy materiat
wzdhuz szpatuiki.

Zmywanie pozostato$ci kleju

Resztki kleju z cokotu 1 z framug nalezy natychmiast wytrze¢ czysta, wilgotng gabka.
Narozniki wewngetrzne i zewnetrzne

Doktadnie nalezy natozy¢ klej na naroznik $ciany. Zbyt duza ilo§¢ kleju moze spowodowac
jego wyciekanie szczegolnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatutka.

Przycinanie przy framugach

Nalezy rozwing¢ okleing nad framugg 1 drzwiami. Nastepnie wycigé otwor zostawiajac zapas
na wykonczenie wzdhuz framug. Pozostawi¢ odcigte kawatki -nie zwija¢ -do uzyciaw
niewidocznych miejscach.

Naklejanie pozostatych kawatkow

W przypadku naklejania pozostalych kawatkéw potaczenia sg nieuchronne. Dlatego nalezy
wygtadzi¢ dokladnie klej w miejscu polaczenia. Szwy pozostang niewidoczne, poniewaz
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okleina jest w 100% nie kurczaca sig.

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pokryte tapeta nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajagcemu duze do$wiadczenie w pracach
tapeciarskich, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajacemu powazne
referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Powierzchnia do tapetowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Tapetowanie

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gladkie, czyste 1 rowne, a barwa tapet jest
jednolita w calym pomieszczeniu.

- Poszczegolne arkusze tapet powinny byé na calej powierzchni doktadnie przyklejone do
podtoza. Odstawanie brzegow arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nierownos$ci
podtoza, nie powinny wystgpowaé rowniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

- Krawedzie poszczegolnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie
stykow od pionu lub rownolegltosci nie powinno by¢ wigksze niz 3,0 mm na odleglosci 2,5 m.

- Przy wilacznikach i oprawach znajdujacych si¢ na tapetowanej powierzchni przycigte brzegi
powinny by¢ niewidoczne i znajdowac si¢ pod zewnetrzng nakrywka

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) pokrytej tapeta powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior podtoza

Zastosowanie do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robot tapeciarskich.
- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego tapetowanych powierzchni polegajace na stwierdzeniu
doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, fald, i odstajacych brzegow tapet.
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow.
- Sprawdzenie prostolinijnos$ci i pionowosci stykdw arkuszy tapet za pomocg pionu.
- Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podloza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
- Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg mickka szczotkg lub szmatka

8.4 Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robdt winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano tapetowanie powierzchni, tacznie z innymi oktadzinami i
tacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robdot nalezy zgtosi¢c do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze nastgpic po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania powierzchni pokryte tapeta obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- tapetowanie $cian tapetg winylowa,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole
2. PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych,
winylowych i z tworzyw sztucznych
3. PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace tapet przeznaczonych do
dalszego uszlachetniania
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