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453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-1 INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
sanitarnych w zakresie wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla projektu pt. "PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE 6-CIO
ODDZIALtOWE, ZtOBEK | GMINNY OSRODEK KULTURY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA KAT. IX".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do odprowadzania $ciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatdw lub aprobat
technicznych:
— wewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna i technologiczna;
— wewnetrzna instalacja z.w., c.w.u., p.poz..

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogq powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogédine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,\Wymagania ogéine”.
Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢
$wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajq
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktérych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.

Przed zakupem kazde urzadzenie (dob6r) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz biuro
projektow.

Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki
lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacii, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde
zadanie Zamawiajacego (Menadzera Projektu) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji hydrantéw zewnetrznych muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Piony i poziome przewody odpowietrzajace instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykona¢ w systemie
rur niskoszumowych PP, taczone na gumowe uszczelki wargowe oraz kanalizacje podposadzkowg z rury i
ksztattki PVC ze Scianka litg klasy S @ 110, @ 160, @ 200 kielichowe wg PN-EN 1401-01:1999 tgczone na
gumowe uszczelki wargowe.
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Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku.

Wpust podiogowy stosowaC z nasadkami doszczelniajgcymi dostosowanymi do zastosowanej izolacji
przeciwwodnej, ramka i kratkg ze stali nierdzewnej 15x15cm w pomieszczeniach sanitarnych.

Wytyczne materiatowe wg dokumentaciji projektowe;.

2.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz p.poz.

Instalacja wodociggowa w budynku wykonana zostanie z rur:

+ stalowych, ocynkowanych tgczonych na gwint - woda zimna w pom. przytgcza wody oraz instalacja
hydrantowa,

+ wielowarstwowych PEX tgczonych na tuleje zaciskowe do wody pitnej - pozostata instalacja wody bytowej
zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projektuje sie instalacje wody bytowej z rozdziatem gornym, instalacja prowadzona bedzie pod stropem.

Do pomiaru ilo$ci zuzycia wody stuzy¢ bedzie zestaw wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu przytacza
wody. Dobrano wodomierz o przeptywnie nominalnym Q=6,30m3/h. W celu zabezpieczenia sieci wodociggowe;j
przed wtérnym zanieczyszczeniem nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typ BA DNS0. Uzbrojenie
instalacji stanowig zawory kulowe, przelotowe oraz zawor antyskazeniowy zlokalizowane w obrebie
pomieszczenia przytacza wody. Dodatkowo nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy na gtownej dziatce
instalacji hydrantowej. Na odejsciu dla wody bytowej nalezy zamontowac zawér pierwszenstwa zamykajacy sie
w czasie pozaru. Sygnat zamkniecia zaworu pierwszenstwa ma by przekazywany przez system SSP jedynie
w przypadku pozaru.

Zaprojektowano hydranty szafkowe 25 wyposazone w odpowiedni zawor i waz pdisztywny z pradownicg oraz
gasnicg pianowa. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego bedzie wynosi¢, co najmniej
0,2MPa i bedzie odpowiada¢ minimum warto$ci zapewniajacej wydajno$¢ wymagang dla danego rodzaju
hydrantu z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy. Maksymalne ci$nienie robocze w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie bedzie przekracza¢ 1,2MPa, przy czym cisnienie na zaworach
hydrantowych i zaworach odcinajgcych hydranty nie bedzie przekracza¢ 0,7MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikaciji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport przewoddw i ksztattek
Transport rur
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Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport rur i przewodow
$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przew6z rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdiuz Srodka transportu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie
krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaC w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okre$lone;
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej
i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.
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Do transportu materiatdw i urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne technicznie srodki

transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

5.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Natezenie przeptywu wod zuzytych z przyboréw sanitarnych i wpustébw podtogowych znajdujacych sie
w projektowanym budynku, wyznaczono wg PN-EN 12056-2, korzystajac ze wzoru:

Q=K V2PU 46 1dmass).

gdzie:

Qww — natezenie przeptywu $ciekow,

K — wspétczynnik czestosci - zalezny od sposobu korzystania z urzadzen (0,5)

z DU _ suma odptywdw jednostkowych.

Odptyw Suma odptywow

rodzaj przyboru ilo8¢| jednostkowy dla | jednostkowy dla jednego
jednego przyboru przyboru

DU [I/s] 2DU [I/s]
Umywalka 28 0,5 14
Zlew 8 0,8 6,4
Natrysk 2 1 2
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6l 28 2 56
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Pisuar/bidet 1 0,5 0,5
Wpust podtogowy dn50 4 0,8 3,2
Zmywarka 2 2 4

Kanalizacje sanitarng i technologiczng wykonac w systemie rur PCV oraz jako niskoszumowg PP. Podejscia do
przyborow w prowadzi¢ natynkowo w zabudowie z ptyt g-k z rur PCV. Piony i poziome przewody odpowietrzajace
wykonac z rur PP niskoszumowych. Na kazdym pionie stosowac rewizje u podstawy pionu - otwor ten wykonac
z elementow szczelnych dla unikniecia cofania przykrych zapachdéw w pomieszczeniu, w ktérym sie znajduije.
Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku.
Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng, wyprowadzong ponad dach budynku.
Wywiewka musi by¢ wyposazona w siatke ochronng przeciw owadom i gryzoniom. Aby spetni¢ wysokie
wymagania akustyczne przewidziano system niskoszumowy o konstrukcji Scianki tréjwarstwowej wykonanej z
tworzywa PP z domieszkg mineratow nadajacych instalacji wtasciwosci akustycznych oraz wysokiej odpornosci
na czynniki mechaniczne. Aby osiggna¢ zagwarantowang przez producenta redukcje szumu wewnatrz
kanatowego do 19 dB, nalezy w trakcie jego montazu do konstrukcji budynku zaopatrzy¢ w systemowe obejmy
akustyczne ktére dzieki swojemu niesymetrycznemu ksztattowi oraz specjalnym wktadkom gumowym
zapobiegajq przedostawaniu sie rezonansu akustycznego pomiedzy rurami i ksztattkami oraz likwidujg mostek
akustyczny pomiedzy systemem kanalizacyjnym a Scianami budynku. System niskoszumowy wraz ze
specjalnymi obejmami akustycznymi powinien spetia¢ zatozenia normy PN-EN 14366 ,Pomiary laboratoryjne
hatasu pochodzacego od instalacji kanalizacyjnej, o wartosci do 19 dB potwierdzone stosownym certyfikatem z
przeprowadzonych badan. Aby utatwi¢ montaz oraz skroci¢ jego czas, projektowany system niskoszumowy
posiada petng zgodno$¢ wymiarowg z normg PN-EN 1451 co czyni go w petni kompatybilnym przy taczeniu z
powszechnie stosowanymi systemami kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej bez zastosowania specjalnych
reduktorow czy tez ztgczek przejSciowych. Instalacje przewoddw pionowych, podej$¢ poziomych oraz
rozmieszczenie obejm nalezy wykonac zgodnie z ponizszym opisem montazowym. Potaczenia poszczegdlnych
elementow instalacji wykonywane sg jako potaczenia ,na wcisk” z zachowaniem 10 mm dylatacji umozliwiajacej
kompensacje termiczng materiatu. Na odptywach zastosowaC wpusty podtogowe wykonane z materiatow
nierdzewnych. potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunag¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢: 100mm - od pojedynczych misek
ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach, fazienkach, 150mm - od 2 i
wiecej misek ustepowych, wpustow podworzowych, piondw deszczowych, przybordw kanalizacyjnych w
zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych, minimalne $rednice pionowych
przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢: 50mm od pojedynczego
Zlewu, zmywaka, umywalki, wanien, umywalek, wpustow podtogowych, 75mm od kilku zlewdw, zmywakow,
Zlewozmywakow, wanien, umywalek, wpustow podtogowych, lub kilku misek 100mm od pojedynczej
ustepowych, najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zalezno$ci od
$rednicy przewodu wynosza;

dla przewodu $rednicy 50 mm - 4,0 %

dla przewodu Srednicy 75 mm - 3,0 %

dla przewodu srednicy 100 mm - 2,0 %

dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5 %

dla przewodu srednicy 200 mm - 1,0 %

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustow piwnicznych,
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podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowej, przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkdw za
pomocg uchwytoéw lub wspornikdéw, maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza;

dla przewodu srednicy 50-100 mm - 1,0m

dla przewodu srednicy >100 mm — 1,25m

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek lub $ciany w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie, zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci
0,80-0,90m, gdy sq przeznaczone do pracy stojgcej, umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokoéci 0,75-0,80m, a
odstep miedzy krawedziami sasiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m, urzadzenia
kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mie¢ osadniki lub studzienki
osadowe.

Wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz p.poz.

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%, w
kierunku spustu. Przy wspdtpracy instalacji wodociagowej wewnetrznej z instalacjg p.poz. zachowa¢ wymogi
zawarte w PN-72/B 02865, w miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe
powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy
rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki. Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne, przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy -
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia, przewody w bruzdach
powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd — powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowej, nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych, odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla przewoddw Srednicy do 25mm - 3cm, minimalne odlegtosci przewodow
wodociggowych od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm, przewody nalezy montowac do
elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw, podejécia wody zimnej i cieptej powinny
by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody, instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana z rur
nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wysoko$¢
ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca: Rurociggi instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod
stropem oraz w strefie stropu podwieszanego na catej dtugosci izolowane otuling z pianki poliuretanowe;
antykondensacyjnej o grubosci wg wytycznych Producenta, lecz nie mniej niz 15mm. Jako hydranty stosowac
hydrant wewnetrzny HP25 z wezem pdtsztywnym dtugosci 30m. Hydranty winny by¢é wyposazone w znak
bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01. Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi, Znak
bezpieczenstwa "Gasnica" PN-92/N-01256/01, Dane producenta oraz w tabliczke znamionowg. Naprawa i
konserwacja hydrantu HW-25 i HW-52 wykonywa¢ zgodnie z normg EN-971-1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola, badania, pomiary
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
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— okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728.

W szczegoInosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

6.3. Proby szczelnosci instalacji
Kanalizacja sanitarna i technologiczna
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktoérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej jak nastepuije:
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze i technologiczne
sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion
Z poziomem.
Przewody powinny by¢ szczelne i powinny wytrzymywac najwyzsze ci$nienie statyczne pod ktdrym bedg
pracowac w danym budynku.
Przeprowadza sie réwniez sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacjg techniczng oraz z
zapisami w dzienniku budowy i sprawdza si¢ czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.
Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p.poz.
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowos$ci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
- prawidtowos$ci wykonania podpar€ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzié¢ napetnieniem instalacji wodag przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia
roboczego.
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Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczer montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér miedzybranzowy
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych i wodnych,
- szczelno$ci podtaczen kanalizacyjnych i wodnych,
- sposobdw prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
- elementow kompensacji
- lokalizacji przyborow sanitarnych.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét,
jak np. przebicia, wykopy i inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych), badanie szczelnosci catego
przewodu.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie whasciwych materiatow,

- odlegto$ci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodoéw cieplnych,

- prawidtowo$¢ wykonania podtaczen

- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych,

- prawidtowo$¢ kompensaciji,

- wielko$¢ spadkdw przewodow,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

— dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy,

— atesty i zaSwiadczenia,
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— protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacii,
— protokoty wykonania ptukania instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych instalacji sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1 : Wymaganiadotyczace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli — Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu

PN-70/N-01270.03 Wytyczne  znakowania  rurociggdw. Kod  barw  rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikdw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliw
do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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