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PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przyciętych płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA N 661, N 662, N 593 N 594 - gr. 8mm

BOK FRONT

RZUT

KOTWA STALOWA DO MOCOWANIA W STROPIE
- kątownik stalowy 10mm (co 4-te przęsło) 
- usztywnienie śrubami na pręcie gwintowanym

ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pręt gwintowany Ø 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej (lub aluminiowej) Ø 160 mm

ELEMENT MOCUJĄCY PANELE DO KĄTOWNIKA
- śruby gwintowane ze stali nierdzewnej

ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pręt gwintowany Ø 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej
(lub aluminiowej) Ø 160 mm

- śruba gwintowana na zakończeniu
  z nasadką maskującą ze stali nierdzewnej
  (bezpiecznej)

PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przyciętych płyt włóklno-cementowych
EQUITONE NATURA N 661, N 662, N 593 N 594 - gr. 8mm

ELEMENT MOCUJĄCY PANELE DO KĄTOWNIKA
- śruby gwintowane ze stali nierdzewnej
(od frontu i od tyłu śruby do mocowania paneli niewidoczne,
śrubowane do ceownika od wewnątrz)
- ceownik stalowy gr. 8 mm

KOTWA STALOWA DO MOCOWANIA W POSADZCE
- płaskownik ze stali nierdzewnej 10mm (co 4-te przęsło)
  kotwiony w posadzce 

OŚWIETLENIE GÓRNE 
- listwa LED w obudowie

OŚWIETLENIE GÓRNE 
- listwa LED w obudowie

PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przyciętych płyt N 594 - gr. 8mm
- montaż do stropu betonowego za pomocą kształtowników stal.

PŁYTA DACHOWA WARSTWOWA
- wypełnienie PIR 16
- wykończenie krawędzi blachą systemową

RYNNA
- blacha stalowa ocynkowana

STYROPIAN TWARDY
- warstwa dolna 10 cm
- tynk

UWAGA
sposób wykonania paneli lamelowych
jednakowa dla wszystkich elementów
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