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LASKOWICE PRZEDSZKOLE 17.04.21 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDYNKU 0,00
2|ROZBIORKI - PIWNICA , PARTER 0,00
3|IZOLACJE + IZOLACJE TERMICZNE 0,00

(CZESCI PODZIEMNYCH)
4|KONSTRUKCJA ZELBETOWA | STALO- 0,00
WA
5|NADPROZA STALOWE 0,00
6|PODLOGI POSADZKI (PIWNICA) 0,00
7|PODLOGI POSADZKI 0,00
8|SCIANY MUROWANE + GK 0,00
9|STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA | 0,00
OKIENNA
10|ELEWACJA 0,00
11|WYKONANIE ELEWACJI CZESCI PO- 0,00

DZIEMNEJ BUDYNKU - ZEWNETRZNE
ZEJSCIE DO PIWNICY

12|WYKONCZENIE WIDOCZNEGO LICA 0,00
SCIANY OPOROWEJ ZELBETOWEJ
PRZY SCHODACH

13|DACHY (STROPODACH NAD 0,00

PIWNICA,STROPODACH PARTER NA-
PRAWY, STROPODACH NAD PARTE-
REM , STROPODACH NAD CZESCIA

PROJEKTOWANYM)
14|WYKONANIE OBROBEK BLACHARS- 0,00
KICH (POZA OBROBKAMI WLICZONYMI
W ELEWACJE)
15|ELEWACJA CZESCI PODZIEMNEJ BU- 0,00
DYNKU -ZEWNETRZNE ZEJSCIE DO
PIWNICY
16|RUSZTOWANIE 0,00
17|WINDA - DZWIG TOWAROWY 0,00
18ROBOTY BUDOWLANE DLA DWOCH 0,00
CENTRAL WENTYLACYJNYCH
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 26296 Uzytkownik: Andrzej Gandecki




LASKOWICE PRZEDSZKOLE 17.04.21 OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDYNKU
1|ST.B- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione i gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.1/00,SST.
B-01
265,00+19,88 m3 284,880
RAZEM 284,880
2|ST.B- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokos-|m3
d.1|00,SST. |ci do 3.0 m w gruncie
B-01
394,80+447,90 m3 842,700
RAZEM 842,700
3|ST.B- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 13 km grunt kat. IV |m3
d.1|00,SST.
B-01
80,50+3,16 m3 83,660
RAZEM 83,660
4|ST.B- |Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku t
d.1/00,SST.
B-01
poz.3*1,6 t 133,856
RAZEM 133,856
5|ST.B- |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- m2
d.1|00,SST. |ko$¢ do 3 m z rozebraniem
B-01
181,50 m?2 181,500
RAZEM 181,500
6|ST.B- |Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gtebo- |m2
d.1|00,SST. |ko$¢ do 3 m z rozebraniem
B-01
209,10 m?2 209,100
RAZEM 209,100
7|ST.B- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie m3
d.1/00,SST.
B-01
1027,20+16,72 m3 1.043,920
RAZEM 1.043,920
2 ROZBIORKI - PIWNICA , PARTER
8|ST.B- |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty m2
d.2|00,SST.
B-01
2,82+81,18 m?2 84,000
RAZEM 84,000
9|ST.B- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|00,SST.
B-01
0,25*(38,1+1,26+127,80) m3 41,790
0,43*(1,89+2,4+4,84+34,56+26,4+8,8)+38,88 m3 72,803
0,38*(1,50+120,0) m3 46,170
RAZEM 160,763
10|ST.B- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2|00,SST. |nej
B-01
1,68+308,91+32,75 m?2 343,340
RAZEM 343,340
11|ST.B- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2|00,SST. |nej
B-01
26,40 m?2 26,400
RAZEM 26,400
12|ST.B- |Oczyszczenie posadzki po rozbidérce-piwnica m2
d.2|00,SST.
B-01
<piwnica>206,00 m2 206,000
RAZEM 206,000
13|ST.B- |Odgrzybianie powierzchni posadzek-piwnica+parter m2
d.2|00,SST.
B-09
poz.12 m?2 206,000
RAZEM 206,000
14|ST.B- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego m2
d.2|00,SST.
B-01
21,60*0,18+23,20*0,18+7,60 m?2 15,664
RAZEM 15,664
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LASKOWICE PRZEDSZKOLE 17.04.21 OBMIAR Andrzej Gandecki
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15|ST.B- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|00,SST.
B-01
<piwnica>2,3+1,75+3,23 m3 7,280
<parter>1,35 m3 1,350
RAZEM 8,630
16|ST.B- |Demontaz starego ocieplenia (styropian)+ tynku m2
d.2|00,SST.
B-01
720,10 m?2 720,100
RAZEM 720,100
17|ST.B- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.2|00,SST.
B-01
<piwnica>58,50 m2 58,500
<parter>265,40 m2 265,400
RAZEM 323,900
18|ST.B- |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach m2
d.2|00,SST.
B-01
<piwnica>184,60 m2 184,600
<parter>370,50 m2 370,500
RAZEM 555,100
19|ST.B- |Czyszczenie Scierne i odpylanie (starej izolacji przeciwwodnej) m2
d.2|00,SST.
B-01
<p.+par.>403,12 m2 403,120
RAZEM 403,120
20|ST.B- |Dezynfekcja preparatem biobojczym m2
d.2|00,SST.
B-09
poz.19 m?2 403,120
RAZEM 403,120
21|ST.B- [Rozbidrka posadzek nad piwnicg o gr. 8 cm m2
d.2|00,SST.
B-01
<parter>157,00 m2 157,000
RAZEM 157,000
22|ST.B- |Rozbiorka posadzek + podktad bet.do gruntu o gr. 21 cm m3
d.2|00,SST.
B-01
<parter>727,70 m3 727,700
RAZEM 727,700
23|ST.B- |Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku m3
d.2|00,SST.
B-01
<parter>727,7*0,15 m3 109,155
RAZEM 109,155
24|ST.B- |Usunigcie z piwnic budynku ziemi m3
d.2|00,SST.
B-01
poz.23 m3 109,155
RAZEM 109,155
25|ST.B- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 13 km grunt kat. IV [m3
d.2|00,SST.
B-01
poz.23 m3 109,155
RAZEM 109,155
26|ST.B- |Utylizacja ziemi na legalnym wysypisku t
d.2|00,SST.
B-01
poz.25*1,6 t 174,648
RAZEM 174,648
27|ST.B- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.2|00,SST.
B-01
poz.28*0,06 m3 0,675
RAZEM 0,675
28|ST.B- |Rozbiorka papy - pierwsza warstwa m2
d.2|00,SST.
B-01
11,25 m?2 11,250
RAZEM 11,250
-4-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 26296 Uzytkownik: Andrzej Gandecki



LASKOWICE PRZEDSZKOLE 17.04.21 OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
29|ST.B- |Rozbiorka papy - nastepna warstwa m2
d.2|00,SST. |Krotnos¢ = 2
B-01
poz.28 m2 11,250
RAZEM 11,250
30|ST.B- |Demontaz wetny mineralnej gr.10 cm m2
d.2|00,SST.
B-01
poz.28 m2 11,250
RAZEM 11,250
31|ST.B- |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|00,SST.
B-01
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
32|ST.B- |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego m2
d.2|00,SST.
B-01
2,94 m?2 2,940
RAZEM 2,940

33|ST.B- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych (strop miedzy piwnicg a |m3
d.2|00,SST. |parterem)

B-01
11,25%0,12 m3 1,350
RAZEM 1,350
34|ST.B- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|00,SST.
B-01
poz.31 szt. 15,000
RAZEM 15,000

35|ST.B- |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.2|00,SST. |cm(podesty bet.na gruncie)

B-01
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
36|ST.B- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2|00,SST.
B-01
39,96+29,04 m?2 69,000
RAZEM 69,000
37|ST.B- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m
d.2|00,SST.
B-01
129,20 m 129,200
RAZEM 129,200
38|ST.B- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|00,SST.
B-01
44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
39|ST.B- |Wykucie z muru drzwi drewnianych+oscieznica drew. o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|00,SST.
B-01
3,00+40,00 szt. 43,000
RAZEM 43,000
40(ST.B- |Wykucie z muru drzwi drewnianych+os$cieznica drew. o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.2|00,SST.
B-01
3,15+0,9*2,1*13 m?2 27,720
RAZEM 27,720
41|ST.B-  |Wykucie z muru okien szt.
d.2|00,SST.
B-01
11,00+27,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000
42|ST.B- |Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|00,SST.
B-01
1,2*1,8*35 m?2 75,600
RAZEM 75,600
43|ST.B- |Rozszklenie otworéw okiennych m2
d.2|00,SST.
B-01
38,00%1,2*0,6*2+p0z.42*2 m?2 205,920
RAZEM 205,920
-5-
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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44|ST.B-  |Wykucie z muru podokiennikéw wew.i zew. m
d.2|00,SST.
B-01
175,20 m 175,200
RAZEM 175,200
45|ST.B- |Usuniecie gruzu z budynku ziemi m3
d.2|00,SST.
B-01
poz.9+poz.10*0,15+poz.11*0,1+poz.15+p0z.16*0,15+(poz.17+poz.18)*0,02+poz. |m3 536,409
21*0,08+p0z.22*0,21+poz.27+11,25*0,12+poz.33+poz.35+p0z.39*1,8*0,05+poz.
40*0,05+poz.41*1,2*0,6*0,1+p0z.42*0,1+p0z.44*0,25*0,02
RAZEM 536,409
46|ST.B- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |m3
d.2|00,SST. |i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 13 km
B-01
poz.45 m3 536,409
RAZEM 536,409
47|ST.B- |Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t
d.2|00,SST.
B-01
poz.46*1,8 t 965,536
RAZEM 965,536
48|ST.B-  |Utylizacja papy na legalnym wysypisku t
d.2|00,SST.
B-01
11,25%0,02*2,5 t 0,563
RAZEM 0,563
3 IZOLACJE + IZOLACJE TERMICZNE (CZESCI PODZIEMNYCH)
49|ST.B- |Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie m2
d.3|00,SST.
B-09
240,77+9,32+22,86+29,60 m?2 302,550
RAZEM 302,550
50(ST.B- |Wykonanie izolacji powierzchni poziomych m2
d.3|00,SST.
B-09
poz.49 m2 302,550
RAZEM 302,550
51|ST.B- |Przygotowanie powierzchni pionowych gruntowanie m2
d.3|00,SST.
B-09
66,45+101,49+166,8+185,68+116,16+13,68+36,57 m?2 686,830
A (sumaczesciowa) L e
m?2 686,830
242,97 m?2 242,970
B (suma czesciowa) ] e
m?2 242,970
RAZEM 929,800
52|ST.B- |Wykonanie izolacji powierzchni pionowych m2
d.3|00,SST.
B-09
poz.51A m?2 686,830
RAZEM 686,830
53|ST.B- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr.15cm - przykleje- |m2
d.3|00,SST. |nie plyt styropianowych do $cian
B-10
468,70 m?2 468,700
RAZEM 468,700
54|ST.B- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt.
d.3|00,SST.
B-10
poz.53*5 szt. 2 343,500
RAZEM 2 343,500
55(ST.B- Izolacje z folii kubetkowej m2
d.3|00,SST.
B-09
606,20+144,95 m?2 751,150
RAZEM 751,150
56|ST.B- |Listwa do folii kubetkowej m
d.3|00,SST.
B-09
55,6+168,2+105,6 m 329,400
RAZEM 329,400
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57|ST.B- |Osuszenie $ciany szczytowej w piwnicy kpl.
d.3|00,SST.
B-09
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|ST.B- |Czyszczenie Scierne i odpylanie (Sciany szczytowej piwnicy) m2
d.3|00,SST.
B-09
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
59|ST.B- |Dezynfekcja preparatem biobdjczym m2
d.3|00,SST.
B-09
poz.58 m2 40,000
RAZEM 40,000
4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA | STALOWA
60|ST.B- |Konstrukcje stalowe obejmoéw otworéw stropowych t
d.4|00,SST.
B-03
0,55 t 0,550
RAZEM 0,550
61(ST.B- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw szt.
d.4|00,SST.
B-03
36,00+48 szt. 84,000
RAZEM 84,000
62|ST.B- |Osadzenie kotew na zywice szt.
d.4|00,SST.
B-03
36,00+48 szt. 84,000
RAZEM 84,000

63|ST.B- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4|00,SST. |chni w gruncie

B-01
7,50*1,2+129,48+18,25 m?2 156,730
RAZEM 156,730
64|ST.B- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4|00,SST.
B-02
0,90+0,93+13,00+0,82+18,25*0,10+1,56 m3 19,035
RAZEM 19,035
65(ST.B- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|00,SST.
B-02
3,42 m3 3,420
RAZEM 3,420
66|ST.B- |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany m3
d.4|00,SST.
B-02
4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320
67|ST.B- [Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m m3
d.4|00,SST.
B-02
4,032 m3 4,032
RAZEM 4,032

—_

68|ST.B- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-
d.4|00,SST. |ne o $r. 8-14 mm

B-02
0,65+0,140+2,100 t 2,890
RAZEM 2,890
69(ST.B- [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne - reczne ukfadanie betonu m3
d.4|00,SST.
B-02
1,72 m3 1,720
RAZEM 1,720

70|ST.B- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- |m3
d.4|00,SST. |niem pompy do betonu
B-02
27,43 m3 27,430

RAZEM 27,430

71|ST.B- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- |m3
d.4|00,SST. |niem pompy do betonu
B-02

6,70 m3 6,700
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RAZEM 6,700

72|ST.B- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.4|00,SST. |danie betonu

B-02
1,54+0,86+5,55 m3 7,950
RAZEM 7,950
73|ST.B- |Stupy zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|00,SST.
B-02
16,80 m3 16,800
RAZEM 16,800
74|ST.B- |Belkii nadproza zelbetowe; - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|00,SST.
B-02
13,84 m3 13,840
RAZEM 13,840

75|ST.B- |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do  [m?2
d.4|00,SST. |betonu

B-02
503,20+108,00 m?2 611,200
RAZEM 611,200
76|ST.B- |Sciany zelbetowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.4|00,SST.
B-02
(1,62+1,62)*2*2 m 12,960
RAZEM 12,960

—

77|ST.B-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o
d.4|00,SST. |$r. 6 mm

B-02
0,341+0,082+0,126+0,011 t 0,560

RAZEM 0,560

—_

78|ST.B-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-
d.4|00,SST. |ne o $r. 8 mm

B-02
0,434+0,121+0,026+0,103+0,095 t 0,779

RAZEM 0,779

—

79|ST.B- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa-
d.4|00,SST. |ne o $r. 10 mm

B-02
0,176+3,486+(0,156+0,686)+0,111 t 4,615

RAZEM 4,615

—_

80|ST.B- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-
d.4|00,SST. [ne o $r. 12 mm

B-02
1,092+0,37+5,303+0,126+(1,195+0,046)+0,278+0,124 t 8,534

RAZEM 8,634

—

81|ST.B- [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowa-
d.4|00,SST. |ne o $r. 16 mm

B-02
0,199+0,428 t 0,627

RAZEM 0,627

—

82|ST.B- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-
d.4|00,SST. |[ne o $r. 20 mm

B-02
1,062+0,940 t 2,002

RAZEM 2,002

—

83|ST.B- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa-
d.4|00,SST. |ne o ér. 256 mm

B-02
0,502 t 0,502
RAZEM 0,502
84|ST.B- |Stalowe obejmy otworéw t
d.4|00,SST.
B-03
0,490 t 0,490
RAZEM 0,490
85(ST.B- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie szt.
d.4|00,SST.
B-03
28,00 szt. 28,000
RAZEM 28,000
86|ST.B- |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu szt.
d.4|00,SST.
B-03
poz.85 szt. 28,000
-8-
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RAZEM 28,000
87|ST.B- |Osadzenie kotew wklejanych szt.
d.4|00,SST.
B-03
poz.85 szt. 28,000
RAZEM 28,000
88(ST.B- |Konstrukcja stalowa pergoli pod schodami t
d.4|00,SST.
B-03
0,497 t 0,497
RAZEM 0,497
5 NADPROZA STALOWE
89(ST.B- |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet m
d.5/00,SST.
B-01
2*79,50 m 159,000
RAZEM 159,000
90|ST.B- |Usunigcie budynku gruzu m3
d.5|00,SST.
B-01
3,18+0,008 m3 3,188
RAZEM 3,188
91|ST.B- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |m3
d.5|00,SST. |i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 13 km
B-01
poz.90 m3 3,188
RAZEM 3,188
92|ST.B- |Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t
d.5|00,SST.
B-01
poz.91*1,8 t 5,738
RAZEM 5,738
93|ST.B- |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.5/00,SST.
B-03
84,30+64,14+33,52+1,97 m 183,930
RAZEM 183,930
94|ST.B- |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm m
d.5|00,SST.
B-03
13,11 m 13,110
RAZEM 13,110
95|ST.B- |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu szt.
d.5(00,SST.
B-03
583,00 szt. 583,000
RAZEM 583,000
96|ST.B- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle szt.
d.5|00,SST.
B-04
243,00 szt. 243,000
RAZEM 243,000
97(ST.B- |Umocowanie siatki na stopkach belek m
d.5(00,SST.
B-05
84,3+64,14+33,52+13,11 m 195,070
RAZEM 195,070
98|ST.B- |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |[m2
d.5|00,SST. |towg
B-05
67,60 m?2 67,600
RAZEM 67,600
99(ST.B- [Uzupetnienie belek betonem monolitycznym m3
d.5/00,SST.
B-02
2,83 m3 2,830
RAZEM 2,830
100|ST.B- |Podstemplowania zagrozonych $cian i stropéw z deskowaniem m
d.5|00,SST.
B-02
162,20 m 162,200
RAZEM 162,200
101|ST.B- |Rozebranie podstemplowania z deskowaniem m
d.5(00,SST.
B-02
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162,20 m 162,200
RAZEM 162,200
102|ST.B- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.5|00,SST. |lek
B-02
0,008 m3 0,008
RAZEM 0,008
103|ST.B- |Zabetonowanie gniazd szt.
d.5(00,SST.
B-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 PODLOGI POSADZKI (PIWNICA)
104|ST.B- |Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie m2
d.6|00,SST.
B-09
206,00 m?2 206,000
RAZEM 206,000
105|ST.B- |Wykonanie izolacji powierzchni poziomych m2
d.6|00,SST.
B-09
poz.104 m?2 206,000
RAZEM 206,000
106|ST.B- |Przygotowanie powierzchni pionowych gruntowanie (cokoliki) m2
d.6|00,SST.
B-09
206/0,8*0,10 m?2 25,750
RAZEM 25,750
107|ST.B- |Wykonanie izolacji powierzchni pionowych m2
d.6|00,SST.
B-09
poz.106 m?2 25,750
RAZEM 25,750
7 PODLOGI POSADZKI
108|ST.B- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.7|00,SST. |chni w gruncie
B-07
1187,10 m?2 1187,100
RAZEM 1187,100
109|ST.B- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.7|00,SST. |geszczeniu
B-07
poz.108 m2 1187,100
RAZEM 1187,100
110|ST.B- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa-|m3
d.7|00,SST. |mochodzie.
B-07
poz.108*0,05 m3 59,355
RAZEM 59,355
111|ST.B- Izolacja z folii 2x zgrzewana pozioma podposadzkowa-zgodnie z dok.tech. m2
d.7|00,SST. |Krotnos¢ = 2
B-09
poz.108 m2 1187,100
RAZEM 1187,100
112|ST.B- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.10 cm poziome na |m?2
d.7|00,SST. |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
B-10
poz.108 m?2 1187,100
RAZEM 1187,100
113|ST.B- Izolacja z folii budowlana pozioma podposadzkowa-zgodnie z dok.tech. m2
d.7|00,SST.
B-09
poz.108+157,00 m?2 1.344,100
RAZEM 1.344,100
114|ST.B- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.2 cm poziome na m2
d.7|00,SST. |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
B-10
157,00 m?2 157,000
RAZEM 157,000
115|ST.B- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 grubosci 65 mm zatarte na |m?2
d.7|00,SST. |gtadko
B-07
poz.113 m?2 1.344,100
RAZEM 1.344,100
8 SCIANY MUROWANE + GK

-10 -
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116|ST.B- |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murach z ce- |m
d.8|00,SST. |giet
B-05
0,6+8,4+3,2+112,60 m 124,800

RAZEM 124,800

117|ST.B- |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
d.8|00,SST. |giet

B-05
183,97+27 4 m 211,370
RAZEM 211,370
118|ST.B- |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd w podtozach m
d.8|00,SST.
B-02
5,70+64,60+115,37 m 185,670
RAZEM 185,670
119|ST.B- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.8|00,SST.
B-04
186,20*0,25 m3 46,550
RAZEM 46,550

120|ST.B- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie cemento- |m?2
d.8|00,SST. |wo-wapiennej grubosci 1 cegly

B-04
286,62+18,62+33,46 m?2 338,700
RAZEM 338,700
121|ST.B-  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty szt.
d.8/00,SST.
B-04
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000

122|ST.B- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.8/00,SST. |POROTHERM P+W (pidro i wpust)
B-04
124,40 m?2 124,400

RAZEM 124,400

123[ST.B- |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cera- |m?2
d.8|00,SST. |micznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)

B-04
31,83 m?2 31,830
RAZEM 31,830
124|ST.B- |Otwory na drzwi, szt.
d.8/00,SST.
B-04
12,00+8,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
125|ST.B-  |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.8|00,SST. |cementowo-wapiennej cegtami
B-04
(18,48+21,60)*0,25 m3 10,020
RAZEM 10,020
126|ST.B- |Stupy i filarki prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie m

d.8|00,SST. |cementowo-wapiennej
B-04 Krotnos¢ = 0,5

2,10*1,8*5 m 18,900
RAZEM 18,900
127|ST.B- |Stupy i filarki prostokatne z cegiet budowlanych petnych na zaprawie m
d.8|00,SST. |cementowo-wapiennej
B-04
1,8*5 m 9,000
RAZEM 9,000

128|ST.B- |Uzupehienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.8|00,SST. |$cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
B-04
21,60 m?2 21,600

RAZEM 21,600

129[ST.B- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.8|00,SST. |dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101+wetna 10 cm
B-08
549,76 m?2 549,760

RAZEM 549,760

130|ST.B- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.8|00,SST. |dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101+wetna 5 cm
B-08
80,40 m?2 80,400

RAZEM 80,400

-11 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 26296 Uzytkownik: Andrzej Gandecki



LASKOWICE PRZEDSZKOLE 17.04.21 OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

131|ST.B- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.8|00,SST. |dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 wetna 10
B-08 cm,Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.

2,70 m?2 2,700
RAZEM 2,700
132|ST.B- |Wstawienie ksztattownikow AU m
d.8/00,SST.
B-08
244,20 m 244,200
RAZEM 244,200
133|ST.B-  |Przygotowanie powierzchni pod tynk - Sciany (czyszczenie,mycie,odpylenie) m2
d.8/00,SST.
B-05
610,61+64,72 m?2 675,330
RAZEM 675,330
134|ST.B- |Przygotowanie powierzchni pod tynk - sufity (czyszczenie,mycie,odpylenie) m2
d.8/00,SST.
B-05
356,29 m?2 356,290
RAZEM 356,290
135|ST.B- |Dwukrotne odgrzybianie $cian m2
d.8/00,SST.
B-09
183,19+64,72 m?2 247,910
RAZEM 247,910
136|ST.B- |Dwukrotne odgrzybianie stropéw m2
d.8/00,SST.
B-09
106,89 m?2 106,890
RAZEM 106,890

137|ST.B-  |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.8|00,SST. |piennej na $cianach
B-05
poz.133 m?2 675,330

RAZEM 675,330

138|ST.B-  |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.8|00,SST. |piennej na stropach,

B-05
poz.134 m2 356,290
RAZEM 356,290
139|ST.B- |Tynki wewnetrzne zwykle wykonywane recznie na $cianach m2
d.8/00,SST.
B-05
292,75+349,92 m?2 642,670
RAZEM 642,670
140|ST.B- |Tynki wewnetrzne zwykie wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.8/00,SST.
B-05
520,11 m?2 520,110
RAZEM 520,110
141|ST.B- | Tynki wewnetrzne zwykte wykonywane recznie na stupach i belkach m2
d.8/00,SST.
B-05
28,21+37,52+11,75 m?2 77,480
RAZEM 77,480

142|ST.B- |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |[m
d.8|00,SST. |nej na osciezach szerokosci 43 cm

B-05
109,10+355,20 m 464,300
RAZEM 464,300
143|ST.B- Umocowanie siatki m
d.8|00,SST.
B-05
16,80 m 16,800
RAZEM 16,800

144|ST.B- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.8|00,SST. |towag
B-05
16,80%0,25 m?2 4,200

RAZEM 4,200

145|ST.B- |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.8|00,SST. |nej na osciezach szerokosci do 25 cm
B-05
67,60+207,00+28,00 m 302,600

RAZEM 302,600

-12 -
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146|ST.B- |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.8|00,SST. |nej na osciezach szerokosci do 15 cm
B-05
10,00+42,00 m 52,000
RAZEM 52,000
147|ST.B- |Szpachlowanie - gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.8/00,SST.
B-05
1179,92 m?2 1179,920
RAZEM 1179,920
9 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA
148|ST.B- |Osadzenie okien w potaci dachowej - zgodnie z dok.tech. szt
d.9(00,SST.
B-13
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
149|ST.B- |Drzwi zewnetrzne petne jednoskrzydtowe Dz1 - zgodnie z dok.tech. m2
d.9(00,SST.
B-13
1,0%2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
150|ST.B- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe DT2 EI30 - zgodnie z dok.tech. m2
d.9(00,SST.
B-13
8,40 m?2 8,400
RAZEM 8,400
151|ST.B-  |Drzwi wewnetrzne drewniane techniczne DT1 - zgodnie z dok.tech. m2
d.9(00,SST.
B-13
Obmiar dodatkowy
1 kpl. 1,000
16,80 m?2 16,800
RAZEM 16,800
152|ST.B-  |Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe tazienkowe Dt1, Dt2, D3 - zgodnie z|m?2
d.9|00,SST. |dok.tech.
B-13
Obmiar dodatkowy
1 kpl. 1,000
18,90+25,20+5,04 m?2 49,140
RAZEM 49,140
153|ST.B-  |Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe DP1 ,DPp3 - zgodnie z dok.tech. m2
d.9(00,SST.
B-13
Obmiar dodatkowy
1 kpl. 1,000
21,00+16,38 m?2 37,380
RAZEM 37,380
154|ST.B- |Montaz drzwi aluminiowych wew. Dsz1 - zgodnie z dok.tech. m2
d.9(00,SST.
B-13
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
155|ST.B-  |Drzwi alum.dwuskrzydiowe wewnetrzne Dsz2 ,Dsz3 - zgodnie z dok.tech. m2
d.9(00,SST.
B-13
52,08 m?2 52,080
RAZEM 52,080
156|ST.B- |Dostawa i montaz kabin toaletowych HPL ($cianki miedzykabinowe + drzwi + oku- |m?2
d.9|00,SST. |cia ) - zgodnie z dok.tech.
B-13
75,20 m?2 75,200
RAZEM 75,200
157|ST.B- |Montaz $cianek aluminiowych Szs-GOK - zgodnie z dok.tech. m2
d.9|00,SST.
B-13
20,52 m?2 20,520
RAZEM 20,520
158|ST.B- |Montaz drzwi aluminiowych zew. Dz2 - zgodnie z dok.tech. m2
d.9(00,SST.
B-13
17,55 m?2 17,550
RAZEM 17,550

-13-
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159|ST.B- |Montaz witryn wejsciowych z drzwiami dwuskrzydtowymi Dz3 m2
d.9(00,SST.
B-13
68,45 m?2 68,450
RAZEM 68,450
160|ST.B- |Montaz witryn statych zewnetrznych OW2 , OW3 , OZ3 ,0Z1 m2
d.9|00,SST.
B-13
21,33 m?2 21,330
RAZEM 21,330
161|ST.B- |Montaz okien aluminiowych O1 m2
d.9(00,SST.
B-13
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
162|ST.B- |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.9|00,SST.
B-13
92,88 m?2 92,880
RAZEM 92,880
163|ST.B- |Montaz okien aluminiowych O3 , O4 ,05 m2
d.9(00,SST.
B-13
113,4+10,80+32,40 m?2 156,600
RAZEM 156,600
164|ST.B- |Montaz okien statych Oi m2
d.9(00,SST.
B-13
12,96 m?2 12,960
RAZEM 12,960
165|ST.B- |Montaz okien aluminiowych podawczych Opd, O m2
d.9(00,SST.
B-13
1,92+1,32 m?2 3,240
RAZEM 3,240
166|ST.B- |Utdzenie podkiadu foliowego na surowych osciezach podokiennych m2
d.9(00,SST.
B-13
50,34+3,56+1,30 m?2 55,200
RAZEM 55,200
167|ST.B- |Obsadzenie podokiennikow, dtugosci ponad 1 m - zgodnie z dok.tech. szt
d.9(00,SST.
B-13
88,00 szt 88,000
RAZEM 88,000
168|ST.B- |Obsadzenie podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - zgodnie z dok.tech. szt
d.9(00,SST.
B-13
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
169|ST.B- |Obsadzenie podokiennikéw, dtugosci do 1 m - zgodnie z dok.tech. szt
d.9(00,SST.
B-13
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
170|ST.B- |Obsadzenie podokiennikéw z blachy stalowej nierdzewnej , dtugosci ponad 1 m - |szt
d.9|00,SST. |zgodnie z dok.tech.
B-13
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
171|ST.B- |Balustrady schodowe zewnetrzne ze stali nierdzewnej - zgodnie z dok.tech. m
d.9(00,
3,90 m 3,900
RAZEM 3,900
172|ST.B- |Balustrady schodowe wewnetrzne - demontaz - piwnica - zgodnie z dok.tech. m
d.9(00,
7,45 m 7,450
RAZEM 7,450
173|ST.B- |Balustrady schodowe zewnetrzne ze stali nierdzewnej - zgodnie z dok.tech. m
d.9(00,
7,45 m 7,450
RAZEM 7,450
174|ST.B- |Pochwyt ze stali nierdzewnej - zgodnie z dok.tech. m
d.9(00,
7,45 m 7,450
-14 -
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RAZEM 7,450
175|ST.B- |Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych zgodnie z dok.tech. szt.
d.9(00,
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
176|ST.B- |Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych zgodnie z dok.tech. szt.
d.9(00,
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 ELEWACJA
177|ST.B- |Wykonczenie elewacji (wykonanie podkonstrukcji ,ocieplenia z wetny m2
d.10{00,SST. |mineralnej,zatozenie ptyt widkniowo-cementowych,wykonanie obrébek osciezy
B-14 okiennych i drzwiowych,oraz obrébek blacharskich podokienniki zew.opierzenie
attyk,pasy nadrynnowe ,wykonanie blend attykowych z podkonstrukcja)
1035,57 m?2 1035,570
RAZEM 1035,570
178|ST.B- |Dostawa i montaz Scian lamelowych H=2,70 m m2
d.10|00,SST.
B-08
67,50 m?2 67,500
RAZEM 67,500
179|ST.B- |Dostawa i montaz $cian lamelowych H=2,70 m szt
d.10|00,SST.
B-08
100,00 szt 100,000
RAZEM 100,000
180|ST.B- |Dostawa i montaz $cian lamelowych H=4,60 m szt
d.10|00,SST.
B-08
14,00 szt 14,000
RAZEM 14,000
181|ST.B- |Rusztowania rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.10|00,SST.
B-01
14,72 m?2 14,720
RAZEM 14,720
182|ST.B- |Dostawa i montaz $cian lamelowych H=2,00 m szt
d.10|00,SST.
B-08
24,00 szt 24,000
RAZEM 24,000
11 WYKONANIE ELEWACJI CZESCI PODZIEMNEJ BUDYNKU - ZEWNETRZNE ZEJSCIE DO PIWNICY
183|ST.B-  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr.16 cm - przykleje- |m?2
d.11{00,SST. |nie ptyt styropianowych do $cian
B-10
9,61 m?2 9,610
RAZEM 9,610
184|ST.B- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr.10cm - przyklejenie |m2
d.11]|00,SST. |ptyt styropianowych do scian
B-10
18,60 m?2 18,600
RAZEM 18,600
185|ST.B-  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr.6cm - przyklejenie |m?2
d.11|00,SST. |ptyt styropianowych do $cian
B-10
20,15 m?2 20,150
RAZEM 20,150
186|ST.B- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach 2X m2
d.11|00,SST. |Krotno$¢ = 2
B-05
p0z.183+poz.184+poz.185 m2 48,360
RAZEM 48,360
187|ST.B- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.11|00,SST.
B-05
poz.186 m2 48,360
A (sumaczesciowa) L e
m?2 48,360
RAZEM 48,360
188|ST.B- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego w systemie m2
d.11|00,SST.
B-05
poz.187 m?2 48,360
RAZEM 48,360
12 WYKONCZENIE WIDOCZNEGO LICA SCIANY OPOROWEJ ZELBETOWEJ PRZY SCHODACH
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189|ST.B- |Czyszczenie Scierne i odttuszczenie m2
d.12|00,SST.
B-05
10,70 m?2 10,700
RAZEM 10,700
190|ST.B- |Zatarcie zaprawg do betonu ubytkéw do 5 mm m2
d.12|00,SST.
B-05
2,20 m?2 2,200
RAZEM 2,200
191|ST.B- |Dwukrotne malowanie farbg do betonu m2
d.12|00,SST.
B-06
10,70 m?2 10,700
RAZEM 10,700
13 DACHY (STROPODACH NAD PIWNICA,STROPODACH PARTER NAPRAWY, STROPODACH NAD PARTEREM ,
STROPODACH NAD CZESCIA PROJEKTOWANYM)
192|ST.B- |Czyszczenie pokrycia z papy m2
d.13|00,SST.
B-11
70,00+1001,50 m?2 1.071,500
RAZEM 1.071,500
193|ST.B-  |Uzupetnienie pokry¢ i naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej przyjeto 30% m?2
d.13|00,SST.
B-11
21,00+300,45 m?2 321,450
RAZEM 321,450
194|ST.B- |Lekka obudowa dachu zgodnie z dok.tech. m2
d.13|00,SST.
B-11
70,00+1001,45 m?2 1071,450
RAZEM 1071,450
195|ST.B- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j m2
d.13|00,SST.
B-11
6,44+9,8+83,74+30,25+20,32+27,60 m?2 178,150
RAZEM 178,150
196|ST.B- |Wiercenie i osadzenie pretow zbrojeniowych na klej hilti szt.
d.13|00,SST.
B-11
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
197|ST.B- |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do  |m2
d.13|00,SST. |betonu (po trzonach kom.)
B-02
2,07 m?2 2,070
RAZEM 2,070
198|ST.B-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-|t
d.13|00,SST. |[ne o $r. 8-14 mm
B-02
2,07*0,25*0,12 t 0,062
RAZEM 0,062
199|ST.B- Izolacja z folii 2x pozioma klejona na zaktad-zgodnie z dok.tech. m2
d.13|00,SST. |Krotnos¢ = 2
B-11
poz.197 m2 2,070
RAZEM 2,070
200(ST.B- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm poziome z ptyt |m2
d.13|00,SST. |uktadanych na sucho - jedna warstwa
B-11
poz.197 m2 2,070
RAZEM 2,070
201|ST.B- |Utozenie ptyt OSB3 m2
d.13|00,SST. |Krotnos¢ = 2
B-11
poz.197 m2 2,070
RAZEM 2,070
202({ST.B- |Uzupetnienie pokry¢ i naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej 2x m2
d.13|00,SST.
B-11
6,30 m?2 6,300
RAZEM 6,300
203|ST.B- |Warstwa wyréwnawcza z betonu na stropie Zastosowano pompe do betonu na m3
d.13|00,SST. |[samochodzie.
B-11
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12,330 m3 12,330
RAZEM 12,330
204|ST.B- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng z zagruntowaniem podioza emulsjg as- |m?2
d.13|00,SST. |faltowg - jedna warstwa
B-11
616,40 m?2 616,400
RAZEM 616,400
205|ST.B- |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - kazda nastepna warstwa m2
d.13|00,SST.
B-11
616,40 m?2 616,400
RAZEM 616,400
206(ST.B- |Lekka obudowa dachu nowo projektowanego zgodnie z dok.tech. m2
d.13|00,SST.
B-11
616,40 m?2 616,400
RAZEM 616,400
14 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH (POZA OBROBKAMI WLICZONYMI W ELEWACJE)
207(ST.B-  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.14|00,SST.
B-11
71,92 m?2 71,920
RAZEM 71,920
208|ST.B- |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej prostokat- |m
d.14|00,SST. [nych w rozwinieciu 75 cm
B-11
179,80 m 179,800
RAZEM 179,800
209(ST.B- |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtycho |m
d.14|00,SST. |$r. 18 cm
B-11
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
210|ST.B- |Rynny dachowe - leje spustowe z blachy powlekanej szt
d.14|00,SST.
B-11
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
211|ST.B-  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte - kolanka z blachy powlekanej szt.
d.14|00,SST.
B-11
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15 ELEWACJA CZESCI PODZIEMNEJ BUDYNKU -ZEWNETRZNE ZEJSCIE DO PIWNICY
212|ST.B- |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi XPS gr.16 cm - przykleje- |m2
d.15|00,SST. |nie piyt styropianowych do scian
B-10
9,61 m?2 9,610
RAZEM 9,610
213|ST.B- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr.10 cm - przykleje- |m?2
d.15(00,SST. |nie ptyt styropianowych do $cian
B-10
18,60 m?2 18,600
RAZEM 18,600
214|ST.B- |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi XPS gr.6 cm - przyklejenie |m2
d.15|00,SST. |ptyt styropianowych do scian
B-10
20,15 m?2 20,150
RAZEM 20,150
215|ST.B- |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do $cian szt.
d.15|00,SST.
B-10
(p0z.212+p0z.213+p0z.214)*5 szt. 241,800
RAZEM 241,800
216|ST.B- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki  |m?2
d.15|00,SST. [na $cianach
B-05
poz.212+poz.213+poz.214 m?2 48,360
RAZEM 48,360
217|ST.B- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.15|00,SST.
B-05
poz.212+p0oz.213+poz.214 m2 48,360
A (sumaczesciowa) L e
m?2 48,360
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RAZEM 48,360
218|ST.B- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego w systemie m2
d.15|00,SST.
B-05
poz.217 m?2 48,360
RAZEM 48,360
16 RUSZTOWANIE
219|ST.B-00 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.16
1285,11 m?2 1285,110
RAZEM 1285,110
220(ST.B-00 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.16
poz.219 m2 1 285,110
RAZEM 1285,110
221|ST.B-00 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych m2
d.16
poz.219 m2 1 285,110
RAZEM 1285,110
222|ST.B-00 |Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.16
19,00 m?2 19,000
RAZEM 19,000
223|ST.B-00 |Ostony okien ptytami folig i ptytami pilSniowymi m2
d.16
325,10 m?2 325,100
RAZEM 325,100
17 WINDA - DZWIG TOWAROWY
224|ST.B- |Koszt dostawy i montazu matego dzwigu towarowego kpl.
d.17|00,SST.
B-12
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
225|ST.B- |Obudowa zewnetrzna szybu windowego ptyta warstwowg gr.15 cm m2
d.17|00,SST.
B-08
17,83 m?2 17,830
RAZEM 17,830

226|ST.B- |Obrébki blacharskie (styk ptyt ze stropodachem,taczenie pionowe ptyt,styk z ele- |kg
d.17|00,SST. |wacja,obrébka okapowa

B-11
3,84+7,11 kg 10,950
RAZEM 10,950
18 ROBOTY BUDOWLANE DLA DWOCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH
227|ST.B- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie szt.
d.18|00,SST.
B-01
128,00+18,00 szt. 146,000
RAZEM 146,000
228|ST.B- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
d.18|00,SST.
B-01
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
229|ST.B- Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu szt.
d.18|00,SST.
B-03
poz.227 szt. 146,000
RAZEM 146,000
230(ST.B- |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu szt.
d.18|00,SST.
B-03
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
231|ST.B- |Hale typu lekkiego - ramy t
d.18|00,SST.
B-03
0,557 t 0,557
RAZEM 0,557
232|ST.B- |Osadzenie kotew wklejanych szt.
d.18|00,SST.
B-03
poz.227 szt. 146,000
RAZEM 146,000
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233|ST.B- |Osadzenie w podtozu kotkow szt.
d.18|00,SST.
B-03
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
234|ST.B- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.18|00,SST.
B-01
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
235|ST.B- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.18|00,SST. |Krotnos¢ = 2
B-01
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
236|ST.B- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego m2
d.18|00,SST.
B-01
(2,5+1,7)*0,1+(2,5+1,7)*0,24 m?2 1,428
RAZEM 1,428
237|ST.B- |Rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.18|00,SST.
B-01
0,054+0,13 m3 0,184
RAZEM 0,184
238|ST.B- |Demontaz wetny mineralnej gr.10 cm m2
d.18|00,SST.
B-01
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
239|ST.B- |Wykonanie ramek stalowych t
d.18|00,SST.
B-03
0,023+0,243 t 0,266
RAZEM 0,266
240|ST.B- |Osadzenie na zaprawe typu PCC kpl.
d.18|00,SST.
B-05
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
241|ST.B- |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.18|00,SST.
B-09
2,70 m?2 2,700
RAZEM 2,700
242|ST.B- |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.18|00,SST.
B-11
3,80 m?2 3,800
RAZEM 3,800
243|ST.B-00 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.18
1,00 kol. 1,000
RAZEM 1,000
244|ST.B- |Umocowanie siatki m?2
d.18|00,SST.
B-05
15,36 m?2 15,360
RAZEM 15,360
245|ST.B-  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.18/00,SST. |piennej
B-05
15,36 m?2 15,360
RAZEM 15,360
246|ST.B- |Uzupetnienie wetng mineralng gr.10 cm wokot otworéw m2
d.18|00,SST.
B-10
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
247(ST.B- |Usuniecie budynku gruzu m3
d.18|00,SST.
B-03
0,384 m3 0,384
RAZEM 0,384
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248|ST.B- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- |m3
d.18|00,SST. |i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 13 km
B-03
poz.247 m3 0,384
RAZEM 0,384
249|ST.B- |Utylizacja gruzu na legalnym wysypisku t
d.18|00,SST.
B-03
poz.248*1,8 t 0,691
RAZEM 0,691
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