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PODZIAL FUNKCJONALNY

PRZEDSZKOLE
GOK/Z
Zt OBEK

GOK

ZAPLECZE
KUCHENNE

DANE BUDYNKU:

BUDYNEK NISKI DO 12m - WYSOKOSC 4,9m
BUDYNEK W JEDNEJ STREFIE POZAROWEJ
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI - ZLII +ZL Il
KLASA ODPORNOSCI PIWNICA - "C" / PARTER - "D"

PARTER
przedszkole 6-cio oddziatowe z zapleczem biurowym i socjalnym
liczna osdb:
6x25=150 dzieci;
12-150s0b personeiu pedagogicznego  —
(praca zmianowa)
2 osoby biurowe

osrodek kultury (GOK)

liczna oséb:

15 dzieci;

3-4 osdb personelu pedagogicznego

Ztobek

liczna oséb:

15 dzieci;

3-4 0s6b personelu

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ICH KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
- Gtéwna konstrukcja spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30
oraz R60 w klasie odpornosci pozarowej ,C”.

- Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.
Strop nad kondygnacja podziemng spefnia wymagania klasy
odporno$ci ogniowej REI 60

- Sciany zewnetrzne spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej E130
w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o wysoko$ci 0,8 m .

Sciany wewnetrzne spetniaja wymagana nie rozprzestrzeniania ognia
oraz EI15 , gdy stanowig obudowe poziomych drdg ewakuacyjnych

oraz na kondygnacji podziemne;j,

- Przekrycie dachu wymagana nie rozprzestrzeniania ognia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz

EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS
wymagang dla elementu wydzielanego.

Hydranty fi 25 diugosci 30m - 3 szt. w parterze , 1 w piwnicy
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