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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru całości Robót związanych z Robotami pokrycia ścian tapetami 

trudnozmywalnymi wewnątrz obiektu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania 

dotyczące Robót związanych z wykonaniem tapetowania, zgodnie z zakresem wg 

Dokumentacji Projektowej. 

Zakres Robót obejmuje: 

- tapetowanie ścian tapetami trudnozmywalnymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć instrukcję producenta wykonania Robót, wyniki 

badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, 

itp. na użyte materiały. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2.  

Wszystkie stosowane materiały powinny mieć: 

1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 

oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 

wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II 

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. 

UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o 

zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.  

2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 

koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie 
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została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 

udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór 

określa załącznik nr 1 do ustawy.  

3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 

udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o 

jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób 

budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz 

informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas 

stosowania i użytkowania. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Stosowany materiał do tapetowania 

 

2.2.1 Tapeta. 

Tapeta winylowa (100%) na podkładzie z siatki bawełnianej: 

- tapeta zmywalna 

- powinna posiadać atest higieniczny i p.poż, 

- kolorystyka według projektu wnętrz 

 

Dane techniczne: 

- szerokość ±130cm, 

- gramatura ±350 g/m2, 

- długość w rolce 50 m, 

 

2.2.2 Klej 

Klej do oklein winylowych o gramaturze do 460 g/m. 

 

2.2.3 Środek gruntujący 

Środek do zagruntowania powierzchni o zwykłej chłonności, należy stosować w postaci 

rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody. 

 

Uwaga: 

- w związku z wagą zastosowanego materiału dla wnętrza oraz w związku z faktem,  że 

Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnętrz, wymagany jest taki dobór materiału, który 

będzie odpowiadał koncepcji całości; 

- w związku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane są tapety najwyższej 

jakości pod względem trwałości i zmywalności. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
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3.2. Stosowany sprzęt 

Do wykonania Robót związanych z malowaniem należy stosować jedynie sprzęt dopuszczony 

przez system lub przez wytwórcę: 
- nóż do cięcia oklein, 
- miarka, 
- szczotka z twardym włosiem, 
- wałek z długim włosiem (15 mm), 
- szpatułka, 
- poziomica, 
- wałek gładki, bez włosia. 
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – 

powierzchnię pomalowaną. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt 

rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często 

wymieniany – w szczególności dotyczy sprzętu do nakładania farby. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 

Materiały bezwzględnie  należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w 

sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Rozładunek 

materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 

zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. 

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Zasady realizacji Robót 

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mówiącym, że wykończenie obiektu będzie 

poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych dla każdego z materiałów wykańczających. 

Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 

W próbie należy zawrzeć wszystkie tzw. miejsca trudne, które wymagają dodatkowych 

akcesoriów i akceptacji detali, w szczególności miejsca styku z innymi płaszczyznami, 

stolarką drzwiową, itp. 
 

5.3. Przygotowanie Robót 

Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność 

otworowania, w tym pod akcesoria jak przełączniki, wsporniki urządzeń itp. 

 

- Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i 

tłuszczu. W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor, 

- Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz, 

- Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie, 

- Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować 
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rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do 

wyschnięcia. 

- Powierzchnie mocno chłonące wilgoć takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, należy 

zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia, 

- Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów, 

- Powierzchnia ściany nie może się kruszyć i pylić. Takie powierzchnie mają zbyt słabą 

przyczepność, 

- Należy nałożyć cienką warstwę gruntu, 

- Jeżeli powierzchnia nie wchłania wilgoci np. plastik, metal lub ściana pomalowana 

nieprzepuszczalną dla wilgoci farbą nie należy jej gruntować. W tym przypadku należy 

zastosować inny klej. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej zabezpieczyć farbą 

gruntującą do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 10°C. 

Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%. 

 
5.4. Wykonanie robót 

Przygotowanie wałka 
Okleiny nawinięte są na kartonowy wałek. Do zamówienia dodawany jest także pusty wałek. 
Pusty wałek należy przeciąć tak, aby jego długość równała się wysokości ściany minus 15 cm.  
Należy rozwinąć okleinę z wałka i przyciąć ją tak, aby jej szerokość była równa wysokości 
pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu należy używać tylko ostrego noża. Następnie należy 
zwinąć okleinę na pusty i przycięty wałek. 
 
Naklejenie 
Początek 
Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na 
powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć 
wyciekania kleju. Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na 
około 1 metr a resztę oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu. 
Naklejanie 
Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w przypadku 
postępowania zgodnie z instrukcją. Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w 
rogach. Nie należy naciskać zbyt mocno i trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia. 
Poziomica 
Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy używać 
poziomicy po każdym narożniku ściany. 
Przycinanie przy cokole 
Do tego celu należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć wystający materiał 
wzdłuż szpatułki. 
Zmywanie pozostałości kleju 
Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka. 
Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może spowodować 
jego wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką. 
Przycinanie przy framugach 
Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając zapas 
na wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki -nie zwijać -do użyciaw 
niewidocznych miejscach. 
Naklejanie pozostałych kawałków 
W przypadku naklejania pozostałych kawałków połączenia są nieuchronne. Dlatego należy 
wygładzić dokładnie klej w miejscu połączenia. Szwy pozostaną niewidoczne, ponieważ 
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okleina jest w 100% nie kurczącą się. 
 
Do czasu odbioru pomieszczeń powierzchnie pokryte tapetą należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem. 

Uwaga: 

wykonanie winno być powierzone wykonawcy posiadającemu duże doświadczenie w pracach 
tapeciarskich, w obiektach użyteczności publicznej, wykonawcy posiadającemu poważne 
referencje jakościowe i obiektowe. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do tapetowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

Tapetowanie 

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest 

jednolita w całym pomieszczeniu. 

- Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do 

podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. 

- Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności 

podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady. 

- Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie 

styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m. 

- Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi 

powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) pokrytej tapetą powierzchni. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór podłoża 

Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
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budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.3. Odbiór robot tapeciarskich. 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego tapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu 

dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów tapet. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków. 

- Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką 

 

8.4 Końcowy odbiór Robót 

Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w 

pomieszczeniach gdzie wykonano tapetowanie powierzchni, łącznie z innymi okładzinami i 

łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru 

Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu 

świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00   „Wymagania Ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m2 wykonania powierzchni pokryte tapetą obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

- tapetowanie ścian tapetą winylową, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole 

2. PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, 

winylowych i z tworzyw sztucznych 

3. PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do 

dalszego uszlachetniania 


