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Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania krawegznikow w
ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie, kontrole i odbidr kraweznikdéw betonowych. W zakres robot wchodzi:

a) wykonanie tawy betonowej z oporem,

b) ustawienie kraweznikéw zgodnie z Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce
chodniki dla pieszych i wyspy kierujace od jezdni.

1.4.2. Lawa — warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Opor —wystajaca cze¢$¢ lawy betonowej, przejmujaca poziome sity dzialajace na
kraweznik.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ukladana na
tawie, bezposrednio pod kraweznikiem.

1.4.5. Pozostale okreslenia

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Og6lne”, punkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.B-
00 ,,Wymagania Og6lne” punkt. 2.
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2.2. Stosowane materialy

SST.B-15 — Elementy ulic.

Do ustawiania krawgznikow stosujemy nastgpujace materiaty:

e krawezniki betonowe,
¢ beton (do tawy fundamentowej),
e podsypka cementowo-piaskowa,
e zaprawa cementowo-piaskowa,

e masa zalewowa.

2.3. Krawezniki betonowe

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w
sposob przedstawiony w tablicy 1.

Lp Cecha Zalacz Wymaganie
normy

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci Dhugose¢: £ 1%, >4 mm 1< 10 mm
dopuszczalnych , o o
odchytek od Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
WYymtarow - dla powierzchni: = 3%, >3 mm 1< 5 mm,
nominalnych, z

doktadnoscia do
milimetra

- dla innych cze$ci: + 5%, >3 mm i < 10 mm,

1.2

Odchylki plaskosci
1 prostolinijnosci,

dla dhugosci
pomiarowej + 1.5 mm
300 mm +2,0 mm
400 mm 4+2.5mm
500 mm 4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/rozmraz czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/ m?
anie z udzialem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatos¢ na Minimalna klasa Charakterystyczne | Kazdy pojedynczy
zginanie wytrzymalo$ci: wytrzymatos$¢, wynik, MPa:
MPa:
2 (M
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5,0 >4,0
2.3 | Trwatosé (ze| F Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$¢) jesli
wzgledu na spetnione s3 wymagania punktu 2,2 oraz poddawane sg
wytrzymato$¢) normalnej konserwacji
2.4 | Odpornosé na| Gi Klasa Pomiar wykonany na tarczy
Scieranie H | odporno$
Cl szerokiej $cierne;j, Bohmego,
we zal. Gnormv — | we zat. H normv — badanje
3 (H) <23 mm <20 000mm>/5000 mm?*
2.5 | Odpornos¢ na| | a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poslizg/poslizgnigci lub polerowana — zadawalajaca odpornosé,
€
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych,
C) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania przy robotach.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia szczelin
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowq:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701:1997 i z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypehienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701:1997 i
z piasku wg PN-B-06711.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ umozliwiajaca wypelnienie szczeliny powstatej na

polaczeniu dwoch kraweznikow.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10
MPa, po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.
Dylatacje co 50 m (w miejscach styku kraweznikéw) powinny by¢ wypelnione masa
zalewowa zgodnie z punktem 2.6.

2.5. Beton do tawy fundamentowej

Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z betonu klasy B15
wedhug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego, marki co najmniej
32,5 wg PN-B-19701:1997,
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- kruszywa spelniajagcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie Kkruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng zageszczalnos$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i
posiadajacych aprobate techniczng IBDiM.

2.6. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Asfaltowa masa zalewowa, do wypekienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-24005 i posiada¢ aprobatg¢ techniczna.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub na
paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu
wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem z innymi kruszywami.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy wykorzystywac nastepujacy sprzet:

e wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazone w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,

e betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-
piaskowej,

e wibratory lub ptyty wibracyjne - do zaggszczania podtoza i taw podkraweznikowych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe powinny by¢ wykonane recznie lub

lekkim sprzgtem zaakceptowanym przez Inzyniera. Pozostale roboty powinny byc¢

wykonywane re¢cznie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 4.
Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je uktadac
na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z normg
BN-88/6775-03/01. Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w
warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi 1 segregacja.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Og6lne”
punkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajacych ustawienie szalunku. Dno
wykonanego wykopu powinno by¢ wyrdéwnane, z odpowiednim spadkiem podiuznym
zgodnym z Rysunkami i zageszczone do wskaznika zaggszczenia minimum 0,97.

5.3. Wykonanie lawy betonowej i ustawienie kraweznika

W wykonywanym wykopie pod tawe betonowg i kraweznik nalezy, zgodnie z rzednymi
wysoko$ciowymi i wymiarami w planie na podstawie Rysunkéw, ustawi¢ szalunki z desek
grubosci 25-32 mm, dla wykonania w nich lawy. Betonowanie law nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251.Ukladang mieszank¢ betonowa nalezy
zageszezaé ubijakami recznymi lub mechanicznymi. Dylatacje powinny by¢ wykonane co 50
m i wypetnione masg zalewowa wg punktu 2.6.

5.4. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3-5
cm i przy linkach prowadzacych ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych
wysokosciowych. Linka prowadzaca powinna by¢ rozpigta na szpilkach rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 15 m.

Na tukach nalezy wbudowywac krawezniki potowkowe lub specjalnie docigte.

Szeroko$¢ spoin na ztaczach kraweznikdéw nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Spoiny po
doktadnym oczyszczeniu nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko
powierzchnie stykow.

Po ustawieniu kraweznikdw zatozy¢ szalunki z desek i wykona¢ opdr z betonu B-20.
Wysokos$¢ oporu powinna wynosi¢ 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robodt Wykonawca powinien przedstawi¢ informacj¢ o wyrobie dla
materiatdw oraz dodatkowo sprawdzi¢ ksztalty 1 wymiary dla 3 losowo wybranych
kraweznikow z kazdej partii o wielkosci do 1000 sztuk zgodnie z pt 1.1, 1.2 Tablicy nr 1,

Badania pozostalych materialdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta
Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne koryta w 2 punktach na kazde 100 mb. Tolerancje
wymiarow wykonanego koryta wynosza:

- dla wysokosci +1 c¢cm, -3 cm,
- dla szerokosci = 20% wymiaru projektowanego.
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Zageszczenie nalezy sprawdza¢ co 100 mb wykonanego koryta (minimum jedno badanie dla
dziennej dziatki roboczej).

6.3.2. Badania law betonowych

Wytrzymato$¢ betonu nalezy zbada¢ na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy.
Cechy geometryczne tawy nalezy sprawdzac:

- prawidtowos¢ ustawienia szalunkéw pod fawy betonowe (wysokosciowo i w planie),
- wysokos¢ i szeroko$¢ tawy 2 razy na 100 m,
- rowno$¢ gornej powierzchni fawy 2 razy na 100 m,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku w planie i profilu co 100 m.

Dopuszczalne odchytki od wielkos$ci projektowanych wynosza:

- dla wysokosci tawy +10%,
- dla szerokosci tawy +10%,
- réwno$¢ gornej powierzchni fawy przeswit 1 cm pod tatg 3-metrowa,
- profil gornej powierzchni +1 cm,
- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku +2 cm.

6.3.3. Badania kraweznikow
Ustawienie kraweznikow nalezy sprawdzaé:

- wysoko$¢ posadowienia kraweznikow 1 raz na 100 mb,

- odchylenie linii krawgznikow w planie 1 raz na 100 mb,

- rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow 2 ,razy na 100 mb,

- doktadnos¢ wypehienia spoin (sprawdzenie 1 raz na 100 m),

- kontrolg wizualng wbudowanych kraweznikow pod katem nieréwnosci i ich uszkodzen.
Dopuszczalne odchylki od wielkos$ci projektowanych wynosza:

® wysokos¢ +1 cm,
e rowno$¢ gornej powierzchni +1 cm (pod 3 metrowg tata brukarska),
e usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej

1 zataman na tukach).
Wypekienie spoin badamy poprzez wydlubanie zaprawy z czeSci spoiny na polowe jej

glebokosci, wypethienie powinno by¢ catkowite.
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny by¢

przez Wykonawce rejestrowane 1 gromadzone celem przedstawienia Inzynierowi w trakcie
odbioréw, badz na jego zyczenie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

3. BN-88/B-6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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4. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

7. PN-B-24005 Asfaltowa masa zalewowa.
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Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje sa stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem $ciezek rowerowych i1 chodnikow z brukowej kostki betonowej zgodnie z
Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana =z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST.B-00
»Wymagania og6élne" punkt 1.4.

1.4.3. Pozostale okreslenia

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 z definicjami
podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania Og6Ine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.B-
00 ,,Wymagania Ogodlne” punkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach chodnikow okresla PN-EN 1338 [6] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [6] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w
warunkach mrozu.
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Zalacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki C Dlugos¢  Szerokos¢  Grubosé Roznica pomigdzy dwoma
w mm od pomiarami grubosci, tej same;j
zadeklarowanych kostki, powinna by¢ < 3 mm
wymiaroéw kostki,
grubosci
<100 mm +2 +2 +3
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosé wklestos¢
(jesli maksymalne
wymiary kostki
> 300 mm), przy
dtugosci pomiarowej
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 15
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy
zamrazanie/rozmrazani pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
e z udziatem soli
odladzajacych (wg
klasy 3, zal. D)
2.2 Wytrzymatos$¢ na F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik
rozciaganie przy > 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego
rozlupywaniu mniejszego niz 250 N/mm dhugosci rozlupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu F Kostki majg zadawalajgca trwato$¢ (wytrzymatos¢) jesli spetnione sg
na wytrzymatosc) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH Dosaiae iin Lananiinn tavaas
(wg klasy 3 szerokiej $ciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zal. G normy wg zal. H mormy — badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm3/5000 mm2
25 Odpornos¢ na | b) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana
poslizg/poslizgnigcie — zadawalajaca odpornos¢,

c) jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania

tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J d) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

e) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
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f) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ porownane z probka
producenta, zatwierdzona przez odbiorce,

€) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

3.3 | Zabarwienie (barwiona spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
moze by¢ warstwa surowcow i zmianach warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne
$cieralna lub caty
element)
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Za zgoda Inzyniera,
mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogélne” punkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Kostki
betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

5.2. Podbudowa pod chodnik

Podbudowe pod chodnik stanowi¢ bedzie ,Warstwa mrozoochronna” zgodna ze
wymaganiami podanymi w odpowiedniej SST i o grubosci zgodnej z Rysunkami. Wskaznik
zageszczenia podbudowy nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedlug normalnej metody
Proctora.
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5.3. Podsypka

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajagcego wymagania PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢
S5cm.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Ksztalt kostki i wzor w jaki nalezy ja utozy¢ powinien by¢ zgodny z Rysunkami i uzgodniony
Z Inzynierem.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2

do 3 mm w przypadku chodnika. Kostk¢ nalezy uktada¢ wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji przez

InZyniera wytworce oraz rodzaj kostki betonowej wraz z Informacja o wyrobie.

6.3. Badania w czasie wykonywania robat

6.3.1. Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Rysunkami i odpowiednimi
Specyfikacjami.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- rzedne podbudowy £1 cm:
- szerokosci podbudowy: + 10, -0 cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypkKi

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Rysunkami oraz punkt 5.3 niniejszej
Specyfikacji.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami punkt 5.5
niniejszej Specyfikacji:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika przeprowadzaé nalezy, z czgstotliwoscig i
tolerancjami podanymi w tablicy 2.

6.5. Sprawdzenie cech wytrzymalosci, nasigkliwosci i mrozoodpornosci kostek
betonowych

Co najmniej raz podczas wykonywania Robot Wykonawca pobierze z budowy i wykona
badania kazdego stosowanego asortymentu kostki:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-Ciu kostek).

- nasigkliwos¢

- odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu badana zgodnie z PN-B-06250 [2].
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw nawierzchni z kostki betonowej

Lp. | Rodzaj badania Czestotliwosé Dopuszczalne tolerancje

1 Sprawdzenie  podloza  i|zgodnie z  odpowiednimi|zgodnie z odpowiednimi
podbudowy Specyfikacjami Specyfikacjami

2 Sprawdzenie grubosci|3 razy na 1000 m oraz L 9mm
podsypki w przypadkach watpliwych -

3 Sprawdzenie wykonania na bies ual
nawierzchni aco ocena wizualna
Sprawdzenie cech

4 wﬁrzymalqégi, |raz W ciggu robdt z kazdego zgodnie z pkt.2.2
nasigkliwos$ci 1| asortymentu
mrozoodpornosci

15 razy na 1000 m

6 |Nierownosci podhuzne oraz w pkt. [< 10 mm
charakterystycznych
15 razy na 1000 m

7 | Spadki poprzeczne oraz w pkt. | +0,5%

charakterystycznych

8 | Niweleta chodnika 10 razy na 1000 m +l cm
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oraz w pkt.
charakterystycznych
15 razy na 1000 m

9 | Szeroko$¢ chodnika oraz w pkt. | +10, -0 cm
charakterystycznych

Badane kostki powinny spelnia¢ wymagania z godnie z punktem 2.2. niniejszej Specyfikacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712

4. PN-B-19701

5. PN-B-32250

6. BN-68/8931-01

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwyktly
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego $ciezek rowerowych i chodnikéw zgodnie z
Rysunkami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania Og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogélne”, punkt 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.B-
00 ,,Wymagania Og6lne” punkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340:2004,
- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
Wymagane cechy obrzezy zgodnie z PN-EN 1340:

Odporno$¢ na poslizg / poslizgnigcie Zadawalajaca;
Trwato$¢ Zadawalajaca;

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne Klasa B , D;
e Scieralno$¢ Klasa 1.

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST ,,Krawezniki betonowe™ pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostaltych materialow podano w SST ,,Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogo6lne”
punkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ zgodnie z Rysunkami. W czasie ustawiania
obrzeza nalezy dobija¢ w taki sposob aby nie powodowa¢ ich uszkodzen a jednoczes$nie
dogeszcza¢ podsypke. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem. Spoiny musza
by¢ wypetione catkowicie na pelng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot. Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji przez

Inzyniera wytworce oraz Informacje o wyrobie.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu,

Badania pozostatych materialbw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okre§lone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) rozscielenie i ubicie podsypki,

d) ustawienie obrzeza,

e) wypeknienie spoin,

f) obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
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g) wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

PN-EN 1340

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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