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SST.B-06 — Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru calosci Robot zwigzanych z Robotami malarskimi farba
akrylowg wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czg¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania
dotyczace Robdot zwigzanych z wykonaniem malowania, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektoweyj.
Zakres Robot obejmuje:
- malowanie $cian i sufitow;
- malowanie innych drobnych powierzchni $cian i sufitow,
- malowanie elementow instalacji,
- malowanie innych drobnych elementow stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ instrukcje producenta wykonania Robot, wyniki
badan uzytych materiatow oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty,
itp. na uzyte materiaty.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materiatlow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢:

1. Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okre$la zatgcznik 11
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow
wprowadzania produktow do obrotu i1 uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
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2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o0 systemie oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu Ilub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zalgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material malarski

Nalezy stosowa¢ nastepujaca grupe materiatowa:

- farba wodna na bazie kopolimerow akrylowych wysokiej jakosci, z dobra przyczepnoscia,
kryciem i $niezng biela, odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie, wyglad satynowy.

- Inne farby zgodnie z zapisami w odpowiedniej Dokumentacji Projektowej,

Uwaga:

- w zwigzku z waga zastosowanego materiatu dla wnetrza oraz w zwigzku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktory
bedzie odpowiadat koncepcji catosci;

- W zwiazku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sa farby najwyzszej jakosci
pod wzglgdem trwatosci i zmywalnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegolna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy -
powierzchnie pomalowang. Nalezy stosowa¢ sprzet systemodawcy lub  sprzet
rekomendowany przez systemodawceg. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto
wymieniany — w szczegolnosci dotyczy sprzetu do naktadania farby.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatow, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ Robot.
Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a moéwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne malowanie dla kazdego z
kolorow. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych

akcesoriow i akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami,

stolarka drzwiowa, itp.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo

pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie

nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.4.2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z

daleka od otwartych zrodet ognia, narz¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych

by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Roboét nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnosé
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetaczniki, wsporniki urzadzen itp.
Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji
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technicznych i uzytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza si¢ lokalnych
przemalowan, uzupeinien, napraw, itp.
Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:
- tynk cementowo — wapienny;
- tynk cementowo — wapienny i gipsowy pocieniony;
- ptyta gipsowo — kartonowa wodoodporna.
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi byé:
- mocna:
- wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 25 N/mmz2;
- proba ,,pull-off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek;
- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim cisnieniem.
Bezposrednio przed kazdym malowaniem podtoze nalezy:
- odpyli¢ i odkurzyg¢.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje
Wymienione powyzej.
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + §°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po catkowitym
ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach
I tynkach.

5.4. Przygotowanie podlozy
5.4.1. Powierzchnie metalowe

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.
5.4.2. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza
jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej ponizej w tabeli.

Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Najwigksza
wilgotnos¢
podtoza,

w % masy

Lp. Rodzaj farby

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.4.3. Beton.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos$¢ podloza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.

5.4.4. Tynkizwykle.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tabeli.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnos$ci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekoéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona 1 oczyszczona z plam tluszczu, Zzywicy, starej farby 1 innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktora
wydano aprobatg techniczna.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata
techniczna.

Podtoza z plyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy 1 innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gléwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.5. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng
tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
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podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.6. Zasady malowania farba akrylowa

Materiat nalezy nanosic¢:

- na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca watka z krotkim wtosem, pistoletu lub za
pomoca hatrysku typu ,,airless”.
- pierwsza warstwe naniesé rozcienczajac farbe do 15%;

- nastepnie nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze $rednim zuzyciem 5 — 8 m2/kg
na wszystkie warstwy;
- kazda z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;
- nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 °C.

W przestrzeni widocznego miedzystropia, strop i fragmenty scian malowa¢ po precyzyjnym
ustaleniu pozioméw stropéw podwieszonych. Nalezy stosowa¢ farb¢ czarng w glebokim
macie. Czern sufitow i fragmentoéw §cian musi by¢ jednolita z czernig naktadang na instalacje i
urzadzenia.
Uwaga:

- istotny jest wyglad satyny wszystkich powierzchni;

- nalezy scisle przestrzegac¢ zatozonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki $cian.

5.7. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farbg akrylowag nalezy
zabezpieczy¢  przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyé przed mechanicznym ich
uszkodzeniem.

Uwaga:
wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze do§wiadczenie w pracach
malarskich, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajagcemu powazne
referencje jakosciowe i obiektowe.

5.8.  Wymagania dotyczgce powlok malarskich.

5.8.1. Powloki z farb dyspersyjnych.

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na

sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, roOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

— bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

— bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

— bez grudek pigmentéw 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.8.2. Powloki z farb rozpuszczalnikowych.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
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- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity

podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

— spekan,

— tuszczenia si¢ powtok,

— odstawania powlok od podtoza.

5.8.3. Powloki z farb mineralnych.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,

~ nie $cierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

- nie mie¢ §ladow pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

— na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm?,

— chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

— $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.8.4. Powloki z lakierow.

Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozciefczalnych 1

rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakier6w powinna:

— mie¢ jednolity w odcieniu 1 potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta 1 dokumentacja
projektowa,

— nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

— dobrze przylega¢ do podtoza,

— mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

— mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowag w zakresie kompletno$ci wykonanych Roboét oraz
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zgodnosci z projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Ze wzgledu na wage Robot malarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciggty. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- kompletnos$¢ otworowania i instalacji;

- podtoze przed malowaniem;

- kolorystyke $cian;

- sposob nanoszenia farby akryloweyj;

- jako$¢ — gtadkos$¢ naniesionej powtoki;

- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza;

- pierwszego i drugiego pomalowania.
Wykonanie czesci Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwiagzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.
8.3.  Odbiér podloza.
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawg cementowo- wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.4.  Odbiér robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnoS$ci ze wzorcem
producenta. braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych
gotym okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbior6w materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.
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8.5. Koncowy odbiér Robét

Koncowy odbior Robdt winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farba akrylowa powierzchni, tacznie z innymi
oktadzinami i tgcznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze nastgpic po przekazaniu kompletu
$wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej farbg akrylowa obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- transport materiatow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podioza;
- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;
- malowanie podktadowe;
- dwukrotne malowanie;
- Wywoz opakowan;
- ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich

3. PN 72/M-47185.01/03  Agregaty malarskie

4. PN 75/M-47186.01/03  Aparaty natryskowe malarskie

5. PN-ISO 7724-1/3 :2003  Farby i lakiery. Kolorymetria

6. PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na scieranie

7. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

8. PN-C-81907 :2003 Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe
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