WEJSCIE DO BUDYNKU <

SCIANA LAMELOWA RZUT

PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przycietych ptyt wtékino-cementowych
EQUITONE NATURA N 661, N 662, N 593 N 594 - gr. 8mm

ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pret gwintowany @ 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej (lub aluminiowej) @ 160 mm

‘ 1_STROP !;
o\ 300.0
o N o
& , :
N OSWIETLENIE GORNE
- listwa LED w obudowie od strony budynku
ELEMENT KONSTRUKCYJNY
- pret gwintowany @ 150 mm
- tuleja z blachy nierdziewnej (lub aluminiowej) @ 160 mm
PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przycietych ptyt wiokino-cementowych
EQUITONE NATURA N 661, N 662, N 593 N 594 - gr. 8mm
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WEJSCIE DO BUDYNKU

OSWIETLENIE DOLNE
- listwa LED w obudowie od strony budynku

KOTWA STALOWA DO MOCOWANIA W POSADZCE

AKSONOMETRIA

1
NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22 JEDN. EWID.: JEZEWO [041404_2]

NAZWA RYSUNKU

SCIANA LAMELOWA FRONTOWA - ZALUZJA

INWESTOR
- ptaskownik ze stali nierdzewnej 10mm (co 4-te przgsto) ;
kotwiony w posadzce GMINA JEZEWO
o 86-131 JEZEWO UL. SWIECKA 12
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