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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem termoizolacji obiektu
W czesciach nie zwigzanych z innymi Robotami.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z realizacja zewngtrznej ochrony termicznej obiektu i obejmuje nastepujace
elementow:

- izolacja termiczna $cianek fundamentowych i innych elementéw podziemnych;

- izolacja termiczna fasady;

- izolacja termiczna dachow;

- izolacja termiczna posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku
zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbe¢dne atesty, dopuszczenia itp. dla stosowanych materiatow.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialty powinny mie¢:

1. Wyr6b budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym
wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor oznakowania CE okresla zatgcznik I1
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkoéw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
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2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyréb budowlany nieobjety normag zharmonizowang, dla ktérej zakonczyl sie okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyr6éb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material izolacyjny
Nalezy stosowa¢ materiaty szczegdétowo wymienione w Dokumentacji Projektowe;.

2.2.1. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych na calg wysokos¢ kondygnacji podziemnej
- plyty izolacyjne ze styropianu XPS,

2.2.2. 1zolacja termiczna podposadzkowa
- ptyty izolacyjne ze styropianu EPS,

2.2.3. 1zolacja termiczna fasady
- plyty izolacyjne z welny mineralnej z welonem czarnym,

2.2.4. l1zolacja termiczna dachu
- welna mineralna uktada pomi¢dzy belkami stropu,

Szczegotowe rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z termoizolowaniem nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez producenta materiatoéw termoizolacyjnych — poziomice,
sznurki, packi stalowe, pedzle, szczotki, noze, itp.;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementow do wbudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajagcy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatow, gwarantujgcych wilasciwg jako$¢ Robot.
Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

- sztywno$¢ podktadéw: podktady pod termoizolacje powinny by¢ trwate i
nieodksztatcalne;

- powierzchnie podktadéow powinny by¢ réwne, czyste, z zakonczong i
wysezonowang Warstwa hydroizolacji;

- termoizolacja winna zosta¢ odebrana przez Przedstawiciela Zamawiajacego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Czynnosci wstepne
Ze wzgledu na szybkosé pokrywania powierzchni ptytami nalezy przygotowaé odpowiednio
szeroki front Robot. Zaleca si¢ uktadanie termoizolacji w kilku, odpowiednio duzych etapach
Robdot.

5.4. Wykonanie
Warunki atmosferyczne:

- 1zolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem
(statym lub czasowym);

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

Standard wykonania:

- plyty termoizolacji winny $ci§le przylega¢ do siebie oraz podtoza i tworzy¢ rysunek
podziatu zgodny z kartg techniczng produktu;

- zaktadki winny posiada¢ dystans pomiedzy krawedziami maksimum 3 mm;

- nalezy zachowa¢ kolejnos¢ pracy i uktadanych warstw zgodnie z instrukcja
producenta systemu;

- geowloknine nalezy uktada¢ po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiajacego
wpisem do Dziennika Budowy;

- geowlokning nalezy mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta, uzywajac

systemowych akcesoriow.
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Elementy przechodzace przez izolacje:

- izolacja scian winna $cisle przylega¢ do izolacji instalacji lub do rur

wychodzacych ze $ciany; rury winny posiadac¢ systemowe kryzy.
Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

- rury przewodzace ciecze i gazy o0 temperaturze nizszej niz 60 °C powinny by¢
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie; w przypadkach gdy rury
przeznaczone sa do przewodzenia cieczy lub gazéw o temperaturze wyzszej niz 60 °C
pomiedzy rura i tulejg powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej; tuleje
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o grubosci nie
mniejszej niz 5,0 mm.

Warunki ktadzenia geowtokniny:

- geowldkning nalezy uktada¢ z duza staranno$cia, w sposdb zapewniajacy jej Wilasciwa
prace 1 ochrong termoizolacji;

- geowldknina wymaga przykrycia w ciggu jednego dnia od ultozenia, zalecenie to nalezy

traktowac jako wymog niezbedny.
Uwaga:
- cato$¢ termoizolacji powinna by¢ uciaglona w sposéb wskazany w Dokumentacji
Projektowej, nie dopuszcza si¢ zadnych przerw lub pominig¢;
- nie dopuszcza si¢ mieszania systemow;
- nalezy stosowa¢ jedynie akcesoria i materialty pomocnicze systemowe lub wyraznie
wskazane przez producenta.

5.5. Obsypanie
Zaizolowane powierzchnie fundamentow i $cian winny zosta¢ obsypane materiatem
odpowiedniej frakcji zgodnie z rozwigzaniami szczegotowymi przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji
- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatow, w szczegolnosci mas — zuzycie powinno byé
zgodne z instrukcja producenta.
Ze wzgledu na wage Robot termoizolacyjnych, prace powinny by¢ kontrolowane w sposob
ciagty. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na:
- poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne;
- wysezonowanie podtoza,;
- szczelnos¢ potaczen izolacji;
- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, przejscia instalacyjne, potaczenia
réznych materiatow, itp.;
- zastosowane akcesoria;
- kompletnos¢;
- wlasciwe obsypanie wykopow;

Strona5z6



SST.B-10 — Roboty termoizolacyjne.

- wlasciwe zageszczenie gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) izolowanej ptaszczyzny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robaét ulegajacych zakryciu

Wszystkie Roboty nalezy traktowac¢ jako zanikajace. Ich odbior powinien zostaé wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Odbiér Roboét termoizolacyjnych winien nastapi¢ przed ich zakryciem ziemig lub innymi
elementami finalnymi. Wykonanie Robo6t nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Odbiory Robét termoizolacyjnych winny nastepowaé po wykonaniu kazdej warstwy izolacji
lub po kazdym komplecie czynnosci. Kazda izolacja przed wykonaniem kolejnej warstwy
musi podlega¢ odbiorowi czg¢sciowemu. Odbior czesciowy polega na:

- ocenie jakosci wykonanych warstw;

- ocenie jakosci wykonania miejsc trudnych;

- ocenie zuzycia materiatowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania izolacji obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- 0znakowanie Robot;
- transport materiatow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- malowanie, naktadanie i klejenie izolatora;
- wykonanie izolacji przy przejsciach instalacyjnych;
- wykonanie welonu z geowtokniny;
- odpowiednio uwarstwione obsypanie scian i innych elementow izolowanych ze stabilizacja
gruntu;
- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
2. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
3. PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
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