SST.B-04 — Roboty murowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B-04

Kod CPV:
45262500-6: Roboty murowe.

ROBOTY MUROWE

Dla budowy:
»Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly oraz zmiana sposobu

uzytkowania na przedszkole 6-cio oddzialowe, zlobek i gminny osrodek
kultury z infrastruktura towarzyszaca.”

Obiekt:

Budynek przedszkola, ztobka, i GOK,

ul. Mickiewicza 3A, 86-130 Laskowice,
Zamawiajacy:

Gmina Jezewo,

ul. Swiecka 12, 86-130 Jezewo,

Jednostka opracowujaca:

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ALFA Przemystaw Marszatkowski
ul. Gtogowa 9, 80-297 Banino

Autor opracowania:

Przemystaw Marszatkowski, upr. bud. Nr 100/Gd/98

Banino, kwiecien 2021

Stronalz9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
budowy $cian murowanych, zewngtrznych i wewnetrznych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy ja stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robodt zwigzanych z

budowa nastgpujacych elementow:

e Zcegly pelnej gr.12 1 25¢cm,

e 7z bloczkow wapienno — piaskowych, silikatowych gr. 12, 15, 18 i 24cm - na
kondygnacjach, nadziemnych,

e Z bloczkow ceramicznych, gr. 12, 15, 18 i 24cm — na kondygnacjach, nadziemnych,

¢ inne drobne wymurowania niezb¢dne do realizacji obiektu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji
Projektowej Dokumentacje Warsztatows, zgodng ze swoja wiedza i doswiadczeniem, tacznie
ze schematami murowania, detalami nadprozy otworéw instalacyjnych, detalami cigc,
detalami zbrojenia, a takze detalami prowadzenia instalacji. Wykonawca dostarczy takze
proponowany projekt sktadu zaprawy murarskiej. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa
bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catoSci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne warunki stosowania materiatlow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec¢:
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1. Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE
okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji 1 nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu 1 uchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o0 zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyrob budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktorej zakonczyl si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

3. Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢
informacje o jego wlasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrob
stwarza podczas stosowania i1 uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno$ci do uzytkowania).

2.2. Stosowany material
Nalezy stosowac:

- cegle pelng, bloczki wapienno-piaskowe, bloczki silikatowe, oraz inne zgodnie z ustaleniami

odpowiednich Projektow,
- zaprawa: zgodnie z ustaleniami odpowiednich Projektow,

- woda: czysta i wolna od: oleju, zwiazkéw alkalicznych, materii organicznej oraz innych

szkodliwych materiatow.
- zbrojenie: zgodnie z ustaleniami odpowiednich Projektow,

Stosowanie zaprawy murarskiej:

- nie dopuszcza si¢ stosowania zwiazkow zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia

punktu zamarzania zaprawy;

- nalezy zastosowa¢ zaprawe W Ciggu 2 godzin od wymieszania, w temperaturach powyzej

26 °C i 2,5 godzin w temperaturach ponizej 10 °C;

- uzupehienie wody w zaprawie: aby uzupeié¢ ubytek w wyniku parowania dopuszczalne
jest tylko w ciggu dwoch godzin od wymieszania; nie wolno uzupetia¢ wody po uptywie

dwoch godzin od wymieszania.
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Uwaga:
zasadnicze rozwiazania dla scian murowanych na zewnatrz i wewnatrz obiektu nalezy oprze¢
na systemie wiodagcym pod wzgledem technicznym, jakosciowym i estetycznym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z budowa $cian nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakosc¢ realizacji;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprzet systemowy

Do realizacji $cian z blokéw nalezy uzywacé sprzetu rekomendowanego przez system, tj.:
- mieszadto mechaniczne;
- dozownik do zaprawy tradycyjnej;
- dozownik do zaprawy cienkospoinowej;
- kielni z gracg;
- gilotyny;
- chwytaka.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na odpowiednich
paletach, w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci popekanie lub
wyszczerbienie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub
podczas przechowywania.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania Robét

Warunki atmosferyczne:
- nalezy utrzyma¢ materiaty i zaprawe w temperaturze przekraczajacej 0° C;

- nie dopuszcza si¢ stosowania dodatkow przyspieszajacych wigzanie zaprawy lub
zapobiegajacych zamarzaniu;

- w przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C, nalezy zastosowaé odpowiedni
sprzet lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia
prac murarskich do czasu peinego zwigzania;

- w kwestiach nieuregulowanych niniejszag specyfikacja nalezy stosowaé norme
PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegty; wymagania i badania przy odbiorze".
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5.3. Przygotowanie Robét
Uwagi:

- nalezy doktadnie wymiesza¢ sktadniki zaprawy w ilosciach potrzebnych do biezacego

Zuzycia;

- nie dopuszcza si¢ Sstosowania zwigzkéw zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia
punktu zamarzania zaczynu;
- nie nalezy stosowac jakichkolwiek domieszek w zaczynie.

Ponadto:

- nalezy dostarczy¢ tzw. oscieznice Slepe (tracone, uzywane do murowania i osadzania
wilasciwych) przeznaczone do wstawienia w $cianach murowanych i doktadnie je ustawic;
nalezy ustali¢ potozenie i wielko$¢ wbudowanych elementow montowanych przez inne ekipy
budowlane;

- nalezy dostarczy¢ odpowiednig liczbe prefabrykatow nadprozy otworow instalacyjnych;

- nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajac powstawania odchytek;

- dla kazdej ze $cian nalezy ustali¢ miejsca i wielkos¢ otworowan technologicznych oraz
miejsca 1 wielkos¢ bruzd instalacyjnych; przed wykonawstwem cato$¢ zgtosi¢

Przedstawicielowi Zamawiajacego.

5.4. Wykonanie Robét

Roboty murarskie nalezy:

- wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach;

- narozniki zewnetrzne i wewngtrzne oraz $ciany poprzeczne nalezy przewiazac;
nalezy zachowa¢ dystans muru wielkosci 6-10 mm od elementéw konstrukcji nosnej (tarcze,

stupy); powstalg szczeling wypehic elastycznie;

- nie nalezy przesuwa¢ bloczkéw po poczatkowym stwardnieniu zaprawy;
jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usunaé stara zaprawe i wymieni¢ na

sSwiezg,

ciecie muru mozna wykonywac¢ jedynie za pomocag odpowiednich urzadzen mechanicznych,
aby otrzymac proste i niepostrzgpione krawedzie;

w wypadkach gdy przegrody murowane, nienosne, si¢gaja do stropu nalezy zakonczy¢ mur
na 10 do 20 mm ponizej spodu stropu, ze wzgledu na ugiecie stropu w wyniku
obcigzenia; powstatg szczeling nalezy wypetnic elastycznie;

nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie warstwy muru maja t¢ samag wysokos¢; pionowe i poziome
spoiny powinny byc¢ réwne i 0 tej samej grubosci.

Tolerancja i standard wykonania:

- maksymalne odchylenia od muru do przylegajacego muru wynosi: 2 mm;

- maksymalne odchylenie $ciany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach;

- nalezy zachowac¢ gtadka powierzchni¢ na odkrytych powierzchniach muru; jesli $ciana jest
przeznaczona pod tynkowanie lub suchg zabudoweg z ptyt gipsowo-kartonowych: nalezy
wyréwnaé spoiny w murze, maksymalna odchytka powierzchniowa 3 mm;

- nalezy mie¢ na uwadze, ze czegs¢ $cian wewnetrznych pozostanie nieotynkowana bez
dodatkowego wykonczenia — sciany wewnetrzne pionow instalacyjnych.

Wzmacnianie i umocowywanie:

- nalezy upewni¢ si¢, ze kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementéw
konstrukcji sg prawidtowo umieszczone i osadzi¢ wolny koniec kotwy w co drugiej spoinie
bloczkow murarskich;

- w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokosci nalezy umiesci¢ wieniec i stupek
zelbetowy.
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Nadproza:
- nalezy dobra¢ odpowiedni prefabrykat nadproza w zaleznosci od przewidywanego otworu
instalacyjnego; kazdorazowo zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Elementy wbudowane:
- Wykonawca ma obowigzek wbudowaé elementy dostarczane przez Zamawiajacego lub
innych wykonawcow.

Ciecie i dopasowanie:

- obowigzkiem Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie bloczkow ze wzgledu na potrzeby
instalacyjne; nalezy wspotpracowa¢ z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wilasciwych
rozmiarow, ksztattow i lokalizacji bruzd oraz otworéw; w obiekcie zlokalizowano szereg
ciggoéw instalacyjnych, wszystkie one wymagaja wiasciwej realizacji.

Uwaga:

w czesci laboratoryjnej nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przebieg instalacji; w celu

wiasciwej organizacji pracy nalezy przewidzie¢ miejsca, w ktorych §ciany murowane

wzniesione zostaja do pewnej wysokosci, a reszta uzupelniona zostanie po realizacji
projektowanych instalacji; w szczegolnosci dotyczy to wejsé¢ instalacji wentylacji do pionow
instalacyjnych.

5.5. Usuwanie usterek i ochrona
- po zakonczeniu prac murarskich nalezy usuna¢ zbedng zaprawe i zanieczyszczenia; nalezy
wytrze¢ do sucha mur pod koniec kazdego dnia;
- nalezy dokona¢ przegladu wykonanych Robét, zaznaczy¢ i wymienic¢ jakiekolwiek wadliwe
materiaty;
- po ostatecznym zakonczeniu Robot nalezy oczysci¢ zabrudzone powierzchnie za pomocg
roztworu, ktory nie uszkodzi $wiezego muru lub przylegajacych materiatow.

Ochrona:

- nalezy zabezpieczy¢ miejsce Robot poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas wznoszenia
muréw; wzmocnienie nalezy pozostawi¢ do czasu uzyskania wystarczajacej statecznosci
konstrukcji murowych;

- nalezy chroni¢ $wiezo postawiony mur przez narazeniem na roszenie, silne wysuszenie,
zamarzanie lub inne szkodliwe oddziatywania;

- w konstrukcji $cian i $cianek dziatowych nalezy uwzgledni¢ przewidywane przemieszczenia
konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz
kolorystyki;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrola jakosci wykonanych Robdt nalezy obja¢ poszczegolne etapy, a mianowicie:
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- tyczenie;

- wzmacnianie $ciany;,

- montaz nadprozy;

- wprowadzanie elementéw dodatkowych.
Ze wzgledu na wage Robot dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposob ciagly. W czasie kontroli szczegolna uwage nalezy zwrocic na:

- poprawnos¢ tyczenia,;

- poprawnos¢ wzmacniania,

- prawidtowos$¢ lokalizacji przejs¢ instalacyjnych;

- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych;

- rOWNOoS$¢ Spoin i czystos¢ wykonania

- utrzymanie ptaszczyzny, szczelin i dylatacji;

- kompletnos¢.
Maksymalna odchytka od ptaszczyzny na facie 3 m moze wynosi¢ 3 mm — rowniez w pionie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) scian i zamknigc.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot murarskich winien nastapi¢ przed ich zakryciem materiatami lub elementami
wykonczeniowymi. Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku
Budowy.

Roboty beda odbierane tacznie z utozonymi instalacjami w bruzdach (lub jej ,kanalizacjg”)
oraz tacznie z przejsciami technologicznymi.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Harmonogramy odbioréw czgsciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac zwigzanych z Robotami murarskimi. Harmonogramy
stanowig integralng czg¢s¢ akceptacji programow. Sposob i zakres odbiorow czgsciowych
opisane sg w pkt 5. niniejszej SST.

8.4. Koncowy odbioru Robot
Koncowy odbior Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot wykonczeniowych scian,
tacznie z malowaniem. Wykonanie Robodt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania $ciany lub zamknigcia obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
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- oznakowanie Roboét;
- transport materiatow niezbgdnych do wykonania Robdét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- murowanie;
- wykonanie dylatacji stropowej;

- ulozenie zbrojenia, ,,wklejenie” w istniejace elementy zelbetowe;

- montaz lub koordynacja elementow technologicznych przejec¢ instalacyjnych;
- montaz slepych oscieznic;

- betonowanie i wibrowanie;

- wykonanie dylatacji;
- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia
- prace porzadkowe.

SST.B-04 — Roboty murowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

PN-68/B-10020

PN-B-12030 :1996

PN-B-12050 :1996

PN-B-12051 :1996

PN-B-10106 :1997

PN-B-10201 :1998

PN-B-03002 :1999

PN-EN 1015-3 do -

11 :2000

PN-EN 845-1:2004

PN-EN 845-2:2004

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowani

przechowywanie i transport

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modutowe

Tynki i zaprawy budowlane

Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne

Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

Metody badan zapraw do muréw

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czgs¢ 1:

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 2:
Nadproza
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11. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

12. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

13. PN-EN 771-2:2006 9. Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Czes¢ 2:
Elementy murowane silikatowe
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