ZESTAWIENIE DRZWI_PIWNICA

Znacznik Szerokos¢ Wysoko$¢ Odpornos¢
typu | Szerokosé brutto Wysokosé brutto Komentarze do typu ogniowa | Liczba

DL.1

D1 | 90 [ 1000 | 2000 | 2050  [DRZWITECHNICZNE 8

Dt 2

Dt 2 | 900 | 1000 | 2000 | 2050  [DRZWITECHNICZNEP.POZ | EI30 4

Dz_1

Dz_1 | 900 [ 1000 | 2000 | 2050  [DRZWIZEWNETRZNE 2

DI_2

DI2 | 90 [ 1000 | 2000 | 2050  [DZWILAZIENKOWE 2

od

0d \ \ 00 ] |OTWOR DRZWIOWY 3

ZESTAWIENIE DRZWI_PARTER

Znacznik Szerokos¢ Wysoko$¢ Odpornos¢
typu | Szerokosé brutto Wysoko$¢ brutto Komentarze do typu ogniowa | Liczba

Dp_1

Dp_1 | 900  [1000 | 2000 2050 |DRZWI POKOJOWE 4

DH_1

Dk1 | 800  [90.0 | 2000 [2050 |DZWI LAZIENKOWE 110

DI_2

DI 2 | 900  [1000 | 2000 [2050 |DZWI LAZIENKOWE 110

K

Dt 3 | 1100 [1200 | 2000 2050 |DZWI LAZIENKOWE 2

ZESTAWIENIE DRZWI_PARTER 1

Znacznik Szerokos¢ Wysokos¢ Odpornosé
typu | Szerokos¢ brutto Wysoko$¢ brutto Komentarze do typu ogniowa | Liczba

Dp_1

Dp_1 | 900 [ 1000 | 2000 | 2050  |DRZWIPOKOJOWE D

ZESTAWIENIE OKIEN

Znacznik
typu Szerokos¢ Wysokosé Liczba

0t 120.0 600 7

02 120.0 180.0 43

03 120.0 270.0 35

04 200.0 270.0 2

05 300.0 270.0 4

0oP-2 140.0 15.0 5

Opd 80.0 120.0 2

ow-1 110.0 270.0 2

ow-2 170.0 270.0 2

ow-4 176.0 260.0 2

ow_3 140.0 270.0 1

Oz-1 110.0 270.0 3

0z3 100.0 270.0 2

0z.2 90.0 270.0 4

0z 4 150.0 270.0 2

Suma ogdlna:: 116 116
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STOLARKA STOLARKA STOLARKA STOLARKA Dz_1

WEWNETRZNA_ 1/2 szt.

WEWNETRZNA_ 8 szt.

WEWNETRZNA_ 6 szt.

WEWNETRZNA_ 1 szt.

Dt

Dp_1/Dt_1

DRZWI ZEWNETRZNE
Dz_1
KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Rama skrzydta jest wykonana z klejonki drewna iglastego.
Poszycie skrzydta stanowi specjalna ptyta dwuwarstwowa
wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u.
AKCESORIA
Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
Dwie wkfadki antywtamaniowe klasy ,C”
Klamka z szyldem antywtamaniowym
Szyld gérny
Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe w kolorze srebrnym
Cztery bolce antywywazeniowe
Wizjer w kolorze srebrym (opcja)
Oscieznica wyposazona w prég metalowy ze stali nierdzewnej
OSCIEZNICE
Oscieznica metalowa katowa, 0 szerokosci profilu 100 mm.
Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubo$ci 1,5 mm.
Wyposazona w uszczelke ognioodporna, osiem dybli montazowych
i prog metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).

DRZWI TECHNICZNE
Dt_1/Dt 2
KONSTRUKCJA SKRZYDLA
- Wypetnienie skrzydfa - 3 warstwowa
konstrukcja akustyczna INNOVO (lub alternatywna)
w ramie z klejonki drewna iglastego.
- Obtozenie - ptyta HDF kolor biaty
Wersja przylgowa. Boki skrzydta pokryte sg tasma ABS.
AKCESORIA
- Trzy zawiasy tréjelemnetowe
- Zamek o 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Klamka do drzwi technicznych srebrna
OSCIEZNICE
- OScieznica regulowana wzmocniona o zakresie
grubosci muru od 120 do 300 mm.
- O$cieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm
z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o gr. 1,5 mm
UWAGI
Norma PN EN 14351-2:2018-12.
W celu spetnienia warunkéw Aprobaty Technicznej do drzwi
0 izolacyjnosci ogniowej przez 30 minut nalezy stosowac
samozamykacz.
Drzwi ogniowe nalezy wyposazy¢ w szyldy z klamkg z rdzeniem
stalowym.
Klasa izolacyjno$ci akustycznej Rw = 32 dB (zakres 32 + 36 dB).

DRZWI POKOJOWE / L AZIENKOWE
Dp /Dt
KONSTRUKCJA SKRZYDLA
- Wypetnienie skrzydta - ptyta widrowa otworowa
w ramie z klejonki drewna iglastego.
- Obtozenie- plyta HDF; lakier UV,
kolor lakieru biaty satynowy
AKCESORIA
- Trzy zawiasy czopowe standard
- Zamek z czotem srebrny na klucz zwykly,
z blokada tazienkowa lub dostosowany
pod wktadke patentowq
OSCIEZNICE
Oscieznice bezprzylgowe:

Okleinie premium oraz farba akrylowej UV; kolor biaty
LEVEL w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV

UWAGI
- Mozliwo$¢ dowolnego zestawienia wymiarow
skrzydet w drzwiach podwaojnych.

- W drzwiach tazienkowych podcigecie wentylacyjne

w dolnej krawedzi drzwi

STOLARKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA

NAZWA PROJEKTU

Stolarka aluminiowa okienna i drzwiowa
w profilach cieptych
Uw okna -0.9 W/m2K; drzwi 1,3W/m2K

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK

Szklenie trzyszybowe z powtoka niskoemisyjng

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Lw=74%; G=53%; Rw=38dB;
Odpornos$¢ na wtamanie RC2/WK2

UL. MICKIEWICZA 3

DZ. NR. EWID. 1/22

86-130 LASKOWICE
JEDN. EWID.: JEZEWO [041404_2]

Kolor szaro-stalowy RAL 9006

NAZWA RYSUNKU

STOLARKA WEWNETRZNA ALUMINIOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI

Stolarka aluminiowa,w profilach zimnych
Szklenie dwuszybowe z powtokg niskoemisyjng

INWESTOR

Lw=74%; G=53%; Rw=38dB;

GMINA JEZEWO
86-131 JEZEWO

UL. SWIECKA 12

Kolor szaro-stalowy RAL 9006

PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY

OKNA POLACIOWE

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

140X140cm nieotwierane

PROJEKTANT ARCH.

mgr inz. arch. Magdalena Jarzynska | 05/Gd/00

W kuchni 3 okna o wymaganiach E30

SPRAWDZAJACY ARCH.

mgr inz. arch. Bozena Szczeéniak

790/93

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PW

ARCH.

NR RYSUNKU

SKALA

DATA

A6

15.04.2021

WYKONAWCA OPRACOWANIA
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www. mj.gda.pl
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