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SST.B-11 — Roboty dachowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania pokrycia dachu obiektu, tacznie z uktadem spadkow, opierzeniami,
rynnami i wpustami dachowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania
dotyczace Robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachow, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia Robét zwigzanych z realizacja nastgpujacych elementéw konstrukcji, pokrycia
orynnowania i opierzen dachow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST.B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodna ze swoja wiedzg i
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tacznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami odwodnienia, detalami izolacji, itp.
Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.
Nalezy przedtozy¢ nastgpujace rysunki:

- plan izolacji dachu;

- detale przejs¢ instalacyjnych;

- podstawowe detale opierzen;

- wzory tacznikdéw 1 mocowan;

- wpusty dachowe i ich obrobka;

- dachowe otwory wentylacyjne i ich obrébka.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac.
W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢c konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
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stosowanych materiatoéw oraz wykonanych Robot warsztatowych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne warunki stosowania materialéw

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢:

1. Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym
wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor oznakowania CE okresla zatacznik 11
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw
wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca
2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyr6éb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktorej zakofczyl si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zalgcznik nr 1 do ustawy.

3. Wyr6éb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczefstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania 1 uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Ogélne wymagania, stosowany material
Podstawowa hydroizolacja dachow obiektu wykonana zostata podczas Robot izolacyjnych
ujetych w SST.B-13. lIzolacja termiczna dachow obiektu wykonana zostata podczas Robot
izolacyjnych ujetych w SST.B-15. Niniejsza ST odnosi si¢ do warstw spadkowych, i
wierzchnich.
Szczegodtowe rozwigzania materiatowe nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi zapisami
Dokumentacji Projektoweyj.

2.3. Szczegélowe wymagania dotyczgce stosowanego materialu

Ze wzglgdu na wage wykonywanych Robét i zalezno$¢ pracy catego obiektu od ich jakosci
zaleca si¢ stosowanie rozwigzan sprawdzonych i materiatow 0 najwyzszych parametrach
jakosciowych i technicznych.
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Zaleca si¢ zwrocenie szczegélnej uwagi na miejsca trudne 1 stosowanie rozwigzan
systemowych, w szczegolnosci dotyczy to przebi¢ przebiegajacych prostopadle do potaci
dachowej.

Nie dopuszcza si¢ mieszania roznych systemow w Robotach dachowych w ramach zakresow
opisanych wyzej.

2.4. Uwagi dodatkowe dotyczace materiatéw
Do czyszczenia, wykanczania, impregnacji nalezy uzywaé jedynie zestawow neutralnych
badZz wskazanych przez wytworcow. Nie dopuszcza sie stosowania srodkow chemicznych lub
mechanicznych, ktére spowoduja naruszenie wierzchniej warstwy powtoki blacharskiej, w
tym malarskiej.

2.5. Uwagi koncowe

Whpusty dachowe, odwodnienie — ich specyfikacja 1 rodzaj znajduja si¢ w
Dokumentacji Projektowej instalacji sanitarnych i elektrycznych. W trakcie Robot szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢é na wilasciwy dobor poszczegolnych elementow odwodnienia oraz
utozenie ich w odpowiedniej pozycji uwarstwien.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem Robot dachowych nalezy stosowac:

- sprzet specjalistyczny odpowiedni do Robot dachowych, rekomendowany przez wybrany
system;

- inny sprzet wynikajacy z doswiadczen Wykonawcy i dopuszczony przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegélnosci potamanie lub popgkanie. Nie
dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas
przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST.B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie doswiadczenie. Wszelkie
btedy wigzaly si¢ beda z nieszczelnoscig izolacji i tym samym nieszczelnoscia obiektu.
Catos¢ uwarstwien pokazana zostata na rysunkach Dokumentacji Projektowe] -
bezwzglednie nalezy przestrzegac przyjetych rozwigzan, w tym kolejnosci uktadania warstw.
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5.2. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do wiasciwych Roboét nalezy:

- sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace zwiazane z
konstrukcja dachowa, prace zwigzane z przejsciami instalacyjnymi przez dach oraz prace,
ktorych wykonanie wymaga przejscia lub transportowania sprzetu po dachu;

- sprawdzi¢ czy wszystkie powierzchnie sg réowne, suche, wolne od ciat obcych i czy
gwarantuja prawidtowe zamocowanie oraz speiniaja wszelkie inne warunki niezbedne do
uzyskania najwyzszej jakosci pokrycia dachowego i opierzen;

- do prac przystepowa¢ dopiero gdy Roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang
zakonczone i przyjete przez Przedstawiciela Zamawiajacego;

- nalezy starannie oczysci¢ powierzchnie, na ktorych bedzie uktadane pokrycie dachowe i
opierzenia; podczas uktadania na nich pokrycia (blacharki) powierzchnie muszg by¢ suche.

5.3. Ukladanie plyty warstwowej

Ptyty warstwowe (grubosc¢ i wypelnienie zgodnie z dokumentacja projektowa) nalezy uktada¢:
- nadoktadnie oczyszczonym podtozu,
- nawarstwie z folii alu.
- réwnolegle z poszyciem dachowym; przy uktadaniu stosowa¢ si¢ do zalecen producenta;
utozy¢ na catej powierzchni dachu;
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage aby odseparowaé spod piyt od istniejacego pokrycia
papowego.

5.4. Obrébki blacharskie i opierzenia z blachy
Opierzenia dachowe nalezy prefabrykowa¢ =z materialu zgodnego z Dokumenatcja
Projektowa i montowa¢ na miejscu. Opierzenia nalezy taczy¢é i montowaé wg rozwigzan
szczegdtowych zgodnych z wytycznymi producenta. Zakres obejmuje kompletne opierzenia i
obrobki blacharskie dachu.
Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca winien okresli¢, ktore elementy beda
przygotowywane warsztatowo, a ktoére wykonywane na budowie (nalezy minimalizowac
elementy realizowane na budowie).
Rodzaj opierzen:
- wyprofilowane elementy z ptaskich arkuszy blachy - kolorystyka ustalony w
Dokumentacji Projektowej,
- szeroko$¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu.
Wykonanie elementow:
- nalezy w miar¢ mozliwosci stosowac elementy prefabrykowane w wytworni
eliminujac prace na budowie do niezbednego minimum;
- przed dostarczeniem na budowe nalezy nanies¢ warsztatowo wszystkie projektowane
warstwy wykonczenia, gwarantujace ustalong jakos¢ wyrobu;
- podczas montazu nalezy zachowa¢ tolerancje wymiarowe stosownie do norm
producenta;
- prace montazowe na budowie nalezy wykonywaé przestrzegajac $cisle instrukcji
montazowych producenta.
Mocowanie do podioza:
- w celu umocowania elementow opierzen na dachu nalezy stosowaé¢ odpowiednio
przygotowane podtoze;
- odcinki opierzen mocowa¢ za pomocg profili, zamkow;
- zamki mocowa¢ w ustalonej odlegtosci do podtoza;
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5.5. Warunki wspélne dotyczace wykonania Roboét

- szczeliny dylatacyjne zabezpieczone w plaszczyznie izolacji powinny byé
uszczelnione materiatem systemowym.
Przejscia rur przez warstwy pionowe izolacji:

- rury przewodzace ciecze i gazy o temperaturze nizszej niz 60 °C powinny by¢
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczelnie w $cianie; w przypadkach gdy rury
przeznaczone sa do przewodzenia cieczy lub gazéow o temperaturze wyzszej niz 60 °C —
pomigdzy rurg i tuleja powinna by¢ utozona warstwa izolacji termicznej; tuleje powinny
by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN- 73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 5,0 mm.

5.6. Usuwanie usterek i sprzatanie
- doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych Robét i usunaé usterki;
- usuna¢ z terenu gruz i $miecCi przestrzegajac przepisow o ochronie srodowiska;
- po ukonczeniu Robét zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiatow i
sprzetu na dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych Robot oraz kolorystyki;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji;
- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatow, w szczegolnosci mas — zuzycie powinno byé
zgodne z instrukcja producenta.
Kontrolg jako$ci wykonanych Robdt nalezy obja¢ poszczegolne etapy, a mianowicie:
- nalezy kontrolowac¢ wykonanie kazdej warstwy dachowe;j.
Ze wzgledu na wage Robot dachowych dla funkcjonowania obiektu, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagty. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
- wilgotnos¢ podtoza;
- poprawnos¢ wykonani paraizolacji;
- poprawnos¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, potaczenia réoznych materiatow,
wczepienie odwodnienia dachu, itp.;
- prawidtowo$¢ wykonania warstw wierzchnich;
- utrzymanie wiasciwych spadkow;
- kolorystyka;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m?) dachu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
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8.2. Odbior Robét ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to kazdej z warstw dachu.

Wykonanie czgsci Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajacego po
zapoznaniu si¢ z programem prac dachowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢
akceptacji programow. Sposob 1 zakres odbiorow czgsciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbior Robdot winien nastgpi¢ po catkowitym zakonczeniu Robot, tgcznie z
potaczeniami z plaszczyznami elewacji oraz po odpowiednim okresie przewidzianym na
sprawdzenie zywotnosci dachow zielonych.

Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania dachu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbgdnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- roztozenie i zamocowanie innych uwarstwien, zgodnych z Dokumentacja Projektowsa;
- wykonanie otworowa pod odwodnienie, wentylacje, itp.;

- wykonanie warstwy wierzchniej;

- Wywoz opakowan;

- 0Czyszczenie catosci,

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementow do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

3. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

5. PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow z blachy miedzianej uktadanej na ciggtym podiozu.
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7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanej na cigglym podtozu.
8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 1:
Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s$¢ 2:
Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3:
Stal odporna na korozje.

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rurr spustowych
okragtych.

14. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

15. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

16. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

17. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.
18. PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze¢$¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje; Zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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