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∅110 mm L=1.2m

Rdp =-2cm Rdk =120cm

∅75 mm L=2.4m Rdp =292cm
Rdk =292cm

∅110 mm L=0.3m Rdp =-10cm
Rdk =-10cm

∅110 mm L=4.5m  Rdp =292cm
Rdk =292cm

∅110 mm L=2.1m
Rdp =50cm Rdk =256cm

∅75 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =31cm
Rdk =34cm

∅75 mm L=0.8m i=4.10% Rdp =27cm
Rdk =30cm

ø110 - ø110  - 90°

∅75 mm L=2.4m
Rdp =44cm Rdk =283cm

ø110  - 90°

∅110 mm L=2.3m
Rdp =53cm Rdk =279cm

ø75

ø75 - ø75  - 45°

ø110 - ø75

∅110 mm L=0.3m
Rdp =-34cm Rdk =-6cm

∅75 mm L=0.4m
Rdp =41cm Rdk =5cm

ø75 - ø110

∅110 mm L=0.3m
Rdp =-33cm Rdk =-5cm

∅110 mm L=1.0m i=2.00% Rdp =-46cm
Rdk =-44cm

∅110 mm L=1.2m i=2.00% Rdp =-49cm
Rdk =-47cm

∅110 mm L=0.4m i=2.00% Rdp =-47cm
Rdk =-48cm

∅110 mm L=0.6m i=2.00% Rdp =-50cm
Rdk =-52cm

∅110 mm L=0.2m i=2.00% Rdp =17cm
Rdk =17cm

ø110  - 45°

ø110 - ø110  - 45°

∅110 mm L=0.5m i=2.09% Rdp =-54cm
Rdk =-55cm

∅110 mm L=0.5m i=2.00% Rdp =-52cm
Rdk =-53cm

ø110  - 45°

∅110 mm L=0.2m i=2.00% Rdp =-55cm
Rdk =-55cm

∅110 mm L=3.8m i=2.00% Rdp =-63cm
Rdk =-55cm

∅160 mm L=0.3m i=2.00% Rdp =-66cm
Rdk =-65cm

ø160 - ø110  - 45°

ø160  - 45°

∅160 mm L=3.6m i=2.00% Rdp =-148cm
Rdk =-155cm

∅160 mm L=7.1m i=2.00% Rdp =-65cm
Rdk =-51cm

ø160 - ø110  - 45°
∅110 mm L=0.4m i=100.00%

Rdp =-44cm Rdk =-19cm
160 mm L=2.0m i=2.00% Rdp =-43cm

Rdk =-47cm

ø110 - ø110  - 45°

∅50 mm L=0.4m i=4.00% Rdp =26cm
Rdk =28cm

ø110 - ø110  - 45°

∅110 mm L=2.1m
Rdp =277cm Rdk =72cm

∅110 mm L=1.7m i=0.00% Rdp =290cm
Rdk =290cm

ø110  - 90°

∅110 mm L=0.4m Rdp =290cm
Rdk =290cm

∅110 mm L=1.7m Rdp =265cm
Rdk =265cm

∅110 mm L=1.2m Rdp =289cm
Rdk =289cm

∅110 mm L=2.7m  Rdp =289cm
Rdk =289cm

∅110 mm L=0.4m i=0.00% Rdp =289cm
Rdk =289cm

∅160 mm L=2.0m i=2.00% Rdp =-64cm
Rdk =-68cm

ø160  - 45°

∅160 mm L=0.8m i=2.00% Rdp =-62cm
Rdk =-64cm

∅160 mm L=3.7m i=2.00% Rdp =-54cm
Rdk =-62cm

ø160 - ø110  - 45°

∅160 mm L=1.1m i=2.00% Rdp =-51cm
Rdk =-54cm

ø160 - ø110  - 45°

ø110  - 44°

∅160 mm L=1.5m i=2.00% Rdp =-48cm
Rdk =-51cm

∅110 mm L=0.6m i=2.00% Rdp =-53cm
Rdk =-51cm

ø110  - 45°

∅110 mm L=0.3m
Rdp =-37cm Rdk =-8cm

ø75 - ø75  - 45°

ø75  - 43°

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =25cm
Rdk =28cm

∅75 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =28cm
Rdk =31cm

∅75 mm L=2.5m
Rdp =36cm Rdk =284cm

∅75 mm L=3.2m i=0.00% Rdp =574cm
Rdk =574cm

∅110 mm L=2.2m
Rdp =34cm Rdk =258cm

∅110 mm L=1.8m
Rdp =299cm Rdk =476cm

∅110 mm L=1.8m
Rdp =299cm Rdk =476cm ∅110 mm L=2.7m Rdp =552cm

Rdk =552cm
∅110 mm L=2.7m Rdp =552cm

Rdk =552cm

∅110 mm L=2.5m
Rdp =291cm Rdk =539cm

∅110 mm L=2.5m i=Nie obliczony
Rdp =290cm Rdk =540cm

∅75 mm L=3.2m Rdp =574cm
Rdk =574cm

∅110 mm L=0.7m i=2.00% Rdp =-42cm
Rdk =-41cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =-1cm
Rdk =0cm

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =3cm

∅110 mm L=2.7m i=2.00% Rdp =-41cm
Rdk =-46cm

∅110 mm L=0.9m i=2.00% Rdp =-38cm
Rdk =-40cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =2cm

∅110 mm L=0.4m i=2.00% Rdp =-37cm
Rdk =-38cm

∅75 mm L=0.6m i=4.00% Rdp =33cm
Rdk =36cm

∅75 mm L=0.6m i=4.00% Rdp =21cm
Rdk =24cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =18cm
Rdk =21cm

∅75 mm L=0.2m i=4.00% Rdp =16cm
Rdk =17cm

∅75 mm L=2.5m
Rdp =36cm Rdk =283cm

∅110 mm L=0.7m i=2.00% Rdp =-39cm
Rdk =-41cm

∅75 mm L=0.6m
Rdp =-18cm Rdk =44cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =-1cm
Rdk =1cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =4cm
Rdk =5cm

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =1cm
Rdk =3cm

ø110 - ø110  - 45°

∅110 mm L=2.9m i=2.00% Rdp =-42cm
Rdk =-48cm

∅110 mm L=0.7m i=2.00% Rdp =-45cm
Rdk =-44cm

∅50 mm L=0.8m i=4.00% Rdp =-8cm
Rdk =-5cm

ø160 - ø110  - 45°

∅110 mm L=0.9m i=2.00% Rdp =-42cm
Rdk =-44cm

∅110 mm L=0.4m i=2.00% Rdp =-41cm
Rdk =-42cm

∅160 mm L=1.2m i=2.00% Rdp =-282cm
Rdk =-284cm

∅160 mm L=1.5m i=Nie obliczony
Rdp =-263cm Rdk =-118cm

∅75 mm L=0.7m i=4.09% Rdp =35cm
Rdk =38cm

∅75 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =32cm
Rdk =35cm

∅160 mm L=1.1m i=2.00% Rdp =-58cm
Rdk =-60cm

∅75 mm L=2.0m i=Nie obliczony
Rdp =49cm Rdk =254cm

∅160 mm L=1.5m i=2.00% Rdp =-54cm
Rdk =-58cm

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =-2cm
Rdk =0cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =-4cm
Rdk =-2cm

∅110 mm L=0.7m i=2.23% Rdp =-3cm
Rdk =-1cm

∅110 mm L=0.8m i=2.23% Rdp =-5cm
Rdk =-3cm

∅110 mm L=0.7m i=2.00% Rdp =-46cm
Rdk =-45cm

∅110 mm L=0.7m i=2.00% Rdp =-49cm
Rdk =-48cm

∅160 mm L=0.5m i=2.00% Rdp =-54cm
Rdk =-53cm

∅160 mm L=0.5m i=2.00% Rdp =-53cm
Rdk =-52cm

∅160 mm L=0.6m i=2.00% Rdp =-51cm
Rdk =-50cm

∅ 110 mm L=2.0m
Rdp =22cm Rdk =226cm

∅110 mm L=0.3m
Rdp =-23cm Rdk =12cm

∅110 mm L=2.7m i=2.00% Rdp =-44cm
Rdk =-50cm

∅75 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =29cm
Rdk =32cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =26cm
Rdk =29cm

∅75 mm L=0.3m i=4.00% Rdp =24cm
Rdk =25cm

∅110 mm L=1.6m i=2.00% Rdp =-43cm
Rdk =-40cm

∅75 mm L=0.7m i=4.10% Rdp =30cm
Rdk =33cm

∅75 mm L=0.6m i=4.00% Rdp =33cm
Rdk =36cm

∅160 mm L=10.7m i=2.00%
Rdp =-156cm Rdk =-177cm

∅110 mm L=0.4m
Rdp =-1cm Rdk =-43cm

∅110 mm L=0.2m
Rdp =-54cm Rdk =-64cm

ø110  - 44°

∅110 mm L=3.5m i=2.00% Rdp =-71cm
Rdk =-77cm

ø75

∅110 mm L=1.1m i=2.00% Rdp =-65cm
Rdk =-68cmø110  - 45°

∅110 mm L=0.4m
Rdp =-1cm Rdk =-37cm

ø75

∅110 mm L=0.9m i=2.00% Rdp =-68cm
Rdk =-66cm

∅110 mm L=0.7m i=2.00% Rdp =-66cm
Rdk =-64cm

ø75

∅110 mm L=0.2m
Rdp =-1cm Rdk =-24cm

∅110 mm L=0.3m
Rdp =-35cm Rdk =-57cm

∅110 mm L=0.7m i=2.00% Rdp =-63cm
Rdk =-64cm

∅75 mm L=3.3m Rdp =550cm
Rdk =550cm

∅75 mm L=4.7m
Rdp =70cm Rdk =540cm

∅50 mm L=0.8m i=4.90% Rdp =52cm
Rdk =56cm

∅75 mm L=0.2m
Rdp =55cm Rdk =36cm

∅110 mm L=0.2m
Rdp =0cm Rdk =-22cm

∅110 mm L=2.9m i=2.00% Rdp =-42cm
Rdk =-48cm

∅110 mm L=1.5m i=2.00% Rdp =-48cm
Rdk =-51cm

∅110 mm L=0.5m i=2.00% Rdp =-51cm
Rdk =-50cm

∅110 mm L=1.4m i=2.00% Rdp =-50cm
Rdk =-47cm

∅50 mm L=0.7m i=4.00% Rdp =-8cm
Rdk =-6cm

∅50 mm L=0.4m
Rdp =5cm Rdk =49cm

∅110 mm L=2.4m i=2.00% Rdp =-52cm
Rdk =-56cm

∅110 mm L=0.9m i=2.00% Rdp =-56cm
Rdk =-54cm

∅110 mm L=0.3m
Rdp =-1cm Rdk =-33cm

∅110 mm L=0.3m i=0.23% Rdp =-15cm
Rdk =-15cm

∅110 mm L=0.5m i=0.00% Rdp =-56cm
Rdk =-56cm

∅110 mm L=2.2m i=2.00% Rdp =-57cm
Rdk =-61cm

∅110 mm L=4.0m
Rdp =80cm Rdk =476cm

∅110 mm L=0.6m i=2.00% Rdp =-63cm
Rdk =-64cm

∅110 mm L=0.8m i=2.00% Rdp =-19cm
Rdk =-17cm ø110 - ø110  - 45°

∅110 mm L=3.5m i=2.00% Rdp =-337cm
Rdk =-344cm

∅110 mm L=0.4m i=2.00% Rdp =-63cm
Rdk =-62cm

∅110 mm L=2.4m i=2.00% Rdp =-344cm
Rdk =-349cm

∅110 mm L=1.8m i=1.80% Rdp =-64cm
Rdk =-67cm

∅110 mm L=2.2m i=2.00% Rdp =-68cm
Rdk =-72cm

∅110 mm L=2.2m i=2.00% Rdp =-68cm
Rdk =-73cm

∅160 mm L=3.7m i=2.00% Rdp =-80cm
Rdk =-87cm

∅110 mm L=0.8m
Rdp =158cm Rdk =242cm

∅110 mm L=0.4m Rdp =151cm
Rdk =151cm

∅110 mm L=0.9m
Rdp =49cm Rdk =139cm

ø110  - 46°

∅110 mm L=0.3m i=100.00%
Rdp =-60cm Rdk =-40cm

LEGENDA:
instalacja kanalizacji sanitarnej

KS12
Ø110

PCV 110 i=2,0%
L=1,1m

instalacja kanalizacji technologicznej

pion kanalizacji sanitarnej

wpust podłogowy

długość

materiał i średnica spadek

AKSONOMETRIA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  I TECHNOLOGICZNEJ

Pisuary: PCV Ø50, i=4,0%
PODEJŚCIA POD PRZYBORY:

Umywalki: PCV Ø50, i=4,0%
Natryski: PCV Ø50, i=4,0%
Ustępy: PCV Ø110, i=2,0%
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