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Projekt stanowi integralng czes¢ z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym

branzy: konstrukcyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej oraz elektrycznej

Uzupetnieniem projektu wykonawczego bedzie projekt wnetrz w zakresie:

o rzuty posadzek

widoki i kolorystyka Scian,
elementy dekoracyjne $cian,
sufity i oSwietlenie,

projekt zabudowy meblowej
dobor grup meblowych

wyposazenie placu zabaw
wyposazenie kuchni

zestawienie materiatowo ilosciowe elementéw wykonczenia i wyposazenia wnetrz
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OPIS TECHNICZNY

1.0. KATEGORIA OBIEKTU; PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:
1.1. Kategoria obiektu
Kategorie budynku: IX — budynki przedszkolne i budynki kultury; XI — Ztobki

1.2, Sposdb uzytkowania
Projektowany obiekt szkoty, po przebudowie, bedzie petni funkcje przedszkola 6-cio oddziatowego, Ztobka i gminne-
go osrodka kultury (GOK) z zapleczem kuchennym i socjalno-biurowym.
Placéwka spetia wymagania Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie ro-
dzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania (Dz.U. z dn.28 sierpnia 2017 r. Poz. 1657)

Budynek zostat podzielony na strefy funkcjonalno-przestrzenne:

PRZEDSZKOLE:
STREFA DZIENNEGO POBYTU
= Sale przedszkolne
= Biura
= Pokdj nauczycielski
= Pomieszczenie logopedy
KOMUNIACJA
= Wiatrotap
= Hol wejsciowy
= Korytarze
= Szatnia
STREFA SANITARNA
= Sanitariaty dla dzieci
= Sanitariaty dla personelu
= Pokoj socjalny z toaletq
POMIESZCZENIA DODATOWE
= Pomieszczenie gospodarcze
= Archiwum

Przewidywana ilo$¢ miejsc opieki dla dzieci:

= Przedszkole — 150 migjsc,

llo$¢ personelu

= Przedszkole: 12 nauczycieli + 4 opiekunki, dyrektor, sekretarka = 18

(nauczyciele bedg przebywaé w budynku w petnej ilosci ok. 30 min w ciggu dnia w momencie zmiany nauczy-
ciela koficzacego prace na oddziale i kilka razy w ciggu roku)

Zt OBEK/GOK
STREFA DZIENNEGO POBYTU
= Sale Ztobka
= Biblioteka
= Pokoje warsztatowe GOK
KOMUNIACJA
= Wiatrotap
= Hol wejsciowy
= Korytarze
STREFA SANITARNA
= Sanitariaty dla dzieci
= Sanitariaty dla personelu
= Pokéj socjalny z toaletq
POMIESZCZENIA DODATOWE
= Pomieszczenie gospodarcze
= Archiwum
= Wdzkarnia

Przewidywana ilo$¢ miejsc opieki dla dzieci:

= Zlobek — 15 migjsc

=  GOK-20 migjsc

llo$¢ personelu

= Zlobek: 2 opiekunki + dyrektor = 3

= GOK: 1 bibliotekarz + 3 pracownikéw GOK = 4
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ZAPLECZE KUCHENNE
STREFA DZIENNEGO POBYTU
= Kuchnia
= Zmywalnie
= Pomieszczenie podawcze
KOMUNIACJA
= Przedsionek
= Korytarze
STREFA SANITARNA
= Pokdj socjalny z toaletg
POMIESZCZENIA DODATOWE
= Zaplecze magazynowe

llos¢ personelu
= Kuchnia:4 kucharki + 1 intendent = 5
Praca bezposrednio w pomieszczeniu kuchni do 4godz, dziennie — praca czasowa.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny wraz z zestawieniem powierzchni wg rys A1b RZUT PIWNICY-ARANZACJA, A2b
RZUT PARTERU-ARANZACJA wg projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wnetrzwnetrz

1.3.

Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie powierzchni i kubatury

wysoko$¢ budynku

ok. 4.90 m (+/_10%)

dtugos¢ i szeroko$¢ budynku

59,61/36,81i37.15 m (+/_10%)

kat nachylenia potaci dachowej

dach wielospadowy ok. 5,70 — cze$¢ istniejaca
oraz 2.1%- czes$¢ projektowana

ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych

1 - bez zmian

ilos¢ kondygnacji podziemnych
czesciowe podpiwniczenie

Y4 kondygnacii istniejacej — bez zmian

Powierzchnia zabudowy

1726,20 m?

Powierzchnia uzytkowa

1640,49m?

Powierzchnia catkowita 2000,40 m2
Kubatura 4652,74 m3

POWIERZCHNIA NETTO (Pn= Py + Pug+ Pr) 1640,49m?2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA (P,) 880,96 m2
sale przedszkolne

sale ztobka

sale GOK

pokoje biurowe

pokdj nauczycielski

pomieszczenia wspdlne

POWIERZCHNIA UZYTKOWA DODATKOWA (Pq) 379,37 m2
= zaplecze kuchenne

= pomieszczenia sanitarne

= Kottownia

POWIERZCHNIA RUCHU 380,16 m2
= hole

= korytarze

= wiatrotapy

= szatnie

Szczegotowe zestawienie powierzchni przebudowywanej znajduje si¢ na rysunku A1b RZUT PIWNICY-
ARANZACJA A2b RZUT PARTERU - ARANZACJA - wg projektu architektoniczno-budowlanego.

1.4. Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych (w tym dzieci)
Budynek w swoich czesciach ogélnodostepnych jest catkowicie dostepny dla osdb niepetnosprawnych, uzytkowni-
kow wézkéw inwalidzkich iinnych korzystajacych ze Srodkéw pomocniczych.
Petna dostepno$¢ obiektu jest zapewniona poprzez:

= wjazd wdzkéw inwalidzkich prowadzacy z poziomu terenu na poziom wejscia do budynku
= pomieszczenia wc z wyposazeniem dla niepetnosprawnych,
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1.5.

1.6.

2.0.

2.1.

2.2.

23.

3.0.

3.1

= wyposazenie i aranzacja pokoi przeznaczona specjalnie dla 0séb poruszajacych sie na wozkach

= drzwi wewnetrzne o szeroko$ci w Swietle 90 cm,
= wszystkie wejscia, przejscia w obrebie poruszania sie 0séb niepetnosprawnych zaprojektowane jako bezprogowe.

= oznakowanie wewnetrzne pomieszczen i stref z uwzglednieniem os6b niedowidzacych
= yksztattowanie terenu wokot budynku dostosowane do poruszana 0séb na wézkach

Bezpieczenstwo pozarowe
Zmianie ulegaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynku

Wg projektu wyjéciowego Projekt zamienny
Typ budynku Szkota Przedszkole/ ztobek / GOK
Wysoko$¢ budynku Niski N Niski N
Kategoria zagrozenia ludzi ZLI ZLIi
Odporno$¢ pozarowa C cze$¢ nadziemna D’/ cze$¢ podziemna ,C”

Szczegbtowy opis wytycznych przeciwpozarowych w pkt. 9.0

Zaplecze kuchenne

W piwnicy zaprojektowano petng kuchnie do obstugi przedszkola i ztobka. Kuchnia i zmywalnia naczyn kuchennych
zostata zaprojektowana w czesci piwnicy, ktora w swoim obrysie jest poza gtéwng brytg budynku. Pozwolito to na
petne doSwietlenie pomieszczen oknami potaciowymi. Na umieszczenie pomieszczen kuchennych ponizej poziomu
gruntu jest odstepstwo PWSSE w Bydgoszczy. Pomieszczenia magazynowe i wezet socjalny sa w pozostatej czesci
piwnicy.

Na parterze zaprojektowano pomieszczenie rozdzielni, zmywalnie talerzy oraz pomieszczenie do mycia i przecho-
wywania wozkéw kuchennych. Transport positkéw miedzy kuchnig a rozdzielniq bedzie odbywat sie windg towaro-
wa.

Czas pracy w pomieszczeniu kuchni do 8 godz . — praca w petnym wymiarze godzin.

Szczegotowa technologia kuchni bedzie opracowana w projekcie wnetrz

ARCHITEKTURA

Forma obiektu
Gtéwna bryta budynku zostanie rozbudowana o parterowe skrzydto i facznik. Zatem cata bryla bedzie zbudowana z
trzech parterowych segmentow potaczonych tacznikami.

Funkcja obiektu

Funkcja budynku — przedszkole, Ztobek i Gminny O$rodek Kultury (GOK). Budynek zaprojektowano w sposéb za-
pewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefstwa pozaro-
wego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegréd. Zaprojekto-
wano warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegoinosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania ciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Obecnie, parterowy budynek szkoty ma prostg forme, dach wielospadowy o matym kacie nachylenia dachu ok. 5° i
proste attyki od frontu przestaniajace dach.

Po modernizaciji bryta budynku bedzie nadal parterowa, otrzyma nowoczesny wyglad, ale stonowany w wygladzie.
Okoliczne zabudowania to domy jednorodzinne z budynkami gospodarczymi, budynki wielorodzinne oraz zespét
parterowych budynkéw garazowych. Zabudowania majg rézny ksztatt, forme, oraz zréznicowane dachy wielospado-
we i ptaskie. Okolica nie posiada spojnosci architektoniczno-urbanistycznej, ktéra bytaby zdecydowanie przewazaja-
ca.

Budynek po rozbudowie i modernizacji nie bedzie elementem dominujgcym i nadal bedzie sie wpisywat w otaczajacy
krajobraz.

ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Budynek

Budynek istniejacy

= wyburzenia $cian i pionéw kominowych

wykonanie nowych $cian (nowy podziat funkcjonalno-przestrzenny budynku)
izolacja fundamentow

termomodernizacja oraz wykonanie elewaciji z ptyt widkno-cementowych
wymiana posadzki wraz z ociepleniem i ogrzewaniem podtogowym
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

prace wykoniczeniowe
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3.2.

33.

4.0

41.

41.1.

Dobudowa nowego skrzydta i strefy wejsciowej

= rozbudowa budynku o tacznik i skrzydto od strony zachodniej -
potaczenie z istniejacym budynkiem

= rozbudowa cze$ci wejsciowej do starej czeSci budynku

= montaz paneli fotowoltaicznych

= montaz centrali wentylacyjnej

Instalacje wewnetrzne

= wykonanie instalacji pompy ciepta powietrze-woda

= wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji
= wymiana instalacji wod-kan

= wymiana instalacji elektrycznej

Teren

zmiana podtaczen wod-kan do budynku
o$wietlenie zewnetrzne

wykonanie chodnikow i placéw
wykonanie podjazdu i parkingu

montaz placu zabaw dla dzieci

montaz wiaty grillowe;

nasadzenia zieleni

BUDOWLANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Przegrody, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Fundamenty, $ciany fundamentowe i izolacja fundamentow

Budynek istniejacy

= Fundamenty

Obiekt posadowiony jest bezpo$rednio na tawach fundamentowych. Podczas ekspertyzy nie stwierdzono konieczno-
§ci wzmocnienia fundamentow. Zaleca si¢ obsypanie $cian zewnetrznych czesci istniejacej budynku by poziom po-
sadowienia wynosit min 1,0m ponizej poziomu terenu.

W piwnicy widoczne sq miejsca zawilgocenia $cian przy studzienkach doswietlajacych. Sciane nalezy osuszy¢ i od-
grzybic.

W czasie trwania prac w obrebie fundamentéw nalezy je zaizolowaé izolacjg przeciwwilgociowa pozioma i pionowa,
oraz dociepli¢. Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, none, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigza-
nych czastek oraz innych zanieczyszen.

Wokét budynku zaprojektowano opaske ze Zwiru i ttucznia do gtebokosci spodu fundamentow.

= Studzienki doswietlajace )
Studzienki do$wietlajace oraz okna w piwnicy od wewnetrznego placu przy gtownym wejsciu ulegaja likwidaciji. Scia-
ny studzienek nalezy rozebraé, sciany budynku od zewnatrz oczysci¢, zaizolowac i dociepli¢ jak w pozostatej czesci
budynku.

Studzienka do$wietlajaca od frontu budynku, przy oknach do wezla sanitarnego w piwnicy, pozostaje.
Dodatkowo przy studzience zostanie wykonany spocznik i stopien betonowy przy wyjsciu z budynku.
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4.1.2.

41.3.

Po dokonaniu odkrywki nalezy oceni¢ zakres niezbednych prac naprawczych. Krata zabezpieczajaca otwor do wy-
miany na nowa,

= Studzienki doswietlajace

W czasie trwania prac w obrebie fundamentdw nalezy je zaizolowa¢ izolacjg przeciwwilgociowg pozioma i pionowa,
oraz dociepli¢. Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, none, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigza-
nych czastek oraz innych zanieczyszen.

Wokeét budynku zaprojektowano opaske ze zwiru i ttucznia do glebokosci spodu fundamentéw.

Dobudowa nowego skrzydia i strefy wejsciowej

Dobudowana cze$¢ budynku posadowiona bedzie bezpo$rednio na zelbetowych tawach fundamentowych.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm

Zgodnie z zaleceniami Opinii geotechnicznej nalezy wymieni¢ nasypy niebudowlane w sasiedztwie istniejacej ko-
ttowni budynku na grunt stabilizowany cementem lub chudy beton.

Opis wg cze$ci Il KONSTRUKCJA.

SF SCIANA FUNDAMENTOWA

= okladzina - ptyty widkno-cementowych (ponad terenem wysoko$¢ 30 cm)

folia kubetkowa

ptyty izolacyjne - styropian szary fundamentowy XPS gr. 15 cm (Ad = 0,031 [W/mK]); (CS(10) = 100 [kPa])
izolacja pionowa - dwusktadnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniajaca (KMB)

istniejaca $ciana fundamentowa (oczysci¢ przed wykonaniem izolacji)

lub nowa $ciana fundamentowa z bloczkédw betonowych fundamentowych w dobudowanych cze$ciach budynku

= izolacja pozioma — papa asfaltowa z przeznaczeniem do izolacji poziomej fundamentéw Superflex 10 (lub inna
alternatywna)

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne
Budynek istniejacy

Slz_1 SCIANA ISTNIEJACA ZEWNETRZNA

tynk wewnetrzny cementowo wapienny (malowany farbg kredowa i olejna)

cegfa lub pustak betonowy gr 24+25 cm

pustka powietrzna 4 cm

cegta peta (pustak betonowy) gr 12 cm

styropian gr. 10 cm (warstwa do usuniecia)

tynk mineralny na siatce gr, 1 cm (warstwa do usuniecia)

Na $cianach nie wida¢ znaczacych rys i spekan. Istniejacg izolacje styropianowg nalezy zerwac a Sciany oczysci¢ do
warstwy ceglanej (betonowej). Nastepnie wykona¢ docieplenie i nowg fasade wentylowang.

Dobudowa nowego skrzydta i strefy wejsciowej

SNz_1 SCIANA NOWA ZEWNETRZNA
= tynk wewnetrzny cementowo wapienny (malowany farbg akrylowa)
= pustak ceramiczny 25 cm

System ocieplenia budynku na $ciany istniejacego budynku oraz nowe
fasada wentylowana z plyt wtékno-cementowych z dociepleniem wetng mineralng

FW FASADA WENTYLOWANA

= plyty welny minerainej z czarnym welonem gr. 20 cm (Ad = 0,034 [W/mK])
= podkonstrukcja aluminiowa systemowa

= plyty wiékno-cementowe gr. 8 mm

Zalecenia w zakresie wykonania fasady wentylowanej wg standardéw wybranego producenta.
W projekcie zastosowano piyty firmy EQUITON. Detale elewacji rys D4 i D5.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Budynek istniejacy
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4.2,

4.3.

Istniejace Sciany wewnetrzne wykonane z cegly petnej (6,12,24 cm) obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym, malowane farbg kredowa lub olejng). Jest mozliwos¢, ze niektdre ze Scian sg wykonane z innego mate-
riatu niz cegta.

Podczas prac remontowych nalezy wszystkie oczysci¢ wszystkie $ciany, lamperie przetrze¢ i otynkowaé cienkg war-
stwa tynku o zwiekszonej przyczepnos$ci a nastepnie pomalowac farba lateksowa odporng na zmywanie.

Wytyczne dotyczace tynkowania i malowania wg projektu technicznego

Dobudowa nowego skrzydta i strefy wejsciowej

SNz_1 SCIANA NOWA, ZEWNETRZNA

= tynk cementowo-wapienny malowany farba lateksowa odporng na zmywanie, (lub tapetowanie, kafelkowanie).
= pustak ceramiczny 25 cm

= tynk cementowo-wapienny malowany farbg lateksowa odporng na zmywanie, (lub tapetowanie, kafelkowanie).

Posadzka na gruncie

Budynek istniejacy

Wedtug wykonanych fragmentarycznie odkrywek, wida¢ ze, obecna posadzka betonowa na gruncie z wykoriczeniem
lastryko lub panelami drewnianymi. Nalezy skué istniejace warstwy posadzki i wykonaé nowg posadzke na gruncie.
Podczas rozbiorki posadzki nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie naruszy¢ konstrukcji $cianek wewnetrznych. Nie jest wia-
dome, czy $cianki dziatowe stojg na istniejacym stropie, czy na gruncie.

UWAGA:

Podczas prac wymiany posadzki nalezy zachowa¢ goérny poziom istniejacej posadzki. Nalezy sprawdzi¢ poziom do
istniejacych nadprozy, aby byta mozliwo$¢ wstawienia nowych drzwi bez ich skuwania. Wysoko$¢ netto pomieszcze-
nia min 3,0 m.

W warstwie posadzki bedg prowadzone réwniez nowe instalacje wod-kan zgodnie z rysunkiem w czesci NSTALA-
CJE SANITARNE.

Budynek istniejacy - piwnica

PG_1 POSADZKA NA GRUNCIE PIWNICA
= posadzka zywiczna
= styropian twardy EPS100-083 gr. 10 cm z folia.
(tylko w pomieszczeniu kuchni i zmywalni, w pozostatych pomieszczeniach magazynowych bez ocieplenia)
= jstniejace warstwy podtogowe - betonowe

Budynek istniejacy - parter
Dobudowa nowego skrzydta i strefy wejSciowej

PG_1 POSADZKA NA GRUNCIE PARTER - OGRZEWANIE PODLOGOWE

= warstwa wykoriczeniowa panele podtogowe lub inny materiat wykofczeniowy dostosowany
do ogrzewania podtogowego.

wylewka jastrychowa z prowadzeniem instalacji ogrzewania podtogowego gr. ok 6,5 cm
docieplenie - styropian twardy EPS100-083 gr.i 10 ¢cm z folia.

izolacja przeciwwilgociowa pozioma — 2x fola zgrzewana

wylewka betonowa wyréwnujgca ok. 5 cm

podsypka piaskowa 15 cm

Strop, dach i pokrycie dachu
Budynek istniejacy

DI_1 DACH | STROP ISTNIEJACY - PARTER

Ptyta dachowa stalowa z wypetnieniem z wetny mineralnej gr 10 cm — nowa warstwa
3x papa na lepiku

szlichta 2 cm

pytki korytkowe betonowe w spadku 10%

pustka powietrzna

wetna mineralna ok. 10 cm

paroizolacja

ptyty kanatowe 10 cm

tynk

Budynek istniejacy — zadaszenie piwnicy

DI_2 DACH | STROP ISTNIEJACY - NAD KUCHNIA

Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyniska
PRZEDSZKOLE/Zt OBEK/GOK_LASKOWICE AT



4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

= Plyta dachowa stalowa z wypetnieniem z wetny mineralnej gr 10 cm — nowa warstwa
= 3x papa na lepiku
= Strop zelbetowy 17,5 cm

Dobudowa nowego skrzydta i strefy wejsciowej

DN_1 STROPODACH NAD NOWYM SKRZYDLEM, LACZNIKIEM | SZATNIA
Ptyta dachowa stalowa z wypetnieniem z wetny mineralnej gr 20 cm

2x papa na lepiku

szlichta 2 cm

strop zelbetowy 24 cm

tynk

Nadproza drzwiowe

Nadproza drzwiowe w $cianach istniejacych pozostajg bez zmian. Po demontazu istniejacych drzwi naprawi¢ ewen-
tualne ubytki.

Dla $cian dziatowych nadproza prefabrykowane zgodnie z systemem murowania $cian dziatowych w budynku.

W $cianach lekkich GK montaz drzwi wg zalecer wybranego systemu.

Podciagi

Zaprojektowano wyburzenie cze$ci Scian pomiedzy pomieszczeniami.

Podciag stalowy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego ponizej istniejacych kanatéw wentylacyj-
nych.

Izolacje wodochronne

= dwusktadnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniajaca (KMB) do izolacji fundamentéw - izolacja pozioma i
pionowa na tawach i $cianach fundamentowych

= folia kubetkowa - pionowa izolacja fundamentéw

= folia izolacyjna przeciwwilgociowa, zgrzewalna — izolacja posadzki na gruncie

= papa izolacyjna — izolacja pozioma fundamentéw

UWAGA:

Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowac¢ preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i osuszajace, oraz
w zaleznosci od ich przeznaczenia i miejsca w budynku, wykona¢ z materiatéw i w sposdb zgodny z Polskg Norma,.
W razie koniecznosci budynek nalezy zabezpieczy¢ za pomocg drenazu zewnetrznego (do ustalenia na etapie wy-
konawstwa na budowie).

Izolacje termiczne - ocieplenie

= piyty izolacyjne do podtdg - styropian EPS 031 (Ad = 0,031 [W/mK]); twardo$¢ 100; gr.10 cm
- ocieplenie posadzki na gruncie

= plyty izolacyjne na fundamenty, hydrofobowe - XPS (Ad = 0,035 [W/mK]); (CS(10) = 100 [kPa]); gr. 15 cm
- ocieplenie muréw fundamentowych

= plyty izolacyjne fasadowe — wetna mineralna z welonem czarnym (Ad = 0,031 [W/mK]) gr.20 cm
- ocieplenie $cian

= plyta dachowa stalowa z wypetieniem z wetny minerainej gr 10 cm (Ad = 0,031 [W/mK]) gr.20 cm
- ocieplenie stropu nad parterem, murtaty i podbitek

= 10cm (Ad =0,031 [W/mK]) gr.20 cm
- ocieplenie stropu nad parterem, murtaty i podbitek

Kominy

Piony kominowe i wentylacyjne zostang wyburzone. Otwory po kominach nalezy zabezpieczy¢ i zaizolowaé
Kominki wentylacyjne stalowe wg rysunku rzutu dachu.

Komin dawnej kottowni zdemontowany do wys 1m, bedzie stuzyt jako pion wentylacyjny

Scianki dziatowe

Dobudowa nowego skrzydta i strefy wejsciowej

SNw_2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12 cm

= plyta kartonowo gipsowa gr. 1,25 (malowanie, tapetowanie, kafelkowanie)
= konstrukcja aluminiowa gr 10 cm z wypetniem wetng mineralng

= plyta kartonowo gipsowa gr. 1,25 (malowanie, tapetowanie, kafelkowanie)

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty wodoodporne. Wykonywaé konstrukcje zgodnie z zaleceniami danego
systemu szczegolnie z uwzglednieniem wzmocnien | zabezpieczen akustycznych
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4.9.1.

4.9.2.

4.10.

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4114

4.11.5.

4.11.6.

Warto$¢ minimalna izolacyjno$ci akustycznej R’a1 dla $cian bez drzwi oddzielajgcych pomieszczenia to dla sal 50
dB; od innych sal; 50 dB od pomieszczen gospodarczych; 40 dB od korytarzy

Sciana szklana

$Sz_1 SCIANA ZEWNETRZNA SZKLANO-ALUMINIOWA
witryna szklana w cieptych profolach aluminiowych
U=1,5 W(m2K).

SSw_1 SCIANA ZEWNETRZNA SZKLANO-ALUMINIOWA
Sciane miedzy korytarzem a bibliotekg zaprojektowano jako szklano-aluminiowg EI15. Wykonanie wg zalecen wy-
branego systemu. Dolne panele wykonac ze szkta bezpiecznego. W $cianie znajdujq sie drzwi dwuskrzydtowe

Zestawienie projektowanej stolarki wg projektu technicznego

Sciana mobilna

Sciana mobilna zostata zaprojektowana migdzy salami przedszkolnymi oraz miedzy bibliotekq a czytelnia. Wymiary
1050x260 cm oraz 400x260 cm. Parkowanie boczne, moduty o szerokosci ok. 90 -100 cm, wysokosci 260 cm; aku-
styka paneli 50dB; kolor biaty

Moduty zawieszone sg w torze jezdnym instalowanym w ptaszczyznie sufitu bez prowadnicy podtogowe;.

Wytyczne wg projektu technicznego.

Stolarka
Zestawienie projektowane;j stolarki wg projektu technicznego

Drzwi zewnetrzne

= Drzwi gtéwne zaprojektowano drzwi niesymetryczne, dwudzielne o wymiarach min. 150/260cm. Szeroko$¢ szer-
szego skrzydfa 1,0 m. Wspdtczynnik Uimax [W/(m2-K)]=1.1 Konstrukcja szklano-aluminiowa, antywtamaniowa, ko-
lor biaty.

= Drzwi ewakuacyjne, jednoskrzyditowe z naswietlem, o wymiarach min. 120/260cm, zaprojektowano w korytarzu.
Wspotczynnik Ugmax) [W/(m2-K)]=1.1 Konstrukcja szklano-aluminiowa, antywtamaniowa, kolor biaty.

Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano stolarke typowa do pomieszczen wewnetrznych, zamawiang wedtug zestawienia stolarki. Dodatko-
wo dla wszystkich pomieszczen sanitarnych zaprojektowano drzwi z kratkami wentylacyjnymi o sumarycznym prze-
kroju nie mniejszym niz 0.022 m2 w dolnej czesci drzwi.

Drzwi do sanitariatéw oraz do pomieszczen socjalnych, ktore otwierane s na zewnatrz na droge ewakuacyjng zao-
patrzy¢é w samozamykacze. Zestawienie projektowanej stolarki wg projektu technicznego.

Drzwi wewnetrzne szklane
Drzwi szklano aluminiowe zaprojektowano niesymetryczne, dwudzielne o wymiarach min. 150/260cm
Zestawienie projektowanej stolarki wg projektu technicznego.

Okna

Zaprojektowano stolarke typowa, zamawiang wedtug zestawienia stolarki.

Zastosowa¢ okna PCV w kolorze biatym, ktére majg wentylacyjne nawiewniki okienne. Zaleca sie¢ montaz okien z
gbrng poziomg szczeling o regulowanej wielkosci otwarcia i z filtrem przeciwpytowym. Okna powinny posiadaé
wspbdtczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, a= 0,5-1,0 m3/m, h, daPa23.

Z uwagi na powierzchnig przeszklenia i wymagan dotyczacych oszczedno$ci energii, nalezy stosowac okna z cie-
ptymi profilami o termoizolacyjno$ci spetniajacej warunek U<1,1 W/(mZK)

Wielko$¢ i podziat okien dostosowaé do istniejacej stolarki.

Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne systemowe dla elewaciji z ptyt wiokno-cementowych. Szczegéty wg projektu technicznego.
Dotyczy to réwniez wymiany parapetow w juz istniejacej stolarce okienne;.

Parapety wewnetrzne
Budynek istniejacy
Istniejace parapety lastrykowe pozostawi¢. Wykonaé prace renowacyjne: zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki, wyszli-

fowaé.

Dobudowa nowego skrzydta i strefy wejsciowej
Zaprojektowano parapety wewnetrzne z lastryko, dopasowac typ do istniejacych parapetéw w budynku
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4.11.

Wykonczenie wnetrza
Projekt aranzacji wnetrz daje mozliwo$¢ indywidualnego wykanczania wnetrza za wyjatkiem pomieszczen oraz in-
nych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego oraz z uwagi na instalacje i funkcje uzytkowe.

4121 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako mokre cementowo - wapienne kat IV, z gipsu na mokro, lub inne alternatywne spet-
niajgce warunki normowe i posiadajace certyfikaty.
Istniejgce otynkowane Sciany przeszlifowaé i uzupetni¢ ubytki.

4.12.2. Posadzki

= Hol wejciowy, korytarze, sale warsztatowe, biblioteka, biura:
panele laminowane charakteryzujace sie wiekszg odpornoscig na zarysowania przeznaczone do pomieszczen
uzytecznosci publicznej o wysokim natezeniu ruchu; Parametry: KI.32/ACS5.
= Sale przedszkolne i ztobkowe:
Wyktadziny dywanowe przeznaczone do pomieszczen przedszkolnych, antposlizgowa, antyalergiczna
= Wezet sanitarny, pomieszczenie gospodarcze i kuchnia:
kafle podtogowe gresowe $cienno-podtogowe;
Szczegoétowe wytyczne wg projektu technicznego

412.3. Okfadziny $cian

Projektuje sie wytozenie $cian glazurg w pomieszczeniach mokrych: w.c., tazienka od poziomu posadzki do wysoko-
§ci sufitu podwieszonego 250cm, a w pomieszczeniach socjalnych - pas $ciany miedzy szafkami dolnymi i gérnymi.
W migjscach szczegdlnie narazonych na wode — w kabinach natryskowych, pod glazurg wykonac izolacje wodo-
chronng na $cianie. Typ kafli wg wytycznych projektu technicznego

412.4. Malowanie i tapetowanie

5.

5.1.

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami akrylowymi lub lateksowymi.
Szczegotowe wytyczne wg projektu technicznego

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Instalacje i urzadzenia sanitarne

5.1.1.Instalacje wodociaggowe - dane ogéine

Budynek zasilany bedzie nowym przytaczem wodociggowym z istniejacej sieci wodociggowej dn160 zlokalizowanej w
okolicy istniejacego budynku. Przebudowa przytacza wody wg odrebnego opracowania przytacza wodociggowego jako
inwestycja wtasna Gminy.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku na podstawie normatywnych
wyptywow wynosi q=1,93dm?/s. W budynku zaprojektowano 3 hydranty DN25 o wydajnosci 1,0 dm3/s. Zapotrzebowanie
wody na cele socjalno-bytowe jest mniejsze od pozarowego oraz przez zastosowanie zaworu priorytetu nie bedzie
jednoczesnego rozbioru wody bytowej i pozarowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w
projektowanym zasobniku cwu zasilanym z projektowanych pomp ciepta powietrze-woda.

5.1.2.Kanalizacja sanitarna - dane ogdlne

5.2,

5.3.

Scieki sanitame z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez istniejace i projektowane przytacza kanalizacji
sanitarnej doprowadzone do budynku. Scieki z kuchni zostang odprowadzone przed odrebne przytacze do separatora
tluszczow skad zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng, wyprowadzong ponad dach budynku.

Instalacje i urzadzenia grzewcze

Budynek wyposazony bedzie w grzejniki stalowe plytowe, tazienkowe oraz instalacje ogrzewania podtogowego, ktéra
pozwala na utrzymania obliczeniowych temp. wewnatrz pomieszczen na poziomie 20°C. Zrédlem ciepta sg 2 pompy
ciepla powietrze - woda zlokalizowane na dachu budynku i w terenie oraz kociot elektryczny o mocy 120kW
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnicy. Kociot elektryczny bedzie uruchamiany tylko przy
temperaturze zewnetrznej ponizej -20 °C. Projektowane urzadzenie grzewcze pokryjg zapotrzebowanie na ogrzanie
budynku, zasilenie central wentylacyjnych cieptem technologicznym oraz przygotowanie cwu.

Instalacje wentylac;ji i klimatyzaciji

Dla budynku projektuje sie w cato$ci instalacje wentylacji mechanicznej podzielong na 2 systemy nawiewno-wywiewne i
1 system wywiewny. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie Zadanych iloSci wymian powietrza oraz
parametréw temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. Pomieszczenia objete wentylacjg
mechaniczng zostaly pogrupowane i obstugiwane poszczegoinymi instalacjami nawiewno - wywiewnymi, przy
uwzglednianiu ich przeznaczenia, klasy czystosci i ich wzajemnych powigzan funkcjonalnych.

Dla wybranych pomieszczen wskazanych przez Inwestora projektuje sie instalacje chtodzenia wodg lodowa. Budynek
zostanie zasilony w chtéd przez projektowane pompy ciepta chtodzone powietrzem. Montaz instalacji wody lodowe;
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bedzie polegat na montazu hydraulicznych jednorurowych klimakonwektoréw $ciennych w funkcji chtodzenia oraz
doprowadzeniu wody lodowej do chfodnic central wentylacyjnych.

5.4. Instalacje i urzadzenia elektryczne

5.4.1.Zakres opracowania projektu instalacji elektrycznej
Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia:
= rozdzielnice elektryczne gtéwne,
= instalacje o$wietleniowg (0$w. podstawowe i awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne)
= Instalacje gniazd wtykowych;
= instalacja sitowa;
= instalacje przeciwprzepieciowg,
= instalacje sieci potaczen uziemiajacych i wyréwnawczych,
= instalacje odgromowa,
= zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,
= instalacja RTV;
= instalacja monitoringu wizyjnego CCTV;
= instalacja kontroli dostepu (domofon);

5.5. Rozdzielnica gléwna RG.B
W pomieszczeniu przedsionka w piwnicy nalezy zamontowa¢ projektowang rozdzielnice gtowng budynku RG.B. Zasto-
sowano rozdzielnice natynkowa, w ktdrej nalezy zamontowac osprzet elektryczny niskiego napigcia. Z rozdzielnicy gtow-
nej wyprowadzi¢ obwody zasilajgce dla podrozdzielnic elektrycznych obstugujacych poszczegdine strefy budynku
(przedszkole i ztobek z gminnym o$rodkiem kultury)
Wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy w sposéb trwaly i czytelny oznaczy¢. Na drzwiczkach rozdzielnic (od
strony wewnetrznej) nalezy umiesci¢ schemat strukturalny rozdzielnicy.
Tablica rozdzielcza ma by¢ wykonana w warunkach warsztatowych, z zatgczonym $wiadectwem kontroli technicznej i
gwarancjg. Odej$cia z rozdzielnic wyprowadzi¢ poprzez listwe zaciskowa.

5.6. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Dla catego budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP. Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie wy-
laczat wszystkie odptywy podtaczone do rozdzielnicy przytaczeniowej budynku, oprécz odbioréw bioracych udziat w
ochronie pozarowej budynku.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostat zlokalizowane przy wejsciach gtéwnych do budynku.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy odpowiednio oznakowac.

5.7. Instalacje odbiorcze
Z poszczegblnych podrozdzielnic do odbiornikdw wymagajacych zasilania, wyprowadzié¢ obwody zasilajace. Zasilanie nalezy
doprowadzi¢ do:
= QOSwietlenie;
= gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia;
= gniazd wtyczkowych urzadzen technologii;

= Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi YDYzo 3x1,5; YDYZo 3x2,5 - 750V.

5.7.1. Oswietlenie podstawowe
W projektowanych pomieszczeniach przyjeto oprawy oswietleniowe montowane do stropu podwieszanego lub do stropu
wiadciwego, zapewniajace w poszczegdlnych pomieszczeniach $rednie natezenie oSwietlenia zgodnie z wymogami
normy. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oprawy w wykonaniu szczelnym (min 1P44).
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez taczniki lokalne, montowane przy drzwiach. Oprawy o$wietleniowe
zainstalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr E/R1.

5.7.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionego o$wietlenia naturalnego nalezy stosowa¢ awaryjne o$wietlenie ewa-
kuacyjne, samoczynnie zatgczajace sie w przypadku braku zasilania podstawowego.
Oswietlenie to powinno zapewnia¢ dostateczne o$wietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania
sig ludzi w razie przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia wydzielone oprawy wy-
posazone w modut awaryjny przetacza sie na zasilanie z wtasnych wewnetrznych zrodet zasilania, zapewniajac prace
oprawy przez 2 godziny i natezenie $wiatta co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drogi i 5 Ix w miejscach ustawienia
sprzetu i urzadzen p.poz.
Nad drzwiami wyj$ciowymi i w poblizu kazdej zmiany kierunku drogi ewakuacji zaprojektowano ewakuacyjne znaki pod-
Swietlane, zasilane z wewnetrznych zrodet zasilania zapewniajace prace oprawy przez 1 godzine w trybie awaryjnym.
Projektuje sie zastosowanie wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, samoczynnie zataczajacych
sie w przypadku braku zasilania podstawowego (praca na ciemno). Zastosowano oprawy autonomiczne, z wiasnym pod-
trzymaniem zasilania.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 (Dz.U.Nr.85z 2010 poz.553)

5.7.3.0swietlenie terenu
Projektowany teren bedzie oswietlony przy zastosowaniu stupéw o$wietleniowych do ustawienia na fundamencie.
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Oprawy o$wietlenia zewnetrznego zatgczane bedg samoczynnie za posrednictwem wytacznika zmierzchowego.

5.7.4. Gniazda wtykowe
W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje zasilajaca gniazda ogélnego przeznaczenia (gniazda porzad-
kowe) oraz gniazda zasilajace urzadzenia technologiczne. Gniazda wtyczkowe zainstalowaC w miejscach i na wysokosciach
pokazanych na rysunku E/R2.

5.7.5. Zasilanie urzadzen wentylacji
Wszystkie urzadzenia wentylacji i klimatyzacji dostarczone zostang z automatykg sterujaca. Dodatkowe elementy steru-
jace nalezy wykona¢ wg. wytycznych projektu wentylacji.

5.8. Instalacje komputerowe
W pom. biurowym projektuje sie zainstalowanie szafki teletechnicznej (RACK), z ktorej nalezy wyprowadzi¢ przewody do
stanowisk komputerowych.
Dla instalacji komputerowej nalezy zastosowac przewod 5 kategorii typu UTP 5e. Przewody nalezy wyprowadzi¢ w pom.
zaplecza socjalnego w szafce serwerowej RACK.
Przytacze internetowe i telefoniczne doprowadzi¢ do projektowanej w pom. biurowym szafki teletechnicznej.
Przewody na stanowiskach pracy zakonczy¢ gniazdami komputerowymi typu RJ45 (podwojnymi).

5.9. Instalacja RTV —-antenowa instalacja zbiorowa TV/SAT
Dla budynku zaprojektowano antenowg instalacje zbiorowa TV/SAT.
Na dachu budynku zainstalowany bedzie zestaw antenowy. Od projektowanych anten projektuje sie utozenie kabli tele-
wizyjnych typu TT-113Cu PE GEL odpornego na promieniowanie UH (klasa ekranowania A) do tablicy teletechniczne;
TT.

5.10. Instalacja domofonowa

Dla projektowanego budynku zaprojektowano instalacje domofonowa. Nalezy zastosowaé system cyfrowy, 2-

przewodowy, obejmujacy:

= Zasilacz systemu 2-przewodowego do instalacji domofonowej; napiecie zasilania 230V; zapewniajacy dla instalacii
27V DC; 1,2A; zapewniajacy ochrone przed zwarciem i przecigzeniem. Urzadzenie z podwojng izolacjg SELV;

= Panel zewnetrzny audio do pracy w systemie 2-przewodowym, montaz natynkowy, wyposazony w klawiature nume-
ryczng z dodatkowymi przyciskami: potwierdzenia otwarcia kodem oraz klawisz do wywotania adreséw alfanume-
rycznych

= Domofon stuchawkowy z 3 klawiszami do obstugi funkcji podstawowych: otwarcie zamka, aktywacja panelu, o$wie-
tlenie oraz 4 klawiszami numerowanymi (od 1 do 4).

5.11. System monitoringu wizyjnego CCTV
W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje systemu monitoringu wizyjnego CCTV. System CCTV bedzie
oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez rejestrator wideo. System CCTV bedzie wykorzystywat
dedykowane okablowanie strukturalne FTP cat 5a. Rejestrator monitoringu zamontowa¢ w pom. woznej.

5.12. Instalacja fotowoltaiki
Na dachu budynku projektuje sie system paneli fotowoltaicznych, ukierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej
na wiasne potrzeby budynku.
Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 40,0kW.
Moduty fotowoltaiczne (PV) zostang zamocowane na dachu budynku z wykorzystaniem mocowar i konstrukcji systemo-
wych. Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad zasilania i opomiarowania obiektu.

5.13. Instalacja ochronny przepieciowej
Ochrong objeto instalacje elektryczng zasilang z projektowanej rozdzielnicy budynku RG.B. Pierwszy stopier ochrony
realizowany jest przez ochronniki przepieciowe zainstalowane w rozdzielnicy gtownej budynku . Jako drugi stopien
ochrony przewidziano ochronniki przepieciowe montowane w podrozdzielnicach strefowych.
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepieciami doziemnymi ochronnik nalezy podtaczy¢ do uziemienia o re-
zystancji nie wiekszej niz 10 Ohm.

5.14. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona od porazen pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim bedzie zapewniona przez zastosowanie urzadzen,
osprzetu i przewodéw w obudowach oraz izolacji spetniajgcych wymagania napieciowe obwodow pierwotnych.
Jako system ochrony od porazen przy dotyku posrednim w obiekcie zastosowane jest samoczynne wytgczenie zasilania
oraz inne $rodki ochrony w razie potrzeby wynikajacej z zaostrzonych warunkéw $rodowiskowych. Instalacja wykonana
jest w uktadzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do przewodu ochronnego PE przytaczy¢ wszystkie me-
talowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwodéw odbiorczych.
Przewody: neutralny ,N” i ochronne ,PE” poza punktem PEN nie moga sie ze sobg taczy¢. Przewdd ochronny ,PE” po-
winien by¢ trwale oznaczony barwami z6ltg i zielona. Przewod ten nie moze by¢ w zadnej cze$ci instalacji przerywany
tacznikiem ani bezpiecznikiem.
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami.

5.15. Giéwne potaczenia wyréwnawcze
W rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.B nalezy zamontowa¢ gtéwng szyne potaczen wyrdwnawczych (GSPW) i podigczyé
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5.16.

5.17.

do niej wszystkie metalowe masy, ktdre moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem. Gtéwng szyne polaczen wyrow-
nawczych nalezy potaczy¢ przewodem LYg10 z lokalng szyng wyrdwnawcza lub z lokalnym uziomem;

Instalacja odgromowa

Uwzgledniajac wymagania normy projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;.

Zwody poziome na dachu wykonane bedg drutem stalowym ocynkowany typu FD¢ 8/Zn. Jako przewody odprowadzaja-
ce zastosowano drut stalowy ocynkowany FD¢ 8/Zn zamontowane pod elewacjq i potaczone z uziomem otokowym.

Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przy-
stapieniem do robét wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z catoscia dokumentacji branzowej. W sprawach nie
okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano instalacyjnych

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych

DI_1- dach ocieplony istniejacy -U=2,974 Wim2K
DI_2- dach ocieplony istniejacy nad kuchnig - U =2,800 W/m2K
DN_1- dach ocieplony nowy - U =2,800 W/im2K
PG_1 - posadzka na gruncie piwnica -U=0,173 W/im2K
PG_2 - posadzka na gruncie parteru -U=0,173 W/m2K
SF - éciana fundamentowa -U=0,30 Wim2K

SZ2 - sciana strukturalna ocieplona -U=0,198W/m2K
Slz_1 - $ciana istniejgca zewnetrzna z fasadq wentylowang - U =2,500W/m2K
SNz_1 - éciana projektowana zewnetrzna z fasadg wentylowang - U =2,500W/m2K
DZ - drzwi projektowane - U =1,300W/m2K
OZ - okna projektowane - U =0,900W/m2K

Wymagania dotyczace okien i drzwi

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno-
§cig energii wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997 roku (poz.
878) z pozniejszymi zmianami.

Cata stolarka w budynku istniejacym zostanie wymieniona na spetniajacq wymagania normowe.

Charakterystyka energetyczna zawarta zostanie opracowana w czesci projektu technicznego

Gospodarka cieplna budynku

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o warto$ciach wspdtczynnikdw przenikania ciepta poni-
zej wymaganych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 05.07.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zaliczy¢ mozna do energoosz-
czednych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna, przy kubaturze ogrzewanej 1423,4 m3 wynosi 72,3 [kWh/m2rok]
Szczegotowe obliczenia w czeSci CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno-
§cig energii wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 roku (poz.
878) z p6zniejszymi zmianami.

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi:

e Q=1,93dmds

Zapotrzebowanie wody na cele pozarowe wynosi:

e Q=2,0dmd¥s

llo$¢ odprowadzanych $ciekdw z budynku bedzie réwna zapotrzebowaniu wody dla potrzeb socjalno — bytowych.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych
¢ Moc zainstalowana Pi=250,0 kW
e Wsp. jednoczesnosci kj=0,7
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7.1.

7.2.

73.

74.

7.5.

7.6.

¢ Moc obliczeniowa Po=170 kW
o Moc przytaczeniowa Pp=150,0 kW
e Prad obliczeniowy lo=2615A przy cos fi = 0,91

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Potozenie obiektu.

Teren dziatek inwestycji — znajduje sie w Laskowicach na dziatce 1/22. W/w teren objety jest ustaleniami Decyzji o usta-
lenie lokalizacji celu publicznego. Teren nie lezy na ternach objetych ochrong ekologiczng terenéw zielonych — OTAB,
ani na terenach objetych ochrong przyrody w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O
ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr. 92 poz. 880) — art. 6 ust., teren inwestycji nie znajduje sie takze w otulinie form
ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Zapotrzebowanie ilos¢ i jako$é wody oraz odprowadzenie Sciekéw

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku na podstawie normatywnych
wyptywow wynosi q=1,93dm?/s. llo§¢ odprowadzanych $ciekéw z budynku bedzie réwna zapotrzebowaniu wody dla
potrzeb socjalno — bytowych.

Scieki odprowadzane z budynku beda spetnialy wymagania jakim powinny odpowiada¢ écieki odprowadzane do
miejskich systemoéw kanalizacyjnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i ptynnych
Budynek ma zaprojektowane ogrzewanie pompa ciepta powietrze-woda zatem nie emituje szkodliwych gazéw, pytdw
lub ptyny.

Odpady state

Przewiduje sie jedynie $mieci bytowe. Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Smiet-
nik i pomieszczenie na odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania
dziatki. Prowadzona bedzie selektywna gospodarka odpadami, planowana jest segregacja odpaddw : szkto, makulatura,
plastik

Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
Obiekt, realizowany jako budynek ustugowy z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie
wprowadza szczegoinej emisji hatasow i wibracji ani promieniowania.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek biurowy niski z uwagi na duzg dziatke nie powoduje szczegoinego zacieniania otoczenia, a fundamentowanie
nie powoduje gtebokiego naruszenia uktadéw korzeniowych z racji duzej odlegtosci od drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania domu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudo-
wana.

ANALIZA,MO2LIWOS'CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

= kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowa-
nia materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

= kotly na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania materiatu
jeszcze wiekszego niz w przypadku kottdw opalanych drewnem dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek
ekonomiczny jest nie uzasadniony.

= kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej - najwigksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepu-
je w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

= pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno — ma-
teriatowego budynku.

= spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

= energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

= kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w

okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

systemy fotowoltaiczne; zastosowano.

pompa ciepta powietrze-woda jako gtéwne zrodto ciepta: zastosowano.

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwoéci lokalizacii.

energia geotermalna: w zwigzku z przebudowa istniejacego budynku — fundamentowania, brak mozliwosci realizaci
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9. WYTYCZNE PRZECIW POZAROWE

9.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

= kwalifikacje pozarowa,

= ustalenie klasy odporno$ci pozarowej budynku - okre$lenie wymaganej klasy pozarowe;j,

= okre$lenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw, stopnia rozprzestrzeniania sie ognia elementow
budowlanych

= podziat obiektu na strefy pozarowe,

= okreslenie warunkow ewakuaciji ludzi (na podstawie przewidywane;j ilosci oséb w pomieszczeniach, kondygnacjach),
wymagania dotyczace oznakowania drég ewakuacyjnych i ich oSwietlenia,

= okre$lenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do ktorych zaliczamy.: hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzadzenia zapobiegajace przed zadymianiem lub urzadzenia oddymiajace, drzwi
przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu
pozarowym, instalacji o$wietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajace, pompy w pompowni
przeciwpozarowej, agregat pradotwdrczy itp.,

= okre$lenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

= okreSlenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia
pozaru, urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

= okre$lenie rodzaju urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru a w szczegdlnosci systemu sygnalizacji pozaru, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej [pompownia przeciwpozarowa ,zbiornik wody przeciwpozarowej, agregat
pradotwérczy ], wentylacji i urzadzen oddymiajacych , o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania
podstawowego i rezerwowego w obiekcie, monitorowania obiektu przez ochrone obiektu

= cze$¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania przeciwpozarowe
niezaleznie od podanych w opisie.

9.2. Dane obiektu:
Przeznaczenie :
Przedszkole/ztobek/GOK.

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Budynek z 2 kondygnacjami . W tym 1 nadziemna i 1 podziemna.
Budynek z wysoko$cig 4,8m, budynek niski.

Powierzchnia zabudowy : 1656 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 1680 m2

Lokalizacja :

Budynki ze $cianami $cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja wymagang klase odpornoci
ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynkéw .

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

W obrebie budynku zabudowa budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagroZenia ludzi .

Odlegto$¢ do granic dziatki : ponad 4m .
Odlegto$¢ do budynkow sasiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi: ponad 8m.

9.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku
nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

9.4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obciagzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z
tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestosé obcigzenia
ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sie stosowania materiatow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje za-
grozenie wybuchem.
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9.6.

9.7.

9.38.

9.9.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszcze-
niach :

Przedszkole: Przebywanie 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie . Kategoria zagrozenia ludzi ZL |I.
Pomieszczenia sal dla dzieci z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 30 oséb jednorazowo.

Szatnia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 30 os6b.

Kuchnia na kondygnacji podziemnej dla 3 0sob zatrudnionych . Pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I.

Pomieszczenia biblioteki i czytelni z zagospodarowaniem umozZliwiajgcym przebywanie do 50 oséb. Kategoria
zagrozenia ludzi ZL |1l

Kondygnacja podziemna nie przewidziana dla uzytkowania odréb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywanie :

-parter do 300 oséb .

- kondygnacja podziemna do 3 osob .

W budynku przebywanie do 300 os6b jednorazowo.

Pomieszczenia socjalne i zaplecza technicznego i gospodarczego , na kondygnacji podziemnej i parteru, nie
przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywania w nich tych samych oséb do dwoch godzin na dobe, a
czynno$ci w nich wykonywana posiada¢ bedg charakter dorywczy .

Podziat na strefy pozarowe : budynek stanowi jedna strefe pozarowa . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il + ZLIIl. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 1680 m2 , przy dopuszczalnej 5000 m2.

W strefie pozarowe wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczno — gospodarcze na kondygnacji podziemnej oraz
kottownia olejowa ze zbiornikiem na olej opatowy w pomieszczeniu o pojemnosci do 1mé.

Kuchnia na kondygnacji podziemnej jako przeznaczona na pobyt ludzi nie wymaga wydzielania pozarowego.

Z kondygnacji podziemnej zapewnia sie bezpo$rednie wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku.

Uwaga : pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, jako nie przeznaczone na pobyt ludzi, powigzane funkcjonalnie z
pomieszczeniami uzytkowymi i na ich potrzeby w ramach wspéinych stref pozarowych.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku w cze$ci nadziemnej : ,,D” na podstawie § 212 ust.3 WT.
Kondygnacja podziemna ,,C”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sq zaliczone do roznych kategorii ZL lub PM, klasy odpornosci
pozarowej okresla sie dla poszczegdlnych kondygnacji odrebnie.

Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy odpornosci ogniowej niz
kondygnacja nad niq .

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j :

= Gloéwna konstrukcja spetia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30 oraz R60 w klasie odpornosci pozarowej ,C”.

= Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.

= Strop nad kondygnacja podziemng spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej REI 60 ,

= Sciany zewnetrzne spelnia wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI30, ( o«i), w zakresie paséw
migdzykondygnacyjnych o wysokosci 0,8 m .

= Sciany wewnetrzne spelniajg wymagana nie rozprzestrzeniania ognia oraz EI15 , gdy stanowia obudowe poziomych
drég ewakuacyjnych oraz na kondygnacji podziemnej,

= Przekrycie dachu wymagana nie rozprzestrzeniania ognia.

Elementy Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropdéw spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej gtownej
konstrukcji nosnej, jezeli sg konstrukcyjnie wykorzystywane jako elementy gtéwnej konstrukcji nosne;j.

W $cianach zewnetrznych budynku, zastosowano pas miedzykondygnacyjny miedzy piwnicg a parterem o wysokoSci co
najmniej 0,8 m.

Za rbwnorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkonéw o wysiegu co
najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m o
klasie odporno$ci ogniowej wymaganej w stosunku do Scian zewnetrznych budynku i sg takie projektowane. Powyzsze
elementy z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ogied. Warunki okreslone powyzej , nie dotyczg $cian holu i drég
komunikacji ogoInej.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania zgodnie z zatacznikiem
nr 3do rozporzgdzenia WT/ tj Dz.U z 2019 poz. 1065 /.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z okfadzing
zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sig elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zardwno przy dziataniu ognia
wewnatrz, jak iod zewnatrz budynku,

Sciany zewnetrzne gdzie stosowana jest palna izolacja cieplna posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.
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Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb spetniajacy
wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 za$ izolacja cieplna $cian zewnetrznych winna by¢ wykonana zgodnie z
aprobatg ITB dla sytemu w taki sposob aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki do mocowania
mechanicznego winny posiadac stosowne dopuszczenia .

9.10. Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie projektowane.

9.11. Wydzielenia pozarowe :
= Pomieszczenia piwniczne / nie przeznaczone na pobyt ludzi / wydzielone $cianami i tropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, z drzwiami EI30.
= Kottownia olejowa wydzielona $cianami wewnetrznymi z klasg odporno$ci ogniowej EIG0 z drzwiami EI30 oraz
stropem REI60.

Uwaga : Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI60) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci og-
niowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60 wymagang dla elementu wy-
dzielanego.

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa :

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu 0 drogi publiczne. Droga pozarowa umozliwia przejazd, bez
koniecznosci cofania drogg pozarowa.

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego
tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Z uwagi na lokalne uwarunkowania liniami wymaganej zabudowy, zapewnia si¢ utwardzony dostep z drogi pozarowej o
szerokosci 1,5m i dlugosci nie przekraczajacej 30m , do wyjscia z budynku poprzez ktére mozliwe jest dotarcie do catej
strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru — Wymagane 20 dm3/s. Zapewnione w
ramach zaopatrzenia w wode jednostki osadniczej z dwoch hydrantdw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od
budynku dla blizszego i do 150m od kolejnego .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdiuz drég iulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odlegtosci:

od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do15m;
od chronionego obiektu budowlanego -do75m;
od Sciany budynku - O najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku, bezpo$rednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w $wietle oScieznicy po
otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle o$cieznicy co najmniej 2,0m.
Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szeroko$ci 0,9m.

Poszczegolne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi z zagospodarowaniem do 30
0sdb.

Pomieszczenia dla ponad 6 0os6b z ograniczong zdolno$cig poruszania sie , z drzwiami otwieranymi na zewnarz
pomieszczen.

Diugos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona
tacznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9m.

W pomieszczeniach biblioteki i czytelni ewakuacja w oparciu 0 przejScia przez maksymalnie trzy pomieszczenia
powigzane funkcjonalnie z wyj$ciami ewakuacyjnymi z pomieszczenia na zewnatrz budynku lub na korytarz przedszkola.
Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,4m i wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej
wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajagcym 1,5m. W przypadku korytarzy do ewakuacji do 20 oséb |,
0 wymaganej szerokosci co najmniej 1,2m
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Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajq szeroko$ci drég ewakuacyjnych lub
beda wyposazone w samozamykacze .

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odporno$ci ogniowej El 30.

Dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych 10m w jednym kierunku ewakuacji nie zostata przekroczona . We wielu
kierunkach nie przekracza 40m dla krétszego i 80m dla diuzszego jak drogi ewakuacyjne sie nie krzyzuja i nie pokrywajg,
Korytarz o dtugosci ponad 50m podzielony odcinkami o dlugoscia nie przekraczajacej 50m, drzwiami dymoszczelnymi .
W budynku nie wystepujg pionowe drogi ewakuacyjne . Klatka schodowa do piwnicy jako komunikacyjna bez funkcii
ewakuacyjnych nie wymaga zamykania i oddymiania. Na kondygnacji podziemnej oddzielona od pomieszczen
technicznych drzwiami EI30 w $cianie REI60.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o wymaganej szerokosci w $wietle 1,2m , z jednym nie blokowanym skrzydtem
drzwiowym o szeroko$ci 0,9m.

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Do miejsc, ktére szczegdlnie nalezy oéwietli¢ zalicza sie:
a. kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,
b. schody, ktére nalezy o$wietli¢ w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezposrednio o$wietlony, oraz spoczniki
schoddw,
miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczenstwa,
miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
miejsca na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,
miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,
miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,
. miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.
W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegolnionych w punktach a...i
Miejsca h oraz i musza mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.
W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg
o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

S@ -0 oo

W pomieszczeniach stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Ponadto w pomieszczeniach ZL Il , stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami .

9.12. Wyposazenie obiektu w gasnice:
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2
powierzchni wewnetrznej.
Szczegoly wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.

9.13. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawi-
dfowosc ich dziatania .

Hydranty 25 w strefie catej strefie pozarowe;.

Hydranty z wezami pétsztywnymi o diugo$ci 30 m, zasieg poszczegdlnego hydrantu: 33 m, pokrywajg swoim zasiegiem,
poszczegolne kondygnacje , uwzgledniajac podziat na strefy. Hydranty w poszczegdinych strefach pozarowych.
Lokalizacja na rzutach kondygnaciji. Zawory odcinajace hydrantéw, powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podtogi. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu:
25:1,0 dm?3/s.

Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw wielokondygnacyjnych.
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Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych, powinny byé¢
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny
wynosié co najmniej DN 25.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2
MPa.

Maksymalne cinienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno
przekraczac 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych hydrantéw 33 nie powinno przekraczaé¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych;

Instalacja odgromowa. W wykonaniu podstawowym .

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych .

Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drég ewakuacyjnych.
Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich
poblizu (2 m w poziomie) wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s. O$wietlenie awaryjne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

= przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,

w poblizu schodow, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu,

przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczerstwa,

przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz przyciskéw recznego ostrzegacza
pozarowego).

przeciwpozarowy wytacznik pradu: Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego
wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie
moze powodowaé samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem Zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢
cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggto$ci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci powinny miec¢
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w
dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeni przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziafania .

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest wymagane beda miaty zapewnione
zasilnie rezerwowe.

Dopuszczenia:
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby budowlane, w momencie

wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w
budownictwie i ochronie przeciwpozarowej, spetniajace przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach budowlanych,
postanowienia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR),
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.
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9.14.

Dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonawcze / techniczne i powykonawcze, a
nastepnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetyczne; :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetiaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczeg6inych .

Ogrzewczej:

C.0 Z pompy ciepfa.

Wspomagajaco (podczas niskich temperatur (-20 °C) z kottowni olejowej. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniu, w ktérym sg,

zainstalowane kotty na olej opatowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objeto$ci nie wigkszej niz 1 m3 pod warunkiem:

= umieszczenia zbiornika w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od kotta;

= oddzielenia zbiornika od kotta Sciankg murowang o grubosci co najmniej 12 cm i przekraczajacg wymiary zbiornika
co najmniej 0 30 cm w pionie i 0 60 cm w poziomie;

= umieszczenie zbiornika w wannie wychwytujacej olej opatowy.

Wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych moggq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza sig instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub
gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiagnieciu temperatury powietrza 110°C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Odlegtosc¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmnie;
0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dlugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Jarzynska
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