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-2.8 = 86.4 m npm
poziom istniejącej posadzki piwnicy

- 1.4=87.8 m npm
poziom fundamentów

- 0.3 =88.9 m npm
poziom terenu

fundamenty  dobudowy budynku 65x30

- 1.4=87.8 m npm
poziom fundamentów

stopy  fundamentowe słupów nowego skrzydła 
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- renowacja studzienki doświetlającej

- wymiana kraty na poz. terenu

- dodatkowo wykonać podmórówkę

pod spocznik na poziomie terenu

1

A4c

ściana murowana

wys 120 cm

zasobnik oleju

kanał betonowy 1000x100 do centrali went.

zgodnie z projektem eentylacji mechanicznej

rys S-16

SF  ŚCIANA FUNDAMENTOWA  - 46 cm
- okładzina - płyty włókno-cementowe (ponad terenem)
- folia kubełkowa
- płyty izolacyjne - styropian fundamentowy, hydrofobowy XPS gr. 15 cm
  (λd  = 0,035 [W/mK]); (CS(10) ≥ 100 [kPa])
- izolacja pionowa Superflex 10 (lub inna alternatywna)
- ściana fundamentowa istniejąca gr. ok. 48 cm

SNw_2   ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA 12 cm
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm (malowanie, tapeta,kafle)
- konstrukcja aluminiowa z wypełnieniem wełną miner. gr. 10 cm
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 1,25 cm (malowanie, tapeta,kafle)

ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE  MUROWANE
- tynk wewnętrzny cem.-wap. kl. III 
- ściany z cegły pełnej (6, 12, 24 cm)
- tynk wewnętrzny cem.-wap. kl. III 

LEGENDA:

ODNIESIENIA DO RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
KONSTRUKCJA:           rys. K 01; K 02
INSTAL. SANITARNE:   rys. S-01 KS; S-05 WO; S-08 CO; S-12 WL; S-16 WM

S-20; S-21 
INSTAL ELEKTR:          rys. E/R1.1 ; E/R1.2 

pozostałe szczegółowe rysunki branżowe wg spisu treści opracowań
poszczególnych branż.
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