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453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-2 INSTALACJE CENTRALANEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
sanitarnych w zakresie wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz kottowni
dla projektu pt. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE 6-CIO ODDZIALOWE, ZtOBEK | GMINNY OSRODEK KULTURY Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA KAT. IX".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Roboty instalacyjne urzadzen grzewczych wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331100-7 | Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacii
wewnetrznych przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatdw lub aprobat
technicznych:
e wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania:
- podtaczenie grzejnikow
- podtaczenie ogrzewania podtogowego
o instalacja ciepta technologicznego — podtaczenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
e wykonanie kottowni olejowej

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
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warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania ogéine”.
Materiaty do budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta techologicznego powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktorych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.

Przed zakupem kazde urzadzenie (dob6r) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz biuro
projektow.

Przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbiezno$ci, pomytki
lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacii, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde
zadanie Zamawiajacego (Menadzera Projektu) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji hydrantéw zewnetrznych musza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetione zasady
okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.
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2.2. Rurociagi
Przewody w instalacji centralnego ogrzewania proponuje sie wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych PE-

RT/AI/PE-HD, PE-RT/AI/PE-RT (zakres $rednic @14-40 mm) oraz PE-X/AI/PE-X (@50-63 mm).
Rozprowadzenia instalacji powyzej $rednicy rur @63 wykona¢ z PP PN20. Instalacje nalezy wyposazy¢ w
odpowietrzniki automatyczne oraz zawory spustowe. Rurociggi nalezy izolowac otulinami poliuretanowymi o
minimalnej grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75 poz. 690 — wraz z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje c.t. wykonac analogicznie jak instalacje centralnego ogrzewania.

Montaz rurociggdw z rur wielowarstwowych. Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podioza za
pomocg powszechnie dostepnych kotkow rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw
mocowan. Rozstaw podpor dla rur wielowarstwowych wg wytycznych Producenta:

Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowa¢ co 10 m oraz na ramionach kompensatorow. Punkty
przesuwne — zgodnie z wytycznymi poszczegdinych producentéw. Punkty state montowac na rurociggach przy
podejSciach do pionu grzewczego. Punkty $lizgowe montowac przy wszystkich odgatezieniach od pionu do
instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach na kondygnacji oraz na trasie przewoddw w pionie, w rozstawie
co 2,0 m. Wydtuzenia termiczne i kompensacyjne kompensujace ,L”, odsadzka ,Z" lub kompensator typu ,U".
Instalacje zaprojektowano w taki sposob tak, aby do maksimum wykorzystac zjawisko samokompensaciji. Rurom
nalezy umozliwi¢ swobodng zmiane dtugosci pod wptywem temperatury przewidujgc odpowiednie
rozmieszczenie punktow statych i wykorzystujac naturalne przeszkody budowlane.

System kompensaciji termicznych oraz system mocowania wedtug zalecen producenta rur.

W obrebie kottowni przewody wody sieciowej wykonac z rur stalowych czarnych, Srednich, bez szwu wg PN-
80/H-74219. Przewody wody instalacyjnej wykona¢ z rur stalowych, czarmnych ze szwem przewodowych z
usunietym wyptywem wewnetrznym i Swiadectwem jakosci ZETOM. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.

2.3 Urzadzenia i armatura
Urzadzenia bedace ci$nieniowymi zbiornikami statymi muszg byC wykonane zgodnie z dokumentacijg
konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
Urzadzenia powinny posiadac:
e dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny O$rodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal - Warszawa,
o atest higieniczny wydany przez Panistwowy Zaktad Higieny Warszawa,
e decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i muszg by¢ oznaczone znakiem
UDT. Uzytkownik jest zwolniony z obowigzku rejestrowania w Inspektoracie Dozoru Technicznego,
e system zapewnienia jako$ci ISO 2002.
Urzadzenia np., zasobniki, odmulacze powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z
podstawowymi danymi. Tabliczka umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukcji. Na
zewnetrznej powierzchni w sposéb trwaty i widoczny powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu czynnika.
Wymienniki, odmulacze powinny by¢ wewnatrz i na zewnatrz zabezpieczone przed korozjg oraz mie¢ izolacje
cieptochronna.

Wszystkie uzyte przy montazu materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiada¢ atesty oraz aprobaty. Atesty i
aprobaty dotaczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a nastepnie przekazac
administratorowi  budynku. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajace zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami
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nalezy zamontowac kulowe zawory odcinajgce dn 15. Spust wody grzewczej przewidziano w pomieszczeniu
kottowni.

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ prébe ci$nieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacii
i wykona¢ ptukanie instalacji, zawory termostatyczne przy grzejnikach oraz zawory regulacyjne ustawi¢ na
obliczone kryzy regulacyjne. Po wykonaniu w/w czynno$ci napetni¢ ztad wodg i przystgpi¢ do rozruchu na
goraco przez min. 72 h. Odbior techniczny i badania winny byty zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400.
PrzejScia przez przegrody wykona¢ w klasie przeciwpozarowe;.

Przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowac zespoty pompowo — mieszajace. Jako pompy projektuje
sie pompy obiegowe elektronicznie regulowane.

Za pompg nalezy zamontowaC zawér zwrotny. Na przewodzie powrotnym przed i za spinkg zaworu
tréjdrogowego nalezy zamontowa¢ zawér rbwnowazacy o Srednicy i nastawie wstepnej zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym. Nalezy zastosowac zawdr tréjdrogowy z sitownikiem z sygnatem zwrotnym potozenia. Dzieki
takiemu rozwigzaniu uktad sterowania maszynowni- BMS wie czy zawor tréjdrogowy jest otwarty czy zamkniety
i w jakim pofozeniu sie znajduje co odpowiada doktadnej informacji ile w danym momencie jest potrzeba
czynnika grzewczego czy chfodniczego. Jest to informacja napigciowa w skali 0-10V

W obrebie kottowni wszystkie zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe. Dostarczona na budowe
aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku
warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien
przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie¢ dziatke elementarng
nie wiekszg niz 1 0C, a manometry $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm

2.5 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

2.6 Izolacja termiczna
|Izolacje termiczng wymiennikow i rurociggdw w wezle wykona¢ zgodnie z PN-B02421:2000 z prefabrykowanych
otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCW o wspétczynniku
przewodzenia ciepta max. 0,035 W/(m*K). Grubo$¢ izolacji wody instalacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Min.
Infrastruktury Dz.U Nr 201 listopad 2008.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,\Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikaciji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Autorska Pracownia Architektoniczna Magdalena Jarzyriska
PRZEDSZKOLE/Zt OBEK/GOK_LASKOWICE



4.2. Transport przewodow i ksztattek
Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposdb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport rur i przewodow
$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przew6z rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdiuz Srodka transportu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie
krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Transport armatury drobne;j
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaC w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu

w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okre$lone;
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementow instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
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Sposob transportu poszczegdlnych elementoéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej
i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzadzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniat wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.
5.1. Montaz urzadzen

Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreslonym w projekcie, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi
w instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata zgodnie z kierunkiem oznaczonym. Przed
zamontowaniem urzgdzen nalezy rurocigg oprozni¢ z wody i starannie oczysci¢ koncowki rurociggu z rdzy,
zgorzeliny, tluszczdw itp. Krééce magnetoodmulacza musza by¢ oparte na typowych podporach rurociggdéw wg
katalogow KESC lub podporach wykonanych zaleznie od warunkéw lokalnych. W przypadku potaczenia
krocow urzadzenia z rurociggiem o mniejszej $rednicy nalezy skréci¢ krocce przytaczne i przyspawac
odpowiednie do Srednic rur ksztattki redukcyjne (dyfuzory). Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposab,
aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociggi. Urzadzenia bedace ci$nieniowymi zbiornikami statymi muszg
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego.
Czynnosci montazowe

e Odmulacz:

— w miejscu montazu temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 5°C,

— odmulacz montuje sie pionowo wtazem do gory,

— przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ustawienie odmulacza zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w

rurociggu,
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— przed zamontowaniem odmulacza nalezy rurocigg oprézni¢ z wody i starannie oczy$ci¢ koncowki
rurociggu z rdzy, zgorzeliny, ttuszczow itp.
— podiaczy¢ do instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu
— zamontowa¢ odpowiedni zawor na kroccu spustowym i odpowietrznik na kroccu odpowietrzajgcym
instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu.
e Naczynia wzbiorcze:
— Wyznaczenie miejsca montazu zbiornika
— ustawienie z wypoziomowaniem,
— Przyspawanie kroccow kotnierzy do rurociggdw, dopasowanie uszczelek i skrecenie potaczen
kotnierzowych,
— ci$nienie wstepne ustawione jest fabrycznie na 3.5 bar
— cisnienie wstepne musi by¢ dostosowane do ci$nienia statycznego instalacji
— aby zapobiec powstawaniu podcisnienia przy schtadzaniu instalacji w naczyniu przewidziano wstepng
zawartos¢ wody. W zwigzku z tym podczas napetniania instalacji zimng wodg nalezy przyja¢ 0.2 bar
powyzej ciSnienia statycznego
e Pompy:
— pompy nalezy zawsze montowac¢ z watem w pozycji poziome;
— przytacze elektryczne i niezbedne zabezpieczenie przed porazeniem winien wykona¢ uprawniony
elektryk zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— nalezy sprawdzi¢, czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej sg zgodne z parametrami
istniejacej sieci zasilajace;j,
przed uruchomieniem zapewni¢, by przestrzen wirnika pompy zostata wypetniona czynnikiem ttocznym,
odkrecajac przy wypetnionej instalacji korek odpowietrzajacy, az do wyptyniecia kilku kropel wodly.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub
inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare
mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie
byt zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie. Armature i osprzet powinny by¢ montowane w taki
sposdb , aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociggi. Aparature kontrolno pomiarowg nalezy montowac po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, w miejscach tatwo dostepnych i w sposob zabezpieczajacy
przed przypadkowym jej uszkodzeniem. Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ tatwo dostepne,
wygodne dla odczytu. Przy wbudowywaniu w sie¢ nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania wodomierza w
potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do gory. Przewdd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak
uksztattowany , aby nie byto mozliwo$ci tworzenia sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz
musi by¢ catkowicie wypetiony woda. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo. Przeptyw przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych po obu
stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu powinny by¢ catkowicie
otwarte. Termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy
montowac¢ w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos¢ réwng 2/3
jego $rednicy wewnetrznej. Przy Srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane
uko$nie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego 08. Na manometrze nalezy
oznaczy¢ czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest
przytaczony.

Rurociagi stalowe taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogélne dla potagczen spawanych okreslone sg w
tomie lll ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”. Przewody z tworzywa bedq faczone przez
zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi technologicznymi systemu. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢
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trase oraz usung¢ przeszkody /mozliwe do wyeliminowania/ mogace powodowac uszkodzenie przewodow np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen /ziemia, papiery i inne elementy. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac. Rurociggi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kréc¢cow
przytaczeniowych do armatury. Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca konopii oraz pasty
miniowej. Potaczenie przewoddw z armaturg o Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg
kotnierzy. Kotnierz nalezy przyspawaé do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby przeszlifowana Do uszczelniania potaczen
kotnierzowych stosowa¢ uszczelki azbestowo-kauczukowe. Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby
przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie. Kolana tuki itp. ksztattki przewodow
stalowych czarnych wykonac jako giete na zimno dla $rednic do 50 mm, jako giete na goraco lub spawane
elektrycznie z potowek ttoczonych dla $rednic 65 — 150 mm.

5.2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Montaz rurociggdw z rur wielowarstwowych. Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podioza za
pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemow
mocowan. Rozstaw podpdr dla rur wielowarstwowych wg wytycznych Producenta:
Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowa¢ co 10 m oraz na ramionach kompensatoréw. Punkty
przesuwne — zgodnie z wytycznymi poszczegdinych producentéw. Punkty state montowac na rurociggach przy
podejsciach do pionu grzewczego. Punkty slizgowe montowac przy wszystkich odgatezieniach od pionu do
instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach na kondygnacji oraz na trasie przewoddw w pionie, w rozstawie
co 2,0 m. Wydtuzenia termiczne i kompensacyjne kompensujace ,L”, odsadzka ,Z" lub kompensator typu ,U".
Instalacje zaprojektowano w taki sposéb tak, aby do maksimum wykorzystac zjawisko samokompensacji. Rurom
nalezy umozliwic swobodng zmiane dtugosci pod wpltywem temperatury przewidujac odpowiednie
rozmieszczenie punktdw statych i wykorzystujac naturalne przeszkody budowlane.
System kompensaciji termicznych oraz system mocowania wedtug zalecen producenta rur.
Wszystkie uzyte przy montazu materiaty, urzadzenia i armatura muszg posiada¢ atesty oraz aprobaty. Atesty i
aprobaty dotaczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a nastepnie przekazac
administratorowi  budynku. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajace zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami
nalezy zamontowac kulowe zawory odcinajgce dn 15. Spust wody grzewczej przewidziano w pomieszczeniu
kottowni.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Zgodnie z metodami podanymi w
PN-70/H-97051 "Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podtoze
nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czysto$ci wg PN-
70/H97050 ,Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do malowania”.
Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

— 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o

symbolu 221-004-950

— 2 x emalia ftalowa ogolnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850
Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-79/H-97070
,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne” Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajq atest
producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony. Przed potozeniem farby podktadowe;
oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscic. Maksymalny odstep czasu
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migdzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usung¢
ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszac, uzywajac benzyny do lakieréw rozcienczy¢ do lepkosci roboczej
oraz przefiltrowaC. Czas schniecia poszczegoinych warstw wynosi 48 godzin. Grubo$¢ powtoki malarskiej
powinna wynosi¢ 90um. Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy p.poz i bhp, szczegblnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu urzadzenia lub odcinka rurociggu,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Izolacja
powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina
rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk
i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okre$lonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728.

W szczegoInosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
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— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

6.3. Proby szczelnosci instalacji
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Prébe szczelnoSci instalacji ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym. Badania urzadzen zabezpieczajacych
instalacje ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, po przeprowadzeniu préb szczelno$ci instalacji ogrzewania na zimno

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér miedzybranzowy
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- szczelnoSci podigczen centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementdéw kompensacii
- lokalizacji urzadzen.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robét,
jak np. przebicia, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

8.4. Odbiér koricowy
Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych), badanie szczelnosci catego
przewodu.
Ponadto nalezy skontrolowac:
- uzycie wiasciwych materiatow,
- prawidtowo$¢ wykonania podtaczen
- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych,
- prawidtowo$¢ kompensaciji,
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzadzen.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét
Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
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dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy,

atesty i zaSwiadczenia,

— protokoty prob szczelnosci przewodow instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych instalacji sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 12831:2006- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN 1333:2008 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-70/N-01270.03 Wytyczne  znakowania  rurociggéw. Kod  barw  rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliw
do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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