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SST.B-02 — Roboty betonowe i zelbetowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania catosci Robot zelbetowych i betonowych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja B-00 — ,,Wymagania Ogodlne”.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z realizacjg nastepujacych elementow:
wykonanie fundamentow zelbetowych (taw, stop, piyt) wraz z czescig podziemng z
niezb¢dng  podbudowa,  zbrojeniem, dylatacjami,  przejsciami instalacyjnymi,
otworowaniem, izolacjami podfundamentowymi, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie podposadzkowych kanatow instalacyjnych, studzienek, niecek i podszybi, z
niezbedng  podbudowa,  zbrojeniem,  dylatacjami,  przejsciami  instalacyjnymi,
otworowaniem, izolacjami podfundamentowymi , szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie ptyty posadzkowej, w odpowiednim uktadzie wysokosciowym z niezbedna
podbudowa, zbrojeniem, dylatacjami, przejsciami instalacyjnymi, otworowaniem,
izolacjami podfundamentowymi , szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie  $cian  monolitycznych  z  niezb¢dnym  zbrojeniem,  dylatacjami,
otworowaniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie wspornikéw, podciagow i tarcz monolitycznych z niezbednym zbrojeniem,
otworowaniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie stropow monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, otworowaniem,
dylatacjami, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie stupow monolitycznych z niezb¢dnym  zbrojeniem, szalowaniem,
rozszalowaniem, itp.;
wykonanie pionéw instalacyjnych, windowych z niezbednym zbrojeniem, dylatacjami,
otworowaniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie schodoéw monolitycznych z niezbednym zbrojeniem, szalowaniem,
rozszalowaniem, itp.;
wykonanie elementéw terenowych, fundamentow pod elementy malej architektury z
niezbednym zbrojeniem, dylatacjami, otworowaniem, szalowaniem, rozszalowaniem, itp.;
wykonanie innych drobnych elementéw z betonu i zelbetu niezbgdnych do realizacji
obiektu zgodnie z Dokumentacja Projektowsa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, ST, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
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Przed rozpoczg¢ciem Wykonawca zobowigzany jest przedstawic i zatwierdzié:
- szczegotowy harmonogram i kolejno$¢ Robot betonowych;
- laboratorium testujace materiaty budowlane;
- wezel betoniarski;
- zaktad zbrojarski.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest wykonaé, dostarczy¢ i zatwierdzi¢:
- projekt sktadu mieszanki betonowej Przedstawicielowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczg¢ciem prac; nie nalezy
rozpoczynaé wytwarzania betonu bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego sktadu kazdej proponowanej mieszanki
betonowej;
- dane od producenta dotyczace stosowanych produktow, wraz z instrukcja
wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to nastepujacych
elementow: zbrojenie i akcesoria formujace, domieszki, cement, izolacje,
materiaty taczace, utwardzacze, materiaty utrwalajace, powltoki zewnetrzne, itp.
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zatwierdzi¢:
- projekty wykonania i montazu elementow prefabrykowanych;
- projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;
- projekt technologii betonowania elementow zelbetowych;
- projekt rusztowan, deskowan i pomostow roboczych;
- projekt szalunkow dla stropé6w budynku. Ponadto:
- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne
laboratorium testujace materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez
Wykonawce, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne warunki stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne”, pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny miec¢:

1. Wyrob budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE
okresla zatgcznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu 1 wuchylajacego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o0 wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy 0 wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

2. Wyr6ob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktorego nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.
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3. Wyr6b budowlany nicobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢
udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢
informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrob
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Ogélne wymagania dotyczace betonu

W calosci realizacji Robot, ze wzgledu na rozwigzania budowlane i przestrzenne,
nalezy s$cisle stosowa¢ beton jak w Dokumentacji Projektowej — Dokumentacja
Architektoniczno — Budowlana oraz w Dokumentacji Projektowej — Konstrukcja.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace stali

W catosci realizacji Robot nalezy scisle stosowaé stal jak w Dokumentacji Projektowej —
Konstrukcja.

Stal zbrojeniowa nalezy prefabrykowa¢ w wytworni posiadajacej odpowiedni sprzet i moce
przerobowe. Stal zbrojeniowa nalezy przekazywa¢ na budowe odpowiednio
posegregowana.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace otworowania w betonie
Nalezy przyja¢ nastepujaca zasade:
- w betonie, w trakcie szalowania przewidzie¢ otwory powyzej srednicy 150 mm;
- otwory mniejsze przewiduje si¢ realizowa¢ poprzez przewierty w trakcie
realizowania instalacji;
Uwaga:
przed szalowaniem nalezy zwroci¢ uwage czy przewidziane elementy instalacji nie wymagaja
dodatkowych przegtebien w ptaszczyznach stropow lub $cian (np.: wpusty podtogowe i
dachowe, podtogowe skrzynki elektroinstalacyjne, itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z realizacja prac betoniarskich nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wiasciwa jakos¢ wykonywanych elementow, w
tym sprzet do podawania betonu i jego mechanicznego wibrowania rowniez w
miejscach o bardzo duzym zageszczeniu zbrojenia elementow; urzadzenia do giecia
pretow duzych srednic do 25mm wiacznie
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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3.3. Stosowane szalunki
Wykonawca zobowigzany jest dysponowac:
- odpowiednig iloscig systemowych szalunkéw, zapewniajacych wiasciwg jakos¢
prac betoniarskich;
- szalunkami przystosowanymi do przeniesienia duzych obcigzen pracujacych
jako tymczasowe podpory gtéwnego wspornika budynku.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementow do wbudowania

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Stal gotowa do wbudowania nalezy przewozi¢ transportem zapewniajacym jej dostawe bez
odksztatcen, pogig¢, itp.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze przekraczaé¢ czasu okreslonego w PZJ.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscia 2 %. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ si¢ na niezaleznej
wadze, 0 wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie obj¢tosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2 %.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, 0 ktorych byta mowa powyzej. Zarob powinien byé
jednorodny, posiada¢ jednolita spojnos¢, by w czasie transportu i innych operacji nie
wystgpito oddzielanie poszczegolnych sktadnikow. Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie
betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody
niz przewidziano w recepturze mieszanki. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zezwoli¢ na
stosowanie $rodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych,
lecz wtedy Przedstawiciel Zamawiajacego wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z
podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy s$redniej temperaturze dobowej > 10 st.C),
srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje si¢
rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ i inne cechy
betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢é mniejsza niz 2 (wartos¢ stosunku w/c nie
wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
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wylgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartosc¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- stosunek poszczegolnych frakcji  kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinien przekracza¢ 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy
kruszywie grubym do 32 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika c/w, charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o ro6znych wartosciach wskaznika
c/w — mniejszym i wigkszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Szalowanie i zbrojenie
Przed planowanym betonowaniem nalezy odpowiednio wczesniej wykona¢ szalunek i
zbrojenie.
Nalezy stosowa¢ szalunki wielkogabarytowe z minimalng konieczng iloscia taczen Szalunek
musi spetniac¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy i by¢ wiasciwie podparty;

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattow konstrukcji;

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu;

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢;

- zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ lica betonu.
Zbrojenie nalezy na biezaco poddawac kontroli zgodnosci z Dokumentacja Projektowsg —
Konstrukcja. Nalezy stosowa¢ systemowe elementy dystansujace zbrojenie od szalunku i inne
elementy pomocnicze.
Przed betonowaniem zbrojenie musi zosta¢ odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie) - zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu szalunku i zbrojenia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika
Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nosnych nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

¢ przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

®  przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagana
grubos¢ otuliny,

®  betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach > + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15MPa przed pierwszym
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zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Przedstawiciela Zamawiajacego,

®* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75m od powierzchni, na ktorg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszank¢ podawa¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

* wibratory wglebne stosowa¢ o0 czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z bulawami o
srednicy < 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomeyj,

® podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

® podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagiebia¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm
W warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

®  kolejne miejsca zagiebiania butawy powinny byé od siebie oddalone o 1.4 R (R
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

®  belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

® czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

® zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i
sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierownosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa
cementowg lub innym preparatem naprawczym do betonu natychmiast po rozdeskowaniu, ale
tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Przedstawiciel Zamawiajacego
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej Roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy.
Ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby, itp), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub
funkcj¢ inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1,0
cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypeklione zaprawa
cementowa.

Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze s$rodka
transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Zabrania si¢
wytadunku mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne
betonowania nie moga tworzy¢é przerw, nieciagtosci ani roéznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
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betonu poprzedniego. Przedstawiciel Zamawiajacego moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowa¢ 0 koniecznosci betonowania cigglego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

Zalecenia dotyczace betonowania elementéow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniac¢ nastepujace zalecenia:

* gdy wysokos¢ sciany jest wicksza od jednego segmentu (H>2.0m),wowczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpoczaé¢ po uptywie 1-2 godzin;

* przy wykonywaniu podciaggéw i zeber mieszanke betonowa uklada¢ warstwami o
grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem
rynny i zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi;

® w ptytach, mieszank¢ betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;
w ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé wibratory wglebne;
do wyréownywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne); przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5 °C nalezy nie p6zniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieCiu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty) o ile szczegolne wymogi zawarte w opisie konstrukcji nie
stanowig inaczej.

Wykonywanie otworéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacja
Projektows, uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéow, nisz i zagiebien w
konstrukcjach  betonowych. Wszystkie konsekwencje  wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementow obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o
rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opodznienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét;
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- w zakresie jakosci powierzchni betonow;
- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3. Kontrola wymaganych witasciwosci betonu
6.3.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymalosci
Klas¢ betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymatos¢ gwarantowang. Przy projektowaniu betonu
nalezy opiera¢ si¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzor Bolomey'a), szczelnosci i
wodozadno$ci cementu i kruszywa.

6.3.2. Jako$¢ betonow
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
zatwierdzenia Przedstawiciela Zamawiajacego receptur¢ na beton oraz okresli¢ jakosc
materiatow i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny:

a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow
I domieszek, ktore zamierza stosowac¢, proponowany rodzaj konsystencji mieszankKi
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm],
lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na
probkach w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwato$ci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Przedstawiciel Zamawiajacego wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania  po
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajacych jakos¢ materiatow i mieszanek
betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek
probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie
realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wlasciwosci materiatdéw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.3.3. Wytrzymalos¢ i trwalos¢ betonéow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie probek w ilo$ciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny
by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego fragmentu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie fragmentu
konstrukcji. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Przedstawiciela
Zamawiajacego ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w
tabliczki z podpisami Przedstawiciela Zamawiajacego i kierownika Robot, gwarantujacymi
ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Przedstawiciela Zamawiajacego przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria probek zostania zbadana
w laboratorium wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajagcego w obecnosci
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przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej roznym
okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga byé¢ przyjete za podstawe rozliczania
robot pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla
kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych 1 na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z rodzajéw betonu.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
W wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej
klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy
podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od
tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan
Przedstawiciel Zamawiajacego moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytulu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma
si¢ warto§¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki
zostanie przyjety do rozliczenia Robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ wartosé
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci
odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
Wykonawca begdzie zobowiazany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowane przez Wykonawce
muszag by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja Wykonawce. Trwatos¢ betonow okreslona
jest stato$cig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywoltujacych degradacie.
Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cykli zamrazania i rozmrazania.
Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby
i innych prob do uznania Inspektora Nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

Zaleca sig, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego, na zastgpienie lub
uzupetienie programu badan jakosci betonu wbudowanego w konstrukcje badaniami
nieniszczacymi metodami ,,in-situ”.

6.3.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Przedstawiciel
Zamawiajacego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz probom
laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

® konsystencja mieszanki betonowej,

® zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
® wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

® nasigkliwos¢ betonu,
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® odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

® przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie liczebnosci 1 terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie

utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za
pomoca ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie
jednej zmiany roboczej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1
probke na 50 m3, 1 probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera
si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN.

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 proébkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 500 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiagnigty, jesli pod cisnieniem wody 0,8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych zgodnie
z PN nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

Dokumentacja badan

Na Wykonawcy Robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi ST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Przedstawicielowi Zamawiajacego wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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6.3.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania Robot polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robot z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze
nie beda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i1 protokotami
odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i
pordéwnanie z projektem.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

® zgodnosci podstawowych wymiarow z projektem,

® zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
® zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

® wielkosci podniesienia wykonawczego,

® prawidlowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole
dociagniecia wszystkich srub w konstrukcji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, tatg i
porownanie z projektem oraz PN.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarka
i poréwnanie z projektem oraz PN.

Sprawdzenie Robdt betonowych wykonuje si¢ wg odpowiednich PN.

Badania po zakonczeniu stanu surowego
Badania po zakonczeniu stanu surowego obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu — nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiaréw na zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie:

® podstawowych wymiarow obiektu, w tym w szczegolnosci klatek schodowych;

® podstawowych rzednych stropow, w tym w szczegolnosci projektowanych obnizen,
klatek schodowych;

® potozenia osi konstrukcyjnych obiektu;

® rozpietosci poszczegolnych podciagow, przeset itp.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalna
dokumentow z badan prowadzonych w czasie budowy.
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Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest:
- stopy— 1 sztuka (1 szt.);
- tawy—1 m biezacy (1 mb);
- ptyty fundamentowe — 1 m kwadratowy (1 m?);
- posadzki — 1 m kwadratowy (1 m?)
- §ciany, tarczownice — 1 m kwadratowy (1 m?);
- stropy i stropodachy — 1 m kwadratowy (1 m2);
- schody — 1 m kwadratowy (1 m2).
- stupy - 1 sztuka (1 szt.);
- Dbelki—1 sztuka (1 szt.);

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.1. Odbiér Robét ulegajacych zakryciu

Odbior Robot betonowych i zelbetowych winien nastagpi¢ przed ich zakryciem materiatami
izolacyjnymi, przed ich zasypaniem lub przed zakryciem elementami wykonczeniowymi.
Wykonanie Robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wykonania stopy fundamentowej obejmuje:
- wykonanie niezbednych projektow technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robot;
- transport materiatow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie,
- szalowanie i rozszalowanie;
- utozenie zbrojenia;
- betonowanie i wibrowanie;
- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.
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Cena 1 mb wykonania tawy fundamentowej obejmuje:
- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robot;
- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;
- szalowanie i rozszalowanie;
- utozenie zbrojenia;
- montaz lub koordynacja elementow technologicznych podposadzkowych;
- betonowanie i wibrowanie;
- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 m? wykonania plyty fundamentowej obejmuije:
- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- 0znakowanie Robot;
- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;
- szalowanie i rozszalowanie;
- ulozenie zbrojenia;
- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych podposadzkowych;
- betonowanie i wibrowanie;
- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1m? wykonania posadzki obejmuije:
- wykonanie niezbednych projektow technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- 0znakowanie Robot;
- transport materiatow niezbednych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;

- wykonanie izolacji termicznej w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej

wraz z powtornym wykonaniem oraz zabezpieczeniem izolacji przeciwwilgociowej;
- szalowanie i rozszalowanie;
- wykonanie dylatacji obwodowej;
- utozenie zbrojenia;
- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych podposadzkowych;
- betonowanie i wibrowanie;
- Zacieranie, tez mechaniczne;
- wykonanie dylatacji;

Strona 14 z 17



SST.B-02 — Roboty betonowe i zelbetowe.

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1m” wykonania $ciany obejmuije:
- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robot;
- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robot;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- szalowanie i rozszalowanie;
- wykonanie dylatacji stropu;
- utozenie zbrojenia;
- montaz lub koordynacja elementéw technologicznych przejec¢ instalacyjnych;
- betonowanie i wibrowanie;
- wykonanie dylatacji;
- wykonczenie i uszczelnienie powierzchni.

Cena 1 m? wykonania stropu i ptyty stropodachu oraz schodéw obejmuije:
- wykonanie niezbednych projektéw technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- 0znakowanie Robot;

- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz jej zabezpieczenie;
- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technicznych;

- betonowanie i wibrowanie;

- zacieranie, tez mechaniczne;

- wykonanie dylatacji;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

Cena 1 szt. wykonania stupa obejmuje:
- wykonanie niezbednych projektow technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robot;
- transport materiatow niezbgdnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;
- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;
- szalowanie i rozszalowanie;
- wykonanie dylatacji obwodowej;
- utozenie zbrojenia;
- montaz lub koordynacja elementow technicznych;
- betonowanie i wibrowanie;
- Zacieranie, tez mechaniczne;
- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.
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®
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- wykonanie niezbednych projektow technologicznych, warsztatowych,
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robdt;

- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- szalowanie i rozszalowanie;

- wykonanie dylatacji obwodowej;

- utozenie zbrojenia;

- montaz lub koordynacja elementéw technicznych;

- betonowanie i wibrowanie;
- zacieranie, tez mechaniczne;

- wykonczenie i uszczelnienie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-206-1

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 480-1:1999

PN-76/B-06714.00
PN-76/B-06714.12

10. PN-78/B-06714.13

11.  PN-EN 12620:2004
12.  PN-EN 933-1:2000

13. PN-EN 1008:2004

14.  PN-EN 12350-2

15. PN-EN 12350-3

16.  PN-EN 12350-5

PN-B- 9701:1997/Az1:2001

PN-EN 934-2:2002/A1:2005

Beton, witasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria
zgodnosci

Cement. Sktad, wymagania i Kryteria zgodnosci
dla cementu powszechnego uzytku

Cement. Cementu powszechnego uzytku.
wymagania i ocena zgodnosci (zmiana 1).

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu
wigzania i staloéci objetosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnosé¢, znakowanie i etykietowanie.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Sktad,

Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie
zawartos$ci zanieczyszczen obcych

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie
zawartosci pytow mineralnych.

Kruszywa do betonu (poprawka AC).

Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw.

Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania 1 ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie
konsystencji metodg opadu stozka.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badanie
konsystencji metoda Vebe.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5: Badanie
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17.

18.

19.

20.
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PN-EN 12350-7

PN-EN 12390-3:2002

PN-N-02211:2000

PN-B-03264:2002

konsystencji metoda stolika rozptywowego.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie
konsystencji ~ zawartosci  powietrza.  Metody
cisnieniowe

Badania betonu. Cz¢s$¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie
prébek do badania.

Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen.
Terminologia podstawowa.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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