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SST.B-06a — Oktadziny ceramiczne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru catosci Robét zwigzanych z oktadzinami ceramicznymi $cian i posadzek w
obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robeét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z budowa nastepujacych elementow:

- plytki ceramiczne uktadane na klej, na podlozu cementowym, zaimpregnowanym, na $cianach.
Uwaga:

- rysunki szczegotowe wykonczenia $cian i posadzek zawiera Dokumentacja Projektowa;

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST.B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Whykonaweca jest zobowiazany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatéw oraz jest zobowigzany
przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowej;

- komplet danych producenta oktadzin ceramicznych;

- dane dotyczace fug;

- dane dotyczace programu pielegnacji oktadzin w trakcie normalnego uzytkowania;
- inne dane do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczyna¢ Robot bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajacego powyzszych danych.

Ponadto:

- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy oktadzin ceramicznych z kompletem detali miejsc
trudnych, ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony i zabezpieczen wszystkich krawedzi i miejsc
styku z oscieznica, inng oktadzina, itp.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego

petnowymiarowe probki wykonczenia kazdego rodzaju, gatunku i koloru ceramicznej ptytki.

Wykonawca jest zobowigzany do prébnego wykonania fragmentu sciany dla kazdego typu materiatu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne warunki stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
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Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢:

1. Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego europejska oceng
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym wylacznie zgodnie z
rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okres$la zalacznik II do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie
akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i
uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 10 art. 5
zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci.

2. Wyrdb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostala wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat
oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

3. Wyr6b budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obickty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Uwaga:

w zwiazku z waga zastosowanego materiatu dla wnetrz obiektu wymagany jest taki dobor materiatu, ktory
bedzie odpowiadat koncepcji catosci.

2.2. Stosowany material okladzinowy
Nalezy stosowac¢ grupy materiatowe o parametrach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

2.3. Materialy $cienne

Catos¢ rozwigzan wraz z uktadem, podziatem i doborem oktadzin ceramicznych przedstawiaja rysunki
szczegotowe zawarte w Dokumentacji Projektoweyj.

Uwaga:
- prace oktadzinowa nalezy rozpoczyna¢ zgodnie ze wskazéwkami zawartymi na rysunkach - zgodnie
z ,.punktem poczatkowym rozmierzania ptytek”;
- §ciany posiadaja rozne okladziny, procz oktadziny ceramicznej wystgpuje oktadzina ze szkia
hartowanego i lustra; nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na umiejscowienie krawedzi styku oraz na
jednoptaszczyznowosé oktadzin.

2.4. Materialy posadzkowe
Calos¢ rozwigzan wraz z uktadem, podziatem i doborem okladzin ceramicznych przedstawiajg rysunki
szczegdtowe zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

2.5. Szczegélowe wymagania dotyczace fugowania

Fugi oktadzin ceramicznych nalezy wykona¢ z masy przeznaczonej do fugowania wilasciwej
ceramiki.

Uwaga:

- nalezy wybra¢ produkty wiodacego producenta ptytek i materiatow pomocniczych;

- nalezy przestrzega¢ zasady stosowania wyrobow wybranego i tylko wybranego systemu lub
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wyrobow  dopuszczonych przez system; mieszanie produktow réznych  systemow  jest
niedopuszczalne;
- nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z oktadzinami sciennymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Niektore oktadziny maja znaczna wysokosé, do wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin
nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodna pracg na catej dtugosci ptaszczyzny
okladziny; nie dopuszcza sie pracy w ,segmentach”, dotyczy to wszystkich elementow
wykonywanych czgsci obiektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposéb
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegolnosci potamanie lub popekanie. Nie dopuszcza sig
wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu.
Materiat winien znajdowac¢ sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

Uwaga:

nie dopuszcza sie obecnosci na budowie materiatow innych jak zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w ST.B-00 pkt 2.1.5, a méwiacym, ze wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentow probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych, nalezy wykonaé,
probne ktadzenie kazdej z przewidzianych okfadzin. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej
akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku z innymi oktadzinami, ktore rowniez podlegaja probie.

5.3. Przygotowanie Robot

Wykonanie podtozy pod oktadziny ceramiczne winno nastapi¢ zgodnie z odpowiednig ST.

Wymagania dotyczace podtoza:

- podtoze winno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja i norma PN-62/B-10144;

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, szeroko$é
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm;
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- wytrzymatos¢ podktadu na sciskanie zgodna z obliczeniami przewidywanych obcigzen posadzki;

- posadzki i sciany nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo folia w ptynie z uzyciem systemowych
akcesoriow, w tym tasm naroznych.

Uwaga:

- wylewki w catosci obiektu nalezy powierzy¢ jednemu wykonawcy, jednakze nadzor nad ich
realizacja sprawowac¢ winien wykonawca warstwy wierzchniej;

- po realizacji Robot nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek; wykonanie
niewlasciwe wiaze sie z rozbiorka i powtornym wykonaniem catego elementu Robot.
- w miejscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach okreslonych w

Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowa¢ listwy odcinajace;

- jezeli miejscem odciecia sa oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢é sie pod skrzydiem
zamknietych drzwi (na licu sciany na ktorg otwiera sie skrzydto), nie dopuszcza sie sytuacji gdy przy

zamknietych drzwiach widoczne jest wykonczenie posadzki pomieszczenia sasiedniego.

5.4. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do uktadania ptytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ u Przedstawiciela

Zamawiajacego ich wzor, dopasowanie i rozmieszczenie urzadzen dodatkowych.

Ponadto:

- przed utozeniem ptytek podiogowych nalezy upewni¢ sie, czy podtoza sg rowne; maksymalne
odchylenie nie moze przekracza¢ 6 mm na 3 m; nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie maja odpowiednie
spadki;

- przed utozeniem plytek sciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie $cian sa rowne; maksymalne
odchylenie nie moze przekracza¢ 3 mmna 3 m;

- nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie sg czyste i osuszone;

- prace nalezy rozpocza¢ dopiero wtedy gdy Sciany i posadzki osiagng warunki okreslone w
wymaganiach dotyczacych warunkéw wykonania Robot oktadzinowych;

- nalezy prowadzi¢ ukladanie ptytek zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z okreslonym na
rysunkach ,,punktem poczatkowym rozmierzania ptytek”;

- nalezy wykona¢ odpowiednie potaczenie z innymi rodzajami oktadzin i wykonczeni oraz z
elementami wykonczenia jak kratki odptywowe, itp.;

- nalezy wykonac¢ dylatacje w polach 5 x 5 do 6 x 6 m; nalezy stosowa¢ systemowa listwe dylatacyjna;

- nalezy zadba¢ aby ztacza plytek miaty dokladnie ta samg szeroko$¢, nalezy postugiwac sie
odpowiednimi akcesoriami;

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potozenia ptytek przez opukiwanie; wymieni¢ ptytki, ktore wydaja
gtuchy odgtos;

- nalezy odczeka¢ minimum 48 godzin przed spoinowaniem;

- w naroznikach scian, w sgsiedztwie oscieznic drzwiowych, na stykach posadzki i scian oraz wokot
otwordw rewizyjnych, itp. nalezy stosowac elastyczng fuge silikonowa w dobranym kolorze, zgodnym

z kolorem masy do fugowania.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajacemu duze doswiadczenie w realizacji

oktadzin ceramicznych w obiektach uzytecznosci publicznej, posiadajacemu powazne referencje

jakosciowe i obiektowe.

5.5. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu realizacji prac wykonczeniowych i odbioru pomieszczen wykonane oktadziny ceramiczne
nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyé¢ przed mechanicznym
ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto:
- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 3 m;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5 mm na
1 m i ogotem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci;
- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie
wieksze niz2 mmnalm.
Dodatkowo szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
- gtadko$¢ powierzchni oktadziny;
- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.
Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objaé¢ poszczegolne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podioza;
- wykonanie impregnacji folig w ptynie wraz z zastosowaniem odpowiednich akcesoriow;
- kompletnos¢ instalacji zakrywanych;
- wykonanie oktadziny ceramicznej;
- fugowanie;
- impregnacja;
- pielegnacja;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robdt oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
Sposob ciagly. W czasie kontroli szczegolng uwagg nalezy zwrocié na:
- poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowosé spoin, krzyzowosc¢ spoin;
- prawidtowos$¢ styku z innymi oktadzinami;
- prawidtowosc¢ i estetyke wykonczenia;
- prawidtowos¢ rysunku posadzki wzgledem innych elementow wnetrza;
- prawidtowos¢ doboru ptytek;
- prawidtowo$¢ wykonania narozy;
- prawidtowos¢ wyprowadzenia koncowek technicznych;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST. B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbiér Robaét

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do Robot wykonczeniowych (malarskich,
epoksydowych). Jezeli odbiér odbywa si¢ po dtuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic.

8.3. Koncowy odbiér Robét

Odbiér Robot oktadzinowych winien nastgpi¢ po wykonaniu prac wykonczeniowych, malarskich,
sufitowych, biatego montazu, itp. Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Strona6z7



9. PODSTAWA PLATNOSCI

SST.B-06a — Oktadziny ceramiczne.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.B-00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- transport materiatow niezbednych do wykonania Robot;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- regulacja koncowek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;

- przygotowanie materiatéw pomocniczych, kleju, zaprawy, itp.;

- oktadanie ptaszczyzn materiatem ceramicznym wraz z docinaniem, otworowaniem, pasowaniem

wielkosci, wzoru, koloru;

- Czyszczenie,

- zmywanie;

- fugowanie i silikonowanie;

- rgczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- impregnacja;
- Wywoz opakowan;

- ochrona do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-85/B-04500
2. PN-EN 14411

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie (komplet zatgcznikow) oraz komplet norm przywotanych w
tekscie Dziatu
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