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- pret gwintowany @ 150 mm

- tuleja z blachy nierdziewne;j
(lub aluminiowej) @ 160 mm
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PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przycietych
ptyt widkino-cementowych A S—ATTYKA
EQUITONE NATURA N 594 - gr. 8mm
g ELEMENT KONSTRUKCYJNY 460.0
- pret gwintowany @ 150 mm
LAWKA - tuleja z blachy nierdziewne;
- element wykonany z przycietych (lub aluminiowej) @ 160 mm
ptyt wiokino-cementowych
EQUITONE NATURA N 661 - gr. 12mm
(wyszlifowa¢ krawedzie na bezpieczne uzytkowanie)
- oparcie na T-owniku stalowym PANEL LAMELOWY
- element wykonany z przycietych
ptyt wtokino-cementowych
POWIERZCHNIA EQUITONE NATURA N 594 - gr. 8mm
- plyta gumowana z granulatu SBR
ZADASZENIE SZKLANE
- szklo bezpieczne- gr. 8mm
PANEL LAMELOWY na podkonstrukcji
- element wykonany z przycietych 1 STROP
ptyt widkino-cementowych — ——————————————————————— =
EQUITONE NATURA N 662 - gr. 8mm o 300.0
=3 .
=/ NADPROZE
KWIET[\IIK ZIEMN.YI 270.0
- obrzeze z kraweznika gr 6 cm
- ziemia ro$linna
- nasadzenia ro$linno$cig penng typu:
winobluszcz pieciolistkowy, wisteria glicynia o
pigciornik itp 8 PANEL ZADASZENIA
156.0 - element wykonany z przycigtych
ﬂ;‘g]/—f““g—ﬁgg—ﬁ*g—% ptyt wiokino-cementowych
7 %ﬁ( 300 1, 3007, 300 [ 300 ,, 300 @;g TEREN EQUITONE NATURA N 661 - gr. 8mm
A AR AKSONOMETRIA
I 1 . 25 KWIETNIK ZIEMNY
L 170.0 L ELEMENT KONSTRUKCYJNY - obrzeze z krawgznika gr 6 cm
7 7 - pret gwintowany & 150 mm - ziemia roslinna o
T T T aEENE T T - tuleja z pllachylnlerdmewnej - nasadzenia roslinnoscia penna typu: =3
d S e (lub aluminiowej) @ 160 mm winobluszcz pieciolistkowy, wisteria glic 2| »
- I pigciornik it & NAZWA PROJEKTU
PANEL LAMELOWY PANEL LAWK PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY NA
T; ) elem(’ent wykonany z przycigtych - element wykonany z przycietych PRZEDSZKOLE, ZLOBEK | GOK
piyt widkino-cementowych ptyt wiékino-cementowych
- EQUITONE NATURA N 594 - gr. 8mm EQUITONE NATURA N 661 - gr. 8mm LOKALIZACJA INWESTYCJI
5 UL. MICKIEWICZA 3 86-130 LASKOWICE
DZ. NR. EWID. 1/22 JEDN. EWID.: JEZEWO [041404_2]
E PANEL ZADASZENIA NAZWA RYSUNKU
! - element wykonany z przycietych
B ptyt wiékino-cementowych o~ PERGOLA Z SIEDZISKIEM
- EQUITONE NATURA N 661 - gr. 8mm —— -
S S ZADASZENIE SZKLANE 2 INWESTOR
- szklodtl)(ezpitecinltle- gr. 8mm - GMINA JEZEWO
¥ na podkonstrukcii ] . h
: = N TEREN !; 86-131 JEZEWO  UL. SWIECKA 12
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- linka stalwa do podtrzymania rolin pnacych - = 4 — — - - -
SPRAWDZAJACY ARCH.|mgr inz. arch. Bozena Szczesniak | 790/93
= 4V 300 4V 50.0 4V FAZA PROJEKTU BRANZA
PW ARCH.
1 STROP ELEWACJA PRZEKROJ
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