Postepowanie nr 52/2024
Zat. nr 1 DO SWZ

MiejscowoscC idata ................. 2024 r.
Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogtoszenie o prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o
jakim stanowi art. 275 pkt. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych z 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) na

wykonanie przedmiotu zamowienia: DOSTAWA SPRZETU INFORMATYCZNEGO

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie objetym specyfikacja warunkéw zamowienia zgodnie z formularzami

cenowymi zawartymi w tabeli zawartych w punkcie 25 niniejszego dokumentu za cene brutto odpowiednio na sktadane zadanie:

Zadanie Nr 1 1aCzZNIe Z OPCJ .....ooooeiiiiiiiiiiii e s zl brutto
- To = o L= o 1 O PP PPRPP T PPPI zt brutto

- Vo b= Lo LTSN o 1 G TP z} brutto
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UWAGA!

Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg informacji o powstaniu u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towaréw i ustug (VAT) wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. Nieztozenie przez Wykonawce informacji bedzie oznaczato, ze taki obowigzek
nie powstaje.

Przedmiot zaméwienia

[ ] nie jest objety wykazem zatgcznika nr 15 do ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1751) o obowigzkowym mechanizmie
podzielonej ptatnosci.

X jest objety wykazem zatgcznika nr 15 do ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1751) o obowigzkowym mechanizmie
podzielonej ptatnosci: poz. 60,64

3. Dane dotyczace Wykonawcy:

Petna nazwa:

NIP:

REGON

Adres:

Nr telefonu:

Adres kontaktowy email:

UWAGA! prosze podac czytelny adres e-mail na ktéry wykonawca bedzie otrzymywat od zamawiajgcego wszystkie informacje zwigzane z
prowadzonym postepowaniem po otwarciu ofert. W zwigzku z przystugujacymi sSrodkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia
przekazania informacji nalezy upewnic sie, ze podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposob poprawny.
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4. Informacja o stronach internetowych w celu ustalenia oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w tym
umocowanych do udzielania pelnomocnictw osobom przez siebie wskazanym oraz umozliwiajacych dostep do podmiotowych
srodkéw dowodowych: * zaznaczy¢ wilasciwe

[0* KRS: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

[0* CEIDG : https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

0 ININ Y o e e

(prosze wpisac adres strony internetowej umozliwiajgcy dostep do samodzielnego pobrania
dokumentu)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U. 2415 z 2020 ze zmianami):

§ 13. 1. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy moze
zgdac od wykonawcy odpisu lub informaciji z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
lub innego wiasciwego rejestru.

2. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 1, jezeli zamawiajgcy moze je uzyskac¢ za pomocag
bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazal dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentéw.

Przepisu nie stosuje sie do zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenhstwa.".

§ 2.

3. Jezeli w imieniu wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
1, zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcy petnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajgcego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajgcej w imieniu wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia
publicznego.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajgcej w imieniu podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach.

§ 14. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 13
ust. 1, pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajgcy moze zgdac¢ od wykonawcy
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przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub
dokumentow.

5. Oswiadczam, ze jestesmy: *zaznaczy¢ krzyzykiem wtasciwe pole:
[0* Mikroprzedsiebiorstwo

[* Mate przedsiebiorstwo

O* Srednie przedsiebiorstwo

[* Jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

[1* Osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej

O* Inny rodzaj

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktdre nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mnie;
niz 250 oséb i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionow EUR.

6. Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ.

7. Oswiadczam, Ze zapoznatem sie z postanowieniami SWZ i zapisami dot. RODO i nie wnosze Zadnych zastrzezen oraz zdobytem
konieczne informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zamowienia.

8. Oswiadczam, ze oferowany przedmiot zamodwienia spetnia wymagania okreslone w SWZ.

9. Przedmiot zamowienia publicznego zamierzamy wykonac:

*zaznaczy¢ krzyzykiem wiasciwe pole:

[0* samodzielne ubieganie sie o udzielenie zamodwienia
O* wspdlnie ubieganie sie o udzielenie zamdwienie (jezeli dotyczy)
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Dane Lidera:

Nazwa

Adres

Nr REGON lub NIP

na podstawie petnomocnictwa z dnia .................

Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem wskazanym w Oswiadczeniu Wykonawcow Wspdlnie Ubiegajgcych sie o udzielenie
zamédwienia

Dane Partnera:

Nazwa

Adres

Nr REGON lub NIP

Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem wskazanym w Oswiadczeniu Wykonawcow Wspdlnie Ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia

[0* przy pomocy podmiotéw udostepniajgcych zasoby (jezeli dotyczy)
Dane Podmiotu udostepniajgcego zasoby ;
Nazwa
Adres
Nr REGON lub NIP
Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z zatgczonym do oferty ZOBOWIAZANIEM podmiotu udostepniajgcego zasoby
0* przy pomocy podwykonawcow, niebedacych podmiotami udostepniajacymi zasoby *
(jezeli dotyczy)
Dane Podmiotu;
Nazwa
Adres
Nr REGON lub NIP
.............................................................................................................................. (wskazac i opis zakres czynnosci)
w przypadku braku zaznaczenia krzyzykiem odpowiednich pél Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykona zamoéwienie wlasnymi sitami.
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10. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z warunkami umowy w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez zastrzezen .

11. Zobowigzujemy sie, w przypadku przyznania nam zamdwienia, do podpisania umowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z
przepisami p.z.p.

12. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu
13. Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie wskazanym w dokumentach zaméwienia

14. Upowazniamy Zamawiajgcego / bgdz uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich badan majgcych na celu sprawdzenie
zaswiadczen, dokumentéw i przedtozonych informacji oraz do wyjasnienia finansowych i technicznych aspektéw naszej oferty.
15.0s8wiadczamy, iz wszystkie informacje zamieszczone w ofercie sg prawdziwe.

16. Akceptuje warunki ptatnosci okreslone w projekcie umowy.

17. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ i jej zatgcznikach.

18. Oswiadczam, ze akceptuje wymagania okreslone w SWZ i jej zatgcznikach oraz, ze nie wnosze do nich uwag.

19. Oswiadczam, ze oferuje przedmiot zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ i jej zatgcznikach.

20. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg na czas wskazany w SWZ.

21. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z zatgczonymi do SWZ warunkami umowy i zobowigzuje sie w przypadku wyboru mojej oferty, do
zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

22. Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w dokumentach zamdwienia.
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23. Informacje potrzebne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej*: - jezeli dotyczy

adres e-mail Wykonawcy, na ktéry ma zosta¢ przestane zaproszenie do wziecia udziatu w aukcji elektronicznej:

*Dane wymagane przez https://aukcje.uzp.gov.pl

24. Do oferty zatgczamy nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
1.

2,
3.
4.
UWAGA!

Dokument nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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25. Formularz cenowo-asortymentowy.

Zadanienr 1

L.p.

Asortyment

j.m.

llosé

Cena
jednostkowa
PLN netto

VAT %

Wartos¢ brutto
poz.
asortymentowej
(4x5+6)

Uwagi/opis sprzetu
réwnowaznego

2

7

Komputer stacjonarny Dell Optiplex 7020 Mini
Tower Plus (N0O0507020MTPEMEA) lub
réwnowazny spetniajacy nastepujace
wymagania minimalne:

Procesor np.: i5-14500:

minimalnie 14-rdzeniowy, min. 20-watkowy,
posiadajacy min. 24 MB L3 cache, osiggajgcy w
tescie co najmniej 32400 punktéw w tescie
PassMark - CPU Mark wedtug wynikow
procesoréw publikowanych na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

z dnia 23.09.2024

Pamieé¢ RAM:

min. 16 GB DDR5 min. 4400 MHz, z
mozliwoscig rozbudowy o kolejne moduty
Dyski Twarde:

min. 1 x 1 TB SSD PCle NVMe M.2 PCI-E x4
Gen4 producenta

z prawem do zachowania uszkodzonego dysku
po wymianie na nowy nosnik.

Karta Graficzna:

Zintegrowana np.: UHD Graphics 770
zapewniajgca sprzetowe dekodowanie i
kodowane w AVC 8-bit 4K, VP9 10-bit 8K, HEVC
10-bit 8K

Zamowienie
podstawowe

szt.

14

opcja

szt.



http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Postepowanie nr 52/2024

Karta Sieciowa:

Zintegrowana: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
Karta dzwiekowa:

Zintegrowana karta dzwiekowa.

Porty min. :

2 x audio mini Jack ( w tym jedno uniwersalne,
drugie line in/out)

4x USB 2.0

3x USB 3.2 gen.1

2x USB 3.2 gen.2 typ A (jeden z przodu
obudowy)

1x USB 3.2 gen. 2 typ C (z przodu obudowy)

3x DisplayPort 1.4a (z obstugg HBR2)

Ztacza i opcje ptyty gtéwnej min. :

4x gniazda UDIMM typ DDRS5 z obstugg
modutéw 32GB

1 x PCle 4.0 x16 - petna dtugos¢, petna
wysokosé

1 x PCle 3.0 x4 - petna dtugos¢, petna wysokosé
1 x PCle 3.0 x1 - petna dtugos¢, petna wysokosé
2 x SATA 3.0 dla dyskéw 3,5”

2 x M.2 Card - 2280 (min. 1 wolny w trybie
pracy PCle 4.0 x4)

1 x M.2 Card — 2230 dla obstugi WiFi i
Bluetooth

Mysz i klawiatura:

Oryginalne przewodowe akcesoria producenta
komputera, uktad klawiatury ANSI

Naped optyczny:

Nagrywarka DVD typu Slim, zabudowana w
obudowie

Obudowa:

Obudowa typu Mini Tower umozliwiajaca
montaz dodatkowych dwdch dyskow 3,57,
posiadajgca wewnetrzny gtosnik, systemowy
dodatkowy wentylator na tylnej $cianie
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Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera, metalowa. Obudowa musi
umozliwia¢ serwisowanie komputera bez
uzycia narzedzi. Obudowa musi umozliwiac¢
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztacze blokady typu
Kensington).

Zasilacz:

Zasilacz wewnetrzny o mocy min. 260 W z 80
Plus Bronze, wystarczajacej do zasilania
jednostki o sprawnosci przynajmniej 85%,
aktywny stabilizator PFC

Oprogramowanie:

System operacyjny — zainstalowany Microsoft
Windows 11 Pro 64-bit lub réwnowazny:
Zapewniajacy prawidtowg prace zestawu
komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi
komponentami i technologiami zastosowanymi
w powyzszym zestawie komputerowym, 64
bitowy w j jezyku polskim do uzytku w firmie w
wersji profesjonalnej. Oprogramowanie
powinno zawierad certyfikat autentycznosci lub
etykiete oryginalnego oprogramowania.
Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie
mozliwosci instalacji dodatkowych narzedzi
emulujgcych dziatanie systemdéw i obecnosci
oprogramowania malware oraz adware.
Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze
wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowej

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy
w j. polskim

3. Komunikaty systemowe w j. polskim

4. Automatyczna aktualizacja z wykorzystaniem
technologii internetowe]j z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek

5. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
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sterownikow urzadzen przez internetowa
witryne producenta

6. Darmowe aktualizacje

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall)
dla ochrony  pofaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP

v4ive
8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz

aktualizowania systemu

9. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych drukarek,
urzadzen sieciowych, standardéw  USB,
Plug&Play, Wi-Fi

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep
do systemu, konta i profile zarzgdzane zdalnie
11. Praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikéw

12. Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych, np. stabo widzacych
13. Mozliwos$¢ zarzadzania stacjg roboczg
poprzez polityki — zestaw regut definiujgcych
lub ograniczajacych funkcjonalno$é¢ systemu
lub aplikacji

14. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework
1.1, 2.0, 3.0, 4.0 — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji we wskazanych srodowiskach

15. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

16. Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci
oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

17. Graficzne Srodowisko instalacji, konfiguracji
i pracy z systemem

18. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
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dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numerédw
identyfikacyjnych sprzetu)

19. Mozliwos¢ dotaczenia komputera do
domeny Windows

20. Mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez
reguty Group Policy Object

21. Oferowany system powinien byc¢
kompatybilnym i i zgodnym s$rodowiskiem
systemowym umozliwiajgcym bez
zastosowania dodatkowych aplikacji oraz
srodowisk programistycznych uruchamianie i
uzytkowanie takich aplikacji jak: MS Office
2016/2019/2021, Checkpoint Endpoint
Security, HCL Notes ver. 11/12/14.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja producenta typu On-Site —
naprawa u klienta (Pro Support) z opcjg
zachowania uszkodzonego dysku po wymianie
na nowy nosnik (tzw. Keep your HDD).
Dodatkowe elementy:

- Kabel zasilajacy,

Certyfikaty i standardy:

Deklaracja zgodnosci CE;

Komputer stacjonarny Dell Optiplex 7020 Mini
Tower Plus (N0O0907020MTPFMEA) lub
réownowazny spetniajacy nastepujace
wymagania minimalne:

Procesor np.: i7-14700:

minimalnie 20-rdzeniowy, min. 28-watkowy,
posiadajgcy min. 33 MB L3 cache, osiggajgcy w
tescie co najmniej 43500 punktéw w tescie
PassMark - CPU Mark wedtug wynikow
procesoréw publikowanych na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu list.php

Szt.

15
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z dnia 23.09.2024

Pamieé¢ RAM:

min. 32 GB DDR5 min. 4400 MHz, dwa moduty
pracujgce w dual channel z mozliwoscig
rozbudowy o kolejne dwa moduty

Dyski Twarde:

-Dysk min. 2 TB 3.5", SATA 3.0 (6 Gb/s), min.
5400 RPM, bufor min. 128 MB,

tDysk SSD 1 TB M.2 PCI-E x4 Gen4, systemowy

producenta
Dysk  producenta zawierajacy  partycje
umozliwiajaca odtworzenie systemu

operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii i wymianie.

Dyski z prawem do zachowania uszkodzonego
dysku po wymianie na nowy nosnik.

Karta Graficzna:

Zintegrowana np.: UHD Graphics 770
zapewniajaca sprzetowe dekodowanie i
kodowane w AVC 8-bit 4K, VP9 10-bit 8K, HEVC
10-bit 8K

Karta Sieciowa:

Zintegrowana: Ethernet 10/100/1000 Mbit/s.
Karta dzwiekowa:

Zintegrowana karta dzwiekowa.

Porty min. :

2 x audio mini Jack ( w tym jedno uniwersalne,
drugie line in/out)

4x USB 2.0

3x USB 3.2 gen.1

2x USB 3.2 gen.2 typ A (jeden z przodu
obudowy)

1x USB 3.2 gen. 2 typ C (z przodu obudowy)

3x DisplayPort 1.4a (z obstugg HBR2)

Ztacza i opcje plyty gtdwnej min. :

4x gniazda UDIMM typ DDRS5 z obstugg
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modutéw 32GB

1 x PCle 4.0 x16 - petna dtugos¢, petna
wysokosé

1 x PCle 3.0 x4 - petna dtugos¢, petna wysokosé
1 x PCle 3.0 x1 - petna dtugos¢, petna wysokosé
2 x SATA 3.0 dla dyskéw 3,5”

2 x M.2 Card - 2280 PCle 4.0 x4

1 x M.2 Card — 2230 dla obstugi WiFi i
Bluetooth

Mysz i klawiatura:

Oryginalne przewodowe akcesoria producenta
komputera, uktad klawiatury ANSI

Naped optyczny:

Nagrywarka DVD typu Slim, zabudowana w
obudowie

Obudowa:

Obudowa typu Mini Tower umozliwiajaca
montaz dodatkowych dyskéw 3,5”, posiadajgca
wewnetrzny gtosnik, systemowy dodatkowy
wentylator na tylnej Scianie, dodatkowej karty
graficznej GPU np. RTX4060.

Zaprojektowana i wykonana przez producenta
komputera, metalowa. Obudowa musi
umozliwia¢ serwisowanie komputera bez
uzycia specjalistycznych narzedzi. Obudowa
musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej (ztgcze
blokady typu Kensington).

Zasilacz:

Zasilacz wewnetrzny o mocy min. 500W z 80
Plus Platinum, wystarczajgcej do zasilania
jednostki o sprawnosci przynajmniej 92%, ze
ztgczem PCI-E 2+6 pin dedykowanym dla GPU.

Oprogramowanie:
System operacyjny — zainstalowany Microsoft
Windows 11 Pro 64-bit lub réwnowazny:
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Zapewniajacy prawidtowa prace zestawu
komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi
komponentami i technologiami zastosowanymi
w powyzszym zestawie komputerowym, 64
bitowy w j jezyku polskim do uzytku w firmie w
wersji profesjonalnej. Oprogramowanie
powinno zawiera¢ certyfikat autentycznosci lub
etykiete oryginalnego oprogramowania.
Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie
mozliwosci instalacji dodatkowych narzedzi
emulujacych dziatanie systemdéw i obecnosci
oprogramowania malware oraz adware.
Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze
wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowej

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy
w j. polskim

3. Komunikaty systemowe w j. polskim

4. Automatyczna aktualizacja z wykorzystaniem
technologii internetowej z mozliwoscig wyboru
instalowanych poprawek

5. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
sterownikdéw urzadzed przez internetowa
witryne producenta

6. Darmowe aktualizacje

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall)
dla ochrony  potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP

v4iv6
8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz

aktualizowania systemu

9. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych drukarek,
urzadzen sieciowych, standardéw  USB,
Plug&Play, Wi-Fi
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10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep
do systemu, konta i profile zarzagdzane zdalnie
11. Praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikdéw

12. Mozliwosé przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych, np. stabo widzgcych
13. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg
poprzez polityki — zestaw regut definiujgcych
lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu
lub aplikacji

14. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework
1.1, 2.0, 3.0, 4.0 — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji we wskazanych srodowiskach

15. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

16. Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci
oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

17. Graficzne srodowisko instalacji, konfiguracji
i pracy z systemem

18. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu)

19. Mozliwos¢ dotaczenia komputera do
domeny Windows

20. Mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez
reguty Group Policy Object

21. Oferowany system powinien byc¢
kompatybilnym i i zgodnym s$rodowiskiem
systemowym umozliwiajgcym bez
zastosowania dodatkowych aplikacji oraz
srodowisk programistycznych uruchamianie i
uzytkowanie takich aplikacji jak: MS Office
2016/2019/2021, Checkpoint Endpoint
Security, HCL Notes ver. 11/12/14.
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Gwarancja:

3-letnia gwarancja producenta typu On-Site —
naprawa u klienta (Pro Support) z opcjg
zachowania uszkodzonego dysku po wymianie
na nowy nosnik (tzw. Keep your HDD).

Dodatkowe elementy:

- Kabel zasilajacy,
Certyfikaty i standardy:

Deklaracja zgodnosci CE;

3 |Komputer Apple Mac Mini (MMFK3ZE/A) lub Szt.
réwnowazny spetniajacy nastepujace
wymagania minimalne:

Procesor np.: Apple M2

minimalnie 8-rdzeniowy, posiadajgcy min.10-
rdzeniowe GPU, osiggajacy w tescie co
najmniej 15400 punktéw w tescie PassMark -
Average CPU Mark wedtug wynikow
procesoréw publikowanych na stronie
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

z dnia 23.09.2024

Pamie¢ RAM: 8 GB DDR4

Pamieé¢ masowa: SSD 512GB

dysk producenta zawierajgcy partycje
umozliwiajacy odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii i wymianie.

Karta graficzna: Zintegrowana

tacznosé: karta sieciowa 10/100/1000, Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

Ztacza : 2x USB3.0, 1x HDMI, 1x audio, 2x
Thunderbolt 4.

Oprogramowanie:

System operacyjny — macOS

Parametry fizyczne:



http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
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wymiary max. wys. x szer. x gt. (cm): 4 x 20 x 20
waga max. 1,2 kg

Gwarancja:
1- roczna gwarancja producenta.

Certyfikaty i standardy:
Deklaracja zgodnosci CE

Laptop np.: HP ProBook 450 lub Lenovo
ThinkBook 16 G6 IRL lub

réwnowazny spetniajacy nastepujace
wymagania minimalne:

Procesor np.: min. i5-1335U:

minimalnie 10-rdzeniowy, min. 12-wgtkowy,
posiadajgcy min. 12 MB L3 cache, osiggajagcy w
tescie co najmniej 13350 punktéw w tescie
PassMark - Average CPU Mark wedtug
wynikdw  procesoréw publikowanych na
stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
z dnia 23.09.2024

Pamie¢ RAM:

16 GB DDR5 , min. 5000 MHz, zapewniona
opcja pracy w trybie dual-channel

Dyski twarde wewnetrzne w konfiguracji:

min. 1TB M.2 PCle NVMe Gen4 x4

lub 2x 512 GB M.2 PCle NVMe Gen4 x4

Oba z prawem do zachowania uszkodzonego
dysku po wymianie na nowy nosnik

Dysk  producenta zawierajacy  partycje
umozliwiajaca odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii i wymianie.

Karta graficzna:

Wbudowany uktad graficzny GPU min. Intel®
UHD Graphics

Rozdzielczosc i typ ekranu:

Zamowienie Szt. 26
podstawowe

Szt. 4
opcja
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min. 15,6” lub 16”, typu IPS o proporcjach 16:9
lub 16:10, matowy, o rozdzielczos¢ min. FHD
(1920 x 1080), odswiezaniu min. 60 Hz,
jasnosci min. 250 nitéw, z waska ramka i
powtoka antyrefleksyjna

Rodzaje wejsé / wyj$é min. :

1x USB 3.2 genl typ C (z obstugg wyswietlacza,
tadowania), HDMI 2.1, 2x USB 3.2 gen 1 typ A,
1x  Thunderbolt 4, gniazdo zestawu
stuchawkowego (wspdlne gniazdo stuchawek i
mikrofonu), gniazdo RJ45, czytnik kart SD.
Klawiatura:

Podswietlana LED, uktad klawiatury ANSI
tacznosc:

Wi-Fi 6, 2x2, 802.11ax , karta sieci
bezprzewodowej Bluetooth min. wersja 5.2,
wbudowana karta sieci przewodowej LAN RJ45
min. 1GbE.

Karta dzwiekowa:

zintegrowana , stereo gtosniki. Dolby Audio™
Kamera:

min. rozdzielczosci FHD z przestong i IR, min.
dwa mikrofony z opcjg wyciszania szumow
Obudowa:

gérna pokrywa LCD wykonana z aluminium,
dét wzmacniany, zabezpieczenie Kensington
nano. wbudowany czytnik placow w klawiszu
zasilania

Bateria:

o pojemnos¢ 45 Wh, rodzaj litowo-
polimerowa, wewnetrzna, z opcjg szybkiego
tadowania.

tadowarki:

oryginalne producenta komputera, fabrycznie
nowe 65W typ USB-C z obstuga PD 3.0
Oprogramowanie:
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System operacyjny — zainstalowany Microsoft
Windows 10/11 Pro 64-bit lub réwnowazny:
Zapewniajacy prawidtowg prace zestawu
komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi
komponentami i technologiami
zastosowanymi w  powyzszym  zestawie
komputerowym, 64 bitowy w j jezyku polskim
do uzytku w firmie w wersji profesjonalne;j.
Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub  etykiete oryginalnego
oprogramowania. Zamawiajacy nie dopuszcza
w systemie mozliwosci instalacji dodatkowych
narzedzi emulujgcych dziatanie systemow i
obecnosci oprogramowania malware oraz
adware.

Oferowany system powinien spetniac¢ ponizsze
wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowej

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy
w j. polskim

3. Komunikaty systemowe w j. polskim

4, Automatyczna aktualizacja z
wykorzystaniem technologii internetowej z
mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek
5. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien
sterownikow urzadzen przez internetowa
witryne producenta

6. Darmowe aktualizacje

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall)
dla  ochrony potgczen  internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP
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v4ive

8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu

9. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych drukarek,
urzadzen sieciowych, standardow  USB,
Plug&Play, Wi-Fi

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny
dostep do systemu, konta i profile zarzgdzane
zdalnie

11. Praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikoéw

12. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych, np. stabo widzacych
13. Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg robocza
poprzez polityki — zestaw regut definiujgcych
lub ograniczajgcych funkcjonalnosé¢ systemu
lub aplikacji

14. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework
1.1, 2.0, 3.0, 4.0 — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji we wskazanych srodowiskach

15. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

16. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci
oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

17. Graficzne srodowisko instalacji,
konfiguracji i pracy z systemem

18. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania

dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca




Postepowanie nr 52/2024

polityk grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzetu)

19. Mozliwos¢ dotaczenia komputera do
domeny Windows

20. Mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez
reguty Group Policy Object

21. Oferowany system powinien byc¢
kompatybilnym i i zgodnym s$rodowiskiem
systemowym umozliwiajgcym bez
zastosowania dodatkowych aplikacji oraz
Srodowisk programistycznych uruchamianie i
uzytkowanie takich aplikacji jak: MS Office
2010/2013/2016/2019, Checkpoint Endpoint
Security, HCL Notes wersjach 11/12/14.

Gwarancja:

3-letnia gwarancja producenta typu On-Site —
naprawa u klienta z opcjg zachowania
uszkodzonego dysku po wymianie na nowy
nosnik (tzw. Keep your HDD).

Certyfikaty i standardy:
Deklaracja zgodnosci CE,

5 |Laptop np.: Apple MacBook Pro M3 Max Top Szt.
lub réwnowainy spetniajacy nastepujace
wymagania minimalne:

Procesor np.: Apple M3 Max

minimalnie 16-rdzeniowy, posiadajgcy min. 40-
rdzeniowe GPU, osiggajacy w tescie co
najmniej 40000 punktéw w tescie PassMark -
Average CPU Mark wedtug wynikow
procesoréw publikowanych na stronie
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http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamieé¢ RAM:

64 GB zunifikowanej pamieci

Dyski twarde wewnetrzne w konfiguracji:
pamie¢ masowa SSD 4 TB

dysk producenta zawierajgcy partycje
umozliwiajacg odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii i wymianie.

Karta graficzna:

Whbudowany ukfad graficzny GPU
Rozdzielczos¢ i typ ekranu:

min. 16”, typu XDR, rozdzielczo$¢ min. 3456 x
2234, odswiezaniu adaptacyjnym od min.
47,95 Hz do max. 120 Hz, o jasnosci 600 nitéw
do max. 1600 nitéw, kontrascie 1000000:1
Rodzaje wejsé / wyjsé min. :

gniazdo na karte SDXC, port HDMI (obstuga
wyswietlacza o maksymalnej rozdzielczosci 8K
przy 60 Hz lub rozdzielczosci 4K przy 240 Hz),
gniazdo stuchawkowe 3,5 mm, port MagSafe 3,
w tym trzy porty Thunderbolt 4 (USB-C)
obstugujace:

tadowanie, DisplayPort, Thunderbolt 4 (do 40
Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s)

Klawiatura:

podswietlana, uktad klawiatury ISO z Touch ID
tacznosc:

Wi-Fi 6E (802.11ax), karta sieci
bezprzewodowej Bluetooth min. wersja 5.3,
Karta dzwiekowa:

zintegrowana , zestaw 6 gtosnikdw. Dolby
Atmos™, uktad 3 mikrofonow

Kamera:

o rozdzielczosci FHD (1080p)

Obudowa:

gbrna pokrywa LCD wykonana z aluminium, dot
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wzmacniany, zabezpieczenie Kensington nano.
wbudowany czytnik placéw w klawiszu
zasilania

Bateria:

litowo-polimerowa o pojemnosci 100 Wh (99,6
Wh) wewnetrzna

tadowarki:

zasilacz USB-C o mocy 140 W z przewodem z
USB-C na MagSafe 3 o min. dtugos¢ 2 m
Oprogramowanie:

System operacyjny — macOS

Gwarancja:

3-letnia gwarancja producenta rozszerzona o
plan ochrony AppleCare (Protection Pan) —z
realizacjg przez serwis stacjonarny lub
wysytkowy firmy Apple.

Certyfikaty i standardy:

Deklaracja zgodnosci CE

Razem wartos¢ brutto zamdwienia podstawowego z poz. Nr 1 wraz z poz. 2,3,4,5

Razem wartosc¢ brutto opcji z poz. Nr 1

Razem catos¢ zamowienia brutto poz. Nr1i2i3i4i5tgcznie z opcjg
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ZADANIE 2
Cena Wartos¢ brutto poz. Uwagi/opis sprzetu
L.p. Asortyment j.m. llos¢ jednostkowa VAT % asortymentowej zgmi:nnep o €
PLN netto (4x5+6) &
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Komputerowa stacja robocza Typ 1 spetniajgca nastepujace| szt. 6

wymagania minimalne:

Procesor rownowazny lub spetniajgcy nastepujace wymagania
np.: iI9-14900KF:

minimalnie 24-rdzeniowy, min. 30-watkowy, posiadajacy min.
36MB L3 cache, osiggajacy w tescie co najmniej 59200 punktow
w tescie PassMark - CPU Mark wedtug wynikdw procesorow
publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamie¢ RAM np.: Kingston Fury Beast:

Pamie¢ RAM 128 GB DDR5-5600 MT/s w 2 lub 4 modutach

Ptyta Gtéwna np.: MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI:

Obstuga pamieci non-ECC DDR5, XMP3.0 OC, do pojemnosci
256GB,

Sloty : min. 2x PCI-E x16 w tym jeden o standardzie PCI-E 5.0
drugi 4.0, min. 4x M.2 wszystkie pracujgce w standardzie PCI-E
min. 4.0 oraz posiadajgce zintegrowane radiatory do dyskow na
ptycie gtéwnej,

Funkcja RAID 0,1,5 dostepna po NVMe na wszystkich slotach M.2,
min. 6x portéw SATA 6G,

Zintegrowana tacznos¢ bezprzewodowa WIFI 6E, Bluetooth v 5.3 z
dedykowanymi antenami zewnetrznymi.

Dyski Twarde:

X Dyski serwerowe 24TB 3.5", SATA Il (6 Gb/s), 7200 RPM, bufor
min. 512 MB, MTBF: 2.5 miliona godzin, przeznaczone do pracy
ciggtej 24x7, np.: WD Ultrastar DC HC580

x Dysk SSD 1TB M.2 PCI-E x4 Gen4 NVMe: o odczycie do 7000
MB/s , zapis sekwencyjny do 5000 MB/s, pamie¢ podreczna 1GB
LPDDR4, min. 600 TBW, np.: Samsung 980 PRO

—z prawem do zachowania uszkodzonego dysku po wymianie na
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nowy nosnik.

Karta Graficzna:

Dedykowana karta graficzna réwnowaina lub spetniajacy
nastepujace wymagania np. MSI RTX 4090 Gaming X Trio:

pamie¢ min. 24GB GDDR6X taktowane min. 21000 MHz na szynie
danych 384 bity, rdzen procesora GPU fabrycznie taktowany na
2595 MHz w trybie boost, z obstugg 4 wyswietlaczy na portach 3x
DisplayPort vl1.4a, 1x HDMI v2.1a, budowa karty umozliwiajgca
montaz dodatkowego oryginalnego wspornika do obudowy —
podpory karty bedgcej w zestawie, zasilanie w standardzie
12VHPWR, typ chtodzenia min. 3x wentylatory na podwdjnych
tozyskach kulkowych, max. TDP 450 W, osiggajgca w tescie
PassMark Average G3D Mark wynik min. 38400 punktow, wynik
zaproponowanej karty graficznej musi znajdowac sie na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Zintegrowane karty sieciowe:

Zintegrowana: 100/1000/2500 Mbit/s, Ethernet, WIFI 6E

Karta dzwiekowa:

Zintegrowana karta dzwiekowa;

Porty: min.

- z tytu obudowy — typ A min. 4x USB 3.2 gen.1, min. 4 x USB 3.2
gen.2, min. Typ C min. 2x USB 3.2 gen.2

- z przodu obudowy - min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0

- Ethernet RJ 45,

- porty audio: 4x wyjscie i 1x wejscie liniowe z tytu, optyczne
wyjscie S/PDIF

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterdw, przejsciéwek, adapterow itp.
Klawiatura i mysz: zestaw bezprzewodowy np.: Logitech MX
Keys S Combo Ilub réwnowainy spetniajagcy nastepujace
wymagania

e technologia podtgczenia bezprzewodowego za pomocg
podfagczanych do  komputeréw odbiornikéw  USB  lub
wbudowanych interfejséw np. LE bluetooth

e wbudowane ogniwa zasilajace Li-Po,

e sensor laserowy myszki o czuto$ci/doktadnosci min. 7000 dpi
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dziatajacy na szkle,

e wspodtpraca i mozliwos¢ przefaczania sie pomiedzy 3
urzgdzeniami,

e w zestawie podpdrka pod nadgarstki, kabel tadujacy,

e uktad klawiatury ANSI

Obudowa np.: Nanoxia Deep Silence 6 Rev.B lub réwnowazna
spetniajaca nastepujgce wymagania:

kompatybilno$¢ ze standardami HPTX,E-ATX,XL-ATX, mozliwosc
montazu chtodzenia wodnego min. w dwdch miejscach obudowy:
- u gory pod gorng pokrywa o wym. 240/280/360 mm,

- na froncie za klatkg na dyski o wym. 240/280 mm,

kompletna  konfigurowalna izolacja akustyczna obudowy
spetniajgc  standardy przemystowe, pojemnos¢ wewnetrzna
montazu dyskéw min. 10x 2,5”/3,5”, mozliwos¢ montazu karty
graficznej o max. dtugosci 400 mm, chtodzenia CPU o wysokos¢
190 mm, min. 3x napeddw lub kieszeni 5,25”, wyposazona w
fabryczne aktywne chtodzenie skonfigurowane nastepujaco:

- na froncie 2x wentylatory 140 mm

- na tyle 1x wentylator 140 mm

- na klatce z dyskami 1x 140 mm

- na spodzie/dnie 1x 140 mm

Wbudowany panel portéw: typ A 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x mini
jack 3,5 mm.

Naped optyczny 5,25” np.: Asus BW-16D1HT lub réwnowainy
spetniajacy nastepujace wymagania

Bufor min. 4MB, obstuga formatéw: BD-ROM SL/DL, DVD-RW SL,
DVD-R SL/DL, DVD+R SL/DL, M-DISC,

Chtodzenie wodne CPU np.: be quiet! Pure Loop 2 360mm lub
rownowazne spetniajgce nastepujace wymagania:

zainstalowane w dedykowanym miejscu obudowy (pod gdrng
pokrywq)

max. predkos¢ obrotowa wentylatoréw 2200 obr./min., max.
poziom hatasu 36,8 dBA, otwor rewizyjny do
wymiany/uzupetnienia ptyn chtodniczego w chtodnicy, zasilanie i
regulacja PWM pompy oraz wentylatorow.

Zasilacz np. be quiet! Pure Power 12 Ilub réwnowainy
spetniajacy nastepujgce wymagania
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wewnetrzny o mocy min. 850 Wat, o sprawnosci do 93 %
Certyfikat 80 Plus min. Gold, o specyfikacji ATX 3.1, zasilanie EPS
12V w wersji min. 2.92, wyposazony w modularne ptaskie
okablowanie (w tym przewdéd 12VHPWR), wystarczajacy do
zasilania jednostki przy sprawnosci przynajmniej 91 % przy 100%
obcigzeniu.

Oprogramowanie:

System operacyjny — zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro

64-bit lub réwnowazny:

Zapewniajacy prawidiowg prace zestawu komputerowego,
kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami
zastosowanymi w powyzszym zestawie komputerowym, 64
bitowy w | jezyku polskim do uzytku w firmie w wersji
profesjonalnej. Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub etykiete oryginalnego oprogramowania.
Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie systeméw i
obecnosci oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowej

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w j. polskim

3. Komunikaty systemowe w j. polskim

4. Automatyczna aktualizacja z wykorzystaniem technologii
internetowej z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek

5. Mozliwos¢ dokonywania uaktualnierr sterownikéw urzadzen
przez internetowa witryne producenta

6. Darmowe aktualizacje

7. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
pofaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6

8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu

9. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
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peryferyjnych drukarek, urzadzen sieciowych, standardéow USB,
Plug&Play, Wi-Fi

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile zarzadzane zdalnie

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw

12. Moizliwos¢  przystosowania stanowiska dla  o0séb
niepetnosprawnych, np. stabo widzacych

13. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki —
zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé
systemu lub aplikacji

14. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.0 —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji we wskazanych srodowiskach
15. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

16. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

17. Graficzne S$rodowisko instalacji, konfiguracji i pracy z
systemem

18. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomocy polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu)

19. Mozliwos¢ dotaczenia komputera do domeny Windows

20. Mozliwos¢ zarzadzania systemem poprzez reguty Group Policy
Object

21. Oferowany system powinien by¢ kompatybilnym i i zgodnym
Srodowiskiem systemowym umozliwiajgcym bez zastosowania
dodatkowych aplikacji oraz $rodowisk programistycznych
uruchamianie i uzytkowanie takich aplikacji jak: MS Office
2016/2019/2021, Checkpoint Endpoint Security, HCL Notes,
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Dodatkowe elementy:

- kabel zasilajacy 230V, 10A, IEC C13, min. 1,5 m,
- dwa kable SATA — SATA 6G, min. 0,5 m, czarny
- pasta termoprzewodzgca Thermal Grizzly Kryonaut 5.55g

Certyfikaty i standardy:
Deklaracja zgodnosci CE

Gwarancja:

min. 2-letnia gwarancja dostawcy zestawdéw komputerowych,
realizowana u zamawiajgcego w miejscu ich instalacji / dostawy
(tj. Gdansk ul. Okopowa 15 lub realizowana wysytkowo za
posrednictwem wskazanej firmy kurierskiej na koszt dostawcy
(gwarancja typu door-to-door).

2. |Komputerowa stacja robocza Typ 2 spetniajgca nastepujace| Szt.
wymagania minimalne:

Procesor ré6wnowazny lub spetniajacy nastepujace wymagania
np.: i9-14900KF:

minimalnie 24-rdzeniowy, min. 30-watkowy, posiadajacy min.
36MB L3 cache, osiggajacy w tescie co najmniej 59200 punktow
w tescie PassMark - CPU Mark wedtug wynikdw procesorow
publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamieé¢ RAM np.: Kingston Fury Beast:

Pamie¢ RAM 64 GB DDR5-5600 MT/s w 2 modutach

Ptyta Gtéwna np.: MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI:

Obstuga pamieci non-ECC DDR5, XMP3.0 OC, do pojemnosci
256GB,

Sloty : min. 2x PCI-E x16 w tym jeden o standardzie PCI-E 5.0
drugi 4.0, min. 4x M.2 wszystkie pracujgce w standardzie PCI-E
min. 4.0 oraz posiadajgce zintegrowane radiatory do dyskow na
ptycie gtéwnej,

Funkcja RAID 0,1,5 dostepna po NVMe na wszystkich slotach M.2,
min. 6x portéw SATA 6G,
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Zintegrowana tgcznos¢ bezprzewodowa WIFI 6E, Bluetooth v 5.3 z
dedykowanymi antenami zewnetrznymi.

Dyski Twarde:

x Dyski SSD 2TB 2.5", SATA Il (6 Gb/s), min. 700 TBW, pamiec¢
podreczna min. 1GB DDR3, np.: Crucial MX500 2.5"

x Dysk SSD 1TB M.2 PCI-E x4 Gen4 NVMe: o odczycie do 7000
MB/s , zapis sekwencyjny do 5000 MB/s, pamie¢ podreczna 1GB
LPDDR4, min. 600 TBW, np.: Samsung 980 PRO

—z prawem do zachowania uszkodzonego dysku po wymianie na
nowy nosnik.

Karta Graficzna

Dedykowana karta graficzna np. MSI RTX 4080 Ventus 3X OC lub
réwnowazna spetniajacy nastepujace wymagania:

pamie¢ min. 16 GB GDDR6X taktowane min. 22000 MHz na szynie
danych 256 bity, rdzen procesora GPU fabrycznie taktowany na
2535 MHz w trybie boost, z obstugg 4 wyswietlaczy na portach 3x
DisplayPort vi1.4a, 1x HDMI v2.1a, budowa karty umozliwiajgca
montaz dodatkowego oryginalnego wspornika do obudowy —
podpory karty bedacej w zestawie, zasilanie w standardzie
12VHPWR, typ chtodzenia min. 3x wentylatory na podwdjnych
tozyskach kulkowych, max. TDP 320 W, osiggajgca w tescie
PassMark Average G3D Mark wynik min. 34400 punktéw, wynik
zaproponowanej karty graficznej musi znajdowac sie na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Zintegrowane karty sieciowe:

Zintegrowana: 100/1000/2500 Mbit/s, Ethernet, WIFI 6E

Karta dzwiekowa:

Zintegrowana karta dzwiekowa;

Porty: min.

- Z tytu obudowy — typ A min. 4x USB 3.2 gen.1, min. 4 x USB 3.2
gen.2, min. Typ C min. 2x USB 3.2 gen.2

-z przodu obudowy - min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0

- Ethernet RJ 45,

- porty audio: 4x wyjscie i 1x wejscie liniowe z tytu, optyczne
wyjscie S/PDIF

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
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komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerteréw, przejsciowek, adapteréw itp
Klawiatura i mysz: zestaw bezprzewodowy np.: Natec Octopus 2
lub rownowainy spetniajacy nastepujace wymagania

e technologia podtaczenia bezprzewodowego za pomoca
podfagczanych do  komputerow odbiornikéow  USB  lub
wbudowanych interfejséw np. bluetooth 5.0

e zasilanie na baterie typu AAA,

® sensor optyczny myszki o czutosci/doktadnosci min. 1600 dpi,

e wspodtpraca i mozliwos¢ przefaczania sie pomiedzy 3
urzadzeniami,

e ukfad klawiatury ANSI

Obudowa np.: Nanoxia Deep Silence 6 Rev.B lub réwnowazna
spetniajaca nastepujgce wymagania:

kompatybilno$¢ ze standardami HPTX,E-ATX,XL-ATX, mozliwosc
montazu chtodzenia wodnego min. w dwdch miejscach obudowy:
- u gory pod gorng pokrywa o wym. 240/280/360 mm,

- na froncie za klatkg na dyski o wym. 240/280 mm,

kompletna konfigurowalna izolacja akustyczna obudowy
spetniajgc  standardy przemystowe, pojemnos¢ wewnetrzna
montazu dyskéw min. 10x 2,5”/3,5”, mozliwos¢ montazu karty
graficznej o max. dtugosci 400 mm, chtodzenia CPU o wysokos¢
190 mm, min. 3x napeddw lub kieszeni 5,25”, wyposazona w
fabryczne aktywne chtodzenie skonfigurowane nastepujaco:

- na froncie 2x wentylatory 140 mm

- na tyle 1x wentylator 140 mm

- na klatce z dyskami 1x 140 mm

- na spodzie/dnie 1x 140 mm

Wbudowany panel portéw: typ A 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x mini
jack 3,5 mm.

Chtodzenie wodne CPU np.: be quiet! Pure Loop 2 280 mm lub
réownowazne spetniajgce nastepujace wymagania:
zainstalowane w dedykowanym miejscu obudowy (pod gdérng
pokrywq)

max. predkos¢ obrotowa wentylatoréw 1900 obr./min., max.
poziom hatasu 33,9 dBA, otwor rewizyjny do
wymiany/uzupetnienia ptyn chtodniczego w chtodnicy, zasilanie i
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regulacja PWM pompy oraz wentylatorow.

Zasilacz np. be quiet! Straight Power 12 lub réwnowainy
spetniajacy nastepujace wymagania:

wewnetrzny o mocy min. 1000 Wat, o sprawnosci do 93,6 %
Certyfikat 80 Plus min. Gold, o specyfikacji ATX 3.0, zasilanie EPS
12V w wersji min. 2.92, wyposazony w modularne okablowanie w
oplotach (w tym przewdd 12VHPWR), wystarczajacy do zasilania
jednostki przy sprawnosci przynajmniej 91,7 % przy 100%
obcigzeniu.

Oprogramowanie:

System operacyjny — zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro

64-bit lub rownowazny:

Zapewniajacy prawidiowa prace zestawu komputerowego,
kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami
zastosowanymi w powyzszym zestawie komputerowym, 64
bitowy w j jezyku polskim do uzytku w firmie w wers;ji
profesjonalnej. Oprogramowanie powinno zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub etykiete oryginalnego oprogramowania.
Zamawiajacy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie systeméw i
obecnosci oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. System w polskiej wersji jezykowej

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w j. polskim

3. Komunikaty systemowe w j. polskim

4. Automatyczna aktualizacja z wykorzystaniem technologii
internetowej z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek

5. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikdéw urzadzen
przez internetowg witryne producenta

6. Darmowe aktualizacje

7. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych; zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6
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8. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu

9. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile zarzgdzane zdalnie

11. Praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw

12. Moiliwos¢  przystosowania stanowiska dla  oséb
niepetnosprawnych, np. stabo widzacych

13. Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki —
zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnosé
systemu lub aplikacji

14. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.0 —
mozliwos¢ uruchomienia aplikacji we wskazanych srodowiskach
15. Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

16. Zarzgdzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

17. Graficzne S$rodowisko instalacji, konfiguracji i pracy z
systemem

18. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu)

19. Mozliwos¢ dotaczenia komputera do domeny Windows

20. Mozliwo$c¢ zarzadzania systemem poprzez reguty Group Policy
Object

21. Oferowany system powinien byé kompatybilnym i i zgodnym
srodowiskiem systemowym umozliwiajgcym bez zastosowania
dodatkowych aplikacji oraz S$rodowisk programistycznych
uruchamianie i uzytkowanie takich aplikacji jak: MS Office
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2016/2019/2021, Checkpoint Endpoint Security, HCL Notes

Pakiet biurowy rdéwnowainy Ilub spetniajagcy nastepujace
wymagania np.: Microsoft Office Home & Business 2021 PL (T5D-
03539):

Oprogramowanie rownowazne musi by¢ kompatybilne i w sposéb
niezaktéocony wspétdziatac z oprogramowaniem: system
operacyjny Microsoft Windows 10/11, Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office
2019, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive umozliwia¢
tworzenie i edycje dokumentéw elektronicznych w ustalonym
formacie, ktory spetnia nastepujgce warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

- posiada zdefiniowany uktad informacji w postaci XML,

- umozliwia wykorzystanie schematow XML,

- mozliwos¢ automatycznego odzyskiwania dokumentow
elektronicznych  w wypadku nieoczekiwanego zamkniecia
aplikacji, np. w wyniku wytgczenia zasilania komputera,

- prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach
w formatach: DOC,DOCX, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, MDB,
ACCDB, w tym obstuga formatowania makr, formut i formularzy w
plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS
Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, bez utraty danych
oraz bez koniecznosci reformatowania dokumentéw.

Wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego
musza byé integralng czescia tego samego pakietu,
wspotpracowac ze sobg (osadzania i wymiana danych, posiadaé
jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposéb obstugi), edytor
tekstowy powinien zapewni¢ mozliwos$¢ tworzenia dokumentow
dostepnych cyfrowo.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi sktadac sie co
najmniej z nastepujacych aplikacji: edytora tekstéw, arkusza
kalkulacyjnego, narzedzia do przygotowywania i prowadzenia
prezentacji, narzedzia do zarzadzania informacja osobistg (pocztg
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).
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Licencja wieczysta, wersja jezykowa PL

Dodatkowe elementy:
kabel zasilajgcy 230V, 10A, IEC C13, min. 1,5 m,

Certyfikaty i standardy:
Deklaracja zgodnosci CE

Gwarancja:

min. 2-letnia gwarancja dostawcy zestawéw komputerowych,
realizowana u zamawiajgcego w miejscu ich instalacji / dostawy
(tj. Gdansk ul. Okopowa 15 ; 8) lub realizowana wysytkowo za
posrednictwem wskazanej firmy kurierskiej na koszt dostawcy
(gwarancja typu door-to-door).

Razem cato$¢ zamowienia brutto
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ZADANIE 3
Cena Wartos¢ brutto poz. Uwagi/opis sprzetu
L.p. Asortyment j.m. llosé jednostkowa VAT % asortymentowej zgmi:nnep o €
PLN netto (4x5+6) g
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |[Monitor LED 27” np.: Dell P2725H z regulacjag wysokosci lub| Szt. 60

réownowazny spetniajacy nastepujgce wymagania minimalne:

Przekatna ekranu: 27"

Format obrazu: 16:9

Powtoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczos¢ fizyczna: 1920x1080 (FullHD)
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: min. 100 Hz
Jasno$é: min. 250 cd/m?

Kontrast statyczny: min. 1500:1

Kat widzenia w poziomie: 178 stopni

Kat widzenia w pionie: 178 stopni

Regulacja kata pochylenia w zakresie min. -5 do 20 stopni
Regulacja wysokosci w pionie min. 140 mm
Kompatybilnos¢ z VESA 100x100 mm

Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90

Ztacza:

VGA — min. 1 szt.

HDMI — min. 1 szt.

DisplayPort - min. 1 szt.

1xUSB-C3.2 Gen 1,

3x USB-A 3.2 Gen 1,

1xUSB-B3.2Gen1

tadowanie (USB-C): Do 15 W

Dotgczone akcesoria:

Kabel HDMI — HDMI o dt. min. 1,8 m

Kabel DisplayPort — DisplayPort o df. min. 1,8 m
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Przewdd USB-A - USB-B
Certyfikaty: ENERGY STAR, EPEAT, TCO

Deklaracja zgodnosci CE;
Gwarancja:
min.2-letnia gwarancja producenta w systemie door-to-door

Monitor LED 31,5” np.: Dell P3223DEz regulacja wysokosci lub
réwnowazny spetniajacy nastepujace wymagania minimalne:

Przekatna ekranu: 31,5”

Format obrazu: 16:9

Powtoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Rozdzielczos¢ fizyczna: 2560 x 1440
Czestotliwos$¢ odswiezania ekranu: min. 60 Hz
Jasno$é: min. 350 cd/m?

Kontrast statyczny: min. 1000:1

Kat widzenia w poziomie: 178 stopni

Kat widzenia w pionie: 178 stopni

Regulacja kata pochylenia w zakresie od -4 do 20 stopni
Regulacja wysokosci w pionie min. 140 mm
Kompatybilnosé¢ z VESA 100x100 mm
Obrotowa podstawa (Swivel): -30° do 30°
Panel obrotowy (Pivot): -90° do 90°
tadowanie (USB-C): Do 90 W

Ztacza:

HDMI —min. 1 szt.

DisplayPort - min. 1 szt.

USB-A 3.2 Gen 1 —min. 3 szt.

Dofaczone akcesoria:

Kabel HDMI — HDMI o dt. min. 1,8 m

Kabel DisplayPort — DisplayPort o df. min. 1,8 m
Przewdd zasilajacy

Przewdd USB Typ-C

szt.

16
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Certyfikaty: ENERGY STAR, EPEAT, TCO

Deklaracja zgodnosci CE;

Gwarancja:

min. 2-letnia gwarancja producenta w systemie door-to-door

Monitor LED 34” np.: Samsung Odyssey G5 (LC34G55TWWPXEN)
lub réwnowainy spetfniajacy nastepujace  wymagania
minimalne:

Przekatna ekranu: 34”

Format obrazu: 21:9

Zakrzywienie ekranu: 1000R

Powtoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, VA

Rozdzielczosc fizyczna: 3440x1440 (UWQHD)
Czestotliwos$¢ odswiezania ekranu: min. 144 Hz
Czas reakcji: 1 ms (MPRT)

Jasno$é: mion. 250 cd/m?

Kontrast statyczny: 2500:1

Kat widzenia w poziomie: 178 stopni

Kat widzenia w pionie: 178 stopni

Ztacza:

HDMI v 2.0 - 1 szt.

DisplayPort v 1.4 - 1 szt.

Woyjscie audio - 1 szt.

Regulacja kata pochylenia w zakresie min. -2 do 17 stopni
Kompatybilnosé z VESA 75x75

Dotgczone akcesoria:
Kabel HDMI — HDMI o df. min. 2 m
Kabel DisplayPort — DisplayPort o dt. min. 2 m

Gwarancja:
min. 2 letnia gwarancja

Szt.

12
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Drukarka (urzadzenie wielofunkcyjne) HP Laserlet Pro MFP 4302
fdw Ilub réwnowaina spetniajgca nastepujace wymagania
minimalne:

Dane techniczne skanera

Technologia skanowania: czujnik CIS

Rozdzielczo$¢ skanowania 1200dpi x 1200dpi

Rozdzielczo$¢ skanowani, optyczna 1200dpi

Szybkos¢ skanowania 29 str./min

Typ skanera: ptaski, automatyczny podajnik dokumentéw
Pojemnosé podajnika: 50 arkuszy

Dane techniczne Drukarki:

Jakos¢ druku w czerni: 600 x 600 dpi

Ulepszana do 38400 x 600dpi

Jakos¢ druku w kolorze: min. 600 x 600 dpi

Maksymalny obszar zadruku: min. 212*352 mm

Normatywny cykl pracy ( miesieczny format A4)

Wydajnos¢ miesieczna min. do 50000 stron

Predkos¢ druku w czerni i kolorze: min. 31 str./min

Podajniki papieru standardowo: 2

Drukowanie dwustronne: Automatyczne

Jezyki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c¢, HP PCL 5e, emulacja HP
Postscript poziom 3, PDF, URF, PWG Raster, Native Office
Dane techniczne kopiarki:

Czas wydruku pierwszej kopii w czerni: max. 8 s

Rozdzielczos¢ kopii (tekst w czerni): do 600 x 600 dpi
Predkos¢ kopiowania w czerni: do 33 str./min

Predkos¢ kopiowania w kolorze: do 33 str./min

Dane techniczne:

Pamiec operacyjna: min. 512MB NAND Flash, min. 512MB DRAM
Wymiary wyswietlacza: min. 4”

Mozliwo$¢ pracy bezprzewodowej:

Wi-Fi 5, bluetooth LOW Energy uwierzytelnienie przy pomocy
protokotu WEP z mozliwoscia catkowitej administracyjnej
dezaktywacji obu interfejsow,

tacznosc i potaczenia przewodowe:

1 x HiSpeed USB 2.0, 1xUSB z przodu, 1x Karta sieciowa Gigabit

Szt.

10
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Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Protokoty sieciowe:

TCP/IP, IPv4, IPv6, Drukowanie Port TCP-IP9100, LPD, Web
Services Printing, AppleAirPrint, Mopria, IPP Print, zarzgdzanie
zabezpieczeniami i certyfikatami za posrednictwem protokotu
SSL, Zarzgdzanie SNMPv1,SNMPv2,SNMPv3,http/HTTPS,Syslog

Gwarancja:
min. 2 letnia gwarancja

Razem catos¢ zamowienia brutto

Zamawiajacy dopuszcza skitadanie ofert rownowaznych zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia zawartym w zat. nr 1 do SWZ
formularz ofertowy (w punkcie nr 25 formularza ofertowego) w kolumnie nr 2: ASORTYMENT- gdzie okreslono zakres minimalnych
parametrow, na podstawie ktorych Zamawiajacy oceni, czy produkt jest rownowazny.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ewentualnej prezentaciji.

UWAGA!

Dokument nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy



