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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 


PAKIET IV: Procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych (CPV: 331 68 000-5)
Producent:


Oferowany model: 
Rok produkcji: nie starszy niż 2023
	L.p.
	Parametry
	Parametr punktowany
	Potwierdzenie parametru punktowanego  - podać:

	I. PARAMETRY OGÓLNE 

	1.
	Budowa umożliwiająca umieszczenie na wózku endoskopowym, osobna klawiatura.
	-
	-

	2.
	Wymiary maksymalne: 
szerokość.: 450 mm, 
wysokość:190 mm, 
głębokość: 550 mm
	-
	-

	3.
	Możliwość obsługi endoskopów ultrasonograficznych elektronicznych i mechanicznych.
	-
	-

	4.
	Dostępne tryby obrazowania minimum: B-Mode, Color Flow, Power Flow, Pulsed Wave Doppler (Doppler Fali Pulsacyjnej) i H-Flow.
	-
	-

	5.
	Tryb Tissue Harmonic Echo (obrazowanie w technologii Drugiej Harmonicznej) oraz elastografia
	-
	-

	6.
	Możliwość podłączenia minisond, możliwość doposażenia o silnik dla minisond.
	-
	-

	7.
	Możliwość obrazowania 3D dla głowic mechanicznych.
	-
	-

	8.
	Tryby obrazowania mechanicznego: B-Mode.
	-
	-

	9.
	Minimum dwa niezależne gniazda do podłączenia głowic ultrasonograficznych.
	-
	-

	10.
	Klawiatura z podświetlonymi klawiszami, touchpadem oraz dotykowym panelem LCD.
	-
	-

	11.
	Dostępne częstotliwości obrazowania minimum: 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz.
	-
	-

	12.
	Zakres wyświetlania minimum: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm.
	-
	-

	13.
	Wyświetlanie: normalne lub odwrócone.
	-
	-

	14.
	Zapamiętanie ostatnich klatek: minimum 1400 klatek dla głowic mechanicznych,
	Powyżej 1400 klatek – 10 pkt
1400 klatek – 0 pkt
	

	16.
	Zapamiętanie ostatnich klatek: minimum 1900 klatek dla głowic elektronicznych.
	Powyżej 1900 klatek – 10 pkt

1900 klatek – 0 pkt
	

	17.
	Możliwość zapamiętania sekwencji filmowych.
	-
	-

	18.
	Wejście na Pendrive do zapisywania obrazów.
	-
	-

	19.
	Wyjścia minimum: HD-SDI, Y/C, Composite, DVI, Display Port.
	-
	-

	20.
	Urządzenie kompatybilne z posiadanym torem wizyjnym  EXERA X1,  EXERA III
	-
	-

	II. GWARANCJA 

	21.
	Gwarancja 24 miesiące 
	-
	-
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