2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje budowe toru ziemnego typu Dirtpark na terenie stadionu przy
ul. Lubanskiej w Jeleniej Gorze dz. nr dz. nr 1/3, obrgb 0002 Cieplice II, identyfikator dziatki:
026101 1.0002.AR _8.1/3, M. Jelenia Gora, powiat Jelenia Gora, wojewodztwo dolnoslaskie.

Kategoria obiektu budowlanego: V

2.2.  Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
Obiekt zabudowy ustugowej z zakresu rekreacji 1 sportu.
2.3.  Opinia geotechniczna.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu budowlanego. Warunki geotechniczne

okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Projekt przewiduje budowe we potudniowo-wschodniej cze$ci dziatki kompleksu torow
ziemnych ‘dirt’ przeznaczonych dla poczatkujacych i do$wiadczonych rowerzystow. Tor jest
przeznaczony do jazdy wylacznie na rowerach. W jego potudniowej czgsci zaprojektowano
drewniang wieze startowa z platformami zjazdowymi na dwéch réznych poziomach, wyzszej dla
dwoéch wymagajacych linii przeszkod i nizszej dla tatwiejszej linii przeszkod. Wejscie na nizsza
platforme realizowane jest poprzez krawedz pochylni zjazdowej, wejscie na wyzsza odbywa si¢
pochylnig taczaca obie platformy. Na podlnoc od wiezy startowej zaprojektowano trzy linie
przeszkdod ziemnych o zréznicowanym stopniu trudnosci. W poéinocnej czesci toru ‘dirt’
zaprojektowano bande¢ tukowa, wspolng dla dwoch mniej wymagajacych linii toru, zadaniem jej jest
naprowadzenie kierunku jazdy w strone konstrukcji startowe;j

Zagospodarowanie terenu pod tor rowerowy ‘dirt’ obejmuje prace na zaznaczonym fragmencie
dziatki wg rysunku PZTI, polegajace na uksztaltowaniu geometrii toru a nastgpnie
zagospodarowaniu przeszkod i przestrzeni wewngtrznych oraz zewngtrznych stref bezpieczenstwa
poprzez wyrdwnanie i zageszczenie ich podobnie jak samych przeszkod. Konstrukcje toru tworzy
nasyp gruntowy o szerokosciach zmiennych zaleznie od profilowanej przeszkody 1 wysokosci
zgodnej z rysunkiem K1. Nasyp powinien mie¢ strukture jednorodng pod wzgledem materialowym
i sklada¢ si¢ z mieszanki glinianej z dodatkiem piachu. Profile poszczegélnych przeszkod z
rozrdéznieniem wybi¢ i ladowan pokazano na rysunku K1 oraz w zalaczniku do opisu technicznego

(Kicker 225, Kicker 245). Przeszkody nalezy formowa¢ warstwowo 1 zaggszcza¢ mechanicznie



przy uzyciu zageszczarek recznych. Nie okresla si¢ stopnia zageszczenia nasypow toru ‘dirt’.
Plaskie fragmenty toru powinny zosta¢ wyrownane i wyprofilowane w sposob pozwalajacy na
naturalny, powierzchniowy odptyw wéd opadowych.

Projektuje si¢ wykonanie platformy startowej, konstrukcji drewnianej montowanej na stopach
zelbetowych posadowionych ponizej strefy przemarzania gruntow. Forme¢ architektoniczng
pokazano na rys. nr K2 — widok 3D. Wykonanie stép fundamentowych wraz z wykorzystaniem
elementow drewnianych prefabrykowanych nalezy wykona¢ w oparciu o projekt techniczny.
Wymiary platformy startowej okreslono na rysunkach Rzut oraz widoki platformy- rys. nr K3 do
Ke.

Ponadto projektuje si¢ wyposazenie obiektu w elementy matej architektury — dwie tawki betonowe
lub stalowo - betonowe bez oparcia (przykladowe modele stanowig zalacznik do opisu), stalowe
ocynkowane stojaki na rowery (min. 6 szt. rowerow), miejsce selektywnego gromadzenia odpadow

- 4 pojemniki o pojemnosci min. 2401.
2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000. Na
podstawie obowigzujacych przepisow stwierdza si¢, ze inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko ani tez do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinania
drzew oraz nie planuje si¢ prowadzenia robdt w obrgbie bryly korzeniowe;.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni przepuszczalnej. Woda opadowa przesigka¢ bedzie
poprzez warstwy konstrukcyjne nasypu do gruntu. Tor dirt stanowi obiekt sportu i rekreacji. Dojazd
pojazdami mechanicznymi ma charakter jedynie techniczny. Ewentualne zanieczyszczenia
pochodzace z pojazdow moga powsta¢ jedynie wskutek awarii technicznej i w takim przypadku
zostang one przefiltrowane przez grunt, ktory mozna w tatwy sposéb usuna¢ i zutylizowac.
Eksploatacja nie bedzie zwigzana z emisjg zanieczyszczen komunikacyjnych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji przewiduje si¢ wytwarzanie odpadéw komunalnych. Odpady
gromadzone beda w pojemnikach do segregacji odpadow.

Inwestycja nie wymaga wycinania drzew. Projektowane rozwigzania techniczne uniemozliwiajg

wplyw inwestycji na stan gleby oraz wod podziemnych.
2.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

« powierzchnia zagospodarowana na potrzeby inwestycji: 2550 m?
* wysokos$¢ platformy startowej: 5,85 m

* powierzchnia zabudowy platformy startowej: 71 m?



* lawka betonowa: 2 szt
* stojaki na rowery: min. 6 szt.

* miejsce selektywnego gromadzenia odpadow: 4 szt. po min. 2401
2.6.1. Profil podluzny.

Profil podluzny elementow jezdnych nalezy wykona¢ na kilkunastu centymetrowym

wyniesieniu wzgledem rzednych otaczajacych teren opracowania.
2.6.2. Przekrdj poprzeczny

Zatozenia projektowe przewiduja osiagnigcie poprzecznego profilu przeszkdéd i1 dojazdoéw ze

spadkiem jednostronnym o warto$ci min. 2%.

2.6.3. Konstrukcja projektowanych elementow.

Konstrukcje toru tworzy nasyp gruntowy o szerokosciach zmiennych zaleznie od profilowanej
przeszkody 1 wysokosci zgodnej z rysunkiem K1. Nasyp powinien mie¢ struktur¢ jednorodng pod
wzgledem materialowym 1 sktada¢ si¢ z mieszanki glinianej z dodatkiem piachu.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania
warstwy poprzednie;j.

Grunty o roznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu.

Nasypy tworzace przeszkody posadawia¢ nalezy na warstwie z gruntOw przepuszczalnych.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku K1010-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% - 1%.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona 7z zastosowaniem sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w

kierunku jego osi.



Projektuje si¢ wykonanie platformy startowej, konstrukcji drewnianej montowanej na stopach

zelbetowych. Parametry konstrukcyjne oraz posadowienie okresla projekt techniczny.
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PRZYKEADOWA LEAWKA DO ZASTOSOWANIA:
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