Raport obliczeniowy

Projekt: J_MJ_06-2022_V3

Temat: Rampa Rowerowa

Obiekt: BUDOWA TORU ROWEROWEGO
Normatyw obliczeniowy: EC - NA PL Polska
Lokalizacja: Lubanska, Jelenia Goéra, Polska
Wysoko$¢ npm: 343 m
Strefa obcigzenia $niegiem: 1
Obcigzenie sniegiem: 1.000 kN/m?
Strefa obcigzenia wiatrem: 3

Obcigzenie wiatrem: 1.055 kN/m?
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DN1 - Deska Najazd Wysoki /front/

‘Obliczenia konstrukcji

‘ warunki spetnione ! ‘

1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

2. Podstawowe dane do obliczen

2.1. schemat statyczny

Yy v v veCRITY v oy oy oy

p(3.00kN/m,) 0.48 kN / m

A 4 A 4 v

w 0°-ma

F-0.33kN/m

w 0° - maxw 0° - max H-0.16 kN / m

w 0° -max-0.0w 0° - max | -0.03 kN / m

o

VYV V ¥V Ww-wewnetrzne 0.04kN/m_V¥ ¥V V]
V¥—¥ ¥ V¥ g clement0.03kN/ m¥—¥ ¥ ¥

AT AT A
©

@ ©
2.2. Geometria przekroju
element |Przekréj |materiat b h|lamela |wiékno
mm | mm
deska prostokatny | C20 140.0| 38.0|na ptasko |podtuznie
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2.3. Obcigzenia uktadu
2.3.1. Reakcje

Maksymalne wartosci obliczeniowe

3. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

3.1. Przeglad istotnych parametréw obliczeniowych

3.1.1. deska

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.28<1,0 v |g+s+p+w |WezetC
naprezenia $cinajace 0.13<1,0 ¥ |g+s+p+w |WezetC
ugiecie chwilowe (Wis) 0.39<1,0/ V' |g+s+p Pret 3 - deska
ugiecie koncowe(wm) 0.42<1,0| v |g+s+p Pret 3 - deska
ugiecie koicowe Wynikowe (Waem) 0.55<1,0/ Y |g+p Pret 1 - deska

3.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g w| s p g w| s p
Asi 0.00| 0.00 0.00 0.00
Y- 0.01| 0.00] 0.06| 0.25| |Be,me 0.03| 0.00 0.16| 0.66
Acz mink 0.01] -0.16| 0.00| -0.03 | |Bez,mins 0.03] -0.41| 0.00| -0.05
Crzymank 0.03| 0.03| 0.16| 0.66| |De:\maxc 0.01| 0.00| 0.06| 0.25
Cezymink 0.03| -0.57| 0.00 -0.05| |Desymin 0.01| -0.16| 0.00| -0.03

3.3. Maksymalne wartosci obliczeniowe reakcji podporowych kN

state| sSredniotrwate| krotkotrwate state| sSredniotrwate| krotkotrwate
A 0.02 0.10 0.43| | Crq 0.05 0.29 1.18
Br.s 0.05 0.29 1.15| | Dr.s 0.02 0.10 0.43

3.4. Wartosci obliczeniowe sif podnoszgcych na podporze kN

krétkotrwate
Ar. -0.26
Br.q -0.64
Cza -0.89
Dr.g -0.26
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DN2 - Deska Najazd Wysoki /tyl/

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘

1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

2. Podstawowe dane do obliczen

2.1. schemat statyczny

Y Y Y Yy vy v v vy vy oy oy

p(3.00kN/m,) 0.48 kN / m

NN RNY!

w 0°-max F-0.33kN/m

w 0° - maxw 0° - max H -0.16 kN / m
L r I

w 0°-max | -0.0w 0° - max | -0.03 kNw 0° - max | -0Q.03 kN / m

w - wewnetrzne 0.04 kN / m

g- element 0.03 kN / m

SR AT ATTTA

@ © (© ®
2.2. Geometria przekroju
element |Przekrdj |materiat b h|lamela |wiékno
mm | mm
deska prostokatny | C20 140.0| 38.0|na ptasko |podtuznie

2.3. Obcigzenia uktadu
2.3.1. Reakcje

Maksymalne wartosci obliczeniowe

www.konstrukcje-budowlane.pl 7138 obliczenia wykonano w DC-Statik



J MJ 06-2022 V3 - BUDOWA TORU ROWEROWEGOLubanska, Jelenia Géra, Polska

3. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

3.1. Przeglad istotnych parametréw obliczeniowych

3.1.1. deska

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.33<1,0 Y |g+s+p+w |WezetD
naprezenia $cinajace 0.15<1,0 ¥ |g+s+p+w |WezetD
ugiecie chwilowe (W) 053<1,0|v |g+s+p+w |Pret4-deska
ugiecie koncowe(ws) 0.56<1,0|v |g+s+p+w |Pret4-deska
ugiecie konicowe wynikowe (Waen) 0.73<1,0 Y |g+p Pret 4 - deska

3.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g w S p g w S p g w S p
Arci 0.00| 0.00| 0.00, 0.00
JAPHI, 0.01| 0.00] 0.06| 0.24 | |Bemax 0.03| 0.00] 0.17| 0.67| | Cerymank 0.03] 0.02| 0.13| 0.63
Arzmink 0.01| -0.16| 0.00| -0.03| | Be:,minx 0.03| -0.43| 0.00| -0.04 | | Cerymink 0.03] -0.32| 0.00| -0.14
DFz,max‘k 004 002 018 072 EFz,max,k 001 001 007 027
D, mink 0.04| -0.62| 0.00| -0.04 | |E&,minx 0.01] -0.18| 0.00| -0.02
3.3. Maksymalne wartosSci obliczeniowe reakcji podporowych kN
stal| sredniotrw | krotkotrwa stat| sredniotrw | krotkotrwa stal| sredniotrw | krotkotrwa
e ate te e ate te e ate te
Aeq | 0.02 0.10 0.43| |Crq | 0.04 0.24 1.10] |Ere | 0.02 0.12 0.48
Bq | 0.05 0.30 1.19| |Dre | 0.05 0.32 1.28
3.4. Wartosci obliczeniowe sit podnoszgcych na podporze kN
krotkotrwate
Ao -0.26
Br.s -0.66
Crua -0.60
D -0.95
Er.q -0.29

POL1 - okucie slupa

Obliczenia konstrukcji warunki spetnione !
producent SIMPSON STRONG-TIE GmbH - Bad Nauheim
okucie PISBMAXIG-B
typ wewnetrzny
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1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie musi spetnia¢ wymagania normowe.

2. Podstawowe dane do obliczen

Klasa uzytkowania uktadu klasa 2 - zadaszone

2.1. Schemat ukfadu

Vz - 160 Vy - 160

15

133
148

1 x PISBMAXIG-B
2 x sworzen stalowy D10x162 - S235

2.2. Obcigzenia uktadu
Pret: 1, element: dochodzacy

kopiuj z obiektu: TS1  element: 4 - stup 2

g w p S 9 w p S
Amax,k '260 000 088 000 Vz max,k 024 340 022 005
Anink -2.60| -2.12| -10.55| -2.58| | V. winx 0.24| 0.00| -0.02| 0.00
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3. Rozstawy i odlegtosci

3.1. Obliczenia standardowe

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

4. Obliczenia

4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
sity $ciskajace 0.13<1,0 Y |g+p+s

sity poprzeczne (4/5) 0.67<1,0(v g+w+p+s
no$no$¢ wypadkowa 0.79<1,0| v |-

wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.07<1,0 Y |g+p+s

5. Sity kotwigce

5.1. obliczeniowe sit kotwiace

Wartosci obliczeniowe sit przypadajgcy na poszczegolne tgczniki, orientacja sit wg lokalnego uktadu
wspotrzednych (X wzdtuz osi elementu).

Fq
Ay | -4.98
Ay | 142

TS2/A - sciana 2 - sztywnosc zastepcza

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘
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A.1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

A.2. Podstawowe dane do obliczen

A.2.1. schemat statyczny

N
[ ]

DN1-AW -1.02 kN mDF1-AW 1 V\N/mDN1 ka/m

Jr v QN1ASOPN/my v vl

DN1-A p -0.17 kNAm DN1-Ap -0.17 kN / m_.DN1-A p -0.17 kN / m

L
R A 0 A

—¥—%-DN1-Ag_ m0.08 kN/m %

| F— V¥V g-element 0.13 kN /m i

g - sztywnos$¢ zastepcza 7,00 k

W
Bl

® &

e i =~ = | ———————

g- element 0.13 kN / m

=/
‘ﬁ

«
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A.2.2. Geometria przekroju

element |Przekréj |materiat b h|lamela |wiékno
mm mm

stup_1 prostokatny | C24 160.0| 160.0|na ptasko |podtuznie

stup_2 prostokatny | C24 160.0| 160.0 | na ptasko | podtuznie

oczep prostokatny | C24 160.0| 160.0 | na ptasko |podtuznie

miecz_1 | prostokatny | C24 160.0| 160.0|na ptasko |podtuznie

miecz_2 | prostokatny | C24 160.0| 160.0|na ptasko |podtuznie

A.2.3. Obcigzenia ukfadu
A.2.3.1. Reakcje

Maksymalne wartosci obliczeniowe
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A.3. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

A.3.1. Przeglad istotnych parametréw obliczeniowych

A.3.1.1. stup_1

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.23<1,0 ¥ |g Wezet 10
naprezenia $cinajace 0.28<1,0 ¥ |g Wezet 10
stateczno$c 0.24<1,0| Y g Wezet 10
ugiecie chwilowe (W) 0.14<1,0 Y |g+p+s Wezet 12
ugiecie koncowe(wm) 0.20<1,0 Y |g+p+s Wezet 12
ugiecie konicowe Wynikowe (Wae,n) 0.34<1,0| Y |g+p Wezet 12
A.3.1.2. stup_2

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajgce 0.22<1,0|v g Wezet 11
naprezenia $cinajace 0.30<1,0¥'|g Wezet B
stateczno$ce 0.22<1,0¥ |g Wezet 11
ugiecie chwilowe (Wis) 013<1,0| v g+p+w Wezet 13
ugiecie koricowe(ws) 0.18<1,0/ Y |g+p+w Wezet 13
ugiecie koicowe wynikowe (Waem) 0.30<1,0 ¥ |g+p Wezet 13
A.3.1.3. oczep

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.32<1,0 Y |g+p+s Pret 10 - oczep
naprezenia $cinajace 0.16<1,0| vV |g+p+s Wezet 6
stateczno$é¢ 0.34<1,0 Y |g+p+s Pret 10 - oczep
ugiecie chwilowe (W) 0.25<1,0 Y |g+p+s Pret 10 - oczep
ugiecie koncowe(wm) 0.30<1,0| YV |g+p+s Pret 10 - oczep
ugiecie koicowe wynikowe (Waem) 044<10/Y |g+p Pret 10 - oczep
A.3.1.4. miecz_1

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.07<1,0/ v |g Wezet 9
naprezenia $cinajace 0.01<1,0/v'|g Wezet 9
ugiecie chwilowe (W) 0.02<1,0 Y |g+p+s Wezet 11
ugiecie koricowe(ws) 0.03<1,0 Y |g+p+s Wezet 11
ugiecie koicowe wynikowe (Waem) 0.06<1,0 ¥ |g+p Wezet 11
A.3.1.5. miecz_2

Obliczenia standardowe

przypadek ‘ wytezenie ‘ ‘ kombinacja |potozenie
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naprezenia osiowe i zginajace 0.05<1,0 v |g Wezet 7
naprezenia $cinajace 0.01<1,0/v'|g Wezet 9
stateczno$c 0.07<1,0| v g Wezet 9
ugiecie chwilowe (W) 0.02<1,0/ Y |g+p+w Wezet 10
ugiecie koncowe(ws) 0.03<1,0|v g+p+w Wezet 10
ugiecie konicowe wynikowe (Waen) 0.05<1,0| v |g+p Wezet 10

A.3.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g p s w g p s w
Jr— 3.09| 0.03] 0.00| 0.17] | Besmac 391 0.26| 0.06| 0.00
Acsymink 3.09| -0.26| -0.06| 0.00| | Besminx 3.91| -0.03| 0.00| -0.17
Y- 8411 215 0.51) 0.00] |Beymau 11.59] 2.15/ 0.51| 0.00
Acz ok -8.41| -0.24| 0.00| -1.42] | Brzminx 11.59] -0.24 | 0.00| -1.42
Avy, o 0.39| 0.01| 0.00| 0.05 |Buyma 0.59| 0.08| 0.02| 0.00
Ay, 0.39| -0.08| -0.02| 0.00| | Buy,mnx 0.59] -0.01| 0.00| -0.05

A.3.3. Maksymalne wartosci obliczeniowe reakcji podporowych kN

stat| sSredniotrw| krotkotrw stat| sredniotrw | krotkotrw stat| sSredniotrw| krotkotrw
e ale ale e ale ate e ate ate
Asa | 4.27 4.27 456| |Aws | 0.55 0.55 0.64| |Brs | 15.6 16.41 19.26
5
Ao -11.86 -14.24| |Bra | 5.28 5.37 571| |Bwas | 0.79 0.82 0.92
11.8
6

A.3.4. Wartosci obliczeniowe sit podnoszacych na podporze kN

state

krotkotrwate

AFz‘d

-12.00

-14.38
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TS2/B - wrab czotowy / stup_1 - miecz_2

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘

B.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizacji ich
wzajemnego potozenia.

Potgczenie musi spetnia¢ wymagania normowe.

B.2. Podstawowe dane do obliczen

B.2.1. Schemat uktadu

20

H

160 A-A

—

<>

160
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B.3. Rozstawy i odlegtosci

B.3.1. Obliczenia standardowe
sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Wartosc sity rozciggajgcej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.05kN z KLED = state nalezy poddac
odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

Na| Va
kKN| kN
0.04| 0.05

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

B.4. Obliczenia

B.4.1. Przeglad istotnych parametréw obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajace 0.38<1,0/v |g
$cinanie wzdtuz wiokien 0.26<1,0|v g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.25<1,0 v g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.21<1,0v |g

TS2/C - wrab czotowy / stup_2 - miecz_1

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘
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C.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizaciji ich
wzajemnego potfozenia.

Potaczenie musi spetniaé wymagania normowe.

C.2. Podstawowe dane do obliczen

C.2.1. Schemat ukfadu

160

C.3. Rozstawy i odlegtosci

C.3.1. Obliczenia standardowe
sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Wartos$¢ sity rozciggajacej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.05kN z KLED = state nalezy poddac¢
odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

Na| Va
kKN| kN
0.04| 0.05
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sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia powodujg sity rozciggajgce w elementach dochodzacych. Wartos¢ sity
rozciggajgcej Fd = 8.36kN z KLED = state nalezy podda¢ odrebnej analizie.< The load on the present
system creates tensile forces in the incoming component. The tensile force Fd = 8.36kN with KLED = state
must be verified separately.

wartosci obliczeniowe:

\®
kN

8.36

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

C.4. Obliczenia

C.4.1. Przeglad istotnych parametréw obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajgce 017<1,0 Y |g+p+s
$cinanie wzdtuz wtokien 0.12<1,0(v g+p+s
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.23<1,0 v g

wymiary przekroju netto - sity thace 0.20<1,0 v g

TS2/D - wrab czotowy / stup_1 - miecz_1

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘
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D.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizacji ich
wzajemnego potozenia.

Potaczenie musi spetniaé wymagania normowe.

D.2. Podstawowe dane do obliczen

D.2.1. Schemat ukfadu

A-A

c‘
| /
306 ~_| /

300 4][* (

<p»

160 160

D.3. Rozstawy i odlegtosci

D.3.1. Obliczenia standardowe
sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Warto$¢ sity rozciggajgcej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.05kN z KLED = state nalezy poddac¢
odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

No| Ve
kKN | kN
0.04| 0.05
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sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia powodujg sity rozciggajgce w elementach dochodzacych. Wartosc¢ sity
rozciggajgcej Fd = 7.68kN z KLED = state nalezy podda¢ odrebnej analizie.< The load on the present
system creates tensile forces in the incoming component. The tensile force Fd = 7.68kN with KLED = state
must be verified separately.

wartosci obliczeniowe:

\®
kN

7.68

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

D.4. Obliczenia

D.4.1. Przeglad istotnych parametréw obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajgce 0.15<1,0 ¥ |g+p+s
$cinanie wzdtuz wtokien 0.10<1,0(v g+p+s
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.27<1,0 ¥ g

wymiary przekroju netto - sity thace 0.19<1,0 v g

TS2/E - wrab czotowy / stup_2 - miecz_2

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘
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E.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizacji ich
wzajemnego potozenia. Potgczenie musi spetniaC wymagania normowe.

E.2. Podstawowe dane do obliczen

E.2.1. Schemat ukfadu

A-A

|
) 308

1300

<>

160 160

E.3. Rozstawy i odlegtosci

E.3.1. Obliczenia standardowe
sily unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Wartos¢ sity rozciggajgcej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.05kN z KLED = state nalezy podda¢

odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

No| Va
kKN| kN
0.04| 0.05

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.
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E.4. Obliczenia

E.4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajace 042<10 v g
$cinanie wzdtuz wiokien 0.29<1,0 v g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.28<1,0| V' |g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.23<1,0 v g

TS2/F - polaczenie T-typ / stup_1 - oczep

‘Obliczenia konstrukcji

warunki spetnione ! ‘

F.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie musi spetnia¢ wymagania normowe.

F.2. Podstawowe dane do obliczen

F.2.1. Schemat ukfadu

80 80 A-A

160 160
I

80 80
|

<>

80

80

<>
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o< H

@12

2 x nakretka_ M12

1 x pierscien kolczasty Typ C 1 50x13
2 x podktadka M12 6x58

1 x pret gwintowany M12x212 - 8.8

F.3. Rozstawy i odlegtosci

F.3.1. Obliczenia standardowe
Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

odlegtosci - stup_1

istniejgca| wymagana

cm cm
= 8.00 392V
Qe 8.00 3.60 v
Qe 120.00 8.40 v
A 120.00 8.40 v

odlegtosci - oczep

istniejgca| wymagana

cm cm
A 8.00 3.60 v
Qe 8.00 3.60 v
Qe 8.00 6.00 v

F.4. Obliczenia

F.4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
no$no$¢ potaczenia 043<1,0|V |g+p+w
poprzeczne sity rozciagajace 0.84<1,0 v g

wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.05<1,0v |g

wymiary przekroju netto - sity tnace 0.40<1,0v |g
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TS2/G - potagczenie T-typ / stup_2 - oczep

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘

G.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potaczenie musi spetniaé wymagania normowe.

G.2. Podstawowe dane do obliczen

G.2.1. Schemat uktadu

80 80 AA

80

<>

@12

=
"
A\

2 x nakretka_ M12

1 x pierécien kolczasty Typ C 1 50x13
2 x podktadka M12 6x58

1 x pret gwintowany M12x212 - 8.8
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G.3. Rozstawy i odlegtosci

G.3.1. Obliczenia standardowe
Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

odlegtosci - stup_2

istniejaca| wymagana

cm cm
Ay 8.00 372V
Que 8.00 3.60| v
A 120.00 6.57 |V

odlegtosci - oczep
istniejaca| wymagana

cm cm
A 8.00 360V
Qe 8.00 3.60 v
Qe 8.00 6.00 v’

G.4. Obliczenia

G.4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
nos$nos¢ potaczenia 043<1,0 ¥ |g+p+w
poprzeczne sity rozciagajace 0.84<1,0v |g

wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.05<1,0/v |g

wymiary przekroju netto - sity thace 0.38<1,0 ¥ g

TS3/A - sciana 3 - szywnosc zastepcza

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘

www.konstrukcje-budowlane.pl 25/ 38 obliczenia wykonano w DC-Statik



J MJ 06-2022 V3 - BUDOWA TORU ROWEROWEGOLubanska, Jelenia Géra, Polska

A.1. Uwagi wstepne

Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

A.2. Podstawowe dane do obliczen

A.2.1. schemat statyczny

g- element 0.13 k?i/ m
y y A i A y

g - sztywno$¢ zastepcza 7.00 kN

g- element 0.13 kN /m

A.2.2. Geometria przekroju

element |Przekrdj |materiat b h|lamela |widkno
mm mm

stup_1 prostokatny | C24 160.0| 160.0 | na ptasko | podtuznie

stup_2 prostokatny | C24 160.0| 160.0|na ptasko |podtuznie

oczep prostokatny | C24 160.0| 160.0|na ptasko |podtuznie

miecz_1 | prostokatny | C24 160.0| 160.0|na ptasko |podtuznie

miecz_2 | prostokatny | C24 160.0| 160.0 | na ptasko | podtuznie
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A.2.3. Obciagzenia ukfadu
A.2.3.1. Reakcje

Maksymalne wartosci obliczeniowe

QD ®

A.3. Obliczenia stabilnosci i uzytkowalnosci.

A.3.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

A.3.1.1. stup_1

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.28<1,0 v |g Wezet 2
naprezenia $cinajace 0.27<1,0| v | g Wezet 3
stateczno$é 0.28<1,0/ v |g Wezet 3
ugiecie chwilowe (W) 0.06<1,0 v |g Wezet 4
ugiecie koricowe(ws) 0.09<1,0 v |g Wezet 4
ugiecie koicowe wynikowe (Woe) 0.16<1,0 ¥ |g Wezet 4
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A.3.1.2. stup_2

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.29<1,0 v |g Wezet 10
naprezenia $cinajace 0.29<1,0 v |g Wezet B
stateczno$c 0.30<1,0| v g Wezet 11
ugiecie chwilowe (W) 0.06<1,0/v g Wezet 9
ugiecie koncowe(ws) 0.09<1,0 ¥ |g Wezet 9
ugiecie koicowe wynikowe (Waen) 0.15<1,0| v | g Wezet 9
A.3.1.3. oczep

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajgce 0.04<1,0| v g Pret 10 - oczep
naprezenia $cinajace 0.02<1,0 ¥ |g Wezet 9
statecznos¢ 0.06<1,0 v |g Pret 10 - oczep
ugiecie chwilowe (Wis) 0.09<1,0| v g Pret 10 - oczep
ugiecie koncowe(ws,) 0.13<1,0| v g Pret 10 - oczep
ugiecie koicowe Wynikowe (Waem) 0.21<1,0 ¥ |g Pret 10 - oczep
A.3.1.4. miecz_1

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajgace 0.07<1,0 ¥ |g Wezet 13
naprezenia $cinajace 0.01<1,0| v g Wezet 13
ugiecie chwilowe (Wiw) 0.03<1,0v'|g Pret 15 - miecz_1
ugiecie koricowe(ws) 0.04<1,0v |g Pret 15 - miecz_1
ugiecie koncowe Wynikowe (Woen) 0.06<1,0/v g Pret 15 - miecz_1
A.3.1.5. miecz_2

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja |potozenie
naprezenia osiowe i zginajace 0.04<1,0v |g Wezet 11
naprezenia $cinajace 0.01<1,0/v'|g Wezet 13
stateczno$é 0.07<1,0/ v |g Wezet 13
ugiecie chwilowe (W) 0.03<1,0/v'|g Wezet 3
ugiecie konicowe(ws) 0.04<1,0v |g Wezet 3
ugiecie koicowe Wynikowe (Waem) 0.07<1,0 ¥ |g Wezet 3

A.3.2. Reakcje na podporach wartosci charakterystyczne kN

g g

Ani | 324 |Br 3.76

Ae | -7.28| |Brx | 10.13
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A.3.3. Maksymalne wartosci obliczeniowe reakcji podporowych kN

state stale
AFx‘d 445 BFx,d 507
AFz‘d '1 032 BFz,d 1367

A.3.4. Wartosci obliczeniowe sit podnoszacych na podporze kN

stale
Amq | -10.45

TS3/B - wrab czotowy / stup_1 - miecz_2

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘

B.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizaciji ich
wzajemnego potfozenia.

Potgczenie musi spetniaé wymagania normowe.

B.2. Podstawowe dane do obliczen

B.2.1. Schemat uktadu

20
=i
160 A-A

—

<>
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B.3. Rozstawy i odlegtosci

B.3.1. Obliczenia standardowe
sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Wartos$¢ sity rozciggajgcej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.07kN z KLED = state nalezy poddaé
odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

Na| Va
kKN| kN
0.04| 0.07

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

B.4. Obliczenia

B.4.1. Przeglad istotnych parametréw obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajace 0.35<1,0/ v |g
$cinanie wzdtuz wiokien 0.22<1,0 v g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.32<1,0/v |g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.20<1,0v |g

TS3/C - wrab czotowy / stup_2 - miecz_1

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘
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C.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizacji ich
wzajemnego potozenia.Potgczenie musi spetnia¢ wymagania normowe.

C.2. Podstawowe dane do obliczen

C.2.1. Schemat ukfadu

++

C.3. Rozstawy i odlegtosci

C.3.1. Obliczenia standardowe
sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Wartos$¢ sity rozciggajacej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.07kN z KLED = state nalezy poddac¢
odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

No| Va
kKN | kN
0.04| 0.07

sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia powodujg sity rozciggajgce w elementach dochodzgcych. Wartos¢ sity
rozciggajgcej Fd = 8.25kN z KLED = state nalezy podda¢ odrebnej analizie.< The load on the present
system creates tensile forces in the incoming component. The tensile force Fd = 8.25kN with KLED = state
must be verified separately.

wartosci obliczeniowe:

N
kN

8.25

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.
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C.4. Obliczenia

C.4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajace 0.28<1,0 v g
$cinanie wzdtuz widkien 017<1,0 ¥ g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.32<1,0| V' |g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.21<1,0 ¥ g

TS3/D - wrab czotowy / stup_1 - miecz_1

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘

D.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizaciji ich
wzajemnego pofozenia.

Potgczenie musi spetnia¢é wymagania normowe.

D.2. Podstawowe dane do obliczen

D.2.1. Schemat ukfadu

A-A

|
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D.3. Rozstawy i odlegtosci

D.3.1. Obliczenia standardowe
sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Wartosc sity rozciggajgcej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.04kN z KLED = state nalezy poddac
odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

Na| Va
kKN| kN
0.04| 0.04

sity unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia powodujg sity rozciggajgce w elementach dochodzacych. Wartos¢ sity
rozciggajgcej Fd = 7.48kN z KLED = state nalezy podda¢ odrebnej analizie.< The load on the present
system creates tensile forces in the incoming component. The tensile force Fd = 7.48kN with KLED = state
must be verified separately.

wartosci obliczeniowe:

N
kN

7.48

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

D.4. Obliczenia

D.4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajace 0.24<1,0| V' |g
$cinanie wzdtuz wiokien 0.14<1,0 v g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.35<1,0/ v |g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.19<1,0v |g

TS3/E - wrab czotowy / stup_2 - miecz_2

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘
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E.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie belek za pomocg wrebu wymaga zastosowania dodatkowe tgcznika w celu stabilizacji ich
wzajemnego potozenia.

Potaczenie musi spetniaé wymagania normowe.

E.2. Podstawowe dane do obliczen

E.2.1. Schemat ukfadu

A-A

N “ 4210
1263

160 160

E.3. Rozstawy i odlegtosci

E.3.1. Obliczenia standardowe
sily unoszace:

Dla przyjetego schematu, obcigzenia poprzeczne nie mogg by¢ przejete przez elementy dochodzace.
Wartos$¢ sity rozciggajacej Fd = 0.04kN oraz poprzecznej Vd = 0.04kN z KLED = state nalezy poddac¢
odrebnej analizie.

wartosci obliczeniowe:

No| Va
kKN | kN
0.04| 0.04

Wyniki spetniajg warunki brzegowe.
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E.4. Obliczenia

E.4.1. Przeglad istotnych parametréow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
naprezenia $ciskajace 0.40<1,0 v g
$cinanie wzdtuz wiokien 0.24<1,0 v g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.38<1,0/v |g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.22<1,0 v g

TS3/F - potaczenie T-typ / oczep - stup_1

‘Obliczenia konstrukcji

warunki spetnione ! ‘

F.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potgczenie musi spetnia¢ wymagania normowe.

F.2. Podstawowe dane do obliczen

F.2.1. Schemat ukfadu

A-A
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v
A\

2 x nakretka_ M12
1 x piersciert kolczasty Typ C 1 50x13
2 x podktadka M12 6x58

1 x pret gwintowany M12x212 - 8.8

F.3. Rozstawy i odlegtosci

F.3.1. Obliczenia standardowe
Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

odlegtosci - oczep

istniejgca| wymagana
cm cm
Qs 8.50 3.60|v
Qs 7.50 3.60|v
Asc 13.00 6.00 v
Qs 13.00 8.40 |V
odlegtosci - stup_1
istniejgca| wymagana
cm cm
Qs 8.00 4.00| v
Qe 8.00 3.60| v
QAse 8.50 8.38| v

F.4. Obliczenia

F.4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
no$nos¢ potaczenia 0.54<1,0| V' |g
poprzeczne sity rozciagajace 0.86<1,0v |g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.05<1,0v |g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.38<1,0/v |g
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TS3/G - potgczenie T-typ / oczep - stup_2

‘Obliczenia konstrukcji ‘ warunki spetnione !‘

G.1. Uwagi wstepne
Norma obliczeniowa: EC 5 NA PL

Potaczenie musi spetniaé wymagania normowe.

G.2. Podstawowe dane do obliczen

G.2.1. Schemat ukfadu

A-A

160
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160
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80 80
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B

80 80

212
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2 x nakretka_ M12
1 x pierécief kolczasty Typ C 1 50x13
2 x podkladka M12 6x58

1 x pret gwintowany M12x212 - 8.8
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G.3. Rozstawy i odlegtosci

G.3.1. Obliczenia standardowe
Wyniki spetniajg warunki brzegowe.

odlegtosci - oczep

istniejaca| wymagana

cm cm
I 8.50 3.60 v
Qe 7.50 3.60 v
Qe 13.00 6.00 v
A 348.00 8.40 v

odlegtosci - stup_2

istniejgca| wymagana

cm cm
A 8.00 4.00| v
Qe 8.00 3.60 v
s, 8.50 8.38 v

G.4. Obliczenia

G.4.1. Przeglad istotnych parametrow obliczeniowych

Obliczenia standardowe

przypadek wytezenie kombinacja
no$no$¢ potaczenia 0.55<1,0v |g
poprzeczne sity rozciagajace 0.88<1,0v |g
wymiary przekroju netto - sity osiowe 0.05<1,0 ¥ g
wymiary przekroju netto - sity tnace 0.39<1,0v |g
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