Zatacznik nr 1 do SWZ i do Umowy

Zakres prac remontowych pokrycia dachu garazu wielopoziomowego

przy ul. Sierpinskiego 3A w Warszawie

1. Usuniecie drewnianych kotkéw rozporowych

Podczas budowy budynku garazu wielopoziomowego uzyto drewnianych dystansow
o $rednicy okoto 5 cm i dtugosci réwnej grubosci Sciany (ij. okoto 22 cm) jako rozpor
szalunkéw podczas wylewania $cian konstrukcyjnych ostatniej kondygnaciji (widoczne na
zdjeciach oznaczonych) nad miejscami postojowymi nr 83-86, nad pochylnig podjazdu
miedzy VIl a VI poziomem oraz klatkg schodowg. Po zakonczeniu betonowania dystanse
nie zostaly usuniete. Stanowig one droge naptywu do wnetrza wilgoci i przeciekéw.
Znajdujg sie one na najwyzszym poziomie garazu oraz w klatce schodowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest poprzez mechaniczne wybicie lub wywiercenie koronkg
ok 50 mm usung¢ powyzsze dystanse w ilosci 20 szt., a powstate otwory wypehié, z licem
Sciany z obu stron, masg cementowg odporng na wilgoc¢ i niskie temperatury.

W miejscach kotkdw nalezy usungc¢ stary, popekany tynk gipsowy. Po zagruntowaniu
nanies¢ nowg mase wyrdwnujgcg (tynkarska) odporng na wilgoé. Po kolejnym
zagruntowaniu catg powierzchnie z uszkodzeniami, pomalowac farbg odporng na wilgo¢
zgodnie z pierwotnym stanem (kolor farby : biata, niebieska).

2. Przesuwanie kamykéw oraz demontaz starej maty zabezpieczajacej

Dach (ok 24,0 x 29,4 m) pokryty jest warstwg okoto 4 - 5 cm (zdjecie) drobnych,
gtadkich kamykéw w celu zabezpieczenia membrany dachowej przed uszkodzeniem
w wyniku upadku réznego rodzaju przedmiotéw (nie zgaszone papierosy, stoiki, butelki
itp.) z przylegtego budynku mieszkalnego. Pod kamykami znajduje sie mata
zabezpieczajgca membrane dachowg przed uszkodzeniem od kamykow.

Wykonawca podzieli dach na strefy robocze w ktérych bedg prowadzone w danym
momencie prace remontowe.

Wykonawca zbierze kamyki z obszaru podlegajgcego w danym momencie pracom
remontowym i roztozy je na pozostatej powierzchni dach nie dopuszczajgc do miejscowego
obcigzenia (przecigzenia) dachu.

W miare postepu prac remontowych kamyki nalezy zbierac i przesuwac na nastepnych
obszarach roboczych oraz zdejmowac starg mate zabezpieczajgca.

3. Naprawi¢ odptywy dachowe RD5, RD6, RD7

Pierwotnie zaprojektowano wpusty dachowe ogrzewane elektrycznie DALLMER typ
65H Dall Bit DN 125.

Wykonawca rozbierze istniejgce odptywy dachowe wody opadowej i wymieni je na
nowe, w wersji z ogrzewaniem spustu (takie same jak byty zamontowane lub rownowazne
jakoéciowo). Uszczelnienie odptywdw nawigza¢ do nowo potozonej membrany poprzez
zgrzanie lub klejenie.

Wewnatrz budynku wymieni¢ skorodowane rury zeliwne i ksztattki fi 125 mm
wychodzgce z odptywdw na odcinku ok 2 mb ponizej stropu.

4. Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;.

W zakresie obszaru prowadzonych robét przeprowadzi¢é demontaz instalacii
odgromowej. Zdemontowac¢ przewody, plastikowe wsporniki, skrecane zlgcza Srubowe.
$ruby rzymskie, dodatkowe uszczelnienia podstawek (wspornikdw) pod instalacje.

Po zakonczeniu robdét na danym obszarze wykonawca zobowigzany jest odtworzyc
instalacje odgromowg, zgodnie ze stanem pierwotnym i obowigzujgcymi przepisami.
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5. Demontaz starej membrany wraz z welonem szklanym.

Zdemontowac fragmentami starg membrane z poziomej i pionowej czesci attyki oraz
pionowych scian konstrukcyjnych dachu budynku garazu. Pozostawi¢ starg membrane na
powierzchniach ptaskiej dachu. Po zerwaniu membrany z attyki wykonawca przeprowadzi
inwentaryzacje ksztattu wymiaréw i sposobu mocowania starej obrobki blacharskiej oraz
wyréwna pozostatosci membrany pokrywajgcej starg obrébke.

6. Ulozyé nowa membrane dachowgq i obrébke blacharska.

Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢ powierzchnie dachu. Sprawdzi¢ i uszczelnié¢
masg uszczelniajgcg wszystkie przejscia konstrukcji stalowych przez beton, powstate
pekniecia i uszkodzenia oraz zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg okolice konstrukcji
wsporczych wentylacji, konstrukcji nosnych przewodéw elektrycznych.

Na attyce zamontowa¢ mechanicznie samouszczelniajgcymi sie wkretami nowg
obrébke blacharskg wykonang z blachy powlekanej PCV. Poszczegdlne arkusze obrébki
pofgczy¢ ze sobg, w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie pod nie wody. Wywiniecie nowej
obrobki moze wystawaé poza starg obrobke. Dopuszcza sie wprowadzi¢ nieznaczne
zmiany w ksztatcie obrébki attyki pod warunkiem, ze zwiekszg one odpornos¢ elewacji
i dachu na opady atmosferyczne

Wykonawca zastosuje membrane dachowg PCV zbrojong tkaning/siatkg poliestrowg
z teksturowang antyposlizgowg powierzchnig, spetniajgca wymagania norm i aprobat
technicznych, grubosé 1,5 lub 1,6 mm, odpornej na UV, do zastosowan na zewnatrz,
odpornej na temperatury, nie utleniajgcej sie i nie sztywniejgcej, z podktadem
wzmacniajgcym z wtokna szklanego.

Pod nowg membrang dachowg nalezy utozy¢ welon szklany 120 g/m2. Pasy nowej
membrany przymocowa¢ mechanicznie do wylewki dachu i zabezpieczy¢ miejsca
mocowac dodatkowymi zgrzanymi pasami membrany. Membrane wywing¢ i przykleic,
odpowiednim do PCV klejem, do attyki oraz nowej obrébki blacharskiej. Membrang danego
obszaru roboczego potgczy¢ w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ z membrang utozong na
wczesniejszych obszarach roboczych. Nowg membrane montowac zgodnie z zaleceniami
producenta.

7. Elementy konstrukcyjne urzadzen na dachu.

Wykonawca zdemontuje podpory tras kablowych zasilajgcych wentylatory na czas
utozenia nowej membrany (zdjecia) na pionowych powierzchniach sciany. Na pionowe
powierzchnie nakleic membrane tgczac jg z membrang z attyki oraz z membrang na
poziomej powierzchni dachu. Nastepnie zamontuje podpory i dodatkowo uszczelni miejsca
montazu konstrukcji wsporczych tras kablowych odpowiednig masg izolacyjng. Na czas
prowadzenia prac przewody instalacji elektrycznej podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonczenie uszczelnien
nowej membrany w okolicach podpdr konstrukcji wsporczych silnikow oraz tras kanatow
wentylacyjnych. Zastosowa¢ dodatkowe warstwy membrany wklejonej w tych miejscach
odpowiednim klejem.

Wykonawca w szczegolny sposéb uszczelni podporu dwoch drabinek na pionowej
Scianie bez ich demontazu ze Sciany.

8. Wiaz wejsciowy na dach i kanal wentylacyjny.

Wykonawca wykona nowg izolacje poprzez naklejenie nowej membrany Kklapy
wejsciowej na dach bedacej klapg oddymiajgca klatke schodowg oraz obudowe kanatu
wentylacyjnego w miejscu przejscia przez dach. Utozong w tych miejscach membrane
potgczyé szczelnie i trwale z membrang dachu.

9. Styk budynku garazu z budynkiem mieszkalnym.
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W miejscach styku elewacji budynku mieszkalnego z dachem nie wolno naruszy¢
elewacji budynku mieszkalnego. Nalezy zdjg¢ istniejgce plytki gresowe, elewacje
zagruntowac, wyréwnac.

W miejscach styku budynku garazu z budynkiem mieszkalnym wyrownac¢ elewacje
budynku mieszkalnego w pasie 15 cm nad miejsce styku dachu ze sciang i na ten pas
naklei¢ membrane dachowa wyprowadzajac jg na attyke i dalszg czes¢ dachu garazu.

Nowe ptytki gresu technicznego w kolorze zblizonym do pierwotnych (mrozoodporne,
nie nasigkliwe woda) przyklei¢ odpowiednig masg elastyczng i mrozoodporng, zgodnie ze
stanem zastanym. Masa klejgca musi by¢ elastyczna i odpowiednia do zastosowania na
zewnatrz w réznych warunkach pogodowych i temperaturowych. Przerwy miedzy ptytkami
wypemi¢ fugg odporng na warunki atmosferyczne (nie nasigkliwa, elastyczna,
mrozoodporng) w kolorze dostosowanym do ptytek.

Odbudowa pokrycia z kamykoéw.

Wykonawca po odpowiednim potgczeniu pasow utozonej membrany dachowej
zobowigzany jest na powierzchni catego dachu utozy¢ na nowej membranie dachowej
mate zabezpieczajgcg (welon szklany 250 g/m2) na ktorg naniesie wczesniej zsuniete
kamyki (warstwa okoto 5 cm). Prace prowadzi¢ roboczymi fragmentami dachu.
Poszczegdlne pasy maty zabezpieczajgcej powinny zachodzi¢ na siebie zgodnie z
zaleceniami producenta. Ograniczy¢ do niezbednego minimum poruszanie sie po
powierzchni juz wyremontowane;.

Odtworzy¢ instalacje odgromowa.

Na wyremontowanym fragmencie dachu, przed utozeniem kamykow, odtworzy¢
instalacje odgromowg zgodnie z pierwotnym uktadem i sposobem zamocowania .

Przewody instalacji odgromowej (drut stalowy ocynkowany o grubosci 7 mm) na
ptaszczyznie dachu i na attyce montowa¢ na nowych uchwytach i podstawkach
przyklejonych i zabezpieczonych przed i po ustawieniu dodatkowg tatg z przyklejonej
membrany. Wymieni¢ wszystkie sruby rzymskie oraz zaciski fgczeniowe 4-ro srubowe na
nowe. Dodatkowo uszczelni¢ tatami i masg uszczelniajgcg miejsca montazu elementéw
instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej metalicznie podtgczy¢ metalowa elementy
kanatoéw wentylacyjnych, silnikéw wentylatoréw, konstrukcje no$ne , drabiny oraz bednarki.
Miejsce posadowienia konstrukcji wsporczych (wspornikéw) przewoddéw odgromowych
dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem membrany, odklejeniem i ruchem
mogacym rozerwa¢ membrane. Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Dokona¢ pomiaru ciggtosci potaczen instalacji ze zwodami i
urzgdzeniami na dachu.

Prace porzadkowe.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek wywozu i utylizacji na wlasny koszt wszystkich
odpadow powstatych w wyniku prowadzonych prac (membran, styropianu, wspornikéw
instalacji odgromowej itp.).

Dokumentacja powykonawcza.

Przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg opisujgcg zakres wykonanych prac,
zastosowane metody, technologie, uzyte materialy. W dokumentacji poza rysunkami
umiesci¢ certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych materiatdbw i akcesoridw.

Skutki wiatru i deszczu.

Podczas prowadzenie prac materiaty znajdujgce sie na dachu zabezpieczyC przed
zniszczeniem lub upadkiem z dachu na skutek silnego wiatru lub deszczu. Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia dziatan w celu zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac
przed zalaniem nizszych kondygnacji w wyniku deszczu.

Okres Gwarancji



Zamawiajgcy wymaga minimalnego 60
wykonanych prac

16. Zataczniki do opisu
Zatgcznikami do opisu sg rysunki:

Poglgdowy instalacji odgromowej
Elewacja od ul. Gréjeckiej
Elewacja od ul. Sierpinskiego
Elewacja ptn.- wsch.

Przekrgj I-1

Przekroj H-H

Rzut dachu

miesiecznego okresu gwaranciji

dla

Uwaga! - Dotaczone rysunki majg charakter pogladowy i nie nalezy sie sugerowac
nazwami wlasnymi produktéw, gdyz rysunki stanowig archiwalng dokumentacje
powykonawcza i stuzg jedynie do skalkulowania zakresu prac a nie przyjetej technologii

roboét budowalnych i zastosowanych materiatow.
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