
90

200

90

200

90

200

80

200

80

200

90

200

80

200

80

200

90

200

90

200

90

200

90

200

Ø32

Ø32

Ø32

ciepła woda zmieszana

Ø2x16

P1

wz Ø20

wz Ø20

Ø20Ø20

kanalizacja

cyrkulacja

c.w.u.

woda zimna

UM1

KR5

KR1

KR2

KR3

P2

KR6 KR4KR7

KR9

KR8

KR11

Ø32

Ø32

KR10

Ø20

wz Ø20

cwu Ø16

KR12

P3

Legenda

Skala:

BRODZIK DO

OPŁUKIWANIA

STÓP Z

TRYSKACZAMI

BRODZIK DO

OPŁUKIWANIA

STÓP Z

TRYSKACZAMI

RZUT POZIOMU +0.00=59.85m n.p.m.

90

200

LEGENDA

Obszar objęty pracami

remontowymi

nowy wpust podłogowy, np. KESSEL

nowy wpust podłogowy,

np. KESSEL

nowy wpust podłogowy,

np. KESSEL

nowy wpust podłogowy, np. KESSEL

A

A

nowy odpływ

odpływ liniowy

z podejściem

Ø 100, np. KESSEL

nowy odpływ odpływ liniowy

z podejściem Ø 100, np.

KESSEL

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Branża: Architektoniczno - konstrukcyjna

AutoCAD SHX Text
nr rysunku

AutoCAD SHX Text
Temat: Remont szatni

AutoCAD SHX Text
Projektant: mgr inż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec.  mgr inż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec. inż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec. ż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec. .Grzegorz Stajkowski - upr. spec.  - upr. spec. konstrukcyjnej nr. WKP/0276/POOK/15 

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
08.2019 r.

AutoCAD SHX Text
08.2019 r.

AutoCAD SHX Text
Architekt: mgr inż. arch. Bartłomiej Kiereś : mgr inż. arch. Bartłomiej Kiereś  mgr inż. arch. Bartłomiej Kiereś inż. arch. Bartłomiej Kiereś ż. arch. Bartłomiej Kiereś . arch. Bartłomiej Kiereś  arch. Bartłomiej Kiereś  - upr. spec. architektonicznej nr. 23/WPOKK/2012

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Inwestor: AWF - Poznań ul. Droga Dębińska 

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja: Poznań ul. Droga Dębińska  

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Rysunek: Rzut parteru - nowa instalacja wod.-kan.


	Arkusze i widoki
	Model


