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Opracowanie projektowe

Remont szatni

ADRES INWESTYCJI: Poznan, ul. Droga D¢binska
INWESTOR: Akademia Wychowania Fizycznego, Poznan ul. Droga Debinska

Kategoria obiektu budowlanego XV — budynki sportu i rekreacji

Branza imiona i nazwiska specjalno$¢ i nr. podpis
projektantow: uprawnien
Architektura upr. w  spec.arch.
projektowat: mgr inz. arch Bartlomiej 23/WPOKK/2012
Kiere$
Konstrukcja upr. w spec.
projektowat: mgr inz. Grzegorz konstrukcyjnej
Stajkowski WKP/0276/POOK/15
Sanitarna upr. w spec.
instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Urbaniak zakresie sieci
sanitarnych
284/87/Pw
Elektryczna upr. w spec.
Instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Cichy zaKkresie sieci
elektrycznych
67/87/Pw

Wrzesénia, sierpien 2019 1.

egz. nr.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany

Remont szatni.

Poznan, ul. Droga D¢binska

opracowany dla

Wrzesdnia, sierpien 2019 .

Akademia Wychowania Fizycznego, Poznan ul. Droga Debinska

Wykonatem (sprawdzilem) zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

Branza imiona i nazwiska specjalno§¢ i  nr. Podpis
projektantow: uprawnien
Architektura upr. w  spec.arch.
projektowat: mgr inz. arch Bartlomiej 23/WPOKK/2012
Kieres$
Konstrukcja upr. w spec.
projektowat: mgr  inz. Grzegorz konstrukeyjnej
Stajkowski WKP/0276/POOK/15
Sanitarna upr. w spec.
instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Urbaniak zakresie sieci
sanitarnych
284/87/Pw
Elektryczna upr. w spec.
Instalacyjnej w
projektowat: inz. Andrzej Cichy zakresie sieci
elektrycznych
67/87/Pw
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-475/2015 Poznaf, dnia 22 grudnin 2015 1.

DECYZJA

Na podsiawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: DzU, z 2014 1, poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pki 1, art.12 ust, 2,3.4
idcpkt | oz ort, 13 ust 1,21 4, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipes 1954 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzicinych funkeji techniczaych w budownictwie { Dz, U. 2014 r. poz,
1278) po ustsleniu, 2¢ zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego orz po ztozenia
sgzaminu na uprawnienta budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Stajkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 marca 1984 r. we Wrzedni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0276/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 §4 Kpea, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji-

Powczenie
1, Podstany do wykoaywania samodzicinych funkeji technicznych w budownictwic stanond wpis do centralnego rejestr
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlnnego orez wpls on fiste cxlankow whadcive by samorzadu zawodowego.”
2.Od niniejsze) decyxji stuzy odwolanic do Krmjows] Komisji Koalifiacyjrei Polskiej Irby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a pofredniciwvem Wielkopolskicj Okrggowe) fzby Inzyniendw Budownictwa w Paznaniu
w tenminic 14 dni od daty jej dorecaenin,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. in2. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.]12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Stajkowski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci obiete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obisktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrestruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoéci.

Skilad orzekajacy
Claggowe] Komisji Kwalifikacyjne]
Przewodniczacy — prof. dr hab. in2. Wieslaw Buczkowski:...# &5 :C.Zh .....
.

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Bavezyskis.., /oyrerrarmeres 1 .................
Czlonek Komigji —dr in2, Deniel Pawlickk........

Otrzyrmuja:
1.Pan Grzegorz Stajkowski
62-307 Borzykowo, ul. Wrzesifiska 34
2.0krggowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BULOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryliaogjnm:

WEKP-280-1R4-9NZ =

Pan Grzegorz Stajkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0016/15

adres zamieszkania ul. Wrzesinska 34, 62-307 Borzykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskisj Okregowe]j Izby Infynierow Budownichwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicanym Dz, U, 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postac
elekbroniczre] opatrzors berpiecznym podpisem slektronicznym wergficowanym przy pomiocy waznego kwalfikowarsgo certyfiketu sy
rowrowaine pod weglsdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgoznymi|
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[ ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Kieres
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ WPOKK/ 2012,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod humerem: WP-0925.

Czionek czynny od: 17-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-03-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0925-C661-5F5D-457Y-1EE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie
o nommerte weryfikacymym

WKP-19J-BIS-WIL *

Pan Andrzej Cichy o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0570/01

adres zamleszkania ul. Kesciuszki 84, 62-300 Wrzednia

jest czionkiem Wielkopolskie| Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomaocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu w dniu 2018-11-28 roku prze:

Jerzy Strofiskl, Przewodniczacy Rady Wielkapolskie) Okregowe] by In2ynieréw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy & dnia 18 wr2ednia 2001 r. o podpisie elektronicanym (D2, U, 2001 Nr 230 poz. 145C) dane w pestad
wlektronicine| apstrione bedpiecirym podpleem elektrosicanym weryfh ym ey P v wadeego kwalifik g0 cenytisaty 5

rédwnowaine pod wagledem skutidw prawnych dok cgatrronym podpisamy wizsrorgcanys )

* Werylitacje poprowncici danyeh w ninijsaym zadwiadaaenu motra sprawdzic 2a pomocy numerny weryfikacy)régo 2adwiaccaenla na
stronle Potehie) izhy Indyninrdw Bodowmictwe www.oiib.org.of lub kemtaktuiye sie 2 biurem whaichwej Ckrggownj lzby Indynierow
Budowvciwa

-
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URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu . 14 '
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_ N 284/87/Pw

Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelhienia samodaielnych fumkeji technicanych
w budownictwie

Na podstawle § 4ust,2,§5ust.l,§6ust.157 § 13 ust. 1 pkt. oot B

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodgzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &, poz. 46) stwierdas sig, fe:

Andrzej U.BB A NIAK

Obywatel{(ka) e e i ¥ 5a = —
g'\f‘“;
. 1n23tﬁf&'!"b bqu.ztwa
urodsonye) dase 2% 20t080 4 PGS 59%399.2..._-.~~_... g

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce ﬂo wykonywania samedzielnyeh funkefl .

projextante orez kierownika 'budowy i robot

s ('odm. Iunkcm

.t —_—————— S 0 - ———— e —

« w specjalucdel i”.i@‘i{?z’_no - inzynieryjne] e i ek ey Py i e
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- (imig § naxwisko)

Obywatel(ka) ... ““fxndrze‘] Ul‘bflz}i&k
jest upowainlony(a) do;

1/ sporzgdzapia projektéw instalacji sanitarnych,

2/ kierowania,nadzorowania i kentrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych
elementdw instaelacji oraz oceniania i badania stanu technicznep
W 2zakresie instalacji sanitarnych; - e e = e e == -

(podpis | piccagd)

FLOK LU -~ A
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Zaswiadczenie

o nurmnerze werylikacyjoym:

WKP-VUG-DIL-ALT *

Pan Andrzej Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5317/01

adres zamieszkania ul. Stupska 51, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswliadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfixowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfixatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Wiedzimierz Draber, Zastepca Przewodniczzcego Rady Wielkopolskiej Okrégowe] Izby Inzynierow Budownictwa

{Zgodne 3rt. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektromicznaym (D7, U. 2091 Nr 130 poz. 1450) dane w pestad
alektronicangj 0patraone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfkowarym prly pomocy wainego kwalifikowsnego cenyfaaty 53
rOwnowaing pod waglgdem skutkdw prawrych dokumentom apatreoenym podpisami wiasnorgeamymi.|

* Werylikace poprawnoso danych w ninigjszym zafwiadczeniu mona sprawds 1 oMoy rumeru weryfliacyjnego zadwiadcenia ra
stronie Polskie) 12by Intynierdw Budownictwa www.plib.org pl lub kontaktujac sig 2 biuram wiaiciwe| Ckrggowej teby Inkynierow
Budownittwa
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy i normy
- Inwentaryzacja pomieszczen objgtych pracami remontowymi

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont zaplecza szatniowego basenéw na Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu przy ul. Droga Debinska. Remont obejmuje wymiang instalacji sanitarnej i elektrycznej w
szatni i umywalni damskiej oraz meskiej. W pomieszczeniach zostang wymienione ptytki, sufity, oraz ar-
matura w poszczegdlnych instalacjach. .

Opracowanie nie obejmuje gtéwnych magistral obslugujacych pomieszczenia.

3. Zestawienie pomieszczen

- wysokos$¢ pomieszczen — 2,55 m ( po remoncie ( po usunieciu sufitu g-k) i montazu sufitu azurowego , kuba-
tura podlegajgca wentylacji si¢ znaczaco zwigkszy.

- powierzchnia uzytkowa — 50,67 m2

4. Instalacje i wyposazenie
- instalacja C.O.

- instalacja wod-kan.

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja elektryczna

- wentylacja mechaniczna

5. Istniejace wykonczenie

- posadzka wykonana z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm antyposlizgowe klasy B. ( jasno popielate MA-
RAZZI GRANIGLIATI — FLUORITE, ciemno popielate MARAZZI GRANIGLIATI — ANTRACITE) (
uktad graficzny wg. zalgcznika graficznego)

- ksztaltki ceramiczne AGROB — BUCHTAL 12.5 x 12.5 cm AN ,,C” 47180 — 919 — niebieskie (antyposlizgo-
we)

- ksztattki narozne AGROB — BUCHTAL 12.5 x 12.5 cm AN ,,C” 47180 — 919 — niebieskie (antyposlizgowe)

- ptytki na dno brodzika AGROB — BUCHTAL 12.5 x 12.5 cm AN ,,C” 32020 — 926 - alabaster (antyposli-
ZgoOwWe)

- w dwoch brodzikach do optukiwania stop z tryskaczami — ksztaltki ceramiczne jak w natryskach

Posadzka w pom. natryskéw AGROB — BUCHTAL 12.5 x 12.5 cm AN ,,C” kolor alabaster

- Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi firmy MARAZZI ARCHITETTURE o wym. 20x20 cm.

- we wszystkich brodzikach kanaliki odptywowe z kratkami odptywowymi ACO — SIGMUN ze stali nie-
rdzewnej

- sufit podwieszany typu ROCKFON CORAL A24 na konstrukcji systemowej w kolorze biatym o podziale
60x60 cm, 60x240 cm z ukrytym profilem konstrukcyjnym

6. Whnioski
Remont zaplecza szatniowego basenow na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przewidziany jest
w celu przywroceniu warto$ci uzytkowej obiektu oraz jego modernizacji.
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W ramach planowanych prac nalezy:
1) Zdemontowac sufit podwieszany;
2) Zdemontowa¢ armatur¢ elektryczng i sanitarna;
3) Zerwac plytki;
4) Zdemontowa¢ stolarke drzwiowa;
5) Przebudowaé miejsca wpustow sciekowych w posadzkach;
6) Wyrownac Sciany ( po zerwaniu ptytek);
7) Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe;
8) Ulozy¢ ptytki na $cianach i posadzce;
9) Pomalowac strefe nad sufitem podwieszanym azurowym;
10) Zamontowa¢ sufit azurowy ;
11) Zamontowa¢ nowa armatur¢ elektryczng i sanitarne;
12) Wymieni¢ stolarke¢ drzwiows.

7. Technologia wykonania prac remontowych
a) Ukladanie glazury i terakoty

- Podloze nalezy oczysci¢ i doktadnie zmoczy¢.
- Przed przystapieniem do wykonania izolacji , powierzchni¢ nalezy zagruntowaé wodnym roztworem akrylu -
- przygotowanego z zywicy np. MAXCRYL ( lub réwnowazny producent np. Atlas) rozcienczonej woda w
stosunku 1 : 4 - zuzycie ok. 5 m?/I
- Wklei¢ tasmy uszczelniajace — np. MAXFLEX XJS - DILASEAL ( lub rownowazny producent np. Atlas)
kolnierze do kratek Sciekowych oraz kolnierze uszczelniajace wyjscia rur wodnych ze $ciany - przy pomocy
materiatu np. MAXSEAL FLEX.
- Nalozy¢ pierwszg warstwe izolacji — np. MAXSEAL w ilosci 1,0 kg/m?. ( lub réownowazny producent np.
Atlas)
- Po nalozeniu pierwszej warstwy nalezy odczeka¢ 24 h i natozy¢ drugg warstwe — np. MAXSEAL w ilosci
1,0 kg/m?. ( lub rownowazny producent np. Atlas)
- Natozy¢ warstwe kleju — np. MAXKOLA ( lub rownowazny producent np. Atlas) i przyklei¢ ptytki cera-
miczne.
- Po natozeniu ptytek ceramicznych nalezy przystapi¢ do spoinowania materiatem np. MAXJOINT ( lub row-
nowazny producent np. Atlas)
Plytki ceramiczne $cienne — Ceramika COLOR Sp. z 0.0. Kopaniny 11 b 26-200 Konskie; plytki ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej Eb> 10 %, Grupa BIII, szkliwione (GL), kolor ,,Concret Light
Grey” oraz ,,Concret Grey”
Plytki ceramiczne posadzka — Ceramika —Konskie ul. Ceramiczna 5,26-200 Konskie; ptytki ceramiczne pra-
sowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej Eb<0,5%, Grupa Bla, szkliwione (GL), kolor ,, Leo Graphite”
Plytki i ksztattki ceramiczne — wyoblenie LASSELSBERGER Pilzno Czechy ,, Rako TAURUS T —SZEF 76
Nordic”
- Uszczelni¢ naroza pomieszczen wypelniaczem silikonowym np. MAXFLEX 600. ( lub rownowazny producent np.
Atlas)
- Naroza zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi np. STAMATS

15


https://www.technologie-budowlane.com/MAXCRYL-3-214-.html
https://www.technologie-budowlane.com/MAXFLEX_XJS_DILASEAL-3-74-.html
https://www.technologie-budowlane.com/MAXSEAL_FLEX-3-101-.html
https://www.technologie-budowlane.com/MAXSEAL-3-99-.html
https://www.technologie-budowlane.com/MAXSEAL-3-99-.html
https://www.technologie-budowlane.com/MAXKOLA-3-85-.html
https://www.technologie-budowlane.com/search_results.php?keywords=MAXJOINT&x=0&y=0
https://www.technologie-budowlane.com/MAXFLEX_600-3-71-.html

Jednostka projektowa: zaprojektujmy.pl, 62-300 Wrzes$nia ul. Wietrzynskiego 17, tel. 783 289 580

UWAGA: Technologi¢ hydro izolacji moina wykonaé w kaZdej innej technologii pod warunkiem, Ze jest ona dedy-
kowana do pomieszczen mokrych, dowolny producent preparatow.
1.1 Wykonanie sufitu podwieszanego
- wykonanie sufitu azurowego — sufit rastrowy Punto Pruszynski al. Jerozolimskie 268 05-816 Michatowice,
plyty rastrowe BASE 15 na konstrukcji T/15 ( sugerowana wielko$¢ ,,oczka” 12 cm = jedno pole 25 otwordw)
- montaz na calym obwodzie pomieszczenia w odstgpach co 30-40 cm katownik przyscienny. W przy-
padku $cian z cegly lub betonu stosujemy kotki szybkiego montazu, natomiast wkrety w przypadku
$cian gipsowo-kartonowych.
- wyznaczenie na stropie linii mocowania profili no$nych i punktéw mocowania wieszakow.
- wyznaczenie pierwszej linii konstrukcji noénej, nastepne linie trasujemy w odleglosci:
e 600 mm dla rastra o oczkach mniejszych lub réwnych 75x75 mm
e 1200 mm dla rastra o oczkach 86x86 mm i wigkszych

- w liniach przebiegu profili no$nych nalezy wywierci¢ w stropie otwory dla wieszakow w odleglosci
600 — 1000 mm od siebie, z tym ze odstep pierwszego wieszaka od $ciany nie powinien by¢ wiekszy niz
300 mm.
- zawieszenie wieszakow na osadzonych w stropie kotkach
- podczepienie do wieszakow profili nosnych o dtugosci 2,40 m
- podczas montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby dzwigary byly wzgledem siebie réwno-
legte oraz zgadzaty si¢ modutami.
- na biezaco dokonywac sprawdzenia poziomu sufitu.
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Prace elektryczne

Montaz:

- opraw oswietleniowych 60x60 RSTR N 418/4LED/PT-H 31059 lub rozwigzanie rownowazne z zastosowaniem zasi-
lania napigciem bezpiecznym , oprawa rastrowa z zrodtem $wiatta 4x swietlowka LED 9W 4000K 4403015C-K o
mocy w przedziale od 7-12W kazda

- Opraw ewakuacyjnych z akumulatorem Awex ARN/1IW/E/1/SE/X/WH

- Opraw BPM SU MAS 3024 IP65 12V, 230V ALUMINIUM

Oswietlenie bedzie uruchamiane za pomocg czujnika ruchu.

Okablowanie podstawowe i zabezpieczenia bez zmian, przebudowaé nalezy okablowanie w strefie nad sufitem pod-
wieszanym.

Prace sanitarne

Montaz wentylacja:

- kratka nawiewna KN 18 345x345 400m>/h np. KLIMOR ( lub rownowazne)

- kratka wywiewna typ KW 10 (247x247) np. KLIMOR ( lub rownowazne)

- skrzynka rozprezna SRK — K10 @ 200 np. KLIMOR ( lub rownowazne)

- wentylator typ EBB 250 np. HURT (' lub rownowazne o danej wydajnosci)

- wymiana anemostatow w piwnicy ( w sitowni) wraz z elementem wpinajagcym w magistrale wentylacyjng ( brak
wymiany catego sufitu kasetonowego)

Montaz sanitarka:

- umywalka KOLO 55 cm REKORD

- MAKOINSTAL bateria czasowa

- Panel natryskowy — panel na wodg centralnie zmieszana, natynkowy PRESTO 400 SE ( panel z przytaczem kato-
wym %2” nr 27402) (jezeli do paneli natryskowych nie jest doprowadzona woda nalezy zamontowa¢ podtynkowy

- WC - TECE stelaz podtynkowy ze sptuczka podtynkowa oraz przycisk sptukujacy , Miska ustgpowa KOLO- wisza-
ca REKORD

- rewizja 203x203 mm @ 110 typ ACOSIGNUM
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- montaz tryskaczy INSTAC
- wpust podtogowy firmy np. KESSEL ze spadkiem 0,5%

Wpust tazienkowy KESSEL

,Der Superflache* 1. Z kratka ze wzorem owalu
z PP, niskoszumowy, DN 50 ARLOVEN SETU1SE S STV
elastyczny kréciec odplywu,
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ze stalg uszczelka wargowa.

2. Z kratka szczelinowa
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elastyczny

odplyw

| S |

Z nasadka do uszczelniania plynnymi
masami izolacyjnymi Variofix z ABS

1. z kratka ze wzorem owalu 120 x
120 mm i rama ze stali nierdzewnej,
dla grubosci plytek 8-21 mm,
klasa L15,

z systemem Lock & Lift KESSEL.

2. z kratka szczelinowa standardowa
95 x 95 mm ze stali nierdzewnej,
dla grubosci plytek 6-14 mm,
klasa K3,
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0120

min. 10
min. 45 max. 23

max. 110

2110

i ®
z

|
118 130

80
32

DN 50

Nr art. 42701.54 Wybranie 260 x 180 mm

Zabudowa

KESSEL - Zalety
QW 53 Latwa zabudowa Trwale uszczelnienie
dzieki mozliwosci Il CZiki stalej uszczelce
dopasowania B wargowej
. nasady.

Uszczelka pomieszczenia

Piytki podiogowe
Klej do piytek

yp— yperems

Folia uszczelniajaca
z PCV ST

szczehnowo

—

=

C)

Wi Jast n
| lzolacja dzwigkowa | | I\

S 77
G ;o/dzw/\;{m?//7 //7/7
. /i/O/' 7

10/

zpodbum

WX YT T T A

XY

Rys. pokazuje art. nr 40150.90

Cechy nasady: obrotowa,
nachylana, regulowana wysoko$¢

,‘: e
e kratki do wzoru plytek

LRSSl Minimalna
‘ b wysokosé
: zabudowy

Poziome dopasowanie

Elastyczny krociec
odplywowy
nieprzenoszacy
halasu.

’ = ‘
ebaeyczny

adphyw
|

& Niski poziom halasu
I Szybkie i latwe czyszczenie,
wyjmowany syfon

M Mozliwe wersje: z 1 lub
z 3 doplywami

( Wpust podlogowy KESSEL @ Kolnierz do uszczelnien kigjonych
(2) Nasadka z kratka
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! 1. podtoze
1 '8 , ? _
| O, 2. warstwa gruniujgca

Y
N
N
!
[(e]
(6]

3. izolacja przeciwwilgociowa
10 I | 4. zaprawa klejowa
| 5. tasma uszczelniajaca
! J B. kotnierz uszczelniajacy kratke sciekowa
7 d 7. kotnierze uszczelniajgce wyjscia rur wodnych ze sciany
8. ptytki ceramiczne
s 9. zaprawa fugowa
1 1 A ’ 10. silikon uszczelniajacy
6 - 11. kratka sciekowa

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zezwalaja-
ca do stosowania w budownictwie.

d) Prace wykonczeniowe
- do kabin ustgpowych montaz $cianek z HPL ( kolor grafit) wraz z drzwiami systemowymi 80/200
- wykona¢ cokoty podtogowe ( cokdt jak na zdjeciu ponizej)
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- montaz lustra ( lustro zlitowa¢ z powierzchnig ptytek);
- wymiana armatury tazienkowej (dozownik mydta, pojemnik na odpady, pojemnik na papier itp.)
- nad sufitem powierzchnie przeszpachlowac i pomalowac na grafit
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Drzwi szklane w kierunku basenu.

e) Wyposazenie szatni damskKiej:
- umywalka KOLO 55 cm REKORD
- miski ustepowe — 2szt.
- pojemnik na papier — 2szt.
- pojemnik na r¢czniki papierowe
- pojemnik na odpadki — 3szt.
- szczotki — 2szt.
- dozownik mydta w pianie 7 szt.
- lustro o wym. 50x100 cm
- wieszak do lustra
- oprawa o$wietleniowa
- prysznice czasowe — 11 szt.
- cokoty przypodtogowe

Wyposazenie szatni meskiej:

- umywalka NOVA PRO bez barier
- miski ustepowe — 2 szt.

- pojemniki na papier — 2 szt.

- pojemniki na reczniki papierowe
- pojemnik na odpady — 3 szt.
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- szczotki — 2 szt.

- dozownik mydta w pianie 5 szt.
- lustro 50x100 cm

- wieszak do lustra

- oprawa o$wietleniowa

- prysznice czasowe — 8 szt.

- cokoty przypodtogowe
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f) Zestawienie materialow:

Zestawienie materiatow llos¢
Ptytka ceramiczna posadzka, kolor ,, Leo Graphite” - Ceramika COLORS Sp. z 0.0. wym. 25x25 cm 50,67 m?
Ptytka ceramiczna $cienna, kolor ,,Concret Light Grey” - Ceramika COLORS Sp. z 0.0. wym. 25x60 cm | 142,17 m?
Ptytka ceramiczna scienna, kolor ,,Concret Grey” - Ceramika COLORS Sp. z 0.0. wym. 25x60 cm 32,05 m?
Sufit azurowy ptyty rastrowe BASE 15 na konstrukcji T/15 50,67 m?
Zabezpieczenie naroznikami aluminiowymi np. STAMATS 90,97 m.b.
Cokot podtogowy 66,71 m.b.
Umywalka KOLO 55 cm REKORD + syfon 2 szt.
Panel natryskowy PRESTO 400 SE ( panel z przylaczem katowym '2” nr 27402) 19 szt.
Bateria czasowa MAKOINSTAL 2 szt.
Miska ustepowa KOLO-wiszaca REKORD 4 szt.
Stelaz podtynkowy ze sptuczka podtynkowa TECE 4 szt.
Deska sedesowa KOLO 4 szt.
Przycisk sptukujac TECE 4 szt.
Kratka nawiewna KN 18 345x345 400m%h np. KLIMOR ( lub réwnowazne) 9 szt.
Kratka wywiewna typ KW 10 (247x247) np. KLIMOR ( lub réwnowazne) 9 szt.
Wentylator typ EBB 250 np. HURT ( lub réwnowazne o danej wydajno$ci) 3 szt.
Skrzynka rozprezna SRK — K10 @ 200 np. KLIMOR ( lub réwnowazne) 2 szt.
Whpust podtogowy firmy np. KESSEL 9 szt.
Rewizja 203x203 mm @ 110 typ ACOSIGNUM 4 szt.
Oswietlenie BPM SU MAS 3024 1P65 12V, 230V ALUMINIUM 4 szt.
Oswietlenie awaryjne z akumulatorem. Awex ARN/1W/E/1/SE/X/WH 5 szt.
Oswietlenie, oprawa 60x60 Kanlux RSTR N 418/4LED/PT-H 31059 7 szt.
Pojemnik na papier MERIDA TOP MAXI 4 szt.
Pojemnik na reczniki papierowe MERIDA TOP MINI 2 szt.
Pojemnik na odpadki MERIDA STELLA 6 szt.
Szczotki MERIDA 4 szt.
Dozownik mydta w pianie MERIDA TOP 12 szt.
Lustro 50x100 cm DUBIEL VITRUM 2 szt.
Wieszak do lustra metalowy MERIDA 2 szt.
Drzwi systemowe HPL 80/200 4 szt.
Drzwi systemowe HPL 90/200 1 szt.
Drzwi oszklone 90/200 2 szt.
Drzwi aluminium + szkto 90/200 2 szt.
Grzejnik stalowy SANICA + obudowa 1 szt.
Zawor czerpalny DN 15 4 szt.

Wszystkie przedstawione materialy sq przykladowe, dopuszcza si¢ zastosowanie produktow zamien-
nych, ale o nie gorszych parametrach od przedstawionych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I _OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 a Przepisow Prawa Budowlanego

FAZA OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OBIEKT REMONT SZATNI

ADRES /NR DZIALKI | po7NAN UL. DROGA DEBINSKA

INFHBIOIES AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, POZNAN ul. DROGA DEBINSKA

DATA SIERPIEN 2019

1. Zakres robot dla calego zadania inwestycyjnego:
- Roboty rozbiorkowe (skucie ptytek, demontaz sufitu podwieszanego oraz armatury elektrycznej i sanitarnej)
- Przebudowa miejsca wpustow Sciekowych w posadzkach
- Wyréwnanie nawierzchni (po zerwaniu ptytek)
- Wykonanie izolacji hydraulicznej
- Utozenie plytek $ciennych i podtogowych
- Montaz sufitu azurowego
- Montaz biatego montazu (WC, umywalki itp.)
- Montaz armatury tazienkowej
- Wymiana elementéw wykonawczych instalacji sanitarnych (wpustow podtogowych, dozownik na mydto, itp.)
- Wymiana stolarki drzwiowej

2. W chwili obecnej na omawianym terenie, wystepuja elementy zagospodarowania i budowle, ktore nie stwarzaja
zagrozenia z zakresu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
Nalezy przestrzega¢ przepisoOw bhp, obowiazujacych w budownictwie, a zwlaszcza:
- stosowania rozdzielni energetycznych, przedtuzaczy, kabli elektrycznych, gniazd i wtyczek sprawdzonych
przez osobg posiadajgca odpowiednie uprawnienia;
- wykonania i eksploatacji wszelkiego rodzaju rusztowan lub pomostow roboczych;
- wszystkie maszyny, urzadzenia i narzgdzia o napedzie elektrycznym, powinny posiada¢ aktualny protokot
skuteczno$ci zerowania;
- do prac wykonywanych na wysokosciach stosowa¢ wymagane zabezpieczenia.
4. Wszystkim pracownikom zatrudnionym podczas realizacji robdt, nalezy udzieli¢ instruktazu stanowiskowego, ze
szczegolnym uwzglednieniem prac niebezpiecznych.
5. Osoby zatrudnione na budowie musza posiada¢ aktualne badania lekarskie, zwlaszcza osoby pracujace na
wysokosciach.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacych z wykonywania robot
budowlanych:
- teren prac zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich — tymczasowe tasmy ostrzegawcze
- strefy niebezpieczne w obrgbie maszyn i urzadzen wydzieli¢ taSmami ostrzegawczymi i oznakowaé tablicami,
zwlaszcza przy pracach na wysokosci lub w miejscach gdzie mogg wystapi¢ upadki materialéw i narzedzi z
wysokosci;
- wydzieli¢ dojazdy zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, a w przypadku zagrozenia umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ lub dojazd pojazddéw uprzywilejowanych.
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