
90

200

90

200

90

200

80

200

80

200

90

200

80

200

80

200

90

200

90

200

90

200

90

200

Skala:

BRODZIK DO

OPŁUKIWANIA

STÓP Z

TRYSKACZAMI

BRODZIK DO

OPŁUKIWANIA

STÓP Z

TRYSKACZAMI

RZUT POZIOMU +0.00=59.85m n.p.m.

90

200

LEGENDA

Obszar objęty pracami

remontowymi

17,21 m

2

5,81 m

2

4,32 m

2

1,47 m

2

1,47 m

2

12,16 m

2

5,68 m

2

1,31 m

2

1,24 m

2

A

A

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Branża: Architektoniczno - konstrukcyjna

AutoCAD SHX Text
nr rysunku

AutoCAD SHX Text
Temat: Remont szatni

AutoCAD SHX Text
Projektant: mgr inż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec.  mgr inż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec. inż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec. ż.Grzegorz Stajkowski - upr. spec. .Grzegorz Stajkowski - upr. spec.  - upr. spec. konstrukcyjnej nr. WKP/0276/POOK/15 

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
08.2019 r.

AutoCAD SHX Text
08.2019 r.

AutoCAD SHX Text
Architekt: mgr inż. arch. Bartłomiej Kiereś : mgr inż. arch. Bartłomiej Kiereś  mgr inż. arch. Bartłomiej Kiereś inż. arch. Bartłomiej Kiereś ż. arch. Bartłomiej Kiereś . arch. Bartłomiej Kiereś  arch. Bartłomiej Kiereś  - upr. spec. architektonicznej nr. 23/WPOKK/2012

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Inwestor: AWF - Poznań ul. Droga Dębińska 

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja: Poznań ul. Droga Dębińska  

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Rysunek: Inwentaryzacja


	Arkusze i widoki
	Model


