SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH.

SST 1.1.5 - ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
Szczego6towa Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy wykonywaniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna
Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, szczegétowg
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Og6lne”.

2.2. Farba akrylowa

Przeznaczenie: Farba akrylowa przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania $cian i
sufitbw w pomieszczeniach. Moze by¢ stosowana na tynki cementowo- wapienne, gipsowe, podtoza
betonowe, ptyty gipsowo-kartonowe (suche tynki).

Kolor: Biaty lub kolor uzgodniony z NA.

Stopien potysku: mat

2.3. Farba emulsyjna

Przeznaczenie: Farba emulsyjna przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania scian i
sufitbw w pomieszczeniach. Moze by¢ stosowana na tynki cementowo- wapienne, gipsowe, podtoza
betonowe, ptyty gipsowo-kartonowe (suche tynki).

Kolor: Biaty lub kolor uzgodniony z NA.

Stopien potysku: mat

2.4. Farba lateksowa

Przeznaczenie: Farba lateksowa przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania scian i
sufitbw w pomieszczeniach. Moze by¢ stosowana na tynki cementowo- wapienne, gipsowe, podtoza
betonowe, ptyty gipsowo-kartonowe (suche tynki).

Kolor: Biaty lub kolor uzgodniony z NA.



Stopien potysku: mat

2.5. Farba emulsyjna zewnetrzna

Przeznaczenie: Farba przeznaczona jest do malowania elewacji budynkéw, powtoke matowg o dobrej
przyczepnosci do podfoza. Moze by¢ stosowana na tynki cementowe, cementowo- wapienne, tynki i
wyprawy systemowe, podtoza betonowe.

Kolor: kolor uzgodniony z NA.

Stopien potysku: mat

2.6. Farba do betonu — polimerowe, poliuretanowe, na bazie zywic, akrylowe

Przeznaczenie: Farba przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni
betonowych.

Kolor: kolor biaty lub uzgodniony z NA.

Stopien potysku: mat

2.7. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$é z wymaganiami kontraktowymi i projektem oraz za
jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow przedstawionych przez producenta lub
dostawce:

« aprobata techniczna lub norma

Kolor farby nalezy uzgodni¢ z NA projektantem.

Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

* znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

* 0znaczenie normowe

* kolor, kod koloru date produkcji oraz okres waznosci do zastosowania

2.8. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

—srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

—Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— Kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.9. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje.

2.10. Warunki przyjecia na budowe materiatoéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robd6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia zdnia 2 wrzednia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173,poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do malowania

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waiki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Nanoszenie farby wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk. Dobér sprzetu zalezy
do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania rob6t malarskich
oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport i przechowywanie

Farbe chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowaniem stonecznym. Przechowywacé i transportowaé w
szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Sktadowa¢ w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chroni¢ przed wilgocig i przegrzaniem. Nalezy stosowac
warunki wskazane przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogo6lne”.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:



scatkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

swykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

sutozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

scatkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

swykonaniu tzw. biatego montazu,

sutozeniu posadzek (z wyjagtkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Podtoze

Powierzchnie podtozy pod malowanie i tapetowanie powinny by¢:

+ Gtadkie i rowne

* Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez znaczacych spekan i
rozwarstwien , dopuszcza sie rysy wioskowate

+ Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

+ Suche;

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy doktadnie odpyli¢, w uzasadnionych przypadkach
zmy¢ woda.

Farby nie nalezy naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Przygotowanie podtoza

Swiezy tynk lub beton mozna malowaé po 4 tygodniach sezonowania. Podfoza o duzej chtonnosci np.
gips, sypkie szpachléwki w uzasadnionych przypadkach zaleca sie uprzednio zagruntowac farbg
gruntujgcg tego samego producenta. Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy doktadnie
oczysci¢ z kurzu, ttuszczu i innych zanieczyszczen, ktére mogtyby ograniczy¢é przyczepnos¢ farby.
Powierzchnie do malowania powinny by¢ réwne i o jednorodnej chtonnosci.

5.3. Powloki malarskie

Przed malowaniem farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Nie wolno dodawa¢ do wyrobu wapna ani
kredy. Farbe mozna nakiada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Do pierwszego malowania farbe
mozna rozcienczy¢ wodg w ilosci do 20%, w zaleznosci od rodzaju podtoza i sposobu malowania. Dla
uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca sie 1-3-krotne malowanie. Farba schnie ok. 2
godziny. Kolejne warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin, po wyschnieciu
poprzedniej warstwy. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

5.4. Wskazéwki BHP

Wyréb zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcji stosowania nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia i $rodowiska. Farbe nalezy przechowywa¢é w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Pomieszczenia, po zastosowaniu farby, nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie
do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogdine”.

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
* jakosci materiatdw malarskich

* przygotowania podtoza



« jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania

* schniecia.

+ powtoki malarskie przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, bez smug, plam, spekan, tuszczenia.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

* sprawdzenie poditoza:

* sprawdzenie podktadéw

* sprawdzenie powiok

6.3.0pis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robot malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug szczegoétowej
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.

- sprawdzenie materialdbw przeprowadzi¢ na podstawie dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatbw z wymaganiami

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe warstw. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia, braku przeswitu, braku plam, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogéine”.

8.2. Przeprowadzenie odbioréow
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczy$cic.

8.2.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegto$ci okoto 2 m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest zabrudzenie farbami powierzchni
przylegajacych oraz wystepowanie powierzchni niemalowanych.

2. Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta.



3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.

4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych test nacigciowy wg norm — PN-EN ISO 2409 oraz
ASTM D3359 (badanie metodg siatki nacie¢)— przez wykonanie ostrzem siatki nacie¢ prostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone i nakleja sie w nacietym miejscu kawatek tasmy
przylepnej. Po okreslonym czasie odrywa sie jg i sprawdza, w jak duzym stopniu operacje te naruszyty
powtoke. Jest to wiec test zniszczeniowy (nieodwracalnie uszkadzajgcy warstwe farby) i zwykle
dokonuje sie go ha pomalowanej ptytce testowej (uwaga, ptytka testowa wykonana jest z tego samego
materiatu, ktéry bedzie malowany i wymalowana jest w tych samych warunkach, co testowana partia
produkciji);

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409 (badanie
metoda siatki naciec j.w.).

5. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

6. Sprawdzenie twardosci — przez lekkie przesunigcie po powierzchni osetki z drobnoziarnistego
miekkiego piaskowca. Na powtokach nie powinno to pozostawi¢ rys widocznych okiem nieuzbrojonym
w rozproszonym swietle dziennym z odlegtosci okoto 2 m.

W przypadku przeprowadzenia ww. czynnosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyniki kontroli
i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane, pod
warunkiem ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu uzytkowania.

W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikoéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogdine”.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

10. Normy zwigzane

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, Cze$s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.



