SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH.

SST 1.5.0. - Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji klimatyzacji i wentylacji, chtodniczej i ciepta technologicznego obejmujgcy w szczegdlnosci
wymagania wtasciwosci urzadzen i materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych roboét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robét:

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowalnych

CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
roboty sanitarne

CPV 45331200-8 — Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie podczas prowadzenia rob6t instalacji klimatyzaciji i wentylaciji,

- wentylacja mechaniczna,

- klimatyzacja i chtodnictwo,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna” pkt.
1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi i nomenklaturg Polskich Norm. Ponizej podano podstawowe
okreslenia stosowane w warunkach technicznych.



Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub  strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikoéw i wywiewnikow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow - cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkoéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna
Czerpnia wentylacyjna

Element instalaciji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chiodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majagcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespét, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespét, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa

Zespo6t o odpowiedniej odpornosci ogniowej, umieszczony w miedzy dwiema strefami pozarowymi,
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Temperatura awaryjna

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze
wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.



Trwatos¢ instalaciji

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i
temperatury

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg
przez otwarte naczynie wzbiorcze

Zrédto ciepta

W tym przypadku indywidualny wezet cieplny

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalaciji

Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Cisnienie nominalne

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20°C

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Og6lne wymagania dotyczgce robét sg podane w
ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Og6lna”.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja sie niedopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko.

2 WYMAGANIE DOTYCZACE WEASCIWOSCI URZADZEN | MATERIALOW
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji klimatyzacji i wentylacji, chtodniczej i ciepta
technologicznego muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
a przy ich stosowaniu muszg byc¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.



Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw
naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoinych i szczegbtowych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

5 WYMAGNIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:
- Projekcie Wykonawczym,
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH",
zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- Polskich Normach
- Rozporzadzeniach
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.1 Instalacje wentylacyjne
5.1.1  Montaz instalacji wentylacyjnych

Instalacja NTW1 — Laboratoria

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczenia niezbednej ilosci
uzdatnionego powietrza wentylacyjnego wymaganego technologicznie, w tym powietrza $wiezego
wymaganego ze wzgledoéw higienicznych.

Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej podwieszanej N1W1, nawiewno-wywiewnej
zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni.

Centrala wentylacyjna pracowac¢ bedzie ze 100% udziatem powietrza $wiezego.

Powietrze $wieze po obrdébce, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie) nawiewane
bedzie do pomieszczen poprzez sie¢ kanatow zakonczonych kratkami i zaworami nawiewnymi.
Wywiew z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kratki oraz zawory wywiewne.

Powietrze wywiewane przettaczane bedzie do centrali poprzez uktad kanatéw i po procesie odzysku
ciepta wyrzucane bedzie na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa.

Temperatura powietrza nawiewanego z centrali jest jednakowa dla wszystkich pomieszczen. W zimie
powietrze jest ogrzewane do 20°C, latem temperatura nawiewu jest wynikowa. Dodatkowo w
pomieszczeniu oceny sensorycznej zamontowana zostanie jednostka klimatyzacyjna typu ,Split”.
Wilgotno$¢ w pomieszczeniach nie bedzie regulowana.

Sie¢ kanatéw wyposazona bedzie w komplet ttumikow akustycznych, przepustnic i innych elementéw
niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Instalacja wykonana jest z kanatéw stalowych ocynkowanych. Klasa szczelnosci kanatow B.

Instalacja N0.08 + Wtc0.08

Pomieszczenie 0.08 wyposazone zostanie w dygestorium oraz szafki na odczynniki. W zwigzku z
powyzszym przewidywany jest osobny uktad nawiewno-wywiewny. Powietrze usuwane bedzie z
pomieszczenia poprzez wentylator wyciggowy w wykonaniu chemoodpornym i wyrzucane ponad dach
budynku. Powietrze wyciggane bedzie przez dygestorium (wydatek zmienny miedzy 150-600m3/h)



oraz przez szafki na odczynniki (wydatek staty 2x50m3/h). llos¢ powietrza usuwanego z
pomieszczenia bedzie regulowana przez Uzytkownika wg potrzeb. Zaleca sie aby przy uzytkowaniu
dygestorium zatgczac ukiad z wydajnoscia maksymalna.

Powietrze usuwane z pomieszczenia kompensowane bedzie centralg nawiewng N0.08.

Centrala wentylacyjna pracowa¢ bedzie ze 100% udziatem powietrza Swiezego. llos¢ powietrza
nawiewanego bedzie zmienna w funkcji ilosci powietrza wycigganego przez dygestorium.

Powietrze $wieze obierane bedzie z czerpni $ciennej i po obrobce, odpowiedniej do pory roku
(filtracja, grzanie) nawiewane bedzie do pomieszczenia poprzez kanat nawiewny zakonczony kratka.
Powietrze nawiewane jest ogrzewane zimg do 20°C, latem temperatura nawiewu bedzie wynikowa.
Wilgotno$¢ w pomieszczeniu nie bedzie regulowana.

Instalacja nawiewna wykonana jest z kanatdéw stalowych ocynkowanych. Klasa szczelnosci kanatow
B.

Instalacja kanatéw wyciggowych chemoodpornych wykonana zostanie z systemowych kanatéw z
tworzywa sztucznego PPS.

Instalacja NO.12 + Wtk0.12

Pomieszczenie 0.12 wyposazone zostanie w okap kuchenny nad urzgdzeniami technologii kuchni. W
zwigzku z powyzszym przewidywany jest osobny uktad nawiewno-wywiewny. Powietrze usuwane
bedzie z pomieszczenia poprzez przyscienny okap kuchenny wyposazony w filtry ttuszczowe. llo$¢
powietrza usuwanego z pomieszczenia bedzie regulowana przez Uzytkownika wg potrzeb.

Powietrze usuwane z pomieszczenia kompensowane bedzie centralg nawiewng N0.12

Centrala wentylacyjna pracowa¢ bedzie ze 100% udziatem powietrza Swiezego. llos¢ powietrza
nawiewanego bedzie zmienna w funkcji ilosci powietrza wycigganego przez okap.

Powietrze swieze obierane bedzie z czerpni Sciennej i po obrobce, odpowiedniej do pory roku
(filtracja, grzanie) nawiewane bedzie do pomieszczenia poprzez kanat nawiewny zakonczony kratka.
Powietrze nawiewane jest ogrzewane zimg do 20°C, latem temperatura nawiewu bedzie wynikowa.
Wilgotno$¢ w pomieszczeniu nie bedzie regulowana.

Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana bedzie z kanatéw stalowych ocynkowanych. Klasa
szczelnosci kanatéw B.

Pomieszczenia zaplecza

Wentylacja pomieszczen zaplecza (pokoj biurowy, pokoj socjalny, szatnia, komunikacja) realizowana
bedzie przez osobny uktad wentylacyjny oparty na wentylatorze kanatowym Witz.

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczen za pomocg zaworéw wentylacyjnych i transportowane
siecig kanatéw ponad dach budynku.

Kompensacja powietrza $wiezego nastepowaé bedzie czesciowo z instalacji N1TW1 (szatnia) a
czesciowo przy uzyciu nawietrzakéw okiennych i sciennych.

Sie¢ kanatbw wyposazona zostanie w komplet akcesoribw niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania.

Instalacja wykonana bedzie z kanatéw stalowych ocynkowanych. Kanaty nie podlegajg izolaciji
termiczne;j.

Klasa szczelnosci kanatow B.

Za utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w zimie odpowiada¢ bedzie instalacja centralnego
ogrzewania, w lecie temperatura bedzie wynikowa.

Wytyczne montazowe

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.

W szczegdélnosci nalezy:

- sie¢ kanatéw wykonac¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci,

- montaz urzadzen wykonac zgodnie z DTR,

- wszystkie przejscia kanatéw przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposéb szczegdblny
nalezy uszczelni¢ klapy ppoz., kanaty przechodzace przez $cianki o oznaczonej odpornosci
ogniowej. Uszczelnienie winno mie¢ odpornos¢ przegrody,

- kanaty podwiesza¢ i mocowaé¢ zgodnie z normg branzowg lub obliczeniami i wytycznymi
dostawcy systemu montazowego,



- instalacje montowa¢ nalezy z zastosowaniem systemowych elementéw mocujgcych
zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu,

- zapewni¢ staly dostep do central wentylacyjnych, regulatoréw przeptywu, przepustnic, klap
przeciwpozarowych, wentylatoréw, klimakonwektordw itp.

- zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez inne

branze,
- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-EN 12599
WWentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru

wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji” nalezy wykona¢ po zmontowaniu instalacji,

- fragmenty instalacji ulegajace trwatemu zakryciu przed uruchomieniem instalacji nalezy przed
zakryciem poddac probie szczelnosci,

- przed wykonaniem instalacji, czy tez zamodwieniem ksztattek nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ obszary, w ktérych majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowaé rozwigzania
przedstawione w projekcie,

- podczas prowadzenia rob6t instalacyjno - budowlanych nalezy przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw i zarzadzen odnosnie BHP i ppoz.

- instalacje wyposazy¢ w pokrywy do zamykania otworéw rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania
dostepu urzadzen czyszczgcych do wnetrza kanatéw wentylacyjnych. Otwory rewizyjne
nalezy wykona¢ na kanatach po ich zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale
rownoczesnie pozwalajacych na wprowadzenie urzadzen czyszczacych do kanatu. Nalezy tu
wzig¢ pod uwage zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wprowadzenie urzgdzen moze by¢ takze dokonane poprzez zdejmowane
kratki wentylacyjne lub tatwo demontowane odcinki kanatow wentylacyjnych np. kolana,

Izolacja termiczna

Izolacje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w budynku wykona¢ nalezy za pomocg mat z wetny
mineralnej grubosci zgodnej z projektem wykonawczym, pokrytej z zewnatrz folig aluminiowa.

Izolacje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych po dachu wykona¢ nalezy za pomocg ptyt lub maty z
wetny mineralnej grubosci zgodnej z projektem wykonawczym, obtozonych z zewnatrz ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,5mm.

5.2 Instalacje klimatyzaciji.
System klimatyzacyjny dla pomieszczenia oceny probki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie dla pomieszczenia (0.13) nowy system
klimatyzacyjny. Dla pokrycia zapotrzebowania na chtdd projektuje sie klimatyzatory $cienny typu split
0 mocy chtodniczej pokrywajgcej 100% zyskéw w pomieszczeniu.

Zadaniem urzadzen bedzie utrzymanie w pomieszczeniu w okresie temperatury z przedziatu 24+2°C,
wilgotnosc¢ nie bedzie kontrolowana.

Uktad chtodniczy:

Urzadzenie wewnetrzne wspotpracuje z jednostkg zewnetrzng umieszczong na scianie budynku.
Nalezy przewidzie¢ izolowane linie freonowe (gazowg i cieczowg) taczgce jednostke zewnetrzng i
wewnetrzng. Rurociggi prowadzone bedg w suficie podwieszanym pomieszczenia parteru oraz w
bruzdach Sciennych.

Montaz rurociggéw freonowych

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych
i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

Uwaga! W zadnym wypadku nie wolno uzywacé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg posiadajgca



certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Calos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdéw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukfada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podfogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach
ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodéw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodéw srednicy 25 mm - 1,50 m

» dla przewodo6w srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposOb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Kolejnos¢
podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz $rednice poszczegdlnych odcinkéw
pokazano na rysunkach. Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodoéw) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych proéb instalacje napetni¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Rozruch urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrzne nalezy montowaé na $cianie budynku na uprzednio wykonanej podkonstrukcji —
podkonstrukcja systemowa

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic¢ stan techniczny agregatéw chtodniczych po
transporcie i magazynowaniu oraz przygotowac¢ miejsce ustawienia jednostek zewnetrznych.

Przy montazu nalezy:

- Zachowa¢ odlegtos¢ od pozostatych urzadzen, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
instrukcjg producenta klimatyzatorow,

- Zapewni¢ staty oraz tatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowej. Podtgczenie jednostek
zewnetrznych do instalacji freonowej , nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob jej szczelnosci.
Przed uruchomieniem jednostek, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem chtodniczym wtasciwym dla



urzgdzenia. Rozruch urzgdzen powinien zosta¢ wykonany przez autoryzowany serwis Producenta.

Montaz jednostek wewnetrznych

Jednostki wewnetrzne $cienne nalezy montowaé na ptytach wsporczych ( konstrukcja wsporcza
dostarczana przez producenta klimatyzatoréw) i mocowa¢ do konstrukcji budynku. Stelaz pod
urzadzenie winien by¢é montowany zgodnie z instrukcja montazu, dostarczang przez producenta.
Jednostki winny byé dostarczone na budowe w fabrycznych opakowaniach.

Montaz instalacji chtodniczych.

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL.

W szczegdélnosci nalezy:

- sie¢ rurociggéw wykonac¢ w sposob szczelny, potwierdzony probami,

- montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z DTR,

- wszystkie przejscia rurociggdbw przez Sciany i stropy nalezy uszczelnié, a w sposob
szczegblny nalezy uszczelni¢ rury przechodzace przez scianki 0 oznaczonej odpornosci
ogniowej. Uszczelnienie winno mie¢ odpornosc¢ przegrody,

- rurociggi podwieszac i mocowac zgodnie z normg branzowa,

- instalacje montowa¢ nalezy z zastosowaniem systemowych elementéw mocujacych
zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu,

— zapewni¢ staty dostep do central wentylacyjnych, pomp, zaworéw, , klimakonwektorow itp.

- zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez inne
branze,

- instalacje wodng nalezy podda¢ regulacji hydraulicznej celem uzyskania projektowanych
wartosci przeptywu czynnika,

- fragmenty instalacji ulegajgce trwatemu zakryciu przed uruchomieniem instalacji nalezy przed
zakryciem poddac probie szczelnosci,

- przed wykonaniem instalacji, czy tez zamodwieniem ksztattek nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ obszary, w ktérych majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowaé rozwigzania
przedstawione w projekcie,

- podczas prowadzenia roboét instalacyjno - budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw i zarzadzen odnosnie BHP i ppoz.

5.3. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy, urzadzenia i elementy
dopuszczone do obrotu i stosowania na obszarze RP zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
BHP, Dozoru Technicznego i wymogami sanitarnymi. Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami BHP i P-poz. oraz
wytycznymi producentéw urzadzen pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania tymi robotami i
kontrolowania jakosci ich  wykonania. Zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 roku Dziennik Ustaw nr 109 poz.1156 i wprowadzonymi zmianami w 2009 i
2011roku w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz aktualnymi normami i przepisami.

Wszystkie niewymienione powyzej elementy instalacji powinny by¢é wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny
posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow wymaganych przez polskie przepisy i normy.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy



wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdéwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowaé¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatébw i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomic¢ urzgdzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg staranno$cig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site
roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w
jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i
robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w
granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do
0s0b trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy i
Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum,
oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyé i powetowaé
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie mogg byé skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
rob6ét do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnosc
powyzsza dotyczy w szczegdblnosci obowigzkéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidiowe wytyczenie robdét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami wytonionymi
w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do
catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca
miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym 2z og6lnego
harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi
projekt organizacji rob6t i harmonogram rzeczowy rob6t do akceptaciji (szczegdtowe warunki podaje



SIWZ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbiorki — uzyskanych wtasnym
staraniem i na swoj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

-usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych,

-prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
-usytuowania klimatyzatoréw w pomieszczeniach,

-usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikow w pomieszczeniach,

-biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacje
sanitarne, itp.),

-odpowiednie podfgczenia nawiewnikow i wywiewnikdw z instalacja przewodowg stalowg poprzez
przewody elastyczne (flex) o dtugosci nie wiekszej niz 0,5m.

-odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimakonwektorow,

-odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwaly i pewny),
-powierzchnie poszczegoélnych elementéw musza byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

-materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,

-potaczenia roztgczne poszczegdblnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

-powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,
-urzadzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny
posiadac charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji,
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty, oraz na cechy
eksploatacyjne instalaciji, i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego

10



realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystagpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie
dni 3 od daty dokonania wpisu 0znacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét po uptywie terminu gwaranciji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Badania odbiorcze.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesieh 2002r.

Wszystkie instalacje kanatowe muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o normalnej
szczelnosci). Badanie szczelnosci kanatow nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 -
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~Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania”.
Nalezy dokonac przegladu i pomiaréw wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przegladu i pomiaréw nalezy
wykonac szczegobtowy protokot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkit.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Rozporzgdzenia:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229. Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 Zmiany:
Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,Dz.U.08.201.1238, (Dz.U.08.228.1514), Dz.U.09.56.461)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz.
836)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. zdnia 14
maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),
zmiany (zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03
poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Normy:

1.
2.

3.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania
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6. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce witasciwosci
instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

7. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -- Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

8. PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czgs$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemodw réznicowania cisnien -- Zestawy urzadzen

9. PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes$¢ 10: Zasilacze

10.PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych --
Wymagania wytrzymatosciowe

11.PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wytrzymato$¢ i szczelnose
przewoddw z blachy o przekroju kotowym

12.PN-EN 12599 — Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

13.PN-EN 12236 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw -Wymagania
wytrzymatosciowe

14.PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

15.PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotfowym — Wymiary

16.PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

17.PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdéw -- Sie¢ przewodow -- Wymagania dotyczace elementdéw
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

18.PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw -- Przewody niemetalowe -- Sie¢ przewoddw
wykonanych z ptyt izolacyjnych

19.PN-EN 12735-1:2016-08 - wersja polska Miedz i stopy miedzi -- Rury okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

20.PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

21.PN-EN 12735-2:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

22.PN-EN 779:2012 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji og6lnej -- Okreslanie parametréw
filtracyjnych

23.PN — EN 15650:2010 ,Wentylacja budynkéw. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach

24 PN-EN 13501-3+A1:2010 - wersja polska

25.Klasyfikacja ogniowa wyrob6éw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czesé 3: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej wyrobdéw i elementow stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajgcych

26.PN-EN 12097:2097 — Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddéw -- Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

27.PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne

28.PN-70/N-01270.03 — Woytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

29.PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania
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