SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH.

SST 1.1.4. - Scianki i okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
CPV 45421152-4 - Roboty w zakresie instalowania $cianek dziatowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
architektoniczno-budowlanym wykonania i montazu $cianek i okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegbétowe;
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu scianek i okladzin z piyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w ST
(kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (CPV 45000000-7)
~Specyfikacja Techniczna — Ogédlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich



- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczeg6lnosci materiaty winny odpowiada¢é wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdinych rozdziatéw.
Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, konsystenciji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do zakresu robét. Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz okiennej nalezy
sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i maja proste katy. Stosowaé tylko
materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

Wszelki uzyte materialy muszg by¢ zgodne z wymaganiami i instrukcjami wybranego rozwigzania
systemowego. Majg obejmowaé zaréwno elementy podstawowe, a takze wszelkie elementy dodatkowe i
akcesoria (parapety aluminiowe, materiaty do wykonczenia stykOw z oktadzinami elewacyjnymi, materiaty do
wykonczenia stykéw ze scianami wewnetrznymi i sufitami podwieszonymi oraz wszystkie pozostate).

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujace materiaty :

» Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

* Plyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone
wchfanianie wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

» Plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - piyta zastosowana do
pomieszczen wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

» Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - pityta stosowana w przypadku wymagan
ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

» Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosc
elementow od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku.
Profile posiadajag specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

» Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm, dtugos¢
elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

» Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

* Aku — plyta z wetny mineralnej z widkien mineralnych, o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubosci 50,75 i 100 mm, o gestosci 80 - 120 kg/m®, do akustycznej i termicznej izolacji $cianek

« Elementy mocujace typu Eli ES

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna
- Ogdlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.



4.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna”.

4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz
dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisébw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wilasciwos¢é przewozonych materiatdw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Piyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasmag stalowg. Pakiety nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Roboty powinny by¢ prowadzone przez firmy
wyspecjalizowane (posiadajgce rekomendacje wybranego Dostawcy systemu) zgodnie z wymaganiami
szczegbtowymi i instrukcjami wybranego rozwigzania systemowego.

5.2. Wykonanie robét

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowg BN-86/6743-02. Sciane
budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z
ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do
podiogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu

stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardw poprzecznych

zastosowanych profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok.
800 mm. Dla polepszenia wifasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme
gluszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg
stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je dokfadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm).
Profile ,C” nie sg trwale taczone z profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z
ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakfadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugosci mocowanych piyt
nalezy dobieraé do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy
samo nawiercajgcych sie blacho wkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas
pbdzniejszej eksploatacji przed peknigeciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw
uzyskuje sie jednolita gtadka powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla
poprawienia parametrow akustycznych wnetrze Scianki mozna wypetni¢ weitng mineralng. W zaleznosci
od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ Scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i
maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m. Konieczna jest koncowa weryfikacja przyjetego systemu
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta systemu opisanymi w instrukcji wykonywania $cianek i
obudoéw z ptyt g-k.



6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ,ST-1.0.0. Wymaganiach ogo6inych” Jakos$c¢
wykonanych rob6t powinna by¢ zgodna z wymaganiami szczegétowymi i instrukcjami wybranego
rozwigzania systemowego. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w
wymogami niniejszej specyfikacji.

6.2. Ocena jakosci

Ocene jakosci wykonania dokona inspektor nadzoru, przy udziale przedstawiciela wykonawcy. Sprawdzenie
powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
* ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknigé
* karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie
nie powodujac odklejania sie od rdzenia
e sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
grubosé (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugosé (1
gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

* sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ sie z powierzchnig
sgsiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z
doktadnoscia do 1,0 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej

tabeli:
odchylenie powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
suchego tynku od pionowego poziomego przecinajacych sie
ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w

dokumentaciji

nie wieksza niz5mmiw |niewigkszeniz 3 mm/1 m i niejnie wieksze niz 3 mm na 1mb| nie wieksze niz 4mm
liczbie nie wigkszej niz 2 nawieksze niz3mmna 1 mbi | ogétem nie wiecej niz 6 mm
catej diugosci laty logbtem nie wiecej niz 6 mm [na catej powierzchni
kontrolnej o diugosci 2 mb |w pomieszczeniach do ograniczonej $cianami,
3,5mm wysokosci oraz nie  [belkami itp

wiecej niz 8 mm w
pomieszczeniach powyzej

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,ST-1.0.0 Wymaganiach ogdéinych”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy powierzchni .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ,ST-1.0.0 Wymaganiach ogdéinych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr elementdéw i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw
budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe



elementy $cian dziatowych powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow ptyt, elementdédw rusziu oraz akcesoribw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.4. Odbiodr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atesty dla dostarczonych elementéw,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,
- sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace pfatnosci. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,ST-1.0.0.
Wymaganiach og6inych”.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczalttowa robdét  skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

Polska Norma Branzowa BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe °

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowes

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne °

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne

PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —wymagania.
Odpornosé ogniowa scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej scian dziatowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysokos¢ scian — grupa opinii i badan systeméw scian suchej zabudowy wnetrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegréd i
Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA —
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Zaktad AkustyKi
Informator - Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie 1V — Krakéw
1996 r

Informatory oraz instrukcje montazowe dot. montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin
sciennych i sufitbw podwieszanych réznych Producentéw (np. Rigips, Knauf, Norgips, Sinat)



