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1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej bocznej od

ul.Lagodnej we wsi Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki.

ulica bez nazwy
Prace zlokalizowane w cato$ci w pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej

Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb wykonania przebudowy ulicy.

2. Istniejace rozwigzania sytuacyjno wysokosciowe

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchni¢ cze$ciowo bitumiczng na przewazajacym
odcinku utwardzong kruszywem. Nawierzchnia jest niejednolita, niepelna, bez
odprowadzonego odwodnienia.

Szerokos$¢ jezdni na catej dlugosci wynosi  od 3.5m do 5.0m.

Catkowita dtugos¢ ulicy objetej projektem wynosi 155m 1 ma ksztatt litery L.

W przekroju ulicy znajduje si¢ wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna oraz kable
energetyczne. Ulica jest oSwietlona. Stluzy wylacznie do obstugi zlokalizowanych przy niej

poses;ji.

Rozbiorki

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres rozbiorek

- rozbiorka istniejacej nawierzchni z kruszywa na catej dlugosci ulicy

- rozbidrka istniejacych zjazdow w niezbgdnym zakresie.

- rozbidrki powierzchniowych elementow studni 1 zwienczen na catej dtugosci ulicy (do
regulacji)

- rozbiorka istn. nawierzchni bitumicznej w niezbednym zakresie (pokazanym na rysunkach)-
- rozbiorka istniejacych kraweznikow i nawierzchni z kostki betonowej w niezbednym
zakresie (pokazanym na rysunkach) w celu ponownego ulozenia po niezbe¢dnej korekcie

wysokosciowej.



3. Projektowane rozwigzania sytuacyjno wysokosciowe
Podstawowe parametry techniczne ulicy:

Kategoria drogi - droga gminna wewnetrzna

Dlugosé przebudowywanego odcinka - ok. 155m (dwa odcinki Ii I1)

Szerokosé jezdni - 2.0m + 3.0m (odcinek 1) i 3.5 (odcinek I1)

Szerokosé pobocza - 0.8 m

Przekroj poprzeczny ze sciekiem w osi drogi (Odc. 1); pochylenie jednostronne (Odc. 1)

Os drogi przesunieta niesymetrycznie (2m;3m)

Zakres przedmiotowej przebudowy

Zaktada si¢ przebudowe drogi gminnej w istniejagcym pasie drogowym na calym odcinku I i
IL.

Zaktada si¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni, korytowanie podtoza i wykonanie nowej
ujednoliconej nawierzchni wraz z warstwami podbudowy w opornikach betonowych z
poboczami

Na catej dlugosci projektuje si¢ przebudowe lub wykonanie zjazdow oraz dojsé
chodnikowych w miejscach istniejacych i1 projektowanych bram i furtek.  Szerokosci
zjazdow nalezy wytyczy¢ zgodnie z istniejagcymi bramami i furtkami.

Niweleta ulicy pokazana na rysunkach nawigzuje do uksztaltowania terenu istniejacego i
zostala zoptymalizowana w celu zapewnienia maksymalnych korzys$ci z wykorzystania
projektowanego w odrgbnym tomie opracowania wpustu kanalizacji deszczowej
(koniecznego do wykonania przed przebudowa nawierzchni) oraz dostosowania rozwigzan
projektowanych do naniesien istniejacych.

Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni do wewnatrz- zgodnie z rysunkami.
Odwodnienie ulicy bedzie zrealizowane poprzez projektowany Sciek z kostki betonowe;j
zlokalizowany w przesunigtej osi (na odcinku I) do koniecznego do wykonania wpustu
przytacza do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie rozwigzania projektowe dostosowano do rozwigzan istniejacych.



Parametry geometryczne elementow trasy

Plan tyczenia drogi (PUWG2000) :

Poczatek trasy okre$lono na krawedzi istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na osiedlu
mieszkaniowym

ELEMENT oD DO

(X = 5772796,840;Y = 7476060, 930)

Prosta (ODCINEK I) 0+000, 00 0+101,83 L1=101,83m
(X = 5772846,720;Y = 7476149,710)

Prosta (ODCINEK II) 0+101,83 0+155,85  L=54,01lm
(X = 5772799,630;Y = 7476176,170)

Prosta (ODCINEK ITI) 0+155, 85 0+169,02 L=13,17m

(X = 5772790,880;Y = 7476186,010)

Elementy geometrii pionowej (PL-EVRF2007-NH):

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[5] [m] [m] [m]

Odc. I

prosta 0+009, 00 0+015, 38 6,38 -1,881

prosta 0+015, 38 0+050, 00 34,62 0,375 2,256

prosta 0+050, 00 0+102,00 52,00 0,500 0,125

Odc. II

prosta 0+102,00 0+110,00 8,00 2,000 1,500

prosta 0+110,00 0+120,00 10,00 2,000 0,000

prosta 0+120,00 0+166,77 46,77 1,112 0,888

4. Opinia geotechniczna
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Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r poz. 463) modernizacj¢ ulicy nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



5. Projektowane rozwigzania konstrukcji nawierzchni

Przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ulicy
Kostka betonowa szara (BEHATON) - 8§ cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 20 cm

Pospoika - 10

Konstrukcja chodnika (dojscia do furtek)
Kostka betonowa - czerwona lub szara - HOLLAND- 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 10 cm

Konstrukcja zjazdow
Kostka betonowa - szara (BEHATON LUB HOLLAND) 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna 10 cm

Do ograniczen nawierzchni ulicy 1 zjazdéw stosowac oporniki betonowe 12/25/100cm na tawie
betonowe;.

W przesunietej (2m;3m) osi odcinka I wykonaé $ciek z kostki betonowej poprzez ulozenie
kostek betonowych HOLLAND  2x6cm w sposob 1 w zakresie pokazanym na rysunkach.

Do ograniczen nawierzchni chodnikéw zastosowac obrzeza betonowe 8/20/100cm.

Potaczenie nawierzchni bitumicznej z nawierzchnia z kostki wykona¢ poprzez utozenie opornika
betonowego wtopionego na ,,0”.

Pobocza tluczniowe nalezy wykona¢ z kruszywa lamanego 0-31,5mm ulozonego na grubosc
15cm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa z rozbiorki istniejacych nawierzchni do
zagospodarowania poboczy.

Pochylenia i rzedne projektowane zostaty pokazane na rysunkach.

UWAGA: Kolor i ksztalt kostki betonowej nalezy uzgodnié ostatecznie z Zamawiajacym.




6. Kolizje

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac ze
szczeglIng ostroznoscig (recznie) i tam gdzie to konieczne poprzedzié je przekopami
kontrolnymi lub odkrywkami. Rozwigzanie ewentualnych kolizji wysokosciowych z
istniejacqg infrastrukturg (w szczegolnosci przylaczami gazowymi i wodociagowymi)
nalezy przed przystapieniem do robot uzgodnié¢ z wlascicielem/zarzadca tej

infrastruktury.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory,

zasuwy) nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych nawierzchni.

Ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji  nalezy przed

przystapieniem do robot uzgodni¢ z wlascicielem zarzadcg danych elementéw infrastruktury.

Rozwiazania wysokosciowe nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja rzeczywistych rzednych

posadowienia.

Przed rozpoczeciem prac ciezkim sprzetem nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia

podziemnego oraz obiektow naziemnych ze stanem istniejacym.



7. Uwagi ogoélne:

Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy wykonaé przylacze

kanalizacji deszczowej wg odrebnego tomu opracowania.

Prace wykonywaé¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw zapisanych w opiniach i
uzgodnieniach.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi elementami uzbrojenia podziemnego prace
nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznos$cig (r¢cznie) i poprzedzi¢ je przekopami
kontrolnymi.

Podane rze¢dne terenu istniejacego i rzedne projektowane nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na gruncie a wszelkie niezgodnoS$ci wyjasnic.

Wrytyczenie lokalizacji zjazdéw 1 doj$§¢ na posesje, kazdorazowo zweryfikowaé ze

stanem istniejacym w terenie i ewentualnymi wymaganiami lub ustaleniami wila$cicieli

Wszystkie elementy na polaczeniu z zagospodarowaniem istniejagcym dostosowaé do
rozwigzan istniejacych w sposob ptynny. W razie braku mozliwosci dostosowania
elementow projektowanych do naniesien istniejacych nalezy przewidzie¢ korekte stanu
istniejgcego w niezbednym zakresie.

Fragmenty istniejagcych chodnikéw rozebrane do przetozenia utozy¢ docelowo z
rz¢dnymi dostosowanymi ptynnie do projektowanych rozwigzan.

Po wykonaniu robdt nalezy usung¢ ewentualne kolidujace z ulica zwisajace galezie
drzew 1 krzaki w pasie drogowym.

Tereny niezagospodarowane w pasie drogowym nalezy wyprofilowa¢, zahumusowac 1

obsiaé trawa.

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyé. mgr inz. Adam Grzyb



Grodzisk Mazowiecki, dnia 30 maj 2022 r.

BURMISTRY. GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kodciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534, 2275520 16
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ZDG.7211.3.2022

HORYZONT
UL St. Lilpopa 11a
05-840 Brwinow

W odpowiedzi na wniosek z dnia  16.052022r (data wplywu) w sprawie
uzgodnienia  projektu przebudowy drog wewngtrznych ul. Czyzyka, Wilgi i bez nazwy
(bocznych od ul. Lagodnej) we wsi Szezgsne, gm. Grodzisk Mazowiecki informuje. e

uzgadniam ww. projekt w zakresie nawierzehni jezdni i odwodnienia, bez uwag.
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-Pobocze zwirowe:
Thiczen 0-31,5mm gr.15cm

OPORNIK BETONOWY 12x25¢cm
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4
LAWA BETONOWA C12/15

dojscia do furtek

KOSTKA BETONOWA gr. 8cm
PODSYPKA CEM.—PIASK.— 4cm
PGDB. Z KRUSZ. tAM. — 10cm

UWAGA!

1. Rzedna kratki wpustowej 3 cm ponizej rzednych nawierzchni (1 cm
ponizej dna scieku )
2. Kolorem czerwonym oznaczono rzedne wskazane na planie

sytuacyjnym
3. * * Na zjazdach dopuszcza sie wykonanie nawierzchni bez obrzeza

(oparcie nawierzchni o istn. zagospodarowanie zjazdu)

! ‘KOSTKA BETONOWA — 8cm (
I

KOSTKA BET. 6cm x2 (sciek)
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> " <,
RS IR

TADAN A A e g
. IR

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm
PODBUDOWA Z KRUSZ. t AMANEGO — 20cm
POSPOLKA — 10cm
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rz.dost. do bram i furtek
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OBRZEZE *x

BET.8x30cm

KOSTKA BETONOWA — 8cm

PODSYPKA CEMENT.—PIASKOWA 1:4 — 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZ. ¥ AMANEGO — 20cm

POSPOLKA — 10cm
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