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Poz Symbol Nazwa Jedn| llos¢
Roboty drogowe i odwodnienie
DZIAL 1.1 Roboty rozbiérkowe
10.[KNR 231-08-03-03-00 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej m2 | 40,000
20.|[KNR 231-08-04-03-00 Rozebranie nawierzchni z ttucznia grub do 15 cm m2 | 870,000
30.[KNR 231-08-13-03-00 [|[Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce metr| 12,000
cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowg
40.[KNNR N005-07-21-01-00||Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych - wyréwnanie metr 5,000
50..KNNR N0O06-08-03-06-00(|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce | m2 | 50,000
cementowo-piaskowej - rozbidrka elementow istniejacych
chodnikow i zjazdow do korekty
60.KNR 401-01-08-11-00 |[Wywdz gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km m3 | 120,000
70..KNR 401-01-08-12-00 [[Wywdz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 m3 | 120,000
km-10km
DZIAL 1.2 Roboty ziemne
80.[KNR 201-01-19-03-00 [|[Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym (wraz z km 0,200
planem tyczenia)
90.[KNR 201-01-26-01-00 (|Usuniecie warstwy humusu grub do 20 cm m2 | 200,000
100.KNR 231-01-01-01-00 ||[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb do 30 m2 |1070,000
cm - koryto pod jezdnie i zjazdy, chodniki, pobocze
110.KNR 231-01-03-04-00 ||Mechan profilowanie i zageszczenie podtoza m2 |1070,000
120.KNR 401-01-08-05-00 ||Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w|| m3 | 350,000
gruncie kategorii 1-2
130.KNR 401-01-08-08-00 ||Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 m3 | 350,000
km - 10 km
DZIAL 1.3 Krawezniki i nawierzchnie
140.KNR  231-04-01-03-00 ||Rowek pod opornik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2 metr| 360,000
150.KNR 231-04-02-04-00 |tawa pod opornik betonowa z oporem - tawa pod krawezniki m3 | 30,000
160.KNR 231-04-03-03-00 ||Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na podsypce metr| 360,000
cementowo-piaskowej (wjazdy, przejscia i przejazdy)
170.KNR 231-04-07-05-00 ||Obrzeze betonowe 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |[metr| 85,000
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
180.[KNR  231-01-04-07-00 ||Warstwa mrozoochronna w korycie, zageszczenie mechaniczne || m2 | 865,000
grub 10 cm - jezdnia, zjazdy
190.[KNR  231-01-14-05-00 ||Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 grub || m2 | 760,000
20 cm - podbudowa jezdnia
200.KNR 231-01-14-05-00 ||Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 grub || m2 | 105,000
20 cm - podbudowa na zjazdach
210.KNR 231-01-14-05-00 ||Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 grub || m2 | 25,000
10 cm - podbudowa chodniki
220.[KNR  231-05-11-03-00 |[Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce m2 | 760,000
cementowo-piaskowej- jezdnia (szara)
230.[KNR  231-05-11-03-00 |[Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce m2 | 105,000
cementowo-piaskowej- zjazdy (szara)
240.[KNR  231-05-11-03-00 |[Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce m2 | 25,000
cementowo-piaskowej- chodniki (czerwona)
250.JKNR  231-06-08-03-00 ||Sciek z kostki 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - metr| 90,000
ANALOGIA




260.[KNNR N0O06-01-13-05-00||ANALOGIA- Pobocza z kruszywa tamanego szer. 0.8m gr. 15cm - | m2 | 185,000
materiat z rozbiorki

270.[KNR  231-11-06-01-00 |[Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem grysowym - Mg 0,050
uzupetnienie brakéw pomiedzy nawierzchniami projektowanymi
a istniejgcymi

DZIAt 1.5.1 Odwodnienie (kanalizacja deszczowa)

280.[KNR  201-03-17-04-00 ||[Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie || m3 | 20,000
suchym kat 1-2 - WYKOPY POD BUDOWE ELEMENTOW
KANALIZAC)I

290.KNR 218-05-01-01-00 |[Podtoze z materiatow sypkich m2 | 10,000

300.KNR 218-06-25-02-00 ||Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z wpustem szt 1,000
ulicznym i osadnikiem bez syfonu

310.[KNR 218-06-13-03-00 ||Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci do 3 || szt 2,000
m

320.[KNNR N004-13-08-03-00|[Kanat z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczony na wcisk SN8 metr| 22,000

330.[Kalk. ind. Wykonanie przejscia kanatu fi 200 przeciskiem od studni metr 8,000
projektowanej do studni istniejgcej

340.[KNR  201-03-20-04-00 |[Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie|| m3 | 15,000
kat 1-2

DZIAL 1.6 Inne roboty

350.[KNR  231-14-06-03-00 |[Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 8,000

360.KNR  231-14-06-04-00 |[Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego szt 12,000

370.[KNR  231-14-06-04-00 |[Regulacja pionowa hydrantu szt 2,000

380.[KNR 201-05-05-01-00 |[Plantowanie reczne powierzchni terenu m2 | 300,000

390.[KNKB  001-04-15-01-00|[Humusowanie skarp do 1 m z obsianiem grub humusu 5 cm m2 | 300,000

400.KNR  221-01-11-01-00 ||Scinanie drzew miekkich érednicy 16-20 cm - przyciecie gatezi szt | 10,000
drzew kolidujacych z trasg wybudowanej drogi

410.KNR 201-01-19-03-00 ||Geodezyjna dokumentacja powykonawcza km 0,200

420.|Kalk. ind. Oznakowanie robdt, czasowa organizacja ruchu wraz z kmpl 1,000
projektem




